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AK PROJEKT S.C.

UL. RUTKOWSKIEGO 10
64-400 MIEDZYCHOD
TEL. 692-451-883

WESTUR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEDZYCHODZIE
UL. SZPITALNA 10, 64—400 MIEDZYCHOD
TENAT: WYKONANIE ROBOT BUDOWLANO—INSTALACYINYCH W RAMACH ZADANIA:
MODERNIZACJA | DOSTOSOWANIE POMESZCZEN WRAZ Z NIEZBEDNYM WYPOSAZENIEM
NA POTRZEBY ZAKEADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W SEGMENCIE D SZPITALA SP
Z0Z MIEDZYCHOD,
DZ NR EWD. 956/2, UL SZPITALNA 10, OBR. MIEDZYCHOD
Legenda: RYSUNEK: INSTALACJA FREONOWA — RZUT DACHU
instalacja freonowa I SANlTARNA
Uwaga:
1. Srednice rurociggdw freonowych nalezy MG | NAZWSKO UPRAVNENA, SPECIALNGSC PODRIS
skorygowa po ostatecznym doborze urzadzeri || proJexTONAL: MGR INZ. ZENON MAKOWSKI 260/85/Pw
SPRAWDZIL: MGR INZ. JAKUB MAKOWSKI WKP /0148,/P00S/10
OPRACOWALA: MGR INZ. PATRYCJA SLIWA
OPRACOWAL: MGR IN2. MIKOLAJ SOBIECH
12023 SKALA | 1100 NUMER RYSUNKU: PT-1S-04




