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1. Podstawa opracowania

1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr
120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz.1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) wraz z pozniejszymi  aktualizacjami.

1.2 Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie, jakim powinny odpowiadaé
pomieszczenia i urzgdzenia przedmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza.

1.3 Norma PN-EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowanegoobcigzenia
cieplnego.

1.4 PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku — opdr cieplny i wspdtczynniki
przenikania ciepta — Metoda obliczania.

1.5 Wytyczne producenta

1.6 Uzgodnienia miedzybranzowe
1.7 Wizja lokalna

1.8 Uzgodnienia z Inwestorem

1.9 PN-EN ISO 7396-1:2016-07 Systemy rurociggowe do gazéw medycznych - Czes$¢ 1: Systemy rurociggowe do
sprezonych gazéw medycznych i prézni

1.10 Norma PN-EN 13348:2008 miedz i stopy miedzi - rury miedziane okragte bez szwu do gazéw medycznych
lub prézni

1.11 Norma PN-EN ISO 9170-1:2022-12 Systemy rurociggowe do gazow medycznych Czes$¢: Punkty poboru do
sprezonych gazéw medycznych i prézni

1.12 Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzgdzania jakoscig - wymagania dla celow
przepiséw prawnych - z dalszymi aktualizacjami

1.13 Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 93/42/ECC
1.14 Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 roku nr 93 poz. 896 ,,0 wyrobach medycznych”

1.15 Part 5 - California Plumping Code — Chapter 13 ,Health Care Facilities and medical Gas and Vacuum
Systems” page 243-244, 2007

2. Zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych dla remontu
pomieszczen w budynku zaktadu opiekuriczo-leczniczego w segmencie D szpitala SP ZOZ Miedzychdd
dz. nr ewid. 956/2 ul. Szpitalna 10, obr. Miedzychéd.

Zakres projektu obejmuje:

o instalacje wody cieptej, zimnej i cyrkulacji

. instalacje kanalizacyjng bytowo - gospodarcza

. instalacje centralnego ogrzewania

. instalacje wentylacji mechanicznej

o instalacje klimatyzacji

. instalacje tlenu medycznego

U instalacje sprezonego powietrza medycznego 4,5 bar



3.

Opis obiektu

Budynek znajduje sie w Il strefie klimatycznej, dla ktérej przyjmuje sie obliczeniowg temperature
zewnetrzng rowng -18°C.

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy sg rowniez nastepujace czynnosci:

- koniecznos¢ wykonania przejsé powietrznoszczelnych dla instalacji przez przegrody zewnetrzne
(Sciany i dach)

- wykonania préb szczelnosci powietrznej pomieszczen, budynkdw, préb szczelnosci kanatéw
wentylacyjnych, badan akustycznych, czyszczenia i dezynfekcji kanatéw wentylacyjnych, kratek itp.

- nalezy unikaé mostkow ciepta przy montazu konstrukcji pod instalacje przy scianach zewnetrznych i
dachu

- spetnienia wymagan w zakresie akustycznym w pomieszczeniach i obowigzku wykonania badan

akustycznych przy pracujgcej wentylacji zgodnie z normg PN-B-02151-2-2018:

Sale lozkowe, pokoje pensjonariuszy w
o sanatorium = o
ib Pomieszczenia operacyjne 35
Bc Pomieszczenia 10 30
Budynki szpitalne i zakiadow
ad opieki medyczne] Gabinety lekarskie, gabinety zabiegowe, sala 15
do zajec rehabilitacji ruchowej
Be Pomieszczenia pielggniarek 35
&f Ogdlnodostepne pomieszczenia sanitarne | 40
kuchenme




4. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego zapewniajgcych uzytkowanie
obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, tj. instalacji i urzadzen budowlanych
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W istniejgcym budynku przewiduje sie wszystkie niezbedne instalacje sanitarne pozwalajgce na
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Urzadzenia i instalacje ogrzewcze
W istniejagcym budynku przewiduje sie ogrzewanie wodne grzejnikowe.
Instalacja zapewnia utrzymanie normatywnych temperatur w pomieszczeniach poprzez pokrycie strat
ciepta przez przenikanie i infiltracje.
W zaprojektowanej instalacji centralnego ogrzewania wszystkie grzejniki wyposazone bedg w

termostatyczny zawor grzejnikowy z gtowicg, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w
poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

Urzadzenia i instalacje klimatyzacyjne

W istniejgcym budynku przewiduje sie instalacje klimatyzacji w uktadzie multi split, ktory sktadac sie
bedzie z dwdch jednostek wewnetrznych oraz jednej jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na dachu
budynku.

Urzadzenia i instalacje wentylacji
Istniejacy budynek wyposazony jest w wentylacje mechaniczng wyciggowa.
Ze wzgledu na koniecznos¢ wyciszenia instalacji nowe kanaty wentylacyjne nalezy wykona¢ z blachy
ocynkowanej izolowanej akustycznie i termicznie.

Urzadzenia i instalacje wod-kan
W istniejgcym budynku przewiduje sie instalacje wod-kan.
Zimna woda pobierana bedzie z istniejacej instalacji wodociggowej szpitala.

Urzadzenia i instalacje gazow medycznych
Projektowana instalacja gazéw medycznych prowadzona bedzie w przestrzeni sufitu podwieszonego w
komunikacji, , podejscia pod punkty poboru wykona¢ w bruzdach $ciennych lub prowadzi¢ w wolnej
przestrzeni lekkiej zabudowy.



5. Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych instalacji i urzadzen technicznych, z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozeniami przyjetymi do obliczen instalacji oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, z doborem rodzaju i wielkosci urzadzen

Instalacje grzewcze, wentylacyjne, wod-kan — zatozone parametry klimatu wewnetrznego na
podstawie przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych racjonalizacji uzytkowania
energii

O przyjeta temp. obliczeniowa zewnetrzna dla zimy -18°C — druga strefa klimatyczna

O przyjete temp. obliczeniowe wewnetrzne dla zimy dla tazienek 24°C

Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach dla okresu zimowego zostaty przyjete w oparciu o
obowigzujace normy jak réwniez powotujgc sie na ,,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 12 marca 2009 r.: zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.”

Dobér i zwymiarowanie parametrow technicznych podstawowych urzadzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i
chtodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzagdzeniami.

5.1 Instalacja grzewcza

®  Przyjete rozwigzania instalacyjne

W budynku projektuje sie instalacje wodng, pompowg, dwururowg o zamknietym obiegu wodnym.
®  Obliczenia cieplne

Bilans ciepfa dla obiektu wykonano zgodnie z normg PN-EN 12831.
Obliczeniowe temperatury w pomieszczeniach zostaty przyjete w oparciu o obowigzujgce normy jak réwniez
powotujgc sie na ,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 marca 2009 r.: zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie wraz z
p&zniejszymi aktualizacjami”.

® Instalacja centralnego ogrzewania:

W budynku przewiduje sie wymiane grzejnikdw na grzejniki ptytowe higieniczne z podejsciem bocznym z
zaworami termostatycznymi z gtowicg na gatazkach zasilajgcych. Na gatazkach powrotnych nalezy przewidzie¢
zawory odcinajgce.

Celem ogrzewania jest pokrycie strat ciepta przez przenikanie przez przegrody zewnetrzne oraz przez powietrze
infiltracyjne. Zapotrzebowanie na ciepto obliczono na podstawie dokumentacji archiwalnej udostepnionej przez
Inwestora.

Nowe przewody centralnego ogrzewania projektuje sie z rur stalowych zaciskowych.

Odpowietrzenie istniejgcych piondw c.o. nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem prowadzgc instalacje pod sufitem
do zbiornika wyréwnawczego.

® lzolacja termiczna

Wszystkie przewody instalacji grzewczych nalezy izolowac zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem.

Grubos¢ stosowanej izolacji zalezy od $rednicy rury i miejsca jej prowadzenia. Nalezy przyjmowac wartosci
zgodne z wytycznymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009r zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacje prowadzone w bruzdach Sciennych projektuje sie z pianki polietylenowej o grubosci zgodnie z tabelg
5.1.1.

Tabele 5.1.2. oraz 5.1.3. przedstawiajg natomiast przedziat Srednic wewnetrznych do minimalnej grubosci izolacji
dla teoretycznie gorszego wspdtczynnika. Wraz ze wzrostem wspdtczynnika nalezy dobrac grubsza izolacje, czyli
kolejng w typoszeregu danego producenta.



Tabela 5.1.1. Minimalna grubos¢ izolacji dla A=0,035 W/mk

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiat 0,035
W/(mK))

1 Srednica wew. do 22 mm 20mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30mm

3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Réwna srednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz.1-4 przechodzgce przez Sciany | % wymagan z pozycji 1-4

lub stropy, skrzyzowania przewoddéw

6 Przewody ogrzewar centralnych wg poz.1-4, utozone w % wymagan z pozycji 1-4
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 ufozone w podtodze 6 mm

8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz 40 mm
izoladji cieplnej budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz 80 mm
izoladji cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz 50% wymagan z pozycji 1-4
budynku

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz | 50% wymagan z pozycji 1-4
budynku

W przypadku przewoddw rozprowadzonych w warstwie posadzki na gruncie lub w stropie pod przestrzenig
nieogrzewang izolacje nalezy zgodnie z pozycjami 1-4.

Tabela 5.1.2. Minimalna grubos¢ izolacji dla A=0,039 W/mk

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiat 0,039
W/(mK))

1 Srednica wew. do 22 mm 24mm

2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 36 mm

3 Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzace przez Sciany | % wymagan z pozycji 1-2

lub stropy, skrzyzowania przewoddw

4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, utozone w % wymagan z pozycji 1-2
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow




Tabela 5.1.3. Minimalna grubos¢ izolacji dla A=0,042 W/mk

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izolacji cieplnej (materiat 0,042
W/(mK))
1 Srednica wew. do 22 mm 27 mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 40 mm
3 Przewody i armatura wg poz.1-2 przechodzace przez Sciany | %2 wymagan z pozycji 1-2
lub stropy, skrzyzowania przewoddéw
4 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1-2, utozone w % wymagan z pozycji 1-2

komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

® Elementy grzejne

Nowoczesne instalacje ogrzewan wodnych stwarzajg okreslone wymagania co do konstrukcji elementow
instalacji, w tym rowniez grzejnikdw. Grzejniki powinny by¢ wysoko efektywne, charakteryzowac sie zwartg
konstrukcjg, matg pojemnoscig wodng, pozwalajgcg otrzymac znaczne moce cieplne z jednostkowej powierzchni.
Dodatkowo grzejniki powinny odznaczaé sie estetycznym wygladem oraz zréznicowaniem wymiaréw
pozwalajgcym na tatwe dostosowanie sie do indywidualnych wymagan architektoniczno - budowlanych. Z uwagi
na wspodlng prace z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi, grzejniki powinny posiada¢ dobre wifasnosci
regulacyjne, tzn. charakteryzowac sie matg bezwtadnoscig cieplng i krétkim czasem dostosowywania sie do zmian
zapotrzebowania na ciepfo.

Jako elementy grzejne do celéw projektowych i kosztorysowych proponuije sie grzejniki ptytowe higieniczne z
podtgczeniem bocznym.

Na kazdym podejsciu do grzejnika projektuje sie termostatyczny zawor 2-drogowy z gfowicg termostatyczng, a na
gatagzce powrotnej zawor odcinajgcy.

Grzejniki ptytowe higieniczne nalezy zawieszac przy uzyciu systemowych zawiesi zgodnie ze specyfikacja ponizej
(zawiesia 50mm):



Mocowanie na scianie
Montaz z wykorzystaniem konsoli sciennej krotkiej

1. Opis

Konsola $cienna krétka

W skiad zestawu wechodza: Numery artykuldw
2 kréitkie konsole écienne, Dwupak 3. Konsola odl. od sciany
4 $ruby, 4 kotki rozporowe, 4 podkiadki, ZB02640001  ZBO265 0001 biel, 30 mm
2 Klipsy déwiekochtonne, g
2 zabezpieczenia przed zrzuceniem do konsoli éciennych, ER0ZonONN2: T An0d biel, 40 mm
2 nakretki do uchwytéw dystansowych, 7802640003  ZBO0265 0003 biel, 50 mm
2 uchwyty dystansowe.

ZB0264 0004 ZB0265 0004 biel, 50 mm
0d diugosci 1800 mm potrzebna jest trzecia konsola. ZB0264 0005  ZB0265 0005 ocynk, 30 mm
Odpowiednie dla klasy wymagan I, 11 IIl. ZB0264 0006  ZB0265 0006 ocynk, 40 mm
Klasa wymagar Il jest spetniona dzieki zastosowaniu
zabezpieczenia przed przesunieciem ZK00200001 e s TGN
iw zalezno$ci od wielkosci grzejnika ZK00820001. ZB0264 0008  ZBO265 0008 ocynk, 60 mm
Dla typu 10 mozliwe tylko przy odstepie od cian

yp tylko przy e Y 7B0264* 7B0265* wykonanie w kolorze

50 lub 60 mm.
Dia typu 11 - 33 mozliwe tylko przy odstepie od sciany * przy zamdwieniu nalezy podac kolor i odlegtodc od $ciany.
30 lub 40 mm. Potrzebny jest 1 zestaw na grzejnik.

Zastosowane gtowice termostatyczne powinny posiadac zakres regulacji temperatury pomiedzy +8°C, a +28°C,
natomiast przytacze do zaworu w standardzie M30x1,5.

Dodatkowo glowice termostatyczne muszg posiada¢ mozliwos¢ blokady nastawy, oraz fabryczne zabezpieczenie
przed kradzieza.

®  Warunki wykonania instalacji

Po zakoriczeniu prac montazowych przeprowadzic¢ prébe cisnieniowa na zimno oraz prébe szczelnosci na gorgco.
Przed przystgpieniem do badan nalezy od instalacji odigczy¢ naczynie wzbiorcze, zaslepic rure wzbiorczg i inne
rury zabezpieczajgce. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po doktadnym jej odpowietrzeniu nalezy, przy
cisnieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego przegladu instalacji. Badanie szczelnosci instalacji wodg
nalezy rozpocza¢ po okresie, co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie
wystgpienia w tym czasie przeciekéw wody lub roszenia. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia
badania szczelnosci nalezy zwiekszy¢ cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie prébne o wartosci cisnienia roboczego w
najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2 MPa, lecz nie mniejszg niz wartos¢ cisnienia prébnego 0,4 MPa i
obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Po zakoriczeniu badania szczelnosci na zimno nalezy ponownie dotgczy¢
instalacje do zrédfa cieptfa (jezeli byta odtgczona), podtgczy¢ naczynie zbiorcze, sprawdzi¢ napetnienie instalacji
wodg oraz sprawdzi¢ czy cisnienie poczatkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, uruchomic
pompy obiegowe, a nastepnie przeprowadzi¢ badanie dziatania na zimno, to znaczy ze wskazanych w projekcie
punktach instalacji, sprawdzi¢ zgodnos¢ cisnienia i réznicy cisnienia z wartosciami zaprojektowanymi.

Podczas proby nalezy sprawdzi¢ czy wszystkie elementy instalacji, a w szczegdlnosci armatura sg szczelne.

Z uwagi na duzg wrazliwos¢ zawordow termostatycznych na zanieczyszczenia mechaniczne w wodzie, instalacja
musi by¢ wyptukana szczegdlnie staranie.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt stwierdzajgcy spetnienie wymaganych
warunkow.

Pozostale wymagania dotyczace wymagania instalacji c.o. wg Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”



®  Zakres prac do wykonania

W budynku przewiduje sie wymiane grzejnikdw na grzejniki ptytowe higieniczne z podejsciem bocznym z
zaworami termostatycznymi z gfowicg na gatgzkach zasilajgcych. Na gatgzkach powrotnych nalezy przewidzie¢
zawory odcinajgce.

Nowe przewody centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych zaciskowych. Piony nalezy wymienic na
nowe pod strop kondygnacji ponizej.

Odpowietrzenie istniejgcych piondw c.o. nalezy wykonac zgodnie z rysunkiem prowadzac instalacje pod sufitem
do zbiornika wyréwnawczego.

W trakcie wykonywania robét nalezy sprawdzic czy istniejgce piony sg zgodne z tymi zaznaczonymi na rysunku.

5.2 Instalacja klimatyzacji
® Instalacja freonowa

Dla potrzeb istniejgcego budynku przewidziano jeden obieg freonowy w uktadzie multi split. Na obieg sktadac sie
bedzie jedna jednostka zewnetrzna i dwie jednostki wewnetrzne. Jednostki wewnetrzne zastosowane w
projekcie muszg by¢ przystosowane do pracy w obiektach stuzby zdrowia. Z tego wzgledu projektuje sie jednostki
z dodatkowymi filtrami.

Moc chtodnicza jednostek zostata okreslona w czesci rysunkowej dokumentacji. Wykonawca, po wyborze
dostawcy systemu musi upewnic sie ze wszystkie odlegtosci i przekroje rurociggdw dla poszczegdinych urzadzen
s zgodne z wymaganiami wybranego producenta wody muszg by¢ dostarczone na budowe czyste, bez
wgniecen z zasklepionymi koricowkami.

llos¢ czynnika chtodniczego w instalacji jest nizsza niz warto$¢ progowa 5 ton EqCO2 (odpowiadajgca 3 kg
czynnika), dlatego nie wymaga sie stosowania systemu wykrywania wyciekdw.

®  lzolacja instalacji freonowej

Izolacje wykona¢ z kauczuku typu AF/Armaflex lub réwnowazna (przewodnos¢ cieplna nie wyzsza niz
0,035W/m2K) o grubosci $cianki min. 25 mm. Izolacje nalezy zaktada¢ (naciggac) przed ich zalutowaniem. W
miejscach lutowania izolacje zatozy¢ dopiero po prébach szczelnodci. Izolacja na stykach musi byé szczelnie
sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejacg z PE. Mocowanie obejmy z przektadkg gumowa musi by¢ naktadane
na szczelng izolacje. Na zewnatrz budynku zabezpieczy¢ ekranem z blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowe;.

5.3 Instalacja wentylacji

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej. Opracowanie obejmuje projekt nowej
instalacji wentylacji mechanicznej. Trasy prowadzenia i zakres do wykonania pokazano w czesci rysunkowe;j
dokumentacji.

Wszystkie pomieszczenia w budynku zostaty podzielone na ciggi wentylacyjne wynikajgce z odmiennych
wymagan jakosci powietrza lub podziatu na strefy czyste i brudne.

Zaprojektowano centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewne dachowa z nagrzewnicg elektryczna.

Szczegotowy bilans z iloscig powietrza, krotnoscig wymian i numerem zfadu dla kazdego pomieszczenia zawarty
zostat w formie tabelarycznej i stanowi zatgcznik do niniejszego opisu technicznego.

® Urzadzenia wentylacyjne

W celu zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz jakosci powietrza zaprojektowano centrale wentylacyjng
NW1, wentylator dachowy W2 oraz wentylator kanatowy W3. Wentylator kanatowy w obudowie plastikowej w
wersji wyciszonej nalezy zamontowac przy wykorzystaniu systemowych ztgczy przeciwdrganiowych. Wentylator
dachowy nalezy posadowi¢ na dedykowanej podstawie ttumigcej. Lokalizacja zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.

Parametry projektowanych urzadzen wentylacyjnych: gabaryty, masa, wydajnos¢, moc nagrzewnic i chtodnic
oraz pobdr pradu zawarte sg w zatgczonych kartach katalogowych.

W celu wtasciwego posadowienia wentylatoréw na dachu, nalezy stosowac systemowe podpory samonosne,
ktére nie wymagajg trwatego pofgczenia z konstrukcjg budynku np. system bigfoot z przykladowym
rozwigzaniem pokazanym ponizej:



® Kanaly wentylacyjne

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonac z blachy ocynkowanej izolowanej akustycznie i termicznie.

Wymagania dotyczace przewoddow okragtych:

Cechy kompletnego i szczelnego systemu wentylacyjnego.

¢ Kanaty i ksztattki wentylacyjne o przekroju okragtym. Na kanatach nalezy zamontowac uszczelki z trudnopalnej
gumy. System musi spetniaé klase szczelnosci minimum B zgodnie z PN-EN 12237.

¢ Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN 12237.

¢ Dla prawidtowego utozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potaczona z ksztattka przy
pomocy tasmy stalowe;.

¢ Dla utatwienia okresowych przegladdw i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien zawierac
ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow jako elementdw tgczacych ksztattke z rurg (zasady BHP ujete w
normie PN-EN 12097).

Wymagania dotyczace przewoddw prostokatnych:

* Kanaly i ksztattki wentylacyjne o przekroju prostokgtnym spetniajg klase szczelnosci B zgodnie z PN-EN 1507.
* Klase szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z normg PN-EN 1507.

® Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

Wymagania dotyczace izolacji przewoddw wentylacyjnych:

o Wszystkie kanaty i ksztattki z blachy ocynkowanej izolowa¢ termicznie i akustycznie przy pomocy gotowych
elementdw izolacyjnych z wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej, grubosci 30mm.

¢ Mocowania warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykoriczenie obrzezy tasmg aluminiowg
samoprzylepna.

* Jako materiat izolacyjny projektuje sie izolacje o wspdtczynniku nie gorszym niz 0,039W/mK przy temp. (+10°C)
dla wetny mineralnej z ptaszczem z folii aluminiowej.

* Podejscia elastyczne typu flex musza posiadac izolacje termiczng z wetny mineralnej grubosci min. 25mm.

®  Tiumiki wentylacyjne

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw akustycznych pracy instalacji projektuje sie kulisowe thumiki
kanatowe po stronie instalacji oraz czerpni i wyrzutni.

Tlumiki projektuje sie rowniez za wentylatorami kanatowymi. Wentylatory kanatowe nalezy mocowac¢ na
systemowych uchwytach przeciwdrganiowych, natomiast wentylatory dachowe nalezy montowac na
systemowych podstawach ttumigcych.

® lzolacja

Wszystkie kanaty i ksztaftki instalacji nawiewnej i wywiewnej bedg izolowane termicznie i akustycznie przy
pomocy gotowych elementéw izolacyjnych z ptaszczem z folii aluminiowej, grubosci 4,0 cm. Mocowania
warstwy izolacyjnej do blachy na kotkach przylepnych, wykoriczenie obrzezy tasma aluminiowg samoprzylepna.
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W przypadku kanatéw prowadzonych na dachu budynku nalezy stosowac izolacje gr. 8cm w dodatkowym
ptaszczu ze stali ocynkowanej.

W miejscach krzyzéwek kanatéw wentylacyjnych gdzie ograniczona jest przestrzen mozna zastosowac
miejscowo izolacje grubosci ¥ powyzszego wymagania.

®  Rozptyw powietrza i czyszczenie instalacji

Na instalacji zaprojektowano rewizje umozliwiajgce okresowe czyszczenie instalacji kanatowej. Lokalizacje rewizji
nalezy zweryfikowac na etapie realizacji projektu.

Rozptywy powietrza na  poszczegdlne pomieszczenia  doregulowywane bedy  przepustnicami
wielopfaszczyznowymi zamontowanymi na rozgafezieniu przewoddw. Dodatkowo dostep do instalacji
umozliwig elementy tatwo demontowane jak nawiewnik, przepustnice itd.

UWAGA:

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania Wykonawca musi przeprowadzi¢ czyszczenie i dezynfekcje catej
instalacji.

Wielkosci rewizji nalezy wykona¢ zgodnie z tabelg ponizej:

Otwory rewizyjne w konafach prostokgtnych Otwory rewizyjne w kanafach okrggfych
. . .. Wymiary otworu « .
Bok kanafu z rewizjg rewizvinec Srednica kanafu
EWIZYnego
Symbaol Symbol
X A B ] A B
[I’TIFT] [mm] [mm} [!""I’TI] [mm} [rrm]
200 < x < 360 300 150 100, 125, 160 180 80
360 < x <500 400 300 200, 250, 315, 355| 200 100
> 500 500 400 400 300 200

®  Czerpniaiwyrzutnia

Centrala NW1 posiadajg krééce kanatowe do czerpni i wyrzutni, ktére projektuje sie jako kanatowe
poziomie lub pionowe zlokalizowane z zachowaniem wymaganych wzajemnych odlegtosci (zgodnie z

dokumentacjg rysunkowg). W celu wygtuszenia pracy urzadzen po stronie czerpni i wyrzutni
zaprojektowano ttumiki.

Zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem nalezy zachowa¢ odlegtosé min. 6 m pomiedzy czerpnig
powietrza wentylacyjnego, a wyrzutniami pionowymi oraz wywiewkami kanalizacyjnymi.

5.4 Instalacje wod-kan
® Instalacja wody uzytkowej:
Opis projektowanej instalacji:
Zrédtem zimnej, cieptej wody i cyrkulacji bedzie istniejaca instalacja wody znajdujace sie w budynku.

Instalacje wewnetrzng zwymiarowano przy zatozeniu maksymalnej predkosci w przewodzie zalecanej przez
producenta rur.

Instalacje wodne projektuje sie z nastepujgcych typow rur:
e  woda zimna — podejscia do punktéw poboru prowadzone — rura wielowarstwowa PE-Xc
e woda ciepfa i cyrkulacja — podejscia do punktéw poboru —rura wielowarstwowa PE-Xc

Do okreslenia przeptywow obliczeniowych wody w projektowanej instalacji przyjeto normatywne wyptywy
wody z punktéw czerpalnych wg PN-B-01706.

Podejscia pod przybory nalezy wykona¢ w bruzdach sciennych lub w sciankach instalacyjnych.
W czesci rysunkowej pokazano trasy prowadzenia instalacji.
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Rury tworzywowe mocowac do Scian i stropow za pomocg obejm ze stali ocynkowanej z wktadkg z materiatu
elastycznego.

Punkty state na odgatezieniach wykonywaé poprzez umieszczenie podwdjnej obejmy przy tréjniku.

Punkty state nalezy wykonal przez zastosowanie na rurze ztgczek oferowanych przez producenta rur
ustalajgcych nieprzesuwne potozenie rury w uchwycie.

Wysokosci ustawienia przyboréw sanitarnych zgodnie z normg PN-81/B-10700.01 wynosza:

° umywalki dla dorostych —0d0,8do0,85m
° zlewy —0d0,5do00,6 m
° zlewozmywaki i zmywaki —-0d0,8do0,9m
° miski ustepowe wiszgce —0d0,4do 0,46 m

(chyba, ze projekt aranzacji wnetrz stanowi inaczej)
Mocowanie przyboréw sanitarnych do scian oraz posadzki wykonaé zgodnie z norma.

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy wykonac z rur i ksztattek posiadajgcych dopuszczenie do
stosowania w tego typu instalacjach.

Przewody z.w.u. nalezy wykonac z izolacjg z kauczuku o grubosci 13mm (przy wspotczynniku przewodnosci
cieplnej 0,035W/mK), w celu zapobiegniecia wykraplania sie wilgoci. Przewody cieptej wody i cyrkulacji wykonaé
w otulinie z folii aluminiowej o grubosci zgodnej z tabelg 4.1. (przy wspotczynniku przewodnosci cieplnej
0,035W/mK). Instalacje prowadzone bruzdach $ciennych projektuje sie z pianki polietylenowej o grubosci
zgodnie z tabelg 5.4.1

Tabela 5.4.1. Grubosc izolacji.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna gr. izoladji cieplnej
(materiat 0,035 W/(mK) )
1 Srednica wew. do 22 mm 20mm
2 Srednica wew. od 22 do 35 mm 30mm
3 Srednica wew. od 35 do 100 mm Réwna érednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wew. ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz.1-2 |} wymagan z pozycji 1-4

przechodzace przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz.1- | 2 wymagan z pozycji 1-4
2, utozone w komponentach budowlanych
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podiodze 6mm

W przypadku przewoddw rozprowadzonych w warstwie posadzki na gruncie lub w stropie pod przestrzenig
nieogrzewang izolacje nalezy zgodnie z pozycjami 1-4.
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Temperatura cieptej wody uzytkowej na wyptywie z punktu czerpalnego powinna wynosi¢ ok. 55°C, natomiast
zimnej ok. 10°C.

Wszystkie baterie, niezaleznie od ci$nienia w instalacji zasilajgcej, powinny by¢ wyposazone w regulatory i
ograniczniki przeptywu zmniejszajgce zuzycie wody do:

® 3,540 I/min dla baterii umywalkowych

® 5.86,8|/min dla baterii zlewozmywakowych

®  6|/mindla prysznicdw

Préby szczelnosci instalacji wody, ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej:

Po ufozeniu wodociggu  nalezy przeprowadzic prébe szczelnosci. Préba szczelnosci powinna byé
przeprowadzona zgodnie z warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych. Przed hydrauliczng préba
szczelnosci nalezy przewdd oczysci¢, a w czasie badania umozliwi¢ dostep do ztaczy ze wszystkich stron. Badanie
szczelnoéci urzadzen nalezy przeprowadzié w temperaturze otoczenia wiekszej od 0°C. Badania wykona¢ przed
zakryciem bruzd i obuddw i wykonaniem izolacji cieplnej. Instalacja wodociggowa przy cisnieniu probnym
réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym niz 1,0 Mpa nie powinno wykazywac
przeciekdéw na przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej i potaczeniach. Instalacje uwaza sie za szczelng,
jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje spadku cisnienia. Badania instalacji cieptej wody nalezy wykonaé
dwukrotnie: raz napefniajac instalacje woda zimng, drugi raz wodg o temperaturze 60°. Podczas drugiej proby
nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie wydtuzek, punktéw statych i przesuwnych. Prébe szczelnosci na gorgco
przeprowadzi¢ na ci$nienie wodociggowe.

Czynnosci przy wykonaniu proby szczelnosci sg nastepujace:

° napetnienie instalacji wodg zimng

. podtgczenie pompy wytworzenia cisnienia i utrzymaniu go przez 15 minut
° sprawdzenie szczelnosci wszystkich potgczen i dtawic

° spuszczenie wody

° napetnienie instalacji wodg goracg

° badanie szczelnosci instalacji przez 72 godziny

° uszczelnienie armatury

° regulacja cisnien roboczych

Po prébach cisnienia nalezy przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje przewodéw wodociggowych. Ptukanie i
dezynfekcje wybudowanego wodociggu nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach:

- ptukanie wstepne - 10-krotny przeptyw

- dezynfekcja wiasciwa - 3-krotny przeptyw

- ptukanie wtdrne - 2-krotny przeptyw
Ptukanie wstepne nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania na wyptywie przezroczystej i bezbarwnej wody. Po
uzyskaniu wtasciwych efektow ptukania wstepnego mozna przystgpi¢ do dezynfekji rurociggu podchlorynem
sodu.

®  Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis projektowanej instalacji:

Instalacja kanalizacji odbierac bedzie scieki z urzadzen sanitarnych. Podejscia kanalizacji pod przybory projektuje
sie w bruzdach sciennych i Sciankach instalacyjnych. Podejscia pod przybory wykonac z rur tworzywowych PVC.
Przed zejsciem instalacji pod posadzke nalezy wykonaé czyszczak na pionie wraz z drzwiczkami rewizyjnymi w
Scianie / zabudowie pionu.

Projektowang instalacje wtaczy¢ do istniejgcej instalacji zgodnie z dokumentacjg rysunkowa. W przypadku

rozbieznosci ze stanem faktycznym co do lokalizacji tras istniejgcej instalacji, nalezy zachowac trasy prowadzenia
zgodnie ze stanem istniejgcym.
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Wymagania dotyczace rur i ksztattek:
Rury kanalizacyjne wewnetrzne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC

Odpowietrzenie kanalizacji:

Przy kanalizacji sanitarnej nalezy zapewni¢ odpowietrzenie wszystkich urzadzen sanitarnych. Rura wywiewna
powinna by¢ wyprowadzona na dach na wysokos¢ 0,5-1,0 m.

W tym celu nalezy wykorzystac istniejgce kominy instalacyjne oraz istniejgce wywiewki wyprowadzone ponad
dach. Przed przytaczeniem do istniejgcego odpowietrzenia instalacji, nalezy oceni¢ ich stan techniczny oraz
droznos¢. W przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, nalezy udrozni¢ przewody.

®  Zakres prac do wykonania

W budynku przewiduje sie wymiane instalacji oraz pionéw kanalizacji sanitarnej oraz wody uzytkowej na nowe
pod strop kondygnacji ponize;j.

Rozprowadzenia przewoddw nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg rysunkows. Nalezy zastosowac sie do
uwag zawartych w dokumentacji rysunkowej oraz przedstawionych w niniejszym opracowaniu.

W trakcie wykonywania robdt nalezy sprawdzic czy istniejgce piony sg zgodne z tymi zaznaczonymi na rysunku.

5.5 Instalacje gazéw medycznych

®  Podstawowe definicje

Tlen medyczny

Tlen medyczny jest gazem obojetnym, ktéry nie jest tatwopalny w normalnych warunkach. Jednakze, tlen
medyczny moze by¢ uzywany jako utleniacz, co oznacza, ze moze zwiekszy¢ intensywnos¢ pozaru, gdy znajduje
sie w poblizu innych substancji palnych. Tlen medyczny nalezy przechowywac¢ w suchych i wentylowanych
pomieszczeniach, z dala od Zzrédet ciepta i zZrédet ognia. Nie wolno przechowywac tlen medycznego w poblizu
materiatow tatwopalnych i substancji chemicznych, ktére mogg zareagowac z tlenem. Nalezy réwniez unikac
przechowywania tlen medycznego w poblizu elektrycznych zrédet iskier, gdyz moze to prowadzi¢ do wybuchdw
lub pozaréw. Zabrania sie stosowania tlen medycznego w poblizu zrédet ognia i w poblizu substancji palnych.
Tlen medyczny jest to zwigzek chemiczny, ktérego stosowanie w medycynie jest niezwykle powszechne. Jego
wiasciwosci i zastosowanie w leczeniu réznych chordb sg nieocenione. Tlen medyczny to jedna z
najwazniejszych substancji, ktdéra pozwala na utrzymanie zdrowia pacjentéw w wielu dziedzinach medycyny.
Tlen medyczny dziata przede wszystkim jako gaz odzywczy. Oznacza to, ze jest on potrzebny do
przeprowadzania procesow metabolicznych w organizmie cztowieka. Dzieki dostarczeniu tlenu do tkanek
organizmu mozliwe jest przeprowadzenie reakcji chemicznych, ktére sg niezbedne do prawidtowego
funkcjonowania organizmu. Odpowiednie natlenienie tkanek jest szczegdlnie istotne dla mdzgu, serca i ptuc.
Tlen medyczny jest gazem, ktéry nie ma szkodliwego wptywu na Srodowisko naturalne. W atmosferze
powietrza, tlen medyczny jest gazem obojetnym, ktdry nie wptywa na sktad powietrza i nie wywotuje efektu
cieplarnianego. Jednakze, nalezy pamietac, ze zuzyty tlen medyczny powinien by¢ odpowiednio usuwany, aby
nie zanieczyszcza¢ srodowiska. Zuzyty tlen medyczny moze by¢ przetwarzany w specjalnych urzagdzeniach, ktére
umozliwiajg jego regeneracje i ponowne wykorzystanie.

Sprezone powietrze medyczne

Sprezone powietrze to po prostu mieszkanka gazéw, ktérymi oddychamy na co dzien. Sprezone powietrze jest
wykorzystywane tez jako naped niektorych sprzetéw medycznych. Powszechnie znane jest jego zastosowanie
jako nosnika, ktorym podaje sie wziewne anestetyki. Produkt ten moze miec¢ réine zastosowanie, np.
stomatologiczne, lecznicze czy techniczne.

®  Punkty poboru gazéw medycznych

Punkty poboru gazéw medycznych przewiduje sie w salach chorych i gabinecie diagnostyczno - zabiegowym
wyposazone w punkty poboru gazéw medycznych:

- sprezonego powietrza medycznego 5 bar,

- tlen medyczny
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Punkty poboru gazow medycznych — szybko zatrzaskowe ztgcza wtykowe — umozliwiajg korzystanie z mediéw
centralnej instalacji zasilajgcej. Ztacza wtykowe muszg spetniaé wymogi norm PN-EN ISO 7396-1 oraz PN-92/M-
75000-1S0O 9170.

Punkty poboru gazéw medycznych muszg zapewnia¢ jednoznaczny wybdr typu gazu, zapewniony przez kod
geometryczny miejsca poboru i wtyku. Gwarantuje on sprzezenie tylko elementéw tego samego rodzaju gazu, a
tzw. ,wewnetrzne zabezpieczenie” rodzaju gazu zagwarantowane jest juz w trakcie montazu przez zakodowanie
istotnych elementéw montazowych identyfikujgcych rodzaj gazu.

Zalecana wysoko$¢ montazu, wyrazona jako odlegtos¢ poziomej osi puszek podtynkowych, od gotowego podfoza
wynosi od 1200 do 1500mm.

Proponuije sie podtynkowe punkty poboru w systemie AGA MC 70.

Punkty poboru dla gazéw O,, AIR5, . Punkty
posiadajg  zaworek  awaryjno-konserwacyjny
umozliwiajgcy wymontowanie gtowicy w trakcie
pracy zasilanego oddziatu.

® Instalacja gazow medycznych

Projektowana instalacja gazéw medycznych prowadzona bedzie w przestrzeni sufitu podwieszonego w
komunikagji, , podejscia pod punkty poboru wykonac w bruzdach sciennych lub prowadzi¢ w wolnej przestrzeni
lekkiej zabudowy.

Dla instalacji gazéw medycznych nalezy przyjmowac nastepujgce wartosci ciSnien:

e tlen=4,5 bar (x20%)
e sprezone powietrze medyczne (AIR 0,45 MPa) = (£20%)

Oznaczenia barwne gazow medycznych musi by¢ zgodne z ISO 5359, nalezy wykonac zgodnie z norma PN-EN ISO
7396-1:

Rurociagi instalacji gazéw medycznych nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych okragtych bez szwu, spetniajacych
wymagania normy EN 13348. Do wyrobu takich rur stosuje sie wytacznie miedz beztlenowa o zawartosci miedzi
minimum 99,90 % wag. oraz o dopuszczalnej zawartosci fosforu od 0,015 do 0,040% wag. Zgodnie z norma ten
gatunek ma symbol SF-Cu. Ponadto dopuszczalna zawartos$¢ pozostatosci sSrodkdw ciggngcych (oznaczana jako
ilos¢ pozostatego wegla) wynosi 0,2 mg/dm2. Powierzchnia wewnetrzna rur musi by¢ I$nigca - a wiec bez
jakichkolwiek pokry¢. Rury muszg by¢ zabezpieczone na koncach zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby
zapobiec zabrudzeniom w czasie sktadowania i transportu.

Montaz rurociggdw instalacji gazow medycznych nalezy rozpoczag¢ po wykonaniu instalacji wentylacji i
klimatyzacji oraz instalacji sanitarnych. Gtéwne rozprowadzenie gazow medycznych zaprojektowano w ciggach
komunikacyjnych. Odlegtos¢ rurociggdw od instalacji elektrycznej w przypadku réwnolegtego prowadzenia nie
moze by¢é mniejsza niz 10 cm. Dopuszczalne jest krzyzowanie sie przewodow z instalacjg elektryczng. W tych
miejscach nalezy zachowaé minimalny przeswit 10 mm lub zastosowac tuleje ochronng z PCV.

Odlegtos¢ rurociggdw gazéw medycznych od rurociggdw gazéw palnych lub mediéw gorgcych nie moze byé

mniejsza niz 25 cm. Rurociggi muszg by¢ podparte w odstepach wystarczajgcych dla uniemozliwienia ich ugiecia
lub odksztatcenia:
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Odstepy pomiedzy podporami rurociggdw miedzianych

Srednica zewnetrzna (mm) Odstepy maksymalne (m)
do 15 15
od22do28 2,0
od 35do 54 2,5

Podpory rurociggdw muszg by¢é wykonane z materiatdbw odpornych na korozje i muszg by¢ odizolowane od
rurociggow. Rurociagi powinny by¢ zaopatrzone w zacisk uziemiony usytuowany mozliwie jak najblizej miejsca, w
ktérym rurocigg wchodzi do budynku. Nie powinno sie wykorzystywac¢ rurociggdw do uziemiania wyposazenia
elektrycznego.

® Strefowe zespoty kontrolno-pomiarowe

Strefowe zespoly kontrolno-pomiarowe (szafki zaworowo-informacyjne), umozliwiajg niezalezne odciecie
instalacji w danej strefie oraz monitoring prawidtowej pracy instalacji. Ponadto umozliwiajg przeprowadzenie
prac naprawczych i konserwatorskich w danej strefie z zachowaniem ciggtosci pracy w pozostatych strefach
instalacji.

Zastosowane SZKG muszg posiadaé znak ,,CE” oraz spetnia¢ wymogi norm: PN-EN ISO 7396-1, PN-EN 60601-1,
PN-EN 60601-1-2, PN-EN 60601-1-8, PN-EN ISO 14971, PN-EN 1041 oraz PN-EN 980.

Dla kazdego rodzaju gazu medycznego w skrzynce zainstalowany jest blok zaworowy, ktéry poza mozliwoscig
zamkniecia strefy zasilania zaworem odcinajgcym, umozliwia rowniez fizyczne odciecie zasilania.
Ponadto wyposazony jest w specyficzne dla kazdego rodzaju gazu przytacze do podigczenia zasilania awaryjnego.

Proponowane SZKG wyposazone sg w panel alarmowy cisnienia gazéw medycznych.
Panele alarmowe sygnalizuja odchylenia cisnienia o 20% od cisnienia nominalnego w przypadku gazéw
sprezonych, oraz wzrost powyzej -40kPa w przypadku prézni.

Szafke zlokalizowano na korytarzu oddziatu.
Strefowy zespdt kontrolno-pomiarowe z sygnalizatorem cisnienia gazow medycznych wymaga zasilania w prad
1x230V.

Danetechniczne:

Przylacza garowe:

_l Cennik
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e  Zrédia gazéw medycznych

Zrédtem zasilania oddziatu w tlen medyczny i sprezone powietrze medyczne bedzie instalacja gazéw medycznych
znajdujaca sie w piwnicy budynku cz. ,,C” — pomieszczenie maszynowni prézni.
Instalacje nalezy poprowadzic tranzytem do projektowanego oddziatu zgodnie z trasg podana na rysunkach:

e tlen —20 pkt
e  sprezone powietrze med. 4,5 bar —20 pkt

® Podstawy prawne wykonania instalacji

Instalacje gazéw medycznych nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami zawartymi w:

1. Wytyczne Projektowania Szpitali Ogolnych-zeszyt Ill, wydane przez MZiOS w 1981r.

2. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dn. 24.11.2006 r r. w sprawie wymagar jakim
powinny odpowiada¢ pod wzgledem fachowym i sanitarnym, pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu
opieki zdrowotnej. /Dz.Ustaw Nr 74 z dn. 05.10.1992 ./

3. Norma PN-EN 13348: 2008 ,Miedz i stopy miedzi Rury miedziane okragte bez szwu do gazéw
medycznych lub prézni”

4. Norma PN-EN ISO 9170-1:2008 Systemy rurociggowe do gazéw Medycznych Czes¢ 1: Punkty poboru
do sprezonych gazow medycznych i prézni.

5. Norma PN-EN ISO 7396-1:2007 rurociaggi dla medycznych gazéw sprezonych i prézni

6. Norma PN-EN ISO 13485:2005 Wyroby medyczne — Systemy zarzadzania jakoscig - wymagania dla
celow przepisdw prawnych

Instalacje gazow medycznych sg wyrobem medycznym, podlega ona klasyfikacji i zgodnie z Dyrektywa Unii
Europejskiej 93/42/EWG sklasyfikowana jest do klasy Il b, wigze sie to ze szczegdlnymi warunkami wykonania i
odbioru zgodnie z norma PN-EN ISO 7396-1, 7396-2.

Zainstalowane urzadzenia spetniajg Ustawe o Wyrobach Medycznych oraz Rozporzgdzenie Ministra Zdrowa z dn.
30.04.2004, zakwalifikowane sg do wyrobéw medycznych klasy lb.

Montaz instalacji winno wykona¢ specjalistyczne przedsiebiorstwo, posiadajgce referencje spetnienia
wiarygodnosci technicznej w Swietle obowigzujgcego prawa budowlanego, a pracownicy powinni posiadac
odpowiednie uprawnienia do lutowania i spawania rurociggdéw miedzianych.

Ponadto firmy Wykonawcze powinny posiadac certyfikat 1SO 9001 oraz ISO 13 485 potwierdzajace jakosc
wykonania zgodna z obowigzujgcymi przepisami.
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6. Uwagi

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujgcymi przepisami i normami a takze z dobrg
wiedza techniczna.

Wszystkie wymiary i wielkosci przyjete w projekcie nalezy sprawdzi¢ na budowie. Do obowigzkow
Kierownictwa Budowy nalezy sprawdzenie przyjetych rozwigzan. W razie stwierdzenia niezgodnosci
lub, gdy przyjete elementy sg nieodpowiednie ze wzgledu na pdzniejsze zmiany wymiarow na budowie
nalezy niezwtocznie powiadomic autora opracowania.

W przypadku gdy podczas realizacji projektu zauwazy sie mozliwg kolizje instalacji, nalezy przerwaé
wykonywane prace i niezwtocznie skontaktowac sie z Projektantem w celu rozwigzania problemu.

Rury uktada¢ zgodnie z instrukcjg montazu i uktadania wymagang przez producenta rur oraz zgodnie z
wytycznymi zawartymi w niniejszym opracowaniu.

Do montazu stosowaé wyfacznie materiaty posiadajace decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie lub aprobate techniczng (zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane).

Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazyé w system potaczen wyréwnujacych potencjaty
elektryczne.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac tacznie z projektami konstrukcji, instalacji wewnetrznych i
zewnetrznych.

Wykonawca nie moze w zaden sposéb wykorzystywaé pomytek, btedéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Przedstawiciela Zamawiajacego, wraz
Z propozycjg rozwigzania zamiennego

Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rGwnowazne z oswiadczeniem, ze otrzymana przez niego
dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania zadania bedacego przedmiotem
umowy Wykonawcy z Zamawiajacym.

e Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi cze$ciami dokumentacji
przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako obowigzujgce. Zatozenie to nie
zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktdre z rozwigzan jest wtasciwe.

e Dopuszczalne jest zastosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw. W przypadku zastosowania
materiatow lub urzadzen innych producentéw, produkty te muszg posiadac takie same lub lepsze parametry i
standard wykonania niz zaprojektowane oraz aktualne aprobaty techniczne i certyfikaty zgodnosci pozwalajgce
na ich stosowanie. Wszystkie roboty nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Projekt techniczny przygotowat:
Zakres petniona Specjalnos$¢ i numer uprawnien Data .
. . Podpis
opracowania funkcja budowlanych oprac.
Projektant mgr inz. Zenon Makowski
. Nr 260/85/P
INSTALACIE | 0 pymer | UPT NP / /Pw . 112023
SANITARNE Uprawnie specjalnos¢ instalacyjno-
P inzynieryjna w zakresie instalacji i
budowlanych .. .
sieci sanitarnych
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