AIRSTAGE

Nazwa projektu :
Numer prajektu :
Budynek :

Przygotowat : Agnieszka Laufer
Firma : .
Adres : alaufer@klima—therm.com

1.Wykaz urzadzeh
1.1.Wykaz urzadzen
Seria:System VRF

Model llosé Typ
AJYO72LELDH 1 J-IVL Heat pump
Chtodnica DX 1 DX Kit—chtodnica DX
UTY-VDGX 1 Modut zaworu rozpreznego
UTY-RNRYZ5 1 Wired RC(Touch) Z5
UTP-VX90A 1 Zestaw EEV

1.2.Wykaz urzadzen 2 (Rury)
Seria:System VRF

Dtugos$é rury(m)

9,52 19,05
Suma 0,0 0,0

1.3.Wykaz urzadzen 3 (Kalkulacja dodatkowej iloSci czynnika chtodniczego)

Seria:System VRF
Czynnik cht. kg
R410A 0,00

1.4.Material List 4 (Locally purchased)
Seria:System VRF

Model llogé

Typ

9.52<-12.70 2

Reducer(Locally purchased)
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2.Szczegétowe dane jedn. wewn.
2.1.Tabela skrétéw

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia HC Rzeczywista wydajno$é grzewcza (z kompensacja
odszraniania)
Model Nazwa modelu urzadzenia Wydajnos$é Przeptyw powietrza dostepny dla niskiej i wysokiej
powietrza predkos$ci wentylatora
RC C Nominalna wydajno$é chtodnicza ESP Zewnetrzne ci$nienie statyczne
RC H Nominalna wydajno$é grzewcza DZwiek Ciénienie akustyczne dla niskiej i wysokiej
prekosci wentylatora
Temp. C Temperatura wewnetrzna dla chtodzenia MCA Minimalny pobér pradu
(outside condition for AHU/OAU)
Rq TC Wymagana wydajno$é chtodnicza WxSxG Wysokoéé x Szeroko$é x Gtebokogé
TC t aczna rzeczywista wydajno$é chtodnicza Masa Masa urzadzenia
Rq SC Wymagana jawna moc chtodnicza T. naw. C [Temperatura nawiewu dla chtodzenia
SC Rzeczywista jawna moc chtodnicza T. naw. G [Temperatura nawiewu dla grzania
Temp. G Temperatura wewnetrzna dla grzania (outside HE Pojemno$é wymiennika ciepta
condition for AHU/OAU)
Rq HC Wymagana wydajno$é grzewcza (z Rated Rated current
kompensacja odszraniania)
2.2.0tdr1 (System VRF) — AJYO72LELDH
Nazwa Model RCC | RCH | Temp.C | RqTC| TC | RgqSC | SC (Temp.G| RqHC | HC
(kW) (kW) (C/%) W) | W) | (W) | (kW) (C) kW) | (kW)
DX1 Chtodnica DX 20,0 57 [33,0/67,1 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 57 57
Nazwa Model Wydajno$é ESP | DZwiek | Rated | MCA WxSxG Masa HE Obraz
powietrza | (Pa) |[(dB(A))| (A) (A) (mm) (kg) | (cm3)
(m3/h)
DX1 Chtodnica DX 0-0 0 0-0 0x0x0 0,00 4584
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3.Szczegétowe dane jedn. zewn.
3.1.Tabela skrétéw

Nazwa Nazwa wtasna urzadzenia Temp. G Temp. zewn. (termometru suchego) dla
grzania
Model Nazwa modelu urzadzenia HC Wydajnosé grzewcza
EER/EER2 Wskaznik efektywnoéci energetycznej przy |[MCA Minimalny pobér pradu
pojemno$ci znamionowej/Capacity2
COP/COP2 Wspotczynnik efektywnosci energetycznej |MFA Prad gtéwnego bezpiecznika (wytacznika
przy pojemno$ci znamionowej/Capacity2 obwodowego)
RC C Nominalna wydajno$é chtodnicza WxSxG Wysokoéé x Szeroko$é x Gteboko$é
RC H Nominalna wydajno$é grzewcza Masa Masa urzadzenia
Komb. Odsetek potaczen Czynnik cht. Fabrycznie napetniona ilo§¢ czynnika
Temp. C Temp. zewn. (termometru suchego) dla Rated C Rated current Cooling
chtodzenia
TC ttaczna rzeczywista wydajno$é chtodnicza |Rated H Rated current Heating
3.2.Szczegétowe dane jedn. zewn.
Seria:System VRF
Nazwa Model EER EER2 COP COP2 | Komb. | RC C RCH |[Temp.C| TC |Temp.G| HC
(%) (kW) (kW) © (kW) (®) (kW)
Otdr1 AJYO72LELDH 3,56 - 4,82 - 89,3 22,4 22,4 35,0 20,0 7,0 57
Nazwa Model Zasilanie | Rated C | Rated H | MCA MFA WxSxG Masa | Czynnik Obraz
(A) A A) A) (mm) (kg) cht.
(kg)
Otdr1 AJYO72LELDH 3N, 400V, 10.8 8.4 18,9 20 [1428x1080x480 | 170,00 7,00 &
50Hz T
[
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4.Schematy instalacji chtodniczej
4.1.0rurowanie Otdr1 (System VRF)

Ten sam poziom

0 =

Otdr1
AJYOTZLELDH

AJYOTZLELDH

Legenda

8,52x19,05 9.52x19,05 w
- =
UTP-VXE0A

L LY

DX1
Chiodnica DX

Piping needs reducerto connect LU. with different pipe size.

Local purchased reducer
K:9,562<-12,70

Refrig in OU (factory)
R410A(kg)

7,00

Add Refrig (piping+extra OU) R410A(kg)

0,00

Total Refrig R410A(kg)

7,00
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5.Schematy instalacji elektrycznej

5.1.0kablowanie Otdr1 (System VRF)
YI¥ZY3

; DX1
UTY-VDGX
[

=

Sterownik przewodowy
UTY-RNRYZ5

' : X1,%X2 2W

Otdr1
AJYOTZLELDH

AJYOTZLELDH

1

Inna nadrzedna jednostka zawn.

: Liniz transmisji
Size : 0.33mm2{22AWG)
Wire type : LEVEL 4 (NEMA) non-polar 2core, twisted pair solid core diameter 0.65mm
Remarks : LONWORKS® compatible cable

: Linia pilota
Size : 0.33-1.25mm2(22-16AWG)
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5.2.0kablowanie Otdr1 (System VRF)

Dx- g EM
' UTY-VDGX i 0,104

» Z230V-B0Hz

‘ . B e e 0104

Crvdird
AJYOTZLELDH i
T AJYOTZLELDH
....... SPRALIEPA
Emmz 1 LILZLAN
3, 2000, 50HZ

=== : Liniz zasilania

J.zewnetrzna
.ZgbezpieczenisiMOA

Srednicz

J. wewnetrzna, Modut sterujacy

Srednics

Catkowita diugosc linii zasilania
Zzbszpisczenis

MCA

Mapiscie-Hz
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6.0pcje
Otdr1 (System VRF) — AJYO72LELDH
Nazwa Model Typ llo§é Model Typ llo§é
DX1 UTY-RNRYZ5 Wired RC(Touch) Z5 1

*The detail on Options for Controllers is provided in “1.1.Material list”

FUJITSU GENERAL LIMITED



AIRSTAGE

7.Szczegétowe dane rur / tréjnika / rozgateZnika
7.1.Szczeg6towe dane tréjnika
7.2.Szczegbétowe dane rozgateZnika
7.3.Szczegétowe dane rur
Seria:System VRF

Nazwa Model 9,52 19,05
Otdr1 AJYO72LELDH 0,0 0,0
Nazwa Refrig in OU (factory) Add Refrig (piping+extra OU) Total Refrig R410A(kg)
R410A(kg) R410A(kg)
Otdr1 7,00 0,00 7,00
7.4.Szczegbétowe dane rozdzielacza
7.5.Szczegbétowe dane rozdzielacza
7.6.Dane szczegétowe modutu DX Kit
Otdr1 (System VRF) — AJY072LELDH
Nazwa Modut sterujacy Zestaw EEV lloéé
DX1 UTY-VDGX UTP-VX90A 1
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8.0pcja uzytkownika
8.1.8.0pcje uzytkownika(projekt)
8.2.8.0pcje uzytkownika(instalacja)
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9.Room list
9.1.Room list
9.2.Room-indoor list
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10.Group List
Wystapity réznice miedzy obliczonym wynikiem i specyfikagja.
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“AIRSTAGE” is a trademark of FUJITSU GENERAL LIMITED.
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