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1. Cze$¢ ogodlna
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy instalacji sygnalizaciji

pozarowej budynku Szpitala Powiatowego w Miedzychodzie, zlokalizowanym przy

ulicy Szpitalnej 10 w Miedzychodzie w segmentach B, C i D.

Opracowanie dotyczy rewizji projektu z pazdziernika 2020 roku w zakresie kondygnacji +2
i +3 segmentu D oraz poddasza segmentu A. W opracowaniu uwzgledniono zmiany
zgodne z poprzednimi rewizjami projektu.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg obowigzujace przepisy, wytyczne PKN-CEN/TS 54-14:2020-09,
dostarczone rysunki obiektu, wizja lokalna na miejscu.

1.3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje dob6r urzadzen ISP, ich rozmieszczenie. Opracowanie dotyczy
takze powiadamiania uzytkownikdéw oraz stuzb o wystepujacych w obiekcie zdarzeniach,
wspotpracy projektowanej ISP z innymi instalacjami i systemami zamontowanymi w
obiekcie oraz opisuje wymogi dotyczace obstugi i serwisowanie ISP.

1.4. Przepisy, normy, wytyczne zwigzane z opracowaniem

- Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9 marca 2011 r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i
uchylajace Dyrektywe Rady 89/106/EWG.

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. Z 2021 poz. 869).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 2020.08.03).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2019 poz. 67).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie uzgadniania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu
technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej ( Dz. U. 2021 poz. 1722)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. 2007, Nr 143, Poz. 1002)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. 2016, poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow



technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1065)

- PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru i konserwacji.

2. Charakterystyka obiektu

2.1. Charakterystyka budowlana

Budynek Szpitala Powiatowego w Miedzychodzie sktada sie z podzielonego na cztery
segmenty oznaczone literami A, B, C, D starego skrzydta oraz drugiego, nowego skrzydta.
Segment A jest czeScig najstarszg budynku, cze$¢ D poprzez tacznik na poziomie
pierwszej kondygnaciji potgczona jest z najnowszg czeécig szpitala, stanowigcg odrebng
strefe pozarowg i nie bedaca obiektem niniejszego opracowania. Opracowanie obejmuje
wykonanie projektu przebudowy systemu sygnalizacji pozarowej dla starego skrzydta
szpitala. Segment A objety jest ochrong zgodnie z projektem z sierpnia roku 2015,
segmenty B, C i D objete sg ochrong zgodnie z projektem z roku 2020. Niniejsze
opracowanie zajmuje sie przebudowg SSP w segmentach B, C i D starego skrzydta
budynku szpitala.

Czeéci B, C i D budynku starego skrzydta szpitala wykonane sg w technologii zelbetowe;j,
z dachem ptaskim, podpiwniczone. Segmenty B i C czterokondygnacyjne, w tym jedna
kondygnacja podziemna,segment D szesciokondygnacyjny, z jedng kondygnacija
podziemng. W rozpatrywanym obszarze znajdujg sie trzy klatki schodowe oddymiane
(jedna w segmencie B, przy styku z segmentem C, oraz dwie w segmencie D. Dodatkowo
w segmencie D znajduje sie winda.

W kondygnacjach podziemnych znajdujg sie gtdwnie pomieszczenia techniczne oraz
socjalne dla pracownikdéw szpitala, kondygnacje 0 do +2 w segmentach B i C oraz 0, +1,
+3 w segmencie D obejmujg pomieszczenia stuzgce do obstugi chorych. Kondygnacja +2
segmentu D obejmuje pomieszczenia biurowe - administracyjne oraz pomieszczenia
apteki szpitalnej, kondygnacja +4 segmentu D zawiera pomieszczenia techniczne.
Poszczegblne segmenty budynku potagczone sg ze sobg na poszczegdlnych poziomach za
pomoca korytarzy przebiegajacych przez catg diugos¢ budynku, po obu stronach korytarza
rozmieszczone sg pomieszczenia.



3. Opis techniczny instalacji sygnalizacji pozarowej (ISP)

3.1. Opis przyjetego systemu sygnalizacji pozarowej (SSP)

System sygnalizacji pozarowej, projektowany w obiekcie ma za zadanie wczesne wykrycie
pozaru i powiadomienie o tym fakcie JRG PSP. Dziatanie takie ma za zadanie
zaalarmowac znajdujace sie w obiekcie osoby umozliwiajac ich sprawng ewakuacie,
ograniczenie zniszczen oraz strat materialnych w budynku oraz jego wyposazeniu. Ze
wzgledu na duzg ilos¢ wydzielonych przestrzeni znajdujacych sie w chronionym budynku
zaplanowano zastosowanie analogowego, programowalnego systemu sygnalizaciji
pozarowej Siemens Cerberus. Miejsce alarmu w tym systemie jest identyfikowane z
doktadnoscig do pojedynczego elementu detekcyjnego a zabudowanie izolatoréw zwar¢ w
kazdym elemencie petlowym ogranicza w przypadku uszkodzenia petli powierzchnie
obszaru pozbawionego dozoru do minimum. System umozliwia kontrole parametréw pracy
za pomocg komputera typu PC z zainstalowanym oprogramowaniem diagnostycznym.

W budynku, na parterze segmentu A zamontowano centrale Siemens Cerberus FC722ZA
z podtgczonymi 3 petlami dozorowymi (maksymalnie mozliwe podtgczenie 4 petli
dozorowych i 252 elementéw petlowych), na parterze segmentu D zamontowano centrale
Siemens Cerberus FC724ZA z podtaczonymi 5 petlami dozorowymi (maksymalnie
mozliwe podtgczenie 8 petli dozorowych i 504 elementdéw petlowych).

Centrale Siemens Cerberus wraz z dedykowanymi elementami liniowymi stanowig
nowoczesny, analogowy, mikroprocesorowy, w petni adresowalny system sygnalizacji
pozarowej. Centrala odporna jest na zaniki napiecia oraz zwarcia i przerwy na liniach
dozorowych i sterujgcych. Dwustronne zasilanie oraz zintegrowanie wszystkich elementéow
na petli z izolatorami zwaré zapewnia utrzymanie dozorowania takze w przypadku
uszkodzenia okablowania petli dozorowej. Kazde zdarzenie wystepujgce w systemie
zostaje zarejestrowane w pamieci centrali z doktadnoscig do 1s. Dodatkowo zdarzenia
moga by¢ rejestrowane na zewnetrznej lub wbudowanej drukarce. Centrala moze
przesyta¢ informacje o alarmie i uszkodzeniu do zewnetrznego punktu monitorujagcego
dzieki wbudowanym, dedykowanym wyjsciom przekaznikowym.

System sygnalizacji pozarowej w obiekcie bedzie takze sterowat innymi urzgdzeniami
przeciwpozarowymi zamontowanymi w chronionych strefach pozarowych, ;.

przekazywat sygnaty sterujgce pracg nastepujacych urzadzen: otwieraniem drzwi
rozsuwanych stuzgcych do ewakuacji, zamykaniem drzwi rozwiernych przeciwpozarowych
ktére w normalnym stanie uzytkowania beda w pozycji otwartej, zwalnianiem
elektrozaczepdw drzwi sterowanych z systemu kontroli dostepu, wytgczeniem

wentylacji bytowej w razie pozaru, urzadzeniami oddymiajgcymi oraz zamykaniem
przeciwpozarowych klap odcinajgcych na ewentualnych kanatach przechodzacych przez
przegrody oddzielenia pozarowego.

Na potrzeby wykonania projektu przyjeto system Siemens Cerberus, jednak w fazie
wykonawczej mozna zastosowac dowolny, o podobnej funkcjonalnosci, adresowalny
system sygnalizacji pozarowe;.



3.2. Zakres ochrony

SSP zostanie zamontowany we wszystkich pomieszczeniach obiektu poza
pomieszczeniami wytgczonymi z ochrony — mamy do czynienia z ochrong catkowitg
obiektu.

3.3. Dobdr i rozmieszczenia elementow liniowych

Optyczna, rozproszeniowa czujka dymu zapewnia dobre wykrywanie pozarow w
zakresie pozaréw testowych TF2 — TF4, oraz dostateczne wykrywanie w przypadku
pozaru TF5. W rozpatrywanym przypadku zagrozenie pozarowe stanowig przewody
instalacji elektrycznej, zapton materiatdéw biurowych oraz wyposazenia obiektu (pozary
TF2, TF4). W takiej sytuacji rozwigzanie oparte o optyczne, rozproszeniowe czujki dymu
taczy w sobie skutecznos$é wykrycia pozaru ze stosunkowo niewielkimi kosztami instalacji
takiego systemu. Regularne wykonywanie przegladéw zgodnie z podanymi w dalsze;j
czesdci opracowania wytycznymi zapewni takze dtuga, bezawaryjng prace takiego uktadu.
W pomieszczeniach kuchennych, gdzie moze wystepowac duza ilos¢ pary wodnej, w celu
eliminacji fatszywych alarmow zastosowano punktowe, termordzniczkowe czujki ciepta. W
przypadku szybu windowego zastosowano system zasysajacy, ktdry charakteryzuje sie
duzg czutoscig detekcji oraz mozliwoscig obstugi bez koniecznosci wchodzenia do
wnetrza monitorowanej przestrzeni.

Zastosowano detektory punktowe Siemens, ktdre taczg standardowe procedury
wykrywania, takie jak pomiar rozproszenia Swiatta i temperatury, z technologig pomiaru
gazowych produktéw spalania.

Do analizy sygnatow przesytanych przez czujki wykorzystywane sg zaawansowane
technologie elektroniczne i algorytmy analizowane przez wbudowany mikroprocesor.
Wzajemne skojarzenie detektoréw umozliwia zachowanie odpornosci na fatszywe alarmy
pomimo oddziatywania na czujke Swiatta, dymu, pary

lub kurzu, a pozar jest wykrywany zdecydowanie szybciej niz przy uzyciu czujek
pozarowych ogdlnie dostepnych na rynku. W celu uzyskania jeszcze wiekszej
niezawodno$ci kazdego z detektoréw, analizowana jest rowniez krzywa czasu sygnatéw
pozaru oraz sygnatéw nieprawidtowo$ci.

3.4. Prowadzenie linii dozorowych

Petle dozorowe wykonaé przewodem o odpornosci ogniowej min. PH30 np.
HTKSHekw1x2x1 montowanym na certyfikowanych uchwytach.

Linie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych i sterowania wszystkich urzgdzen
dziatajgcych po czasie na rozpoznanie nalezy wykona¢ przewodem o klasie odpornosci
ogniowej min. PH30, np. HDGs2x1,5. Linie zasilajgce zasilacze buforowe ZSP i centrale
CSP poprowadzi¢ przewodem HDGs 3x2,5. Przewody HTKSH oraz HDGs (o odpornosci
ogniowej) nalezy montowac do podtoza z zastosowaniem certyfikowanych uchwytéw i
kotew mocujacych.

Przewodow petli dozorowych oraz przewoddw sterujgcych nie wolno prowadzié w tym
samym przepuscie, korycie kablowym co przewody o napieciu wyzszym niz 60V.
Przewody o réznych napigciach nalezy prowadzi¢ w odlegtosci minimum 10 cm od siebie.
Nalezy takze ograniczy¢ do minimum skrzyzowania z innymi instalacjami. W przypadku



konieczno$ci prowadzenia przewodow petli dozorowych w tym samym przepusécie nalezy
zastosowaé przewdd o odpornosci ogniowej PH90. Laczenie przewoddw petli dozorowych
powinno odbywacé sie w elementach instalowanych na petli — nalezy unikaé tgczenia
przewoddéw poza urzadzeniami. Jezeli jednak zachodzi koniecznoéc¢ taczenia, nalezy
zastosowac certyfikowane puszki tgczeniowe. Nalezy unika¢ prowadzenia dwoch koncow
petli dozorowej tg samag trasa.

3.5. Dobdr i rozmieszczenie sygnalizatorow akustycznych

W celu akustycznego powiadamiania o pozarze w pomieszczeniach zainstalowane
zostang sygnalizatory akustyczne. Liczba sygnalizatorow oraz ich rozmieszczenie powinny
zapewnia¢ w kazdym miejscu minimalne wymagane natezenie dzwigku, ktéry musi
spetnia¢ minimalne wymogi:

- co najmniej 65 dB lub powinien przekraczaé o 5 dB szumy otoczenia trwajgce
dtuzej niz 30 sekund,

- wynosit co najmniej 75 dB, na poziomie t0zka, jezeli alarm powinien obudzié¢
osoby $pigce,

- w zadnym miejscu, w ktérym moga przebywac ludzie nie powinien przekraczaé
120 dB,

- dzwiek z sygnalizatora nie przechodzit przez dwoje lub wiecej drzwi.

Rozmieszczajgc sygnalizatory akustyczne nalezy zapewnic, aby:
- w budynku znajdowaty sie co najmniej dwa sygnalizatory akustyczne,
- w kazdej strefie pozarowej znajdowat sie co najmniej jeden sygnalizator
akustyczny.
Sygnalizatory sg urzadzeniami, ktére majg dziataé w warunkach pozaru przez co
najmniej 30 minut.

Do powiadamiania o pozarze przewidziano sygnalizatory akustyczne oraz akustyczno-
optyczne. Jako standardowy sygnalizator do zastosowania w obiekcie przewidziano
sygnalizator akustyczny.

Rozmieszczenie sygnalizatoréw, wraz z rozrdéznieniem typu w postaci odpowiedniego
piktogramu, zawarto na schemacie i planach projektu.

3.6. Prowadzenie linii sygnatowych

Linie sygnalizatoréw akustyczno-optycznych i sterowania wszystkich urzgdzen
dziatajgcych po czasie na rozpoznanie nalezy wykona¢ przewodem o klasie odpornosci
ogniowej PH30, np. HDGs 2x1. Linie zasilajace zasilacze buforowe ZSP i centrale CSP
poprowadzi¢ przewodem HDGs 3x2,5 sprzed wytacznika gtdwnego p.poz..

Przewody HTKSH oraz HDGs (o odpornosci ogniowej) nalezy montowaé do podtoza z
zastosowaniem certyfikowanych uchwytéw i kotew mocujacych co 30 cm.

Przewoddw sterujgcych nie wolno prowadzi¢ w tym samym przepuscie, korycie kablowym
co przewody o napieciu wyzszym niz 60V. Przewody o réznych napieciach nalezy
prowadzi¢ w odlegtosci minimum 10 cm od siebie. Nalezy takze ograniczy¢ do minimum



skrzyzowania z innymi instalacjami.
3.7. Lokalizacja centrali sygnalizacji pozarowej (CSP)

Centrale pozarowg FC722ZA zamontowang na parterze segmentu A nalezy
rozbudowac (wymienié ptyte gtbwng centrali) w celu zwiekszenia ilosci mozliwych do
podtgczenia do centrali elementéw petlowych i mozliwych do podtaczenia petli
dozorowych. Operacja taka prowadzi do praktycznej wymiany centrali FC722ZA ba
centrale FC724ZA. Druga centrala pozarowa FC724ZA jest zamontowana na parterze
segmentu A.

Centrala powinna by¢ umieszczona w ten sposob, aby pole odczytu byto na wysokosci
maksymalnie 1,8m od poziomu posadzki. Pomieszczenie CSP musi by¢ chronione przez
automatyczne detektory pozarowe. Zasilanie CSP powinno by¢é doprowadzone
przewodem o odpornosci ogniowej min. PH30 podtgczonym przed wytgcznikiem
przeciwpozarowym pradu.

3.8. Warunki zasilania energetycznego, dobér baterii akumulatoréw

System jets zasilany z centrali systemu SSP. Kazde urzgdzenie zasilane napieciem
~230V musi by¢ zasilane z niezaleznego roztgcznika elektroinstalacyjnego nadprgdowego,
w wykonaniu umozliwiajgcym zaplombowanie. Roztgcznik musi by¢ jednoznacznie
opisany.

Dla zwiekszenia niezawodnosci oraz ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy centrale i
zasilacze zewnetrzne podtgczy¢ do zasilania gwarantowanego z UPS (jesli wystepuije) lub
sprzed gtbwnego wytacznika pradu.

Centrale sygnalizacji pozarowej (CSP) zasili¢ z rozdzielnicy elektrycznej przewodem o
odpornosci ogniowej zabezpieczonym bezpiecznikiem S301 B16 jako wydzielony obwod
elektryczny.

W przypadku braku zasilania podstawowego nastapi automatyczne przetgczenie
zasilania urzadzen systemu na zasilanie bateryjnie. Dobér pojemnosci akumulatora
oblicza sie ze wzoru:

Q = 1,25 * (Idoz * Tdoz + Ial * Tal)

Q — pojemno$¢ akumulatoréw (Ah)

ls — prad dozorowania (A)

Ta, — Czas dozorowania (h) — wymagane 72h
la — prad alarmowania (A)

Ta — czas alarmowania (h) — wymagane 0,5h

Do doboru akumulatoréw uzyto narzedzia dostarczonego przez producenta - wydruki w
pierwotnej wersji projektu.
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3.9. Dobor kabli

Petle dozorowg nalezy poprowadzi¢ przewodem HTKSHekw1x2x1 mocowanym za
pomoca uchwytéw UDF6 firmy BAKS lub podobnym systemie posiadajacym certyfikat
CNBOP.

Linie sygnalizatoréw nalezy prowadzi¢ kablem HTKSH2x1 badz HDGs2x1,5 (2x1)
mocowanym za pomocg certyfikowanych uchwytéw (np. UDF8). taczenie kabli przy
sygnalizatorach powinno odbywac sie w certyfikowanych puszkach taczeniowych (np. typu
PIP).

4. Opis wspotdziatania ISP z innymi instalacjami przeciwpozarowymi i uzytkowymi,
algorytmy wspotdziatania

Poprzez moduty liniowe centrala sygnalizacji pozaru moze wykonywac funkcje
sterownicze zgodnie z zaprogramowanym algorytmem zgodnym z ustalonym przez
rzeczoznawce scenariuszem pozarowym:

sterowanie sygnalizacjg optyczna, akustyczng
sterowanie wentylacjg bytowg

sterowanie zasilaniem

sterowanie oswietleniem awaryjnym
sterowanie przegrodami pozarowymi
sterowanie systemem oddymiania
monitorowanie zasilaczy buforowych

W opracowaniu uwzgledniono sterowanie sygnalizatorami akustyczno — optycznymi,
sterowanie winda, oddymianiem na klatce schodowej, monitorowanie stanu zasilaczy
przeciwpozarowych, monitorowanie stany systemu zasysajgcego, monitorowanie stanu
detekcji gazu, sterowanie drzwiami ewakuacyjnymi, sterowanie drzwiami oddzielenia
pozarowego, sterowanie wentylacjg bytowa, sterowanie klapami odcinajgcymi na instalaciji
wentylacyjnej. Dla kazdego urzadzenia sterowanego przez SSP przewidziano mozliwo$¢
monitorowania jego stanu w celu wizualizacji.

Przewidziano dwustopniowy system alarmowania SSP. Alarm | stopnia informuje osoby
przeszkolone o mozliwosci wybuchu pozaru. Osoba nadzorujgca system zobowigzana jest
do potwierdzenia przyjecia informacji o alarmie w czasie T4, nastepnie udaje sie na
miejsce wskazane przez system w celu weryfikacji alarmu | stopnia. W przypadku alarmu
fatszywego wraca do CSP i kasuje alarm (ma na to czas T»), w przypadku alarmu
prawdziwego wciska najblizszy przycisk alarmowy ROP w celu uruchomienia alarmu Il
stopnia. Alarm pozarowy |l stopnia powoduje wysterowanie syren oraz powiadomienie
JRG PSP. Wciéniecie przycisku alarmowego ROP powoduje natychmiastowe
uruchomienie alarmu Il stopnia.
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4 1. Tablica sterowan SSP

Lp. |Alarm Il stopnia w Dziatanie

strefie dozorowej
1. |[Segment A Uruchomienie sterowan w segmencie A oraz B
2. |Segment B Uruchomienie sterowan w segmencie A, B oraz C
3. |Segment C Uruchomienie sterowan w segmencie B, C oraz D
4. | Segment D Uruchomienie sterowan w segmencie C oraz D

Przy kazdym alarmie Il stopnia uruchomienie transmisji o alarmie do stacji monitorujace;.

Dodatkowo w poblizu wejscia, na parterze segmentu A przewidziano montaz
dedykowanego wytacznika, roztagczajgcego UPS w serwerowni na poziomie +2 segmentu
D. Przycisk podtaczony jest do modutu petlowego FDC10222 1/1/82. Sygnatem z modutu

1/1/82 jest wysterowywane wyjscie modutu FDCI0222 2/4/24a w pomieszczeni

serwerowni na poziomie +2 segmentu D. Przycisk podigczony do modutu 1/1/82 nie
uruchamia zadnych innych sterowan w systemie sygnalizacji pozarowe;.

5. Obliczenia sprawdzajace parametréw elektrycznych

5.1. Sprawdzenie rezystancji przewodoéw najdtuzszej linii dozorowej

Do obliczen przyjeto petle

dozorowag nr 1 centrali FC722ZA.

Maksymalna dopuszczalna rezystancja zyty przewodu petli wynosi 200 Ohm.

Obliczenie petli dozorowe;

oznaczenia:

R=L/(Y*s)

R — rezystancja pojedynczej zyty przewodu w Ohm

L — dtugos¢ pojedynczej zyty przewodu w metrach
Y — konduktywno$¢ miedzi = 56 (m/Ohm * mmz2)

s — przekroj przewodu (mma2)

Petla | Diugosé

Rezystancja obliczona  |Rezystancja maksymalna

I:zobl < I:{max

1 650

14,8 200

tak

5.2. Sprawdzenie pradu pobieranego przez najbardziej obcigzong linie dozorowa.
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Najbardziej obcigzong jest petlal centrali FC724ZA:

lini = N1l + Nalo + ... + Nl

gdzie:
lini — prad dozorowania obliczanej linii dozorowej (mA)
n —ilo$¢ urzadzen danego typu zamontowanych na linii dozorowej

| — prad dozorowania pojedynczego urzadzenia (mA)

lini = 144 x 0,25 + 14 x 0,18 + 1 x 0,35 =38,87mMA < 64mA

5.3. Sprawdzenie pojemnosci elektrycznej przewoddw najdtuzszej linii dozorowej

C=|XC1km

gdzie:
C — pojemnos¢ przewoddw linii dozorowej (nF)
| — dtugosé przewoddw linii dozorowej (km)

Cikm — Srednia pojemnosé elektryczna (140 nF/km)

C =0,65x140 =91 nF <200 nF

6. Wskazowki montazowe

Wszystkie czynnosci montazowe nalezy wykonywac zgodnie z DTR producenta. Kable o
odpornosci ogniowej nalezy mocowac za pomocg certyfikowanych uchwytéw i kotew lub
na certyfikowanych trasach kablowych. Projektowana konfiguracja systemu umozliwia jego
pdzZniejszg rozbudowe. Centrale sygnalizaciji pozarowej montowac nalezy na takiej
wysokoéci, aby pole odczytu znajdowato sie nie wyzej niz 1,8 m od poziomu posadzki,
przyciski ROP montowaé na wysokosci 1,4 - 1,5 m od poziomu posadzki. Czujki chronigce
dane pomieszczenie nalezy montowac do sufitu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m od
Scian, wystajacych belek stropowych, wystajacych kanatéw wentylacyjnych i innych
przeszkdd oraz w odlegtosci nie mniejszej niz 1,5 od kratek wentylacyjnych. W przypadku
konieczno$ci zmiany lokalizacji czujki ze wzgledu na wystepujace w obiekcie przeszkody
nalezy sprawdzi¢ zasieg nadzorowania czujki i dokona¢ zmiany lokalizacji w dokumentaciji
powykonawczej.
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7. Opis dziatania ISP

7.1. Dozorowanie

Wspétpracujace z centralg czujki dymowe, na ktdérych oparto zabezpieczenie obiektu,
pozwalajg wykry¢ pozar w poczatkowej fazie rozwoju. Ich wysoka czuto§¢ mogtaby byé
przyczyng fatszywych alarméw, wynikajgcych z reagowania czujek na czynniki
zaktdcajgce o cechach zblizonych do czynnikow pozarowych. W dozorowanych
przestrzeniach wystepujg state warunki sSrodowiska zmieniajgce sie w dtugich przedziatach
czasowych. Aby wyeliminowa¢ mozliwos¢ wystapienia fatszywych alarméw nalezy
zwrdci¢ szczego6lng uwage na montaz czujek w odpowiedniej odlegtosci od wylotow
instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjne;..

W stanie dozorowania centrala nadzoruje stany w jakich znajdujg sie czujki i reczne
ostrzegacze pozarowe (stan alarmu, dozorowanie, uszkodzenie) a ponadto nadzoruje
poprawno$¢ pracy urzgdzen systemu.

7.2. Alarmowanie

W projektowanej instalacji zastosowano dwustopniowg organizacje alarmowania - w
przypadku wywotania alarmu |l stopnia zostang uruchomione sterowania pozarowe.
Standardowa procedura takiej organizacji jest nastepujaca:

a) pozar wykryty przez czujke automatyczng powoduje sygnalizacje alarmu
pozarowego | stopnia (tzw. alarm wewnetrzny) przez centrale w pomieszczeniu z
obstuga. Alarm powinien by¢ potwierdzony w czasie T1. Przekroczenie czasu T1
spowoduje wywotanie alarmu Il stopnia tj. wigczenie odpowiednich urzadzen
wykonawczych,

b) po potwierdzeniu przyjecia alarmu do wiadomosci (przyciskiem na centrali)
powinien by¢ dokonany zwiad w obiekcie oraz powrét do centrali w ciagu czasu T2

(w celu skasowania alarmu). Przekroczenie tego czasu spowoduje wywotanie alarmu I
stopnia,

c) skrocenie czasu oczekiwania na alarm Il stopnia - T2 w przypadku rzeczywistego
zagrozenia mozna osiggnacC przez witaczenie najblizszego przycisku ROP, ktdry
natychmiast wywotuje alarm Il stopnia.

Czasy T1 i T2 zostang zaprogramowane przy uruchomieniu instalacji. Czas T1 nie
powinien przekroczy¢ 30s, natomiast czas T2 zostanie wyznaczony do$wiadczalnie w
uzytkowanym obiekcie (maksymalna suma czaséw T1 + T2 nie moze przekroczy¢ 10 min)

Przyjeto alarmowanie dwustopniowe. Przyjeto czasy T1 = 30s, T2 = 480s
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Szczego6towe sygnaty alarmowe powinny by¢ widoczne na centrali pozarowej. Zbiorczy
sygnat alarmowy powinien by¢ przekazywany do stacji monitorujacej oraz PSP.

7.3. Sygnalizacja uszkodzen i manipulaciji

Szczego6towe sygnaty uszkodzeniowe powinny by¢ widoczne na centrali, do ktérej
podtaczone jest urzgdzenie przekazujgce sygnat uszkodzeniowy. Sygnat zbiorczy o
uszkodzeniu powinien by¢ przekazany jest do stacji monitorujace;.

7.4. Monitoring

Zbiorczy sygnat alarmowy powinien by¢ przekazywany do stacji monitorujacej oraz
PSP. Sygnat zbiorczy o uszkodzeniu powinien by¢ przekazany jest do stacji monitorujace;.

8. Uwagi koncowe
8.1. Dokumentacja

Po wykonaniu ISP nalezy zweryfikowaé stan rzeczywisty z dokumentacjg projektowg
poprzez wykonanie aneksu do dokumentacji wykonawczej. Wszelkie zmiany budowlane,
zmiany sposobu wykorzystania pomieszczen nalezy uwzglednié w projekcie ISP.

W poblizu centrali sygnalizacji pozarowej nalezy umiescic:

- instrukcje obstugi centrali
- ksigzke pracy ISP

- instrukcje postepowania w przypadku alarméw pozarowych, uszkodzen (numer
telefonu strazy pozarnej, kierownika obiektu, serwisu).

8.2. Uruchomienie

Uruchamiajgcy powinien sprawdzi¢ wzrokowo, czy instalacja zostata wykonana w
sposbb zadowalajacy, czy metody, materiaty i podzespoty zostaty uzyte zgodnie z
wytycznymi, oraz czy wykonane rysunki i opisy odnoszg sie rzeczywiscie do instalaciji.

Uruchamiajgcy powinien zbadac i sprawdzic, czy instalacja pracuje zgodnie z
przeznaczeniem, a w szczegolnosci powinien sprawdzic czy:

a) wszystkie elementy pozarowe sg sprawne,
b) informacje przekazywane przez centrale sygnalizacji pozarowej sg prawidtowe,

c) wszystkie potgczenia do stacji odbiorczej alarmow pozarowych lub stacji odbiorcze;j
ostrzezen o uszkodzeniach pracujg oraz, czy meldunki sg prawidtowe i zrozumiate.

8.3. Szkolenie

Po uruchomieniu ISP nalezy przeprowadzi¢ szkolenie o0s6b wyznaczonych przez
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uzytkownika obiektu. Szkolenie takie nalezy zakonczyé Protokotem Szkolenia dotgczonym
do dokumentacji odbiorowej. Przy okazji obstugi serwisowej nalezy prowadzi¢ szkolenia w
kazdym przypadku zgtoszenia takiej potrzeby przez uzytkownika obiektu. Uzytkownik
obiektu powinien prowadzi¢ szkolenia podstawowe z zakresu SSP przy okazji kazdego
szkolenia p.poz. w zaktadzie.

8.4. Préby odbiorcze

Proby odbiorcze winny nastgpi¢ po okresie wstepnej pracy (min. 14 dni od
pierwszego uruchomienia), w celu obserwowania stabilno$ci instalacji w normalnych
warunkach pracy.

Proby odbiorcze i odbiér instalacji sygnalizaciji pozarowej powinny by¢é
przeprowadzone przez technicznego przedstawiciela instalatora oraz nabywce lub
jego przedstawiciela.

Préby odbiorcze obejmuja:
a) sprawdzenie czy wymagane dokumenty zostaty dostarczone

b) sprawdzenie wzrokowe wszystkich parametrow, ktére przez ogledziny da sie
skontrolowag, czy instalacja jest zgodna z dokumentacja,

c) przeprowadzenie prob funkcjonalnych prawidtowej pracy instalacji, tacznie z
interfejsami urzgdzeh pomocniczych i sieci transmisji, poprzez uruchomienie
uzgodnionej liczby wybranych losowo ostrzegaczy pozarowych.

Odbior techniczny instalacji powinien by¢ przeprowadzony z jednoczesnym
przekazaniem i przyjeciem instalacji do konserwacji przez uprawnionego instalatora.

8.5. Konserwacja

W celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania systemu nalezy regularnie kontrolowac i
serwisowac zamontowang instalacje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wytycznymi
producenta. Zaleca sie  wyznaczenie przez uzytkownika osoby (0sdb)
odpowiedzialnych za nadzo6r systemu oraz zapewnienie szkolern oséb obstugujacych
urzadzenia.

Konserwacja powinna odbywac¢ sie poprzez przeprowadzanie obstugi codziennej,
miesiecznej, kwartalnej i rocznej zgodnie z ,PKN-EN/TS 54-14”, oraz nalezy przestrzegad
okresowych przegladéw wymaganych przez producenta.

8.6. Odbior

W celu odbioru nalezy przedstawié:

- projekt systemu potwierdzony przez rzeczoznawce ds. p.poz

- projekt powykonawczy

- karty katalogowe zainstalowanych urzadzen

- certyfikaty i aprobaty uzytych materiatéw oraz zainstalowanych urzadzen
- protokét uruchomienia

- protokét z przeprowadzonego szkolenia

- protokét przeprowadzonych préb
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- w zalezno$ci od potrzeb, nalezy przedstawic¢ tablice sterowan
w zakresie wspétpracy ISP z innymi instalacjami ppoz i uzytkowymi,
- oSwiadczenie wykonawcy o wykonaniu prac zgodnie z przepisami i sztukg

ZALACZNIK A — Dokumenty potwierdzajgce kompetencje
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