PROJEKT TECHNICZNY - CZESC OPISOWA BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

1. Rozwiazania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obciazen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonej w krajowej
praktyce — wyniki ewentualnych badan doswiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno-
materialowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, w zaleznosci od potrzeb-
informacje o koniecznosci wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i
odksztatcen, a w przypadku przebudowy, rozbudowy Ilub nadbudowy obiektu
budowlanego dotacza sie ekspertyze techniczna obiektu.

1.1 Nadproza

Prefabrykowane strunobetonowe SBN o dtugosci i ilo$ci oznaczonej na rzutach. W miejscach oparcia
nadprozy na $cianach murowanych nalezy stosowac przemurowanie z cegty petnej klasy min. 20 na
zaprawie cementowo-wapiennej marki 5,0 MPa.

1.2 Sciany

Projektuje sie zamurowanie otworow $cianach wewnetrznych nosnych budynku gr. 42 cm z cegly
petnej na zaprawie cementowo-wapiennej lub bloczkéw SILKA. Fragmenty $cian w rejonie oparcia
nadprozy oraz elementow Zelbetowych wymurowac z cegly petnej klasy min. 15 na zaprawie
cementowo-wapiennej marki 5,0 MPa.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego, w formie
dokumentacji badan podioza gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb
zabezpieczenia przed wptywem eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy — w ramach inwestycji nie prowadzi sie robdt budowlanych wptywajacych na sposéb

posadowienia obiektu oraz nie wprowadza sie obcigzen powodujgcych zmiany w tym zakresie.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska ( w zaleznosci od potrzeb)
Nie dotyczy

4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrzne i zewnetrzne przegrod

Sciany wewnetrzne dziatowe

Projektuje sie Sciany dziatowe gipsowo-kartonowe o grubosci 12 ¢cm, na profilach aluminiowych z
podwojnym poszyciem ptytg g-k. Wypetnienie Scian wetng mineralna.

Posadzki

Pod posadzki wykona¢ warstwe wyréwnawczg z masy samopoziomujacej, dobra¢ rodzaj masy w
zalezno$ci od réznicy pozioméw w danym pomieszczeniu.

Wykona¢ posadzke z wyktadziny PVC, obiektowej, rodzaj wyktadziny dostosowa¢ do rodzaju
pomieszczenia, 0 niskim ryzyku poslizgnigcia (min. R9), znakomitej odporno$ci chemicznej,
odporno$ci na bakterie np. TARKET lub GAMRAT z wyobleniem na styku $cian-posadzka i
wywinieciem na $ciane- - wysoko$¢ wywinigcia zgodnie z rysunkiem AD1. W pomieszczeniu



diagnostyczno-zabiegowym wykona¢ posadzke z wyktadziny elektrostatycznej, trwale rozpraszajace;
tadunki elektrostatyczne np: TARTETT 1Q TORRO SC. Kolor uzgodni¢ z Inwestorem.

Parapety
Wewnetrzny PCV, kolor biaty.

Tynki wewnetrzne
Uzupetnienia — tynk cementowo-wapienny z gtadzig gipsowa gr. 1,5 cm.

Stolarka okienna

Projektuje sie czeSciowg wymiane klamek okiennych na klamki z zamkiem. Projekiuje sie takze
wymiane mlecznych szyb na szybe zwykig przezierng - pakiet dwuszybowy.

Nalezy rowniez sprawdzi¢ poprawno$¢ dziatania pozostatych klamek okiennych i ewentualnie
wyregulowac lub przeprowadzi¢ drobne naprawy.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna
Zestawiono na rysunku A4.

Suity podwieszone
Kasetonowe typu OWA, w gabinecie diagnostyczno-zabiegowym zastosowac¢ suit higieniczny
przeznaczony do tego typu pomieszczen.

Wykonczenie Scian

- Sciany malowac¢ arbami emulsyjnymi z bezbarwng powtokg ochronng, matowa, odporng na dziatanie
srodkdw czystosci i dezynfekcyjnych, kolor uzgodnic z Inwestorem, w pomieszczeniach
diagnostyczno-zabiegowych zastosowac farbe z przeznaczeniem do tego typu pomieszczen

- ptytki ceramiczne na $cianie w pomieszczeniach kuchni, tazience personelu do wysokosci 2,1 m

- fartuchy przy umywalkach do wysoko$ci 2,10 m z wyktadziny PVC o parametrach jak wyktadzina
podtogowa

Kolor wykonczenia uzgodni¢ przed zaméwieniem materiatéw z inwestorem.

Podkonstrukcja pod centrale wentylacyjna

Podkonstrukcja stalowa pod centrale wentylacyjng zaprojektowana jako belki stalowe sztywno
potagczone ze stupkami stalowymi, stezone ryglami poprzecznymi, stupki stalowe mocowane
przegubowo do Sciany podtuznej budynku.

- profile stalowe podkonstrukcji centrali wentylacyjne;:

Rygiel gtowny CE 180, stal St3S

Rygle poprzeczne CE 140, stal St3S

Stup RK 100x5, stal St3S.
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