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kosztorys inwestorski szpital budowlany - sgment D.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. Razem
1/45000000-7 |[ROBOTY BUDOWLANE
1.1/45400000-1 |Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz listew ochronnych drewnianych m 64.500
d.1.|kalk. wtasna
1
5+3+4.8+2.5+4.6+2.5+5.1+4.5+4.5+4.5+2.5+4.4+2.5+4.6+2.2+4.8+2.5 m 64.500
RAZEM 64.500
2 Demontaz katownikéw ochronnych stalowych przy drzwiach L= 1,4 m szt 65.000
d.1.|kalk. wtasna
1
65 szt 65.000
RAZEM 65.000
3|KNR-W 4-01 [Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 29.235
d.1./0348-02 gr.16cm
1
(3.20%(5.5+5.97+2.92+1.31+5.37+3%1.24+5.72+1.84+1.21+1.67+5.24+3.95+ |m3 29.235
1.68+1.2+5.37+2.47+2.55+0.88+0.78))*0.16-(0.9*2*4)*0.16
RAZEM 29.235
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 15.072
d.1.|0348-02 gr.30cm
1
((5.12+5.72+2.8+2.06)*3.2)*0.30 m3 15.072
RAZEM 15.072
5|/KNR 4-01 Rozebranie wykfadziny $ciennej z plytek m2 212.200
d.1.|0819-15
1
(1.74+1.67+1.13+0.9+1.5+1.0+2.47+1.38+1.63)*2+(2.95*2+0.24*2+0.17*2+ m?2 212.200
2.92*2+0.18+0.8+5.5+3.74+2.92+0.58+0.18+8.28-0.75+17.34-1+7.34+1.38*2+
5.66+5.95*2+2.76*2+0.21*2+5.97+2.78)*2
RAZEM 212.200
6|KNR 2-02- |Cokot z plytek - demontaz (M=0) metr 219.550
d.1./11-13-06-00
1|analogia
2.79+5.93+1.44+1.24*2+0.34+1.42*2+0.22*2+0.15+2.93+3.95*2+2.49+1.71+ |metr 219.550
3+2.93"2+3.66*2+2.7*2+5.66+5.67*2+2.83*2+2.76*2+36.15*2+2.5*2+0.4*4-
2.36-2.33-1.1*10-0.8+2.7*2+2.92+4.07*2+5.72+5.7*2+3.06*2+2.76*2+5.67*2+
5.97*2+5.75+0.35*3+0.2*2+0.24
RAZEM 219.550
7|KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju m2 443.458
d.1.|0812-05
1
12.7+16.02+15.2+16.55+14.82+9.84+3.34+14.24+4.12+5.28+7.27+15.66+ m?2 443.458
3.18+12.77+16.39+109.66+17.66+13.89+15.61+17.03+23.23+16.74+15.11+
7+13.42+15.98+(0.42*1.1*19)+(2.36+2.33)*0.42
RAZEM 443.458
8|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3 3.931
d.1.]0348-02 - rozkucie otworéw drzwiowych
1
(0.3¥2.1*10 + 0.1*2.1*9)*0.48 m3 3.931
RAZEM 3.931
9|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3 2.310
d.1./0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1
1.1°2.1"1 m3 2.310
RAZEM 2.310
10|KNR 4-04 Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefabrykowanych m3 4.617
d.1.|0108-04
1
(1.50*0.970.19)*18 m3 4.617
RAZEM 4.617
11|KNR 0-19 Demontaz stolarki drzwiowej m2 60.585
d.1.|/0928-11
1|analogia
(0.9%2) *27+2.36*2.33+0.45*2.3+2.37*2.3 m?2 60.585
RAZEM 60.585
12|KNR 0-19 Demontaz okna obserwacyjnego - 2 szt. m2 1.200
d.1.|0928-04
1|analogia
0.6*1+1.2*0.5 m?2 1.200
RAZEM 1.200
13|KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny Sciennej - parapety m2 18.040
d.1.|0820-08
1|analogia
(0.4*1.1)*41 m?2 18.040
RAZEM 18.040
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1.2/45400000-1 |Roboty remontowe
14| KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2 171.042
d.1./2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
2
3.2%(5.5*2+3.92)-1.30*2*2-2.7*2.5+3.2*(1.6+1.25+1.9+1.28+5.22+1.27+2.46+ |m?2 171.042
1.73+5.24+2+2+2.4+0.35+0.18+2.6+1.72+5.72*2)-1.6"2-1.1*2*2
RAZEM 171.042
15|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m grubosci 24 m2 18.117
d.1./0108-01 cm z bloczkéw betonu komérkowego diugosci 49 cm
2
2.33*3.2-1*2.1+0.862.1+2.81*3.2-1.65*2.1+2.36*2.3 m?2 18.117
RAZEM 18.117
16/KNNR-W 3 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie w pomieszczeniach re- |m2 36.234
d.1./0603-01 montowanych na $cianach i stupach bez osiatkowania
2
poz.15*2 m?2 36.234
RAZEM 36.234
17|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy prefabrykowanych - stru- |m 111.000
d.1.|0126-05 nobeton
2|analogia
1.5*2+(3*20)*1.7+3*2 m 111.000
RAZEM 111.000
18/KNR-W 2-02 |Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2 8.000
d.1./2004-05 dynczych dwuwarstwowo 75-02
2
0.5*0.5*3.2*10 m?2 8.000
RAZEM 8.000
19|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2 312.080
d.1.|0830-02
2
312.08 m?2 312.080
RAZEM 312.080
20|KNR-W 4-01 |Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2 884.100
d.1.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
2
884.10 m?2 884.100
RAZEM 884.100
21|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany m2 884.100
d.1.|202 1134-02
2
poz.20 m?2 884.100
RAZEM 884.100
22|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2 884.100
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2
poz.21 m?2 884.100
RAZEM 884.100
23|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2 435.330
d.1.|2701-01 - OWA
2
435.33 m?2 435.330
RAZEM 435.330
24|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe m 209.100
d.1.|0830-07
2
(1.1+2.0*2)*41 m 209.100
RAZEM 209.100
25|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2 62.730
d.1./2011-05 wego wykonywane recznie na osciezach i pasach $ciennych na podiozu beto-
2 nowym
62.73 m?2 62.730
RAZEM 62.730
26 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2 15.670
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
15.67 m?2 15.670
RAZEM 15.670
27|KNR 0-12II  |Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podfoza m2 15.670
d.1.|/0829-01
2
poz.26 m?2 15.670
RAZEM 15.670
28|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami - na klej m2 15.670
d.1.|0829-03
2
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poz.26 m?2 15.670
RAZEM 15.670
29/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2 407.410
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
407.41 m?2 407.410
RAZEM 407.410
30|KNR-W 2-02 |Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych PVC m2 407.410
d.1./1123-02
2|analogia
poz.29 m?2 407.410
RAZEM 407.410
31|KNR-W 2-02 |Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych |m?2 407.410
d.1.|1123-04 PvC
2
poz.29 m?2 407.410
RAZEM 407.410
32|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2 453.360
d.1./202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
2
453.36 m?2 453.360
RAZEM 453.360
33|NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|{m?2 453.360
d.1./202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2
poz.32 m?2 453.360
RAZEM 453.360
34 NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej - m2 453.360
d.1./202 1130-03 |dodatek lub potrgcenie za zmiang grubosci o 1 mm
2 Krotnos¢ = 10
poz.32 m?2 453.360
RAZEM 453.360
35|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $ciane - gr. 2, |m?2 436.920
d.1./1123-02 00mm
2
453.36-16.44 m?2 436.920
RAZEM 436.920
36|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinieciem na $ciane - gr. 2, |m?2 16.440
d.1./1123-02 00mm - wyktadzina elektrostatyczna
2
16.44 m?2 16.440
RAZEM 16.440
37|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m2 453.360
d.1.|1123-04 wych
2
poz.35+p0z.36 m?2 453.360
RAZEM 453.360
38/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2 852.740
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
537.81+252.20+62.73 m?2 852.740
RAZEM 852.740
39|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 829.490
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farbg zmywalno szorowalng
2
poz.38-23.25 m?2 829.490
RAZEM 829.490
40|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg specjalng do gabinetu diagnostyczno zabiegowe- |m2 23.250
d.1.{1510-03 go powierzchni wewnetrznych
2
11.63+11.62 m?2 23.250
RAZEM 23.250
41|KNR 401-03- |Dostawa i montaz parapetéw - wykonanie naktadki PVC na istniejgce parapety |szt 41.000
d.1./21-02-00 betonowe dt. ponad 1,75 m
2|analogia
41 szt 41.000
RAZEM 41.000
42|KNR-W 4-01 |Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o ér. do 50 |m 11.780
d.1./1212-28 mm
2|analogia
3.2*2+2*0.82+2*1.87 m 11.780
RAZEM 11.780
43|KNR 202-12- |Analogia - listwy ochronne z PVC na $cianach szer.20cm (m) metr 30.000
d.1.|17-05-01
2
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30 metr 30.000
RAZEM 30.000
44 |KNR 202-12- |Narozniki ochronne z PVC z kgtownika 40x40x5 (m) metr 90.000
d.1.|17-03-01
2
60*1.5 metr 90.000
RAZEM 90.000
45 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - uchwyt dla niepetnospraw- |szt 10.000
d.1.|kalk. wtasna |nych - uchwyty 2szt. umywalka, uchwyty 2 szt. ustep
2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
46 Zakup i montaz lustra wklejanego m2 18.000
d.1.|wycena indy-
2|widualna
1*18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
47|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach - wejscie na dach m 3.000
d.1./1208-03
2
3 m 3.000
RAZEM 3.000
48 Zabudowa HPL w tym drzwi 0,8*2 - fazienka ogolnodostepna - D9 m2 2.900
d.1.|kalk. wtasna
2
1.16*2.5 m?2 2.900
RAZEM 2.900
49|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2 [m2 2.300
d.1.{1018-04 - wyjscie na dach - Segment C
2|analogia
2*1.15 m?2 2.300
RAZEM 2.300
50 Klamki do okien z zamkiem na klucz szt 28.000
d.1.|kalk. wtasna
2
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
51 Wymiana szyby w oknach szt 4.000
d.1.|kalk. wtasna
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwio- |m?2 5.400
d.1.{1040-01 wej wewnetrznej dokumentacji projektowej - D1
2|analogia
0.92*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
53|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwio- |m?2 3.600
d.1.{1040-01 wej wewnetrznej dokumentacji projektowej - D1*
2|analogia
0.92.00*2 m?2 3.600
RAZEM 3.600
54| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwio- |m?2 16.200
d.1.{1040-01 wej wewnetrznej dokumentacji projektowej - D2
2|analogia
0.92.00*9 m?2 16.200
RAZEM 16.200
55|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwio- |m?2 1.800
d.1.{1040-01 wej wewnetrznej dokumentacji projektowej - D2*
2|analogia
0.9*2.00"1 m?2 1.800
RAZEM 1.800
56|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej |m?2 15.400
d.1./1040-02 wewnetrznej dokumentacji projektowej - D3
2|analogia
(1.1¥2.00)*7 m?2 15.400
RAZEM 15.400
57|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej|m2 2.200
d.1.{1040-01 wewnetrznej dokumentacji projektowej - D4
2|analogia
(1.1¥2.00)*1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
58| KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej|m2 2.200
d.1.{1040-01 wewnetrznej dokumentacji projektowej - D5
2|analogia
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(1.1%2)"1 m?2 2.200
RAZEM 2.200
59|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej |m?2 2.900
d.1./1040-02 wewnetrznej dokumentacji projektowej - D6
2|analogia
1.45*2 m?2 2.900
RAZEM 2.900
60|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej|m2 1.800
d.1./1040-02 wewnetrznej dokumentacji projektowej - D7
2|analogia
0.92 m?2 1.800
RAZEM 1.800
61|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w $ciance z aluminium - zgodnie z zesta- |m?2 7.020
d.1./1040-02 wieniem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentac;ji projektowej - D8
2|analogia drzwi - 0,9*2
(2.7%2.6) m?2 7.020
RAZEM 7.020
62|KNR-W 2-02 |Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydiowych okleinowanych drzwi |szt. 1.000
d.1./1025-01 przesuwne, kaseta bezoscieznicowa np. Porta CPL
2 drzwi - 1,6*2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63|KNR AL-01 |Montaz elektromechanicznych elementéw blokujgcych - samozamykacz do szt 2.000
d.1.|0304-06 drzwi
2
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64| NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany sufit klatka schodowa D i D1 |m2 261.770
d.1.|202 1134-02
2
217.02 + 44.75 m?2 261.770
RAZEM 261.770
65|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2 217.020
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych - klatka schodowa D i D1
2
217.02 m?2 217.020
RAZEM 217.020
66|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 217.020
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farbg zmywalno szorowalng - klatka schodowa
2 DiD1
217.02 m?2 217.020
RAZEM 217.020
67|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m?2 44.750
d.1./0830-06 brykowanych i betonéw wylewanych - klatka schodowa D i D1
2
44.75 m?2 44.750
RAZEM 44.750
68| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 44.750
d.1.{1510-03 tozy gipsowych sufit z gruntowaniem farbg zmywalno szorowalng - klatka scho-
2 dowa D i D1
44.75 m?2 44.750
RAZEM 44.750
69|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2 42.000
d.1.{2702-01 mineralnych - demontaz i ponowny montaz kasetonéw w suficie
2|analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
70|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m?2 42.000
d.1./2702-01 mineralnych - demontaz i ponowny montaz kasetonéw w suficie
2|analogia
42 m?2 42.000
RAZEM 42.000
7 Przejscia p.poz instalacja gazow medycznych( parter segment C-D) (3rurki) szt 1.000
d.1.|kalk. wtasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacji gazéw medycznych ptytami gipsowo-kartonowymi  |m?2 8.910
d.1./2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2
8.91 m?2 8.910
RAZEM 8.910
73|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2 8.910
d.1.|0830-02
2




kosztorys inwestorski szpital budowlany - sgment D.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
8.91 m?2 8.910
RAZEM 8.910
74| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 8.910
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farbg zmywalno szorowalng
2
8.91 m?2 8.910
RAZEM 8.910
75|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 cm;  |m?2 0.928
d.1./0104-06 miejsce ciecia - strop - pod kanaty wentylacji
2
(1.16*0.4)*2 m?2 0.928
RAZEM 0.928
76|KNR AT-17 |Ciecie pitg diamentowg betonu niezbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40 m2 0.928
d.1./0105-06 cm; miejsce ciecia - strop pod kanaty wentylacji
2
(1.16*0.4)*2 m?2 0.928
RAZEM 0.928
77|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokos$ci do 4.5 m grubosci 24 m2 2.400
d.1./0108-01 cm z bloczkéw betonu komoérkowego diugosci 49 cm - murowanie w przestrze-
2 ni dachu
24 m?2 2.400
RAZEM 2.400
78|KNR 2-05 Konstrukcja pod centrale wentylacyjng t 0.660
d.1.|/0120-03
2|analogia
0.660 t 0.660
RAZEM 0.660
79|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacji gazéw medycznych ptytami gipsowo-kartonowymi  |m?2 29.700
d.1./2004-01 na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
2
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
80|KNR-W 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scianach z ptyt gipsowych m2 29.700
d.1.|0830-02
2
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
81|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 29.700
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farbg zmywalno szorowalng
2
29.7 m?2 29.700
RAZEM 29.700
82|KNR 4-02 Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt. 9.000
d.1.|0130-07
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR-W 4-01 |Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie wapien-|m?2 5.400
d.1./0332-03 nej - pod hydranty
2
0.6*9 m?2 5.400
RAZEM 5.400
84|KNR-W 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m?2 18.000
d.1./0830-04 brykowanych i betonéw wylewanych
2
2*9 m?2 18.000
RAZEM 18.000
85|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2 18.000
d.1.{1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem farbg zmywalno szorowalng
2
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
86 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu oraz materiatéw z terenu rozbioérki przy mechanicznym za- |m3 79.000
d.1.{1103-04 tadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2|analogia
79 m3 79.000
RAZEM 79.000
87|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3 79.000
d.1.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
2 czety 1 km
Krotnos¢ = 10
79 m3 79.000
RAZEM 79.000

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 17751




kosztorys inwestorski szpital budowlany - sgment D.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
88 Koszty sktadowania materitéw z rozbiorki oraz gruzu budowlanego na wysypis- |[m3 79.000
d.1.|kalk. wtasna |ku
2
79 m3 79.000
RAZEM 79.000
89|KNNR 4 Hydrant wewnetrzny HP25 z wezem poétsztywnym 30 m kpl. 2.000
d.1.|0142-01 szafka hydr. stalowa zawieszana 650x700x250[mm] RAL 3000 lub 9003 z wy-
2 posazeniem
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
90|KNNR 4 Hydrant wewnetrzny HP25 z wezem poétsztywnym 30 m kpl. 7.000
d.1.|0142-01 szafka hydr. stalowa wnekowa 670x720x260[mm] RAL 3000 lub 9003 z wypo-
2 sazeniem
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
91|KNNR 4 Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany na $cianie szt. 9.000
d.1.|/0138-01
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
92|KNNR 4 Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalowych do hydrantéw o po- |szt. 9.000
d.1.|/0115-03 taczeniu sztywnym o $r. nominalnej 25 mm
2
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
93 Proba wydajnosci hydratow szt. 1.000
d.1.|kalk. wtasna
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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KOSZTORYS OFERTOWY

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5x 6)

2

7

45000000-7

ROBOTY BUDOWLANE

45400000-1

Roboty rozbiérkowe

kalk. wtasna

Demontaz listew ochronnych drewnianych

5+3+4.8+
2.5+4.6+
2.5+5.1+
4.5+4.5+
4.5+2.5+
4.4+2.5+
4.6+2.2+
4.8+25 =
64.500

0.00

0.00

d.1.

=N

kalk. wtasna

Demontaz katownikéw ochronnych stalowych przy
drzwiach L=1,4 m

szt

65

0.00

0.00

d.1.

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej gr.16cm

m3

(3.20"(5.5+
5.97+2.92+
1.31+5.37+

3*1.24+
5.72+1.84+
1.21+1.67+
5.24+3.95+
1.68+1.2+
5.37+2.47+
2.55+0.88+
0.78))*0.16-
(0.9°2*4)*
0.16 =
29.235

0.00

0.00

d.

=N

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie $cian, filaréow, kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej gr.30cm

m3

(512+5.72+
2.8+2.06)*
3.2)*0.30 =
15.072

0.00

0.00

d.1.

KNR 4-01 0819-
15

Rozebranie wyktadziny sciennej z ptytek

m2

(1.74+1.67+
1.13+0.9+
1.5+1.0+
2.47+1.38+
1.63)"2+
(2.95%2+
0.24*2+
0.17°2+
2.92°2+
0.18+0.8+
5.5+3.74+
2.92+0.58+
0.18+8.28-
0.75+17.34-
147.34+
1.38%2+
5.66+5.95"
2+2.76*2+
0.21%2+
5.97+2.78)"2
= 212.200

0.00

0.00
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Podstawa wy-
ceny

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena
zt

Wartos¢

zt

(5x 6)

2

3

5

7

d.

Ao

KNR 2-02-11-
13-06-00
analogia

Cokot z plytek - demontaz (M=0)

metr

2.79+5.93+
1.44+1.24*
2+0.34+
1.4272+
0.22*2+
0.15+2.93+
3.95"2+
2.49+1.71+
3+2.93"2+
3.66"2+2.7*
2+5.66+
5.67"2+
2.83*2+
2.76"2+
36.15%2+
2.5"2+0.4*4-
2.36-2.33-
1.1*10-0.8+
2.7%2+2.92+
4.0772+
5.72+5.7*2+
3.06*2+
2.76*2+
5.67"2+
5.9772+
5.75+0.35*
3+0.2"2+
0.24 =
219.550

0.00

0.00

d.

amu

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie i kleju

m?2

12.7+16.02+
15.2+16.55+
14.82+9.84+
3.34+14.24+
4.12+5.28+
7.27+15.66+
3.18+12.77+
16.39+
109.66+
17.66+
13.89+
15.61+
17.03+
23.23+
16.74+
15.11+7+
13.42+
15.98+(0.42"
1.1*19)+

0.00

0.00

d.

KNR-W 4-01
0348-02

Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - rozkucie otworéw drzwiowych

m3

+0.172.1%9)*
0.48 = 3.931

0.00

0.00

d.

KNR-W 4-01
0331-03

Wykucie otwordéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad
1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych

m3

1.1°2.1"1 =
2.310

0.00

0.00

d.

KNR 4-04 0108-
04

Rozebranie przesklepien (nadprozy) na belkach prefa-
brykowanych

m3

(1.50*0.9*
0.19)*18 =
4.617

0.00

0.00

d.

-
N

1.

=N

KNR 0-19 0928-
11
analogia

Demontaz stolarki drzwiowej

m2

(0.9%2) 27+
2.36%2.33+
0.45%2.3+
2.37°2.3 =
60.585

0.00

0.00

12
d.

1.

KNR 0-19 0928-
04
analogia

Demontaz okna obserwacyjnego - 2 szt.

m2

0.6*1+1.2*
0.5=1.200

0.00

0.00

d.

KNR-W 4-01
0820-08
analogia

Rozebranie oktadziny $ciennej - parapety

m2

(0.4*1.1)*a1
= 18.040

0.00

0.00

N = wl-

45400000-1

Roboty remontowe

-10 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
14 KNR-W 2-02 Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2 3.2*(5.5"2+ 0.00 0.00
d.1./2003-06 rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus- 3.92)-1.30*
2 tronnym dwuwarstwowo 100-02 2%2-2.7*2.5+
3.2%(1.6+
1.25+1.9+
1.28+5.22+
1.27+2.46+
1.73+5.24+
2+2+2.4+
0.35+0.18+
2.6+1.72+
5.72*2)-1.6*
2-1.1*2*2 =
171.042
15|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci  |m?2 2.33*3.2-1* 0.00 0.00
d.1./0108-01 do 4.5 m grubosci 24 cm z bloczkéw betonu komérko- 2.1+0.86*
2 wego dtugosci 49 cm 2.1+2.81*
3.2-1.65*
2.1+2.36*2.3
=18.117
16| KNNR-W 3 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie w |m?2 poz.15*2 = 0.00 0.00
d.1./0603-01 pomieszczeniach remontowanych na $cianach i stupach 36.234
2 bez osiatkowania
17|KNR 2-02 0126-|Otwory w $cianach murowanych - utozenie nadprozy m 1.5*2+(3*20) 0.00 0.00
d.1.|05 prefabrykowanych - strunobeton *1.7+3"2 =
2|analogia 111.000
18/ KNR-W 2-02 Obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusz- |m?2 0.5*0.5*3.2* 0.00 0.00
d.1./2004-05 tach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 75-02 10 = 8.000
2
19|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 312.08 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z ptyt gipsowych
2
20|KNR-W 4-01 Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych z ze- m?2 884.10 0.00 0.00
d.1.|0713-01 skrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na scianach
2
21|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - Sciany m?2 poz.20 = 0.00 0.00
d.1.|1134-02 884.100
2
22|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 poz.21 = 0.00 0.00
d.1./0830-04 nach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewa- 884.100
2 nych
23|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 435.33 0.00 0.00
d.1.|2701-01 niem ptytami gipsowymi - OWA
2
24|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe - dodatek za narozniki me-|m (1.1+2.0*2)* 0.00 0.00
d.1.|0830-07 talowe 41 =
2 209.100
25|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubos$ci 3 |m?2 62.73 0.00 0.00
d.1./2011-05 mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznie na
2 osciezach i pasach $ciennych na podtozu betonowym
26|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 15.67 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
27|KNR 0-1211 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podto- |m?2 poz.26 = 0.00 0.00
d.1.|/0829-01 Za 15.670
2
28|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami - na klej m?2 poz.26 = 0.00 0.00
d.1.|03 15.670
2
29|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 407.41 0.00 0.00
d.1.|1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
2
30|KNR-W 2-02 Sciany z wykfadzin z tworzyw sztucznych PVC m?2 poz.29 = 0.00 0.00
d.1.|1123-02 407.410
2|analogia
31|KNR-W 2-02 Sciany z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie |m?2 poz.29 = 0.00 0.00
d.1.|1123-04 wyktadzin rulonowych PVC 407.410
2
32|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m2 453.36 0.00 0.00
d.1.|1134-01 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
2
33|[NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 poz.32 = 0.00 0.00
d.1./1130-02 samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w po- 453.360
2 mieszczeniach o pow. ponad 8 m2

-11 -
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy |m?2 poz.32 = 0.00 0.00
d.1./1130-03 samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane 453.360
2 grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 10
35|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinie-  |m?2 453.36- 0.00 0.00
d.1./1123-02 ciem na $ciane - gr. 2,00mm 16.44 =
2 436.920
36|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych z wywinie-  |m?2 16.44 0.00 0.00
d.1./1123-02 ciem na $ciane - gr. 2,00mm - wykladzina elektrosta-
2 tyczna
37|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewa- |m?2 poz.35+ 0.00 0.00
d.1.{1123-04 nie wyktadzin rulonowych poz.36 =
2 453.360
38/NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT |m?2 537.81+ 0.00 0.00
d.1./1134-02 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 252.20+
2 62.73 =
852.740
39|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 poz.38- 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem far- 23.25 =
2 ba zmywalno szorowalng 829.490
40|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbg specjalng do gabinetu diag- |m?2 11.63+11.62 0.00 0.00
d.1./1510-03 nostyczno zabiegowego powierzchni wewnetrznych =23.250
2
41|KNR 401-03-21-|Dostawa i montaz parapetéw - wykonanie naktadki PVC |szt 41 0.00 0.00
d.1./02-00 na istniejgce parapety betonowe dt. ponad 1,75 m
2|analogia
42|KNR-W 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i |m 3.2%2+2* 0.00 0.00
d.1./1212-28 gazowych o $r. do 50 mm 0.82+2*1.87
2|analogia =11.780
43|KNR 202-12-17-|Analogia - listwy ochronne z PVC na $cianach metr 30 0.00 0.00
d.1.|05-01 szer.20cm (m)
2
44|KNR 202-12-17-|Narozniki ochronne z PVC z kgtownika 40x40x5 (m) metr 60*1.5 = 0.00 0.00
d.1.|03-01 90.000
2
45 Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - szt 10 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna uchwyt dla niepetnosprawnych - uchwyty 2szt. umywal-
2 ka, uchwyty 2 szt. ustep
46 Zakup i montaz lustra wklejanego m?2 1*18 = 0.00 0.00
d.1.|wycena indywi- 18.000
2|dualna
47|KNR 2-02 1208- |Pochwyt stalowy na wspornikach - wejscie na dach m 3 0.00 0.00
d.1.|03
2
48 Zabudowa HPL w tym drzwi 0,8*2 - tazienka ogdlnodo- |m?2 1.16*2.5 = 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna stepna - D9 2.900
2
49|KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikdéw z wysokoudarowego PCW o po- |m?2 2*1.15 = 0.00 0.00
d.1./1018-04 wierzchni ponad 1.5 m2 - wyjscie na dach - Segment C 2.300
2|analogia
50 Klamki do okien z zamkiem na klucz szt 28 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
2
51 Wymiana szyby w oknach szt 4 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
2
52|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zesta-  |m2 0.9*2*3 = 0.00 0.00
d.1./1040-01 wieniem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji 5.400
2|analogia projektowej - D1
53|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zesta-  |m2 0.9*2.00*2 = 0.00 0.00
d.1./1040-01 wieniem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji 3.600
2|analogia projektowej - D1*
54| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zesta-  |m2 0.9*2.00%9 = 0.00 0.00
d.1./1040-01 wieniem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji 16.200
2|analogia projektowej - D2
55|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zesta-  |m2 0.9*2.00*1 = 0.00 0.00
d.1./1040-01 wieniem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji 1.800
2|analogia projektowej - D2*
56| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zgodnie z zestawie- |m?2 (1.1*2.00)*7 0.00 0.00
d.1./1040-02 niem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji pro- =15.400
2|analogia jektowej - D3
57|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawie- |m?2 (1.1*2.00)*1 0.00 0.00
d.1./1040-01 niem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji pro- =2.200
2|analogia jektowej - D4
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ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
58| KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawie- |m?2 (1.1*2)1 = 0.00 0.00
d.1./1040-01 niem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji pro- 2.200
2|analogia jektowej - D5
59|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - zgodnie z zestawie- |m?2 1.45*2 = 0.00 0.00
d.1./1040-02 niem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji pro- 2.900
2|analogia jektowej - D6
60|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - zgodnie z zestawie- |m?2 0.92= 0.00 0.00
d.1./1040-02 niem stolarki drzwiowej wewnetrznej dokumentacji pro- 1.800
2|analogia jektowej - D7
61|KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w $ciance z alumi-  |m2 (2.7*2.6) = 0.00 0.00
d.1./1040-02 nium - zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej wew- 7.020
2|analogia netrznej dokumentaciji projektowej - D8
drzwi - 0,9*2
62|KNR-W 2-02 Dostawa i montaz drzwi wewnetrznych dwuskrzydiowych|szt. 1 0.00 0.00
d.1.{1025-01 okleinowanych drzwi przesuwne, kaseta bezoscieznico-
2 wa np. Porta CPL
drzwi - 1,62
63|KNR AL-01 Montaz elektromechanicznych elementéw blokujacych - |szt 2 0.00 0.00
d.1.|/0304-06 samozamykacz do drzwi
2
64 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - $ciany sufit |m2 217.02 + 0.00 0.00
d.1.|1134-02 klatka schodowa D i D1 44.75 =
2 261.770
65|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 217.02 0.00 0.00
d.1./0830-04 nach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewa-
2 nych - klatka schodowa D i D1
66|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 217.02 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem far-
2 ba zmywalno szorowalng - klatka schodowa D i D1
67|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach |m2 44.75 0.00 0.00
d.1./0830-06 z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych -
2 klatka schodowa D i D1
68|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 44.75 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych sufit z gruntowaniem
2 farbg zmywalno szorowalng - klatka schodowa D i D1
69|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 42 0.00 0.00
d.1.|2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych - demontaz i po-
2|analogia nowny montaz kasetonéw w suficie
70|KNR-W 2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnie- |m?2 42 0.00 0.00
d.1.|2702-01 niem ptytami z widkien mineralnych - demontaz i po-
2|analogia nowny montaz kasetonéw w suficie
71 Przejscia p.poz instalacja gazéw medycznych( parter szt 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna segment C-D) (3rurki)
2
72|KNR-W 2-02 Obudowa piondw instalacji gazoéw medycznych ptytami  |m?2 8.91 0.00 0.00
d.1./2004-01 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
2 czych jednowarstwowo 50-01
73|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 8.91 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z ptyt gipsowych
2
74|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 8.91 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem far-
2 ba zmywalno szorowalng
75|KNR AT-17 Ciecie pita diamentowg betonu zbrojonego o grubosci  |m?2 (1.16*0.4)*2 0.00 0.00
d.1.|0104-06 powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop - pod kanaty =0.928
2 wentylacji
76|KNR AT-17 Ciecie pita diamentowa betonu niezbrojonego o grubosci |m?2 (1.16*0.4)*2 0.00 0.00
d.1.|/0105-06 powyzej 15 do 40 cm; miejsce ciecia - strop pod kanaty =0.928
2 wentylacji
77|KNR-W 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci  |m?2 24 0.00 0.00
d.1./0108-01 do 4.5 m grubos$ci 24 cm z bloczkéw betonu komorko-
2 wego dtugosci 49 cm - murowanie w przestrzeni dachu
78|KNR 2-05 0120- |Konstrukcja pod centrale wentylacyjng t 0.660 0.00 0.00
d.1.|03
2|analogia
79|KNR-W 2-02 Obudowa piondw instalacji gazow medycznych ptytami  |m?2 29.7 0.00 0.00
d.1.|2004-01 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
2 czych jednowarstwowo 50-01
80|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 29.7 0.00 0.00
d.1./0830-02 nach z ptyt gipsowych
2
81|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 29.7 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem far-
2 ba zmywalno szorowalng
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
82|KNR 4-02 0130- | Demontaz skrzynki hydrantowej $ciennej szt. 9 0.00 0.00
d.1.|07
2
83|KNR-W 4-01 Wykucie wnek o gtebokosci do 1 ceg. w $cianach z ce- |m?2 0.6*9 = 0.00 0.00
d.1./0332-03 giet na zaprawie wapiennej - pod hydranty 5.400
2
84|KNR-W 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia-  |m?2 2*9 =18.000 0.00 0.00
d.1./0830-04 nach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewa-
2 nych
85|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni |m2 18 0.00 0.00
d.1./1510-03 wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem far-
2 ba zmywalno szorowalng
86|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu oraz materiatéw z terenu rozbidrki m3 79 0.00 0.00
d.1.|04 przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
2|analogia chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
87|KNR 4-04 1103- |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicz-  |m3 79 0.00 0.00
d.1.|05 nym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowy-
2 tadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 10
88 Koszty sktadowania materitdw z rozbiérki oraz gruzu bu- |m3 79 0.00 0.00
d.1.|kalk. wlasna dowlanego na wysypisku
2
89|KNNR 4 0142- |Hydrant wewnetrzny HP25 z wezem poétsztywnym 30 m  |kpl. 2 0.00 0.00
d.1.|01 szafka hydr. stalowa zawieszana 650x700x250[mm)]
2 RAL 3000 lub 9003 z wyposazeniem
90|KNNR 4 0142- |Hydrant wewnetrzny HP25 z wezem poétsztywnym 30 m  |kpl. 7 0.00 0.00
d.1.|01 szafka hydr. stalowa wnekowa 670x720x260[mm] RAL
2 3000 lub 9003 z wyposazeniem
91|KNNR 4 0138- |Zawor hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany |szt. 9 0.00 0.00
d.1.|01 na $cianie
2
92|KNNR 4 0115- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach stalo-  |szt. 9 0.00 0.00
d.1.|03 wych do hydrantéw o potgczeniu sztywnym o $r. nomi-
2 nalnej 25 mm
93 Proba wydajnos$ci hydratow szt. 1 0.00 0.00
d.1.|kalk. wtasna
2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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