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1. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

1.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Rodzaj obiektu budowlanego — szpital powiatowy.
Kategoria obiektu budowlanego- Xl kategoria.

1.2. Zamierzony sposéb uzytkowania i program uzytkowy obiektu budowlanego

Budynek Szpitala w Miedzychodzie sktada sie z czterech segmentow, potaczonych ze sobg
komunikacyjnie i technicznie, ktére powstaty w roznych okresach, w latach 1960 — 1980. Szpital potozony
jest w obszarze istniejacej zabudowy miejskiej przy ul. Szpitalne;.

Segment ,A " jest budynkiem najstarszym w catym zespole budynkdw szpitalnych oddanym do uzytku w
1960 r. Budynek cze$ciowo podpiwniczony, sktadajacy sie z dwoch kondygnaciji nadziemnych i poddasza
uzytkowego. Dach jest spadzisty, wielospadowy, kryty dachdwkag karpiowka uktadang w koronke. W
budynku tym mieszczg sie poradnie specjalistyczne. Od strony szczytowej dobudowany zostat (w latach
1979-1981) budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z ptaskim dachem wentylowanym. Na parterze
budynku znajduje sie dodatkowo pracownia tomografii komputerowej. W piwnicy mieszczg si¢
nieuzytkowe pomieszczenia socjalne po bytej kottowni, kaplica, akumulatorownia i magazyny podreczne.
Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia socjalne dla lekarzy i Sredniego personelu oraz magazyny
podreczne. Poddasze adaptowane na cele Poradni Specjalistycznych wg odrebnego postepowania.
Segment ,B" jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z dachem
ptaskim o nachyleniu 6%, krytym papg asfaltowa. Budynek zrealizowany w 1975-1976 roku. W obiekcie
tym miesci sie¢ RTG (parter), Odziat Chorob Wewnetrznych (I p), Oddziat Pediatryczny (Il p). W piwnicy
miesci sie wezet cieptowniczy, kottownia olejowa, traktowana jako rezerwowa, zbiorniki na wode z
urzadzen solarnych wraz z instalacja, gtowna rozdzielnia elektryczna i pomieszczenie centralnej prozni.
Segment ,C" jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z dachem
ptaskim o nachyleniu 6%, pokrytym papq asfaltowa. W segmencie tym na poziomie parteru miesci si¢
Oddziat Intensywnej Opieki Medycznej. | i Il pietro zostato nadbudowane nad parterem w drugiej potowie
lat 70-tych. Na pietrach znalazly sie: Oddziat Internistyczny (I p) i Oddziat Reumatologiczny (Il p)
stanowigce cigg dalszy tych oddziatbw poczawszy od segmentu ,B". W pomieszczeniach piwnicznych
znajdujg sie pomieszczenia socjalne.

Segment ,D" zostat w catosci zrealizowany w latach 1978-1980. Budynek sktada si¢ z czterech
kondygnacji nadziemnych, jest catkowicie podpiwniczony, dach jest ptaski o nachyleniu 6%, kryty papg
asfaltowg. W budynku mieszczg sie: Szpitalny Oddziat Ratunkowy na parterze, laboratorium
diagnostyczne (I p), Dziat Administracyjno-Gospodarczy i apteka szpitalna (Il p), oraz Oddziat
Reumatologii (Ill p) ktéry w ramach niniejszego opracowania zostanie przeksztatcony w Zaktad Opieki
Leczniczej. W piwnicy znajdujq sie pomieszczenia fizyko i kinezyterapii, oraz pomieszczenia
magazynowe i gospodarcze. Poszczegolne segmenty sg pofgczone ze sobg komunikacyjnie i
technicznie (wspolne instalacje).

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:

- wyburzenie Scian dziatowych, wykonanie nowych Scian dziafowych oraz wykonanie otworéw w Scianach
no$nych w celu uzyskania nowego uktady funkcjonalnego pomieszczen oddziatu

- wykonanie okfadzin $ciennych, podtogowych, montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej

- dostosowanie istniejgcej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz co do nowego uktadu pomieszczen

- Wyposazenie oddziatu w instalacje gazéw medycznych (w oparciu o instalacje istniejgca)

- wyposazenie oddziatu w instalacje wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji

- dostosowanie istniejgcej instalacji elektrycznej, oswietlenia i teletechnicznej do nowego uktadu
pomieszczen

Sposob uzytkowania budynku oraz jego czeSci nie ulegnie zmianie.




1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego nie ulegajg zmianie.

Sposob dostosowania do ustalern miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:
Zgodny z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

1.4. Charakterystyczne parametréw obiektu budowlanego.

POWIERZCHNIE ODDZIALOW

Zaktad Opieki Leczniczej 432.90m?

1.5. Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Nie dotyczy — w ramach inwestycji nie prowadzi sie rob6t budowlanych wptywajacych na sposéb
posadowienia obiektu oraz nie wprowadza sie obcigzen powodujgcych zmiany w tym zakresie.

1.6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Nie dotyczy.

1.7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych
Nie dotyczy.

1.8. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne.

W budynku zastosowano rozwigzania umozliwiajace poruszanie sie 0s6b niepetnosprawnych oraz oséb
poruszajacych sie na wozkach inwalidzkich.

1.9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

A) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow oraz wod
opadowych,
Pobér wody do budynkéw szpitala w Miedzychodzie z wodociagu gminnego. Scieki sanitarne
odprowadzane sg do sieci kanalizacji sanitarnej. Planowana inwestycja nie wptynie na wzrost
zapotrzebowania na wodg i ilos¢ odprowadzanych Sciekow socjalno-bytowych.
Wody opadowe odprowadzane grawitacyjnie do instalacji kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na
terenie szpitala.

B) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen do atmosfery i wod.

C) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadéw,
Rodzaj wytwarzanych odpadéw:
- niebezpieczne - nie dotyczy,
- ulegajace biodegradacii,
- komunalne nie zawierajgce odpaddw niebezpiecznych i ulegajacych biodegradacii,



- sprzet elektryczny i elektroniczny,

- medyczne

Selektywna zbiérka w wydzielonym miejscu gromadzenia odpaddw statych na terenie dziatki Inwestora,
w odpowiednich do tego celu pojemnikach, w oparciu 0 gminny plan gospodarki odpadami i przepisy
odrebne.

Opady medyczne na terenie oddziatow, w sposdb tymczasowy gromadzone beda (w zamknigtych
opakowaniach) w chtodziarkach umieszczonych w brudownikach.
Odbiér odpaddéw odbywac sie bedzie przez koncesjonowang firme na dotychczasowych zasadach.

D) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegoInosci
jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

Nie dotyczy.

E) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,
Inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

1.10. Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto

Inwestycja nie obejmuje swoim zakresem dziatan w zakresie realizacji wysoce wydajnych systemdw
alternatywnych zaopatrzenie w energie i ciepto.

1.11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwo$ci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélinych pomieszczeniach lub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projekcie przyjeto urzadzenia regulujgce temperature oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.
Zastosowano termostaty z funkcjg adaptacyjng o sprawnosci regulacji powyzej 90%. Zaproponowany
uktad jest uktadem wysokosprawnym i poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawno$ci
jest niezasadne z punktu ekonomiki uzytkownika.

1.12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacego uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Instalacje sanitarne:

W ramach inwestycji projektuje sie remont wewnetrznej instalacji wodnej oraz kanalizacji sanitarnej,
zaprojektowano rowniez wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng oraz instalacje gazéw
medycznych. Wszystkie instalacje opracowano w projekcie technicznym.

Instalacja elektryczna, teletechniczna, SSP:

Projektuje sie remont instalacji elektrycznej, teletechnicznej oraz wykonanie instalacji SSP. Projekt
instalacji SSP zgodnie z projektem budowlanym oraz pozwoleniem na budowe nr 295/2020 z dnia 27
sierpnia 2020r na wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na dostosowaniu starej czesci szpitala SP
Z0Z Miedzychdd do wymogow bezpieczenstwa przeciwpozarowego na dziatce 956/2, obr. Miedzychdd.
1.13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej




1.13.1 Ogdlna charakterystyka obiektu.

Budynek Szpitala w Miedzychodzie sktada sie z czterech segmentow, potaczonych ze sobg
komunikacyjnie i technicznie, ktére powstaty w roznych okresach, w latach 1960 — 1980. Szpital potozony
jest w obszarze istniejgcej zabudowy miejskiej przy ul. Szpitalne;j.

Segment ,,A " jest budynkiem najstarszym w catym zespole budynkéw szpitalnych oddanym do uzytku
w 1960 r. Budynek czeSciowo podpiwniczony, sktadajacy sie z dwdch kondygnacji nadziemnych i
poddasza uzytkowego. Dach jest spadzisty, wielospadowy, kryty dachéwka karpiowka uktadang w
koronke. W budynku tym mieszczg sie poradnie specjalistyczne. Od strony szczytowej dobudowany
zostat ( w latach 1979-1981) budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z pfaskim dachem
wentylowanym. Na parterze budynku znajduje sie dodatkowo pracownia tomografii komputerowej. W
piwnicy mieszczg sie nieuzytkowe pomieszczenia socjalne po bytej kottowni, kaplica, akumulatorownia i
magazyny podreczne. Na poddaszu znajdujg sie pomieszczenia socjalne dla lekarzy i Sredniego
personelu oraz magazyny podreczne. Poddasze adaptowane na cele Poradni Specjalistycznych wg
odrebnego postepowania.

ZGODNIE Z ANEKSEM DO EKSPERTYZY ORAZ POSTANOWIENIEM WIELKOPOL SKIEJ
KOMENDY WOJEWODZKIEJ PSP 306/2019 Z DNIA 06.09.2016r SEGMENT ,A” ZOSTAt
ZAKWALIFIKOWANY DO KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ZLIII, ZOSTAt WYDZIELONY JAKO
ODREBNA STREFA POZAROWA, ZALECENIA ZAWARTE W EKSPERTYZIE | ANEKSIE ZOSTALY

WYKONANE.

Segment ,,B" jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z
dachem ptaskim o nachyleniu 6%, krytym papq asfaltowg. Budynek zrealizowany w 1975-1976 roku. W
obiekcie tym miesci sie RTG (parter), Odziat Chorob Wewnetrznych (I p), Oddziat Pediatryczny (Il p). W
piwnicy miesci sie wezet cieptowniczy, kotlownia olejowa, traktowana jako rezerwowa, zbiorniki na wode
z urzadzen solarnych wraz z instalacja, gtéwna rozdzielnia elektryczna i pomieszczenie centraine;
prozni.

Segment ,,C" jest budynkiem catkowicie podpiwniczonym o trzech kondygnacjach nadziemnych z
dachem ptaskim o nachyleniu 6%, pokrytym papq asfaltowg. W segmencie tym na poziomie parteru
miesci sie Odziat Intensywnej Opieki Medycznej. | i Il pietro zostato nadbudowane nad parterem w
drugiej potowie lat 70-tych. Na pietrach znalazty sie: Oddziat Chorob Wewnetrznych (I p) i Oddziat
Pediatryczny (Il p) stanowiace cigg dalszy tych oddziatéw poczawszy od segmentu ,B". W
pomieszczeniach piwnicznych znajdujq sie pomieszczenia socjalne.

Segment ,,D" zostat w cato$ci zrealizowany w latach 1978-1980. Budynek sktada sie z czterech
kondygnacji nadziemnych, jest catkowicie podpiwniczony, dach jest ptaski o nachyleniu 6%, kryty papq
asfaltowa.

W budynku mieszczq sie: Szpitalny Oddziat Ratunkowy na parterze, Oddziat Anestezjologii i
Intensywnej Opieki Medycznej (I p), Dziat Administracyjno-Gospodarczy i apteka szpitalna (Il p), oraz
Oddziat Reumatologii (Ill p) adaptowany na cele Zaktadu Opiekuriczo-Leczniczego zgodnie z
niniejszym opracowaniem. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia fizyko i kinezyterapii, oraz
pomieszczenia magazynowe i gospodarcze. Poszczegdlne segmenty sg potaczone ze sobg
komunikacyjnie i technicznie (wspolne instalacje).

Segment ,,E” — oddany do uzytkowania w roku 2015, wydzielony pozarowo jako osobny budynek.
Segment ,E” potaczony jest ze stara czes$cig szpitala tacznikiem zlokalizowanym na kondygnacii |
pietra. Jest to obiekt 3 kondygnacyjny, na terenie ktdrego zlokalizowano Oddziat Chirurgii OgdInej oraz
Centralna Sterylizatornig (parter), Oddziat Ginekologiczno-Potozniczo-Neonatologiczny z Blokiem
Porodowym (I pietro), z czego blok porodowy miesci si¢ na kondygnacii Il pietra.



Na Il pietrze zlokalizowano blok operacyjny i blok porodowy z zapleczem administracyjnym blokow oraz
szatnie dla personelu.

Nad Il pietrem — na dachu znajduje sie kondygnacja techniczne (systemy wentylacyjne).

Ponad kondygnacjg techniczng miesci sie wyniesione ladowisko dla helikopteréw LPR. Obiekt w catosci
spetnia wymogi przeciwpozarowe.

1.13.2. Wystepowanie warunkéw kwalifikowanych jako powodujace zagrozenie dla zycia ludzi.
W chwili obecnej na terenie budynku wystepuja nieprawidtowosci, ktére zgodnie z § 16 ust.2

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
sq kwalifikowane jako powodujace zagrozenie dla zycia ludzi, a polegajacych na:
e Dbraku o$wietlenia awaryjnego w czesci strefy ZL Il (§ 16 ust. 2 pkt 6);
e przekroczeniu diugo$ci dojs¢ ewakuacyjnych z czesci pomieszczen, o ponad 100% w stosunku
do okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych ( § 16 ust. 2 pkt 2 )!.

1.13.3. Charakterystyka pozarowa.
1.13.3.1 Powierzchnia i liczba kondygnacji.

Budynek Szpitala posiada nastepujace parametry uzytkowe:
e powierzchnia zabudowy — 1420 m?;

e powierzchnia netto — 6234.54 m2;
e liczba kondygnacji nadziemnych — 5, podziemnych — 1;
e wysoko$¢ — 15.20 m;

w tym:

Segment A:

e powierzchnia wewnetrzna — 1590 mz;
e liczba kondygnaciji: nadziemnych — 3, podziemnych - 1;
e wysoko$¢ —9.57 m.

Segment B:

e powierzchnia wewnetrzna — 1279 mz;
e liczba kondygnaciji: nadziemnych — 3, podziemnych — 1;
e wysoko$¢ - 11.80 m.

Segment C:

e powierzchnia wewnetrzna — 832 mz;
e liczba kondygnaciji: nadziemnych — 3, podziemnych — 1;
e wysoko$¢ — 11.80m.

Segment D:

e powierzchnia wewnetrzna — 2533 mz;
e liczba kondygnaciji: nadziemnych — 5, podziemnych — 1;
e wysoko$¢ — 15.20m.

Segment E:

e powierzchnia wewnetrzna — 3299 mz;



e liczba kondygnacji: nadziemnych — 4, podziemnych - 0;
e wysoko$¢ —23,05m.

1.13.3.2. Odlegtos$¢ od obiektow sasiednich.
Budynek Szpitala zlokalizowany jest w obszarze istniejgcej zabudowy miejskiej. Do Sciany szczytowej

segmentu D przylega parterowy budynek sklepu oddzielony elementami spetniajacymi wymagania dla
oddzielen przeciwpozarowych.

Segment ,D” potaczony jest z segmentem ,E” tacznikiem komunikacyjnym.

Segment ,E” stanowi osobny budynek wydzielony jako osobna strefa pozarowa. Segment ,A” jest na
catej wysokosci wydzielony $ciang oddzielenia przeciwpozarowego, co ze wzgledu na wymagania
ochrony ppoz. Pozwala na rozpatrywanie go jako osobnego budynku.

Na sasiednich dziatkach budowlanych, w odlegto$ci min. 8 m, znajdujg sie budynki mieszkalne, oraz
handlowo-ustugowe. Odlegtosci wymagane ze wzgledu na ochrone przeciwpozarowg sg zachowane.

1.13.3.3 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
Na terenie budynku Szpitala wystepujg materiaty, ktére w rozumieniu w rozumieniu §2, ust. 1

Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109, poz. 719)
sg kwalifikowane jako niebezpieczne pozarowo. Sg to niewielkie ilosci cieczy palnych wykorzystywane
na potrzeby wykonywanych badan, operacji, oraz podczas prac dezynfekcyjnych. Podstawowymi
materiatami palnymi wystepujacymi na terenie obiektu sg drewno, tkaniny, oraz tworzywa sztuczne
wykorzystywane w produkcji wyposazenia i aparatury dla tego typu pomieszczen.

1.13.3.4. Okreslenie gestosci obcigzenia ogniowego.
Budynek Szpitala, ze wzgledu na petniong funkcje, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi. Nie

zachodzi dla niego wymog okreslenia gestosci obcigzenia ogniowego. Na terenie Szpitala
zlokalizowane sg pomieszczenia magazynowe i techniczne niezbedne dla jego prawidtowego
funkcjonowania - gestoS¢ obcigzenia ogniowego na terenie tych pomieszczen nie przekracza 500
MJ/m2.

1.13.3.5. Kwalifikacja obiektu i stref pozarowych do kategorii zagrozenia ludzi, okreslenie liczby
oso6b przebywajacych na poszczegélnych kondygnacjach.
Budynek Szpitala, ze wzgledu na petniong funkcje, kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, za

wyjatkiem segmentu ,A” zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL I1I.
Ogdlnie na terenie szpitala znajdujg sie 123 tdzka szpitalne.

Personel medyczny szpitala pracuje w systemie trzyzmianowym, a na poszczegéinych zmianach
przebywa nastepujaca liczba osob:

e 7001500104 osoby;

e 15001900 — 35 0s0b;

e 1900700 _ 35 osdb.
W ocenie zarzadcy obiektu, w czasie kiedy na terenie Szpitala moga przebywac osoby nie
hospitalizowane (pacjenci poradni specjalistycznych, osoby odwiedzajace chorych), liczba tych oséb nie
przekracza jednorazowo 60 0sob.



1.13.3.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen.
Na terenie Szpitala nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem - nie wyznacza sie rowniez stref

zagrozenia wybuchem.

1.13.3.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
Poszczegolne segmenty budynku Szpitala: A, B+C, D zostajg wydzielone jako odrebne strefy

pozarowe.

1.13.3.8. Okreslenie klasy odpornosci pozarowej budynku oraz odpornosci ogniowej i stopnia
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla budynku Szpitala wymagana jest klasa odpornosci pozarowej B, za wyjatkiem segmentu ,A” o

klasie odpornosci pozarowej ,C”.
Budynki istniejace posiadajg nastepujaca konstrukcje:

e gtowna konstrukcja no$na: Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne murowane z cegty kratowki
grubosci 25 i 38 cm — odporno$¢ ogniowa REI 240, NRO;
$ciany dziatowe: murowane z cegty kratowki gr. 6.5 i 12 odporno$¢ ogniowa EI 60, NRO;
$ciany zewnetrzne: murowane z gazobetonu gr. 31 cm — odporno$¢ ogniowa EI 120, NRO;
obudowa drewnianej konstrukcji poddasza w segmencie A: ptyty SUPREMA tynkowane od
strony pomieszczen — odporno$¢ ogniowa El 30, NRO;
stropy: gestozebrowe DZ3 — odporno$¢ ogniowa REI 60, NRO;
konstrukcja i przekrycie dachu:
- nad segmentem A: dach o konstrukcji drewnianej kryty dachdwka, oddzielony od pomieszczen
poddasza otynkowanymi ptytami typu SUPREMA — odporno$¢ ogniowa REI 30, NRO;
- nad segmentami B, C, D: stropodachy z ptyty korytkowych utozone na $ciankach azurowych z
cegty — odpornos¢ ogniowa RE 30, NRO;
e klatki schodowe:
- biegi i spoczniki: zelbetowe wylewane na mokro — odpornos¢ ogniowa R 60, NRO;
- $ciany obudowy klatki schodowej kondygnacji nadziemnych w segmencie A: z luksfer
szklanych gr. 6cm — odpornos$¢ ogniowa min. REI 30, NRO - zabudowane ptyta g-k podczas
poprzedniego remontu
- ciany obudowy klatek schodowych w segmentach B, C i D: murowane
z cegty kratowki gr. 25 cm — odporno$¢ ogniowa REI 120, NRO.
Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku spetniajg wymagania wynikajace z klasy odpornosci
pozarowej budynku.

1.13.4. Warunki ewakuacji.

1.13.4.1. Dlugosci przej$¢ ewakuacyjnych.
Na terenie obiektu dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w zadnym z pomieszczen nie przekraczajg 20m.

1.13.4.2. Dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych.
Na wszystkich kondygnacjach oprécz kondygnacji poddasza, segment ,A” posiada potaczenie
komunikacyjne z budynkiem segmentu ,B”.



Dla wszystkich pomieszczen w segmencie ,A”, na kondygnaciji parteru zapewniono dwa kierunki
ewakuacji — dtugo$¢ dojs¢ nie przekraczajg 30m.
Na kondygnaciji pietra, dla pomieszczen zlokalizowanych pomiedzy klatka schodowa i przej$ciem do
segmentu ,B” (pom. nr 1,2,3,4,5,6,7,10) zapewnione sg dwa kierunki dojécia, ktérych dtugo$¢ nie
przekracza 20m.
Dla pozostatych pomieszczen (pom. nr 11, 12, 13, 14, 15, 17) zapewniony jest jeden kierunek dojscia.
Diugosci dojs¢ liczone od wyjscia z pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz po klatce schodowe;
Wynosza;
1) zpom.nr15-37,7m
2) zpom.nr13-37,2m
3) zpom.nr17-30,4m
4) zpom.nr14 —26,4m
5) zpom.nr12-24,3m
Dojscia ewakuacyjne w segmencie ,A” 0 maksymalnej dtugosci 37,7m w tym na poziomej drodze
ewakuacyjnej 25,0m, dopuszczalne na podstawie postanowienie WKPSP nr 306/2016.
Na terenie segmentéw ,B” i ,D”, z pomieszczen dla ktdrych zapewniony jest jeden kierunek dojécia
ewakuacyjnego, dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych wynosza;
1) z sal chorych w segmencie B na Il pietrze - dtugo$¢ dojscia z najdalej potozonego
pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz obiektu 65.5 m;
2) 1z sal chorych zlokalizowanych przy scianach szczytowych na Ill pietrze w segmencie D —
dlugos¢ dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz obiektu 59 m;
3) z pomieszczen biurowych zlokalizowanych przy Scianie szczytowej na |l pietrze w segmencie D
— ditugosc¢ dojscia z najdalej potozonego pomieszczenia do wyjScia na zewnatrz obiektu 39.7 m;
4) z sali 4-stanowiskowej na | pietrze w segmencie ,D” — dtugos¢ dojscia do wyjscia na zewnatrz
obiektu 23,2m
Zachowanie przekroczonych dtugosci doj$¢ ewakuacyjnych w segmentach ,B i D” dopuszczalne na
podstawie postanowienie WKPSP nr 65/2011.
W przypadku pomieszczen wskazanych w punkcie 2, ewakuacja co najmniej w cze$ci (zejécie jednego
pietra) musi by¢ prowadzona klatkami schodowymi. W przypadku pomieszczen wskazanych w punkcie
1, 314 istnieje mozliwo$¢ ewakuacji ludzi w poziomie na teren innych segmentdw, przy jednym kierunku
dojscia.
W przypadku wszystkich pozostatych pomieszczen na terenie Szpitala istnieje mozliwos¢ ewakuacii
ludzi w poziomie na teren innych segmentdw przy zapewnionych dwéch kierunkach dojscia, ktorych
dtugosci nie przekraczajg dopuszczalnych wielko$ci okreslonych w przepisach techniczno-
budowlanych.

1.13.4.3. Drogi ewakuacyjne.
Szerokos¢ korytarzy komunikacyjnych w obszarze segmentu ,A” wynosi min. 1,4m. Klatka schodowa w
segmencie ,A” posiada biegi 0 szeroko$ci 1,3m oraz spoczniki o szeroko$ci 1,25m. Zachowanie
szerokos$ci spocznikow dopuszczalne na podstawie postanowienia WKPSP nr 306/2016.
Korytarze na poszczeg6lnych kondygnacjach w segmentach B, C i D posiadajg szerokos¢ od 1.8 do 2.2
m.
Klatki schodowe posiadajg nastepujgce parametry uzytkowe:
Klatka schodowa A:

e biegi 0 szerokosci 1.3 m (wymagane 1.4m);



e spoczniki o szerokosci 1.25 m (zachowanie szeroko$ci spocznikow dopuszczalne na podstawie
postanowienia WKPSP nr 306/2016)
Klatka schodowa B:

e biegi o szeroko$ci 1.2 m (zachowanie szeroko$ci spocznikéw dopuszczalne na podstawie
postanowienia WKPSP nr 65/2011)
e spoczniki 0 szerokosci 2.0 m

Klatka schodowa D:

e biegi o szerokosci 1.0 m (zachowanie szeroko$ci spocznikoéw dopuszczalne na podstawie
postanowienia WKPSP nr 65/2011)
e spoczniki na pietrach o szerokosci 1.76 m

e spoczniki na pdipietrach o szerokosci 1.85 m
Klatka schodowa D1:

e biegi o szerokosci 1.35 m (zachowanie szeroko$ci spocznikéw dopuszczalne na podstawie
postanowienia WKPSP nr 65/2011)
e spoczniki na pietrach o szerokosci 1.9 m

e spoczniki na pdpietrach o szerokosci 1.75 m
Klatki schodowe B i D wyposazone sg w okienne systemy oddymiajgce i na wszystkich kondygnacjach
(z wyjatkiem klatki schodowej D1 na parterze) i sg one zamkniete drzwiami bez wymagan w zakresie
odpornos$ci ogniowe;.
Klatka schodowa D1 nie jest zamknieta drzwiami na poziomie parteru, a w jej obudowie na kondygnacii
I Il pietra wystepuja naswietla, wykonane ze szkta bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej, w
celu zapewnienia doSwietlenia korytarzy na tych kondygnacjach. Naswietla te zostang zlikwidowane (na
| pietrze juz zlikwidowane).
Wejscia z segmentu ,B” na teren piwnic nie sg zamkniete drzwiami o odpornosci ogniowej EI30.

1.13.4.4. Wyjscia ewakuacyjne.

Drzwi prowadzace z poszczegdinych pomieszczen na korytarze posiadajg szerokos¢ min. 0.9 mi przy
petnym otwarciu nie powodujg zawezenia szerokosci korytarza ponizej wymaganej wielkosci.

CzeS¢ drzwi z sal chorych, ze wzgledu na funkcjonalnos¢, wykonanych jest jako drzwi rozsuwane.
Wszystkie klatki schodowe posiadajg bezposrednie wyjScia na zewnatrz budynku.

Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych B, D posiadajg szeroko$¢ min. 1.4 m, a z klatki schodowej A 1.0
m (zachowanie szerokosci drzwi wyj$ciowych dopuszczalne na podstawie postanowienia WKPSP nr
306/2016).

Drzwi wyjsciowe z klatek schodowych otwierajg sie na zewnatrz obiektu.

Ponadto dodatkowe dwa wyj$cia na zewnatrz obiektu zapewnione sg z segmentu A i jedno z segmentu
B — drzwi tych wyjS¢ otwierajg sie na zewnatrz obiektu.

Schody zewnetrzne za drzwiami wyjsciowymi z segmentu ,A” posiadajg stopnie o szerokosci 30cm
(zachowanie szerokosci stopni schodow zewnetrznych w segmencie ,A” za drzwiami wyj$¢
prowadzacych na zewnatrz budynku dopuszczalne na podstawie postanowienia WKPSP nr 306/2016).

1.13.4.5. Oswietlenie ewakuacyjne.

Wszystkie korytarz i klatki schodowe zostang wyposazone w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne o
natezeniu o$wietlenia 5Ix na poziomie podtogi korytarzy oraz biegéw i spocznikéw schoddw, wtaczenie
o$wietlenia nastapi w ciggu 2s od chwili wytaczenia o$wietlenia podstawowego, czas dziatania



o$wietlenia bedzie wynosit 2 godziny. Wielko$¢ natezenia okreslenia okres$lona postanowieniem
WKPSP nr 100/2020).

Lampy o$wietlenia awaryjnego zostang zlokalizowane réwniez na zewnatrz budynku nad drzwiami
wyjéciowymi.

Kierunki ewakuacji zostang oznakowane znakami ewakuacyjnymi zgodnie z PN-ISO-7010.

1.13.5. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie.

1.13.5.1. Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Segment ,A” szpitala wyposazony jest w niezalezny przeciwpozarowy wytacznik pradu, ktérego pocisk
uruchamiajacy zlokalizowany w budynku, w wiatroftapie wejscia gtéwnego.

Pozostate segmenty budynku Szpitala wyposazone sg w przeciwpozarowy wytacznik pradu. Wytgcznik
zlokalizowany jest na terenie rozdzielni gtownej, ktora znajduje sie w wydzielonym pozarowo
pomieszczeniu na terenie piwnic budynku.

Po odcieciu doptywu pradu wytgcznikiem przeciwpozarowym nastepuje zanik napiecia we wszystkich
obwodach instalacji elektrycznej w czesciach obiektu przypisanych do danego wytgcznika pradu.
Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika pradu nie powoduje zatgczenia awaryjnego agregatu
pradotworczego (agregat ten zatacza sie automatycznie jedynie przy awarii zasilania energetycznego).

1.13.5.2. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa.

Na terenie Szpitala istnieje wewnetrzna sie¢ hydrantowa z hydrantami DN 25 z wezem potsztywnym.
Istniejaca wewnetrzna sie¢ hydrantowa nie zapewnia pokrycia pradami gasniczymi catej powierzchni
obiektu (wewnetrzna sie¢ hydrantowa spetniajgca wymagania okreslone postanowieniem nr 65/2011
WKWPSP w Poznaniu).

1.13.5.3. Instalacja oddymiajaca.

Na terenie Szpitala zachodzi wymdg wyposazenia klatek schodowych w segmentach ,B, D i E”w
urzadzenia oddymiajace, lub zapobiegajace ich zadymieniu. Wszystkie klatki schodowe sg wyposazone
w sprawne technicznie okienne systemy oddymiajace.

1.13.5.4. System Sygnalizacji Pozarowej (SSP)

System sygnalizacji pozarowej na terenie obiektu nie jest wymagany (ponizej 200 t6zek w budynku).
Zgodnie z postanowieniem nr 65/2011 WKWPSP w Poznaniu, system sygnalizacji pozarowej zostanie
wykonany — zostanie zapewniona petna ochrona obiektu.

Segment ,A” jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do KPPSP w
Miedzychodzie.

Segment ,D” (parter) oraz Oddziat OIOM (I pigtro) — wykonany.

Segment “B” i “C” jest wyposazony w system sygnalizacji pozarowej z monitoringiem do KPPSP w
Miedzychodzie.

Zarzadca obiektu posiada uzgodniony projekt na wykonanie robét budowlanych polegajacych na
dostosowaniu starej czesci szpitala SP ZOZ do wymogow bezpieczenstwa pozarowego na dz. nr ewid.
956/2, obr. Miedzychdd. Wydana jest w tym zakresie decyzja nr 295/2020 z dnia 27.08.2020r. wraz ze
zmiang z dnia 22.12.2021

1.13.6. Instalacje uzytkowe



1.13.6.1. Instalacja grzewcza.

Ogrzewanie obiektu zapewnione jest centralnie wodne zasilane z wezta ciepinego MPEC. Szpital
posiada wiasng kottownie olejowg (kottownia awaryjna) zlokalizowana w wydzielonym pomieszczeniu
na terenie piwnic.

1.13.6.2. Instalacja odgromowa.
Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowa.

1.13.6.3. Instalacja wentylacyjna.

Wentylacja mechaniczna zapewniona jest na terenie pomieszczen diagnostyki obrazowej (tomograf),
pomieszczen Oddziatu Anestezjologii i Intensywnej Terapii, pomieszczen Szpitalnego Oddziatu
Ratunkowego, pomieszczen oddziatu Reumatologicznego i Internistycznego oraz w pomieszczeniu
receptury Apteki Szpitalnej. Centrale wentylacyjne obstugujace pomieszczenia Oddziatu OIOM
zlokalizowane sg w pomieszczeniach pomocniczych oddziatu, obstugujace pomieszczenia diagnostyki
obrazowej w pomieszczeniu na terenie piwnic, Oddziatu SOR na oddziale SOR w pomieszczeniach
pomocniczych, Oddziatbw Reumatologicznego, Internistycznego oraz Laboratorium na dachu segmentu
C, Apteki Szpitalnej na terenie apteki. Przewody wentylacyjne wykonane sg z materiatow niepalnych.
Budynek posiada instalacje wentylacyjng grawitacyjng ze wspomaganiem wywiewnym (turbowenty na
kominach).

Czes¢ pomieszczen wyposazonych jest w indywidualne instalacje klimatyzacyjne.

1.13.6.4. Instalacja gazowa.
Budynek nie jest wyposazony w wewnetrzna instalacje gazu.

1.13.7. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy i ratowniczy.

Obiekt jest wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z normatywem: jedna jednostka masy
$rodka gasniczego 2kg (lub 3dm?3) zawartego w gasnicach na kazde 100m2 powierzchni strefy pozarowe;j,
przy jednoczesnym zachowaniu odlegtosci dojécia do sprzetu gasniczego max. 30m. Na terenie obiektu
planuje sie rozmieszczenie gasnic proszkowych stuzacych do gaszenia pozaréw grupy A i B,
przystosowanych do gaszenia urzadzen elektrycznych pod napigciem.

1.13.8. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia.

Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru obiektow szpitala wynosi 20 dm?/s i jest
zapewniona z hydrantéw DN 80 zlokalizowanych na sieci miejskiej (ul. Daszynskiego) w odlegtosci nie
przekraczajgcej 75m od budynku.

1.13.9. Droga pozarowa.

Droga pozarowa do obiektu jest wymagana. Zapewniony jest przejazd wzdtuz dtuzszego boku budynku,
od strony gtownych wejs¢, ul. Szpitalng (pomiedzy ulicg a budynkiem wystepuja drzewa u wysokosci
powyzej 5m), oraz drogq wewnetrzng z tytu budynku od strony dziedzifca Szpitala, gdzie zapewniony
jest przejazd bez koniecznosci zawracania.

1.14. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktdrym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa w art. 6a ust.2 ustawy o ochronie przeciwpozarowe;j
Dla budynku szpital SP ZOZ w Miedzychodzie zostata sporzadzona ekspertyza techniczna ekspertyza
techniczna w zakresie spetnienia w sposob inny niz wskazany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury



z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.), warunkéw bezpieczenstwa pozarowego na terenie
budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Miedzychodzie, ul. Szpitalna 10,
Migdzychdd — opracowanie marzec 2011r.

Zostaty wydane nastepujace postanowienia:

. Postanowienie nr 65/2011 z dnia 24 maja 2011r Wielkopolskiego Komendanta Wojewddzkiego
Panstwowej Strazy Pozarnej, znak WZ-5595/65-1/2011

. ekspertyza techniczna w zakresie spetnienia w sposéb inny niz wskazany w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.), warunkdw bezpieczenstwa
pozarowego na terenie budynku — segment A Samodzielnego Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej
w Miedzychodzie, ul. Szpitalna 10, Miedzychdd — opracowanie sierpien 2016r

. Postanowienie nr 306/2016 z dnia 06 wrze$nia 2016r Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak WZ.5595.306.2.2016

oraz zostat sporzadzony aneks do ekspertyzy technicznej w zakresie spetnienia w sposéb inny niz
wskazany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn.
zm.), warunkow bezpieczenstwa pozarowego na terenie budynku Samodzielnego Publicznego Zaktadu
Opieki Zdrowotnej w Miedzychodzie, ul. Szpitalna 10, Miedzychdd — opracowanie 20 luty 2020r

Zostato wydane nastepujace postanowienie:

. Postanowienie nr 100/2020 z dnia 03 kwietnia 2020r Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, znak WZ.5595.100.1.2020

Nastepnie zostata sporzadzona ekspertyza techniczna ekspertyza techniczna w zakresie spetnienia w
sposéb inny niz wskazany w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pozn. zm.), warunkdw bezpieczenstwa pozarowego na terenie budynku Samodzielnego Publicznego
Zakfadu Opieki Zdrowotnej w Migdzychodzie, ul. Szpitalna 10, Miedzychdd — opracowanie grudzien
2021r.

Zostaty wydane nastepujace postanowienia:

. Postanowienie WZ.5595.452.1.2021.DK z dnia 22 grudnia 2021r Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej

. Postanowienie WZ.5595.452.2.2021.DK z dnia 22 grudnia 2021r Wielkopolskiego Komendanta
Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
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