Model: ASYGO7KMCF / ASYGO9KMCF / ASYG12KMCF / ASYG14KMCF —
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Dla ASYGO7/09/12KMCF ~ Dla ASYG14KMCF

Dane techniczne

e Jednostka wewnetrzna ASYGO7KMCF ASYGO9KMCF ASYG12KMCF ASYG14KMCF
ode
Jednostka zewnetrzna AOYGO7KMCC AQYGO9KMCC AOYG12KMCC AOYG14KMCC

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz

o chtodzenie 2,0(0,9+3,0) 2,5(0,9+3,2) 3,4 (0,9+3,9) 4,2 (0,9+4,4)
Wydajnos¢ gizanie kw 2,5(0,9+3,4) 2,8(0,9+4,0) 4,0(0,9+5.3) 5,4 (0,9+6,0)
Pobor mocy chtodzenie/grzanie kW 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/1,410
EER chtodzenie WIW 4,43 3,97 3,65 3,44
CoP grzanie 4,52 4,52 417 3,83
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,0/2,3 2,5/2,4 3,412,5 4,214,0
SEER chtodzenie Wi 7,40 7,40 7,30 6,90
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,40 4,10
Klasa efektywnosci |chtodzenie A++ A+t A+t Ait
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
Sezonowe zuzycie chtodzenie Whia 95 118 163 213
energii grzanie 785 819 795 1366
Osuszanie I/h 1.0 1.3 1.8 21

J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 38/33/29/20 40134129120 40/35/30/20 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/IM/L/Q 41/35/31/22 42/36/31/22 42138133/22 44/39/33/24

J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/46 46/46 50/50 50/50
Moc akustyczna ). wewn. (cht./grz.) Wysoki 54/56 55/57 55/58 57/59

). zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/61 61/62 65/65 65/66
Przephyw powietrza J. wewn. /). zewn. (cht.) Wysoki wh 650/1 650 700/1 650 700/1 700 770/1 680

). wewn. /J. zewn. (grz.) Wysoki 72011 450 750/1 450 78011 470 820/1 580
Wymiary netto J. wewn. mm 270x834x222 270x834x222 270x834x222 270x834x222
WxSxG ). zewn. mm 541663290 541x663%290 541x663x290 542x799x290
Masa J. wewn. kq(Ibs) 10 (22) 10 (22) 10 (22) 10 (22)

). zewn. kg(lbs) 22 (49) 22 (49) 24 (53) 31 (68)
srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,0do 16,8 13,8/15,0do 16,8 13,8/15,0do 16,8 13,8/15,0do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) 20 (15) 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. roznica poziomow m 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres |chtodzenie (DB -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46 -10do 46
temperaturzewn.  |grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24

. ) Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Caynnik chtodniczy 12 ose [ kq(CO2eq-T) 0,6 (0,405) 0,6 (0,405) 0,7 (0,473) 0,85 (0,574)
Akcesoria opcjonalne * Kompatybilnos¢ opcjonalnych urzadzen Intesis prosimy sprawdzi¢ na liscie wyposazenia opcjonalnego na stronie 296
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZT  Zestaw przytaczeniowy sterownika przewodowego ~ UTY-TWRXZ2  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Dodatkowe rozszerzenie wej./wyj.: UTY-XCSXZ2  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZ5  Filtrzjonami srebra: UTR-FA16-5
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy): ~ UTY-RHRY UTY-XWZX
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX
Wymiary
(Jednostki : mm)
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