ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL D1 D1* D2 D2* D3 D4 D5 D6 D7
ZESTAWIENIE
e
SCHEMAT :
SYMBOL NA RZUCIE @ @ @ @ @
55 | 58 25 58 b 28 - | 8 55
S 90 90 90 90 110 110 110 145 (115+30) 90
WYMIARY W
SWIETLE OSCIEZNICY(cm) | H 200 200 200 200 200 200 200 200 200
RAZEM L/P (szt.) L-1/P-2 L-2/P-0 L-4/P-5 L-1/P-0 L-4/P-3 L-1/P-0 L-1/P-0 L-1/P-0 L-1/P-2
RAZEM (szt.) 3 2 9 1 7 1 1 1 1 + 2 (piwnica)
UWAGI ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, ALUMINIOWE, DWUSKRZYDLOWE | ALUMINIOWE, EI30
PLEXA W _KOLORZE RAMY PLEXA W _KOLORZE RAMY PLEXA W_KOLORZE RAMY PLEXA W _KOLORZE RAMY S7YBA BEZPIECZNA, MLECZNA |SZYBA BEZF‘IECZNAD MLECZNA |PLEXA W _KOLORZE RAMY KO KO
KLAMKA_STAL NIERDZEWNA KLAMKA STAL g\lIERDZEWNA KLAMKA_STAL g\lIERDZEWNA KLAMKA_STAL NIERDZEWNA KLAMKA _STAL "NIERDZ KLAMKA_STAL NIERDZEWNA KLAMKA_STAL g‘llERDZEWNA POCHWYT STAL NIERDZEWNA KLAMKA STAL NIERDZEWNA
AN %0 RO 1 A 4 1 AR % 7 A 48 A shozic?
i Qe R AL e S B o 20 S g e
KONTROLA_DOSTEPU
KOLOR BIALY KOLOR BIALY §ZVBA BEZPIECZNA, MLECZNA | " hIOWA
SYMBOL D8 D9 D10 B B B B
UWAGA: WYMIARY OTWOROW, SZEROKOSCI SCIAN | KIERUNKI OTWIERANIA DRZWI SPRAWDZIC
PRZED ZAMOWIENIEM NA BUDOWIE, KOLOR I WYPOSAZENIE STOLARKI UZGODNIC
Z
PRZED ZAMOWIENIEM Z INWESTOREM
ZESTAWIENIE —_—
SCHEMAT Z
I I
270
SYMBOL NA RZUCIE @
— e
S 90 160 (80+80)
WYMIARY W
SWIETLE OSCIEZNICY(cm) | H 200 200 200
RAZEM L/P (szt.) L-1/P-0 L-1/P-0 -
RAZEM (szt.) 1 1 1 U .
UWAGI ALUMINIOWE, HPL PLYTOWE, DWUSKRZYDLOWE wagl. AK PROJEKT S.C.
SZLX&QABE%EII.EC%H%DZEWNA EIE)?.EARD%IAL@YZIENKOWA Eﬁ%yApsggggg'é%NlCOWA 1. Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zqgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi UL. RUTKOWSKIEGO 10
SZYLD P DLU%#\IY Polskimi Normami,"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—montazowych 64-400 M|EDZYCH6D
gﬁmgéAﬁYva}\%ZADKA PATENTOWA opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
KOLOR BIALY KOLOR BIALY 2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé. Odchytki od projektu nalezy konsultowaé z TEL. 692-451-883
projektantem.
3: ’Wsze\k:\e e‘\emen't‘y ruch‘omei e\eme’nty wypo;ozenio, G'W SZCZegﬁ\ﬂOéCi e\ementy stolarki o INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKLAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIEDZYCHODZIE
i Slusarki okiennej i drzwiowe], szklefi, okfadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow i
innych nalezy zamawiac i wykonywa¢ na podstawie pomiardw sporzqdzonych na juz wykonanych UL. SZPITALNA 10, 64-400 MIEDZYCHOD
elementach.
4. W wykonaniu otwordw drzwiowych w Scianach nie dopuszcza sie wymiardw mniejszych niz TENAT: WYKONANEE ROBOT BUDOWLANO_NSTALACYJWCH W RAMACH ZADANIA:
okreslone w dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo MODERNIZACUA | DOSTOSOWAN|E,POM|ESZCZEN WRAZ Z N|EZBEDNYM WYPOSAZB\"EM
weryfikowa¢ zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokosciq drzwi dla uniknigcia niezgodnosci. NA POTRZEBY ZAKIADU OPIEKUNCZO-LECZNICZEGO W SEGMENCIE D SZPITALA SP 707
5. Przy wykonywaniu otworéw drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z faktycznym zamawianym M|EDZYCH()D
asortymentem dla uniknigcia niescisfosci. DZ. NR EWIf) 956/2 UL SZPITALINA 10, OBR. M|EDZYCHOD
6. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy . . ? ! .

nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem

uzyskania zgody projektanto. ,4 RISUNEK ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

7. Kazdy element projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumentacji w kontekscie

wszystkich rysunkow, ktére do tego elementu sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich

informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej. BRANZA: ARCH'TEKTURA
8. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktdrego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy MIE | NAZWISKO UPRAWNENIA, SPECIALNOSC PODPS
z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, PROJEKTOWAL: MGR |NZ ARCH. MARIA SUWA 135/02
a takze z projektantem 1 za jego zgodq. ARCHITEKTURA
9. W przypacku jokie jkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sig SPRANDZIL INZ. WITOLD JURGA 4752/61
z projektantem. ( /BUDOWNIC/ZY /
10. Zgodnie z art. 22 ust.z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj Dz.U. z 2003 roku WKP/0212/0W0K/08
OPRACOWALA: .

Nr 207 poz. 2016 z pbzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek redlizacji obiektu MGR INZ. ANNA ZELECHONSKA KONSTRUKCJA

dnie z obowigzujgcymi isami i sztukq budowlang.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i sztukq budowlang 11,2023 SKAL: ‘ 1 100 NUMER RYSUNKL: A4’
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