
SALE CHORYCH  - pom.14, 16, 17, 18, 19, 20, 21
GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY - pom.6:
1. Prace rozbiórkowe:
- demontaż posadzki
- demontaż instalacji elektrycznej, oświetlenia/gniazd
- wyburzenie ścianek działowych
 
 2. Prace budowlane:
- wymiana wykładziny (wykładzina elektrostatyczna w 
gabinecie diagnostyczno-zabiegowym)
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
- nowa instalacja elektryczna, w tym wymiana 
oświetlenia i gniazd
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową
- wykonanie nowych ścian działowych
- wykonanie nowych podejść pod umywalki
- zakup i montaż elementów armatury - umywalka z 
baterią na podczerwień lub z przyciskiem kontroli 
wypływu wody i syfonem
- montaż sufitu podwieszanego z oświetleniem /część 
wpuszczona, część natynkowa/
- zapewnienie odpowiedniej wentylacji
- remont instalacji CO
- montaż instalacji gazów medycznych
- montaż listew ochronnych, kątowników

ŁAZIENKI  - pom.1, 4, 13, 25, BRUDOWNIK - pom. 7:
1. Prace rozbiórkowe:
- demontaż posadzki
- demontaż instalacji elektrycznej, oświetlenia/gniazd
- wyburzenie ścianek działowych
 
 2. Prace budowlane:
- wymiana wykładziny
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
- nowa instalacja elektryczna, w tym wymiana 
oświetlenia i gniazd
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową
- wykonanie nowych podejść pod umywalki, ustępy, 
prysznice
- zakup i montaż elementów armatury - umywalka z 
baterią na podczerwień lub z przyciskiem kontroli 
wypływu wody i syfonem, miska ustępowa z 
geberitem kopletne, prysznic
- montaż sufitu podwieszanego z oświetleniem /część 
wpuszczona, część natynkowa/
- zapewnienie odpowiedniej wentylacji
- remont instalacji CO
- montaż listew ochronnych, kątowników
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POZOSTAŁE POMIESZCZENIA:
1. Prace rozbiórkowe:
- demontaż posadzki
- demontaż instalacji elektrycznej, oświetlenia/gniazd
- wyburzenie ścianek działowych
 
 2. Prace budowlane:
- wymiana wykładziny
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
- nowa instalacja elektryczna, w tym wymiana 
oświetlenia i gniazd
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową
- wykonanie nowych ścian działowych
- wykonanie nowego podejścia pod umywalkę/zlew
- zakup i montaż elementów armatury - umywalka/zlew 
z baterią na podczerwień lub z przyciskiem kontroli 
wypływu wody i syfonem
- montaż sufitu podwieszanego z oświetleniem /część 
wpuszczona, część natynkowa/
- zapewnienie odpowiedniej wentylacji
- remont instalacji CO
- montaż listew ochronnych, kątowników

KLATKA SCHODOWA - pom.D, D1:

1. Prace rozbiórkowe:
- wyburzenie fragmentów ścian

2. Prace budowlane:
- szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów
- wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej na nową
- wykonanie nowych ścian działowych
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