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1) Uzupefnieniem ni

opis techniczny.

Materiaty budowlane nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg

dostarczong przez producenta.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang

i obowiqzujgcymi przepisami pod nadzorem osoby posiadajgce]

uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci.

Wykonwaca przed zamowieniem materiaféw budowlanych oraz przed

przystgpieniem do robdt budowlanych zobowiqzany jest dokonac

pomiardw z natury.

5) W przypadku zaistnienia sytuacji innej niz wynikato to z zatozen
opisu robot budowlanych nalezy wezwa¢ autora opracowania.

ejszego rysunku technicznego stanowi dofgczony
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

+0.000

215+30

]

=)

101 | hall
20,70 | piytki gress

105 szatnia
5,54 phytki gress

]

= Grzejnik
EWX 500W A )
S oo e G m T

T

]
il

o=

—

todleta dla niepetno sprawnych
102 oraz_toaleta damske
5,96 | plytki gress
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LP. NUMER NAZWA RODZAJ POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA| POMIESZCZENIA POSADZKI POMIESZCZENIA

(-] (-] (-] (-] [m’]

1 101 holl pfytki gress 20,70

2 102 odleta dia niepetnosprawnyell  piytki gress 5,96

3 103 toaleta meska pfytki gress 5,80

4 104 toaleta damska pfytki gress 3,14

5 105 szatnia ptytki gress 5,54
SUMA POWIERZCHNI POMIESZCZEN: 41,14

UWAGI BRANZY ELEKTRYCZNEJ:

1) Instalacje gniazd wtykowych 1—faz. oraz podgrzewaczy wody wykonaé
przewodami typu NYM—J 3x2,3mm2 ukfadanymi pod tynkiem.

2) Instalacje oswietleniowq i zasilanie wentylatoréw wykona¢ przewodami
typu NYM—=J 3x1,5mm2 i NYM=J 4x1,5mm2 ukfadanymi pod tynkiem.

3) Miejsca wyprowadzenia przewodéw do przepfywowych podgrzewaczy
wody i miejsca ich montazu uzgodni¢ z branzq sanitarng.

4) Do zasilania grzejnikéw elektryczych przewidziano addzielne obwody
gniazd wtykowych oznaczonych . Lokalizacje tych gniazd ustalic
po uzgodnieniu miejsc montazu grzejnikow elektrycznych.

Oprawa o$wietleniowa Base Bis LED IP44 Master nr 5373000

Oprawa oswietleniowa Base Bis LED IP44 nr 5371000

Oprawa oswietleniowa Selvia LED 26 nr 23550

Oprawa oswietl. ewakuac. LOVATO P LVPU 3WE 1h SE AT WH

JEDNOSTKA AUTORSKA:

BIURO
INZYNIERSKIE

Bogumila Bytnar
Projektowanie domow
ul. Asnyka nr 1, 59-600 Lwéwek Slgski

. +48 609 53 87 54 lub +48 663 77 13 76
strona www: bogumi

te

abytnar.pl

e—mail: biuro@ogumilabytnar.pl
NIP: 616-111-88-85 REGON: 230472442

OPIS ROBOT BUDOWLANYCH:

REMONT DWOCH
POMIESZCZEN

W SWIETLICY WIEJSKIEJ
/ PRZEZNACZENIEM NA
SANITARIATY | SZATNIE

TYTUL: PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH DATA:
OBIEKT: BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ 28 LUTY 2020
BRANZA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SKALA:
LOKALIZACJA: |dziatka nr 604/3 obreb ZBYLUTOW gmina LWOWEK SLASKI 1:50
GMINA i MIASTO LWOWEK SLASKI NR RYS.:
INWESTOR: ALEJA WOJSKA POLSKIEGO nr 25A
59-600 LWOWEK SLASKI EN
mgr inz. PAWEL RZECZYCKI PO
OPRACOWANIE: | uprawnienia budowlane nr 9/98/JG
w specjalnosci instalacji elektrycznych
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