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Uzupetnienie poboczy kruszywem famanym ” M Uzupeinienie poboczy kruszywem famanym
0/31,5mm, grubosc warstwy 15cm M 0/31,5mm, grubos¢ warstwy 15cm
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Warstwa Scieralna podwojne powierzchniowe utrwalenie gr Tem

grysem 2/5/5/8 i emulsjg asfaltowg szybkorozpadowg 65%
w ilosel 1,5 do 2,0 kq/m2

Podbudowa z kruszywa famaneqo stabilizowaneqo mechanicznie 0/31,5 (€90/3)
gr.5 cm zgodnie z PN-5-06107

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 (C90/3)
gr.15 cm zgodnie z PN=5-06702 — E2>=150MFa

Warstwa wzmacniajgea z kruszywa famanego 0/63(90/3)  gr. 10 cm

do parametry - E2>=80MPa Temat: Remont_drogi gminne] N -
. . . e w Czeszowie .

Podfoze gruntowe G2 —nalezy zgescic do 1s>=1.0 oraz FZ2>=65MFPa 577; 601; 379 AM-1 obrgb Czeszéw s | Drog
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Uwaga xﬁ na odc. 0+000 do 7 +10.0 szerkosc nawierzchni 3,0 m i -~ _ i Przekrd)
Projektant:| mar inz. Ryszard Jozwik [ 255/91/UW | 05202 _AODm:c_AOE:v\

na odc. 2+100 do 5+69 0  szerkos¢ nawierzchni 3,5 m Spondaspey
Inwestor: Gmina Zawonia , ul. Trzebnicka 11 Skala Nr rysunku
55—106 Zawonia 1:50 2




