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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

OPIS TECHNICZNY

Do kosztorysu -Remont ulicy Stawowoej w Czeszowie

1/ PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstawe opracowania stanowi projekt remontu iprzedmiary robdt wykonane w
oparciu o projekt .

2/ LOKALIZACJA ROBOT .
Planowane do wykonania roboty zlokalizowane s wm. Czeszéw - Gmina Zawonia
Kosztorys wykonano na podstawie przedmiaru robo6t wynikajacego z projektu .
Kosztorys sporzgdzono na podstawie kalkulacji szczegdtowej wg
KNNR 1 Roboty ziemne , KNNR 6 Budowa drog i ulic, przy cenach $rednich Sekocenbud
Do oszacowania wartosci prac przyjeto ceny jednostkowe materiadw i sprzetu z bazy cen
e- Sekocenbud. na odlegtos¢ do 3 km .

4/ CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU | ROBOT PLANOWANYCH DO WYKONANIA
wykonanie remontu drogi gminnej o dlugosci 559m i powierzchni 1880 m2 tacznie z poboczami .

Prace niezbedne do zrealizowania zadania polegajg na :
- wykonaniu robét ziemnnych
- wykonaniu konstrukcji jezdni
- wyk. poboczy gruntowych
- W celu realizacji zadania nalezy wykonac :
- roboty ziemne wykonanie koryta i wywiezienie nadmiaru gruntu
- wzmocnienie podtoza niesortem kamiennym 0/63 gr. 10 cm
- podbudowe z mieszanki kamiennej - 0/63 gr 15 cm
- nwierzchnie z mieszanki kamiennej 0/31,5 gr 5cm
- wykonanie nawierzchni z grysu 2/5 ,5/8 podwdjnego powierzchniowego utrwalenia emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg 1,5-2kg/m2
- wyprofilowanie i zageszczenie poboczy
5.1 Podstawa sporzadzenia kosztorysu .
Kosztorys inwestorski sporzadzono na podstawie "Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metodi pod-
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéwrobét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym".
Podstawg do sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego byta dokumentacja projektowa

Sporzadzit :
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KO Stawowa .kst OBMIAR

Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. Poszcz. Razem
1|/Roboty przygotowawcze i ziemne
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym km
d.1
0.559 km 0.559
RAZEM 0.559
2|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV glte- |m2
d.1|bokosci 20 cm
1880+20+559*0.2 m?2 2011.800
RAZEM 2011.800
3|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV -za |m2
d.1|kazde dalsze 5 cm gtebokosci do 30 cm
Krotnos¢ = 2
2011.8 m?2 2011.800
RAZEM 2011.800
4|Roboty ziemne z transportem gruntu DO 1 km wyw6z nadmiaru gruntu z korytowania m3
d.1
2011*0.20 m3 402.200
RAZEM 402.200
5|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po dro-|m3
d.1|gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km i materiatu z rozbi,orki nawierz-
chni i podbudowy
Krotnos¢ = 2
402 m3 402.000
RAZEM 402.000
6|Formowanie i zageszczanie nasypdw z gruntu dowiezionego m3
d.1
1900*0.2¥0.10 m3 38.000
RAZEM 38.000
7|Zageszczanie nasypow m3
d.1
37.60 m3 37.600
RAZEM 37.600
8|Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2
d.1
2011 m?2 2011.000
RAZEM 2011.000
9|Wzmocnienie podtoza rodzimego -warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci |m2
d.1|po zageszczeniu 10 z mieszanki kamiennej 0/63 cm pod konstrukcje jezdni i zjazdow C90/3
Krotnos¢ = 0.5
2011 m?2 2011.000
RAZEM 2011.000
2|Nwierzchnia drogi
10|{Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.2
2011 m?2 2011.000
RAZEM 2011.000
11|Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu 5 cm m2
d.2|Krotnos¢ = 0.625
2011 m?2 2011.000
RAZEM 2011.000
12|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o |m2
d.2|wym. 5-8 mm w ilosci 10 dm3/m2
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
13|Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg i grysem kamiennym o |m2
d.2|wym. 2-5 mm w ilosci 8 dm3/m2
1880 m?2 1880.000
RAZEM 1880.000
14 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat. gruntu I-1ll - formowanie poboczy gruntowych m2
d.2|Krotnos¢ = 0.625
559*(0.5+0.5) m?2 559.000
RAZEM 559.000
3|oznakowanie
15|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.3
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o |szt.
d.3|powierzchni ponad 0.3 m2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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KO Stawowa .kst

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Nr Podstawa Opis Jedn.obm. llosé Cenajedn. | Wartosé
spe
c.
tech
n.
Remont ul. Stawowej .
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|D- KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km 0.559
d.1|04.01({03 1 trasa drogi w terenie rowninnym
.01
2|D- KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni |m2 2011.800
d.1/04.01(01 2 i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtgbokosci 20 cm
.01
3|D- KNR 2-31 0101- |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni |m2 2011.800
d.1/04.01(02 2) i chodnikéw w gruncie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm
.01 gtebokosci do 30 cm
Krotnos¢ = 2
4|D- KNNR 1 0202- |Roboty ziemne z transportem gruntu DO 1 km wywoéz m3 402.200
d.1/04.01{05 3) nadmiaru gruntu z korytowania
.01
5|D- KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi sa- |m3 402.000
d.1/04.01{02 3) mochodami samowytadowczymi po drogach o nawierzch-
.01 ni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km i materiatu z
rozbi,orki nawierzchni i podbudowy
Krotnos¢ = 2
6|D- KNNR 1 0407- |Formowanie i zaggszczanie nasypéw z gruntu dowiezio- |m3 38.000
d.1/04.01{01 3 nego
.01
7|D- KNNR 1 0408- |Zageszczanie nasypow m3 37.600
d.1/04.01(03 3)
.01
8|D- KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane pod m2 2011.000
d.1/04.01{03 3) warstwy konstrukcyjne nawierzchni
.01
9| D- |KNNR 6 0113- |Wzmocnienie podtoza rodzimego -warstwa dolna podbu- |m2 2011.000
d.1/04.04 (02 3) dowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 10
.04 |analogia z mieszanki kamiennej 0/63 cm pod konstrukcje jezdni i
zjazdow C90/3
Krotnos$¢ = 0.5
Razem dzial: Roboty przygotowawcze i ziemne
2 Nwierzchnia drogi
10| D- |KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubo$-|m2 2011.000
d.2|04.04 (01 3) ci po zageszczeniu 15 cm
.04
11| D- |KNNR 6 0113- |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- m2 2011.000
d.2|04.04 |04 3) bosci po zageszczeniu 5 cm
.04 Krotnos¢ = 0.625
12| D- |KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 1880.000
d.2|04.03(02 3) sjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilo$-
.01 ci 10 dm3/m2
13| D- |KNNR 6 1002- |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emul- |m2 1880.000
d.2|04.03{01 3) sjg asfaltowg i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilo$-
.01 ci 8 dm3/m2
14| D- |KNR 2-01 0506- |Plantowanie skarp i korony nasypéw - kat. gruntu I-lll - |m2 559.000
d.2|04.04 07 1) formowanie poboczy gruntowych
.04 Krotnos¢ = 0.625
Razem dziat: Nwierzchnia drogi
3 oznakowanie
15 KNR 2-31 0702- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm |szt. 4.000
d.3 02 2)
16 KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4.000
d.3 022 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2

Razem dzial: oznakowanie

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

ORGBUD wyd.II 1987 biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.lll 1993,biuletyny do 9 1996

WIN =

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001
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KO Stawowa .kst

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz- Nazwa Wartos¢ Jedn. mia- | llos¢ jedn. | Wskaznik na | Udziat
torysowe ry jednostke pro-
cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-9 Roboty przygotowawcze i ziemne
2 10 -14 Nwierzchnia drogi
3 15-16 oznakowanie
RAZEM

Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT

Stownie:
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