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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Place manewrowe
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grub. 15 cm m2
0810-05 + ST-2
KNR 2-31
0810-06
72.00 m?2 72.00
RAZEM 72.00
2| KNR 2-31 | WO.00.00 |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce m2
0810-02 ST-2 cem.piaskowej
28.00 m?2 28.00
RAZEM 28.00
3| KNR 2-31 | WO.00.00 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
0813-03 ST-2 cem.piaskowej
<gruz z kraweznikéw - ilo$¢ orientacyjna>50.00 m 50.00
RAZEM 50.00
4] KNR 2-31 | WO.00.00 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03 ST-2
<gruz z faw pod kraweznki - ilo$¢ orientacyjna>50.00*0.30*0.15 m3 2.25
RAZEM 2.25
5/ KNR 4-01 | WO.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych| m3
0108-19 + ST-2 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na staty odktad z utyliza-
KNR 4-01 cja
0108-20
<gruz z nawierzchni betonowej>72.00*0.15 m3 10.80
<gruz z kostki betonowej>28.00*0.08 m3 2.24
<gruz z kraweznikéw - ilo$¢ orientacyjna>50.00*0.30*0.15 m3 2.25
<gruz z faw pod kraweznki - ilo$¢ orientacyjna>50.00*0.30*0.15 m3 2.25
RAZEM 17.54
6/ KNR 2-25 | W0.00.00 |Rozebranie ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m2
0307-03 ST-2
210.00*1.50 m?2 315.00
RAZEM 315.00
7] KNR2-02 | WO.00.00 |Demontaz bramy szerokosci 4,00 m z siatki w ramach stal.na kpl.
1808-02 ST-2 got.stupkach
(R+S)*0,25
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2 Roboty przygotowawcze
8/ KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w km
0119-03 ST-14  |terenie rowninnym
<rys. nr 1>(20.00+10.00)*0.001 km 0.03
RAZEM 0.03
9| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - kory- | ha
0121-02 ST-14  |ta pod nawierzchnie placéw postojowych
<rys. nr 1>138.57*0.0001 ha 0.01
RAZEM 0.01
1.3 Korytowanie
10 KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
0101-01 + ST-14  |kéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 40 cm
KNR 2-31
0101-02
<rys. nr 1 - korytowanie pod nawierzchnie z kostki brukowej>168.57+ | m?2 182.45
[1.00+(2*3.14*4.00)/4+11.00+2.50+5.25+6.50+10.00+3.00+10.00]*
0.25
<potracenie korytowania nagteboko$¢ 25 cm>-72.00 m2 -72.00
RAZEM 110.45
11| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
0101-01 + ST-14  |kéw w gruncie kat.l-1V gtebok. 25 cm
KNR 2-31
0101-02
<rys. nr 1 - korytowanie pod nawierzchnie z kostki brukowej w mijscu | m2 72.00
rozbioérki nawierzchni betonowej>72.00
RAZEM 72.00
12| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- m2
0101-01 + ST-14  |kéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 33 cm
KNR 2-31
0101-02
<rys. nr 1 - korytowanie pod nawierzchnie z ptyt azurowych>20.00* m2 71.25
3.00+(20.50+24.50)*0.25
RAZEM 71.25
13| KNR 2-31 | WO.00.00 |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy kons- m2
0103-04 ST-14  |trukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
<nawierzchni z kostki brukowej>168.57+[1.00+(2*3.14*4.00)/4+ m2 182.45
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<korytowanie pod nawierzchnie z ptyt azurowych>20.00*3.00+ m2 71.25
(20.50+24.50)*0.25
RAZEM 253.70
1.4 Wykopy
14| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi kat.I-1ll uprzednio zmagazy- m3
0212-07 + ST-1 nowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
KNR 2-01 dowczymi na staty odkfad z utylizacjg
0214-04
<rys. nr 1 - korytowanie pod nawierzchnie z kostki brukowej> m3 44.18
[[168.57+[1.00+(2*3.14*4.00)/4+11.00+2.50+5.25+6.50+10.00+3.00+
10.00]*0.25]-72.00]*0.40
<rys. nr 1 - korytowanie pod nawierzchnie z kostki brukowej w mijscu | m3 18.00
rozbiérki nawierzchni betonowej>72.00*0.25
<rys. nr 1 - korytowanie pod nawierzchnig z ptyt azurowych>[20.00* m3 23.51
3.00+(20.50+24.50)*0.25]*0.33
RAZEM 85.69
1.5 Podbudowy
15| KNR 2-31 | WO.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63,5 - warstwa dolna i gérna o m2
0114-05 + ST-14  |grub.po zageszcz. 30 cm
KNR 2-31
0114-06 +
KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
<rys. nr 1>11.00*(10.50+10.00)*0.5+7.50*5.25+2.00%1.50+10.00*3.00| m2 185.13
<potrgcenia>-[(3.14*4.00*4.00)/4+4.00*1.00] m?2 -16.56
RAZEM 168.57
16| KNR 2-31 | W0.00.00 |Podbudowa z kruszywa famanego 0/63,5 - warstwa dolna i gérna o m2
0114-05 + ST-14  |grub.po zageszcz. 25 cm
KNR 2-31
0114-07 +
KNR 2-31
0114-08
<rys. nr 1 - podbudowa pod nawierzchnie z ptyt azurowych>20.00* m2 71.25
3.00+(20.50+24.50)*0.25
RAZEM 71.25
1.6 Krawezniki
17| KNR 2-31 | WO.00.00 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - beton C16/20 m3
0402-04 ST-14
<rys. nr 1 - nawierzchni z kostki brukowej>[1.00+(2*3.14*4.00)/4+ m3 1.46
11.00+2.50+5.25+6.50]*0.30*0.15
<rys. nr 1 - nawierzchnia z ptyt azurowych>(20.50+24.50)*0.30*0.15 m3 2.03
<rys. nr 1 - nawierzchnia z kostki brukowej>(10.00+3.00+10.00)* m3 1.04
0.30*0.15
RAZEM 4.53
18| KNR 2-31 | WO.00.00 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce m
0403-03 ST-14  |cem.piaskowej
<rys. nr 1 - nawierzchni z kostki brukowej>1.00+(2*3.14*4.00)/4+ m 32.53
11.00+2.50+5.25+6.50
<rys. nr 1 - nawierzchnia z ptyt azurowych>20.50+24.50 m 45.00
<rys. nr 1 - nawierzchnia z kostki brukowej>10.00+3.00+10.00 m 23.00
RAZEM 100.53
1.7 Nawierzchnie
19| KNR 2-31 | WO.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
0511-03 ST-14  |cementowo-piaskowej grubosci 3 cm
<rys. nr 1>11.00*(10.50+10.00)*0.5+7.50*5.25+2.00*1.50+10.00*3.00| m2 185.13
<potrgcenia>-[(3.14*4.00*4.00)/4+4.00*1.00] m?2 -16.56
RAZEM 168.57
20| KNR 2-25 | W0.00.00 |Nawierzchnie z ptyt betonowych azurowych o wym. 60x40x8 cm z m2
0407-03 + ST-14  |wypetnieniem otworéw zwirem 8/16 mm
KNR 2-25
0407-02
<rys. nr 1>20.00*3.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
21| KNR 2-31 | W0O.00.00 |Nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o wym. 60x40x8 cm na m2
0502-06 + ST-14  |podsypce piaskowej z wypetnieniem otworédw zwirem 8/16 mm
KNR 2-31
0105-01 +
KNR 2-31
0105-02
<rys. nr 1>20.00*3.00 m?2 60.00
RAZEM 60.00
2 Ogrodzenie
22| KNR 2-01 | W0O.00.00 |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 0.7 m | dot.
0312-05 ST-24  |(kat.gr.I-Il)
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<rys. nr 1>265.50/2.5 dot. 106.20
RAZEM 106.20
23| KNR 2-01 | WO0.00.00 |Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi m3
0415-01 ST-24  |wzdtuz 1 m krawedzi wykopu - kat.gr.I-11
<rys. nr 1>106.00*0.30*0.30*0.50 m3 4.77
RAZEM 4.77
24| KNR 2-02 | WO0.00.00 |Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3 - beton C16/20 m3
0203-01 ST-24
<rys. nr 1>106.00*0.30*0.30*0.60 m3 5.72
RAZEM 5.72
25| KNR 2-31 | WO.00.00 |tawa pod deski cokotowe betonowa zwykta - beton C8/10 m3
0402-03 ST-24
<rys. nr 1>265.50*0.20*0.05 m3 2.66
RAZEM 2.66
26| KNR 2-02 | WO0.00.00 |Ogrodzenie systemowe panelowe, zgrzewane, proste, wys. 1,80 m z m
1802-02 + ST-24  |ocynkowanego drutu stalowego malowanego proszkowo na kolor
KNR 2-31 RAL 7040, stupki stalowe prostokgtne 40x60 mm, szeroko$¢ oczek
0407-02 50x200 mm, podwdjne druty poziome $r. 6 mm i pojedyncze pionowe
$r. 5 mm, zwigczenie drutem poziomym, podmuréwka prefabrykowa-
na (deska gtadka) o wymiarach 6x20 cm wraz z tgcznikami prefabry-
kowanymi systemowymi o wysokosci 20 cm.
<rys. nr 1>47.50+35.50+42.50+54.50+77.50+4.00*2 m 265.50
<potracenie bramy>-4.20 m -4.20
RAZEM 261.30
27| KNR 2-02 | WO.00.00 |Brama przesuwna o szerokosci 4,20 m montowana na rolkach jezd- kpl.
1808-03 ST-24  |nych zamocowanych na fundamencie z przeciwwaga, otwierana
recznie, wypetnienie panelowe, zamkniecie na ktédke z wktadka pa-
tentowg
<rys. nr 1>1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3 Zielen
3.1 Nasadzenia
28| KNR 2-21 | WO.00.00 |Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z za- szt.
0323-05 ST-23 |prawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m
Swierk srebrzysty obwoéd 14/16 cm wys. min 2,00 m - 6 szt
<opis techniczny - $wierk srebrzysty>6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
29| KNR 2-21 | WO.00.00 |Sadzenie drzew iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat.lll z za- szt.
0323-05 ST-23  |prawg dotéw $r./gtebok. 0.7 m
-Swierk pospolity obwdd 14/16 cm, wys. min. 2,00 m - 38 szt
<opis techniczny - Swierk pospolity>38.00 szt. 38.00
RAZEM 38.00
3.2 Trawniki
30| KNR 2-31 | WO.00.00 |Reczne wykonanie koryta pod trawniki w gruncie kat.lll-IV gtebok. 5 m2
0101-07 + ST-23 |cm
KNR 2-31
0101-08
<przy nawierzchni z kostki brukowej>[1.00+(2*3.14*4.00)/4+11.00+ m2 65.06
2.50+5.25+6.50]*2.00
<przy nawierzchni z ptyt azurowych>(20.50+24.50)*2.00 m2 90.00
<przy nawierzchni z kostki brukowej>(10.00+3.00+10.00)*2.00 m2 46.00
RAZEM 201.06
31| KNR 2-21 | WO.00.00 [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na te- m3
0218-02 ST-23  |renie ptaskim
<przy nawierzchni z kostki brukowej>[1.00+(2*3.14*4.00)/4+11.00+ m3 3.25
2.50+5.25+6.50]*2.00*0.05
<przy nawierzchni z ptyt azurowych>(20.50+24.50)*2.00*0.05 m3 4.50
<przy nawierzchni z kostki brukowej>(10.00+3.00+10.00)*2.00*0.05 m3 2.30
RAZEM 10.05
32| KNR 2-21 | WO.00.00 [Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na skarpach o na-| m3
0218-06 ST-23  |chyleniu ponad 1:2
<rys. nr K-1 - nasypy na reaktorze biologicznym>[(7.80+10.30)*0.5* m3 25.27
5.75+3.80*5.75*0.5+(17.70+13.60)*0.5*5.75+3.60*5.75*0.5+(8.30+
11.20)*0.5*5.75+(2.00+2.00)*0.5*5.75+4.00%(3.44+5.75)*0.5+2.00*
3.44*0.5]*0.10
RAZEM 25.27
33| KNR 2-21 | WO.00.00 |Wykonanie trawnikdw dywanowych siewem na skarpach przy upra- m2
0402-05 ST-23 |wie recznej na gruncie kat.lll z nawozeniem
<rys. nr K-1>[(7.80+10.30)*0.5*5.75+3.80*5.75*0.5+(17.70+13.60)* m?2 252.68
0.5*5.75+3.60*5.75*0.5+(8.30+11.20)*0.5*5.75+(2.00+2.00)*0.5*
5.75+4.00%(3.44+5.75)*0.5+2.00*3.44*0.5]
RAZEM 252.68
34| KNR 2-21 | WO.00.00 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawo-| m2
0401-05 ST-23  |zeniem
<przy nawierzchni z kostki brukowej>[1.00+(2*3.14*4.00)/4+11.00+ m2 65.06
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<przy nawierzchni z ptyt azurowych>(20.50+24.50)*2.00 m2 90.00
<przy nawierzchni z kostki brukowej>(10.00+3.00+10.00)*2.00 m2 46.00
<teren uszkodzony poza robotami budowlanymi - ilo$¢ orientacyjna> m2 300.00
300.00
RAZEM 501.06
3.3 Pielegnacja drzew i trawnikéw
35| KNR 2-21 | WO.00.00 |Pielegnacja drzew iglastych szt.
0701-05 ST-23
<$wierk srebrzysty>6.00 szt. 6.00
<$wierk pospolity>38.00 szt. 38.00
RAZEM 44.00
36| KNR 2-21 | W0O.00.00 |Reczna pielegnacja trawnikdw dywanowych na skarpach m2
0702-02 ST-23
<rys. nr K-1>[(7.80+10.30)*0.5*5.75+3.80*5.75*0.5+(17.70+13.60)* m?2 252.68
0.5*5.75+3.60*5.75*0.5+(8.30+11.20)*0.5*5.75+(2.00+2.00)*0.5*
5.75+4.00%(3.44+5.75)*0.5+2.00*3.44*0.5]
RAZEM 252.68
37| KNR 2-21 | WO.00.00 |Reczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
0702-01 ST-23
<przy nawierzchni z kostki brukowej>[1.00+(2*3.14*4.00)/4+11.00+ m2 65.06
2.50+5.25+6.50]*2.00
<przy nawierzchni z ptyt azurowych>(20.50+24.50)*2.00 m2 90.00
<przy nawierzchni z kostki brukowej>(10.00+3.00+10.00)*2.00 m2 46.00
<teren uszkodzony poza robotami budowlanymi - ilo$¢ orientacyjna> m2 300.00
300.00
RAZEM 501.06
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