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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Roboty demontazowe technologiczne
1 WO.00.00 |Demontaz wyposazenia mieszadet, przelewow, armatury i rurociggéow kpl
ST-2 |w istniejgcej komorze zbiornika retencyjnego o wymiarach 4,0 x 4,0 x
4.8 m adaptowanej na zbiornik retencyjny 1 stopnia
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 WO.00.00 |Demontaz wyposazenia przelewdw, strumienic, mieszadet, armatury i kpl
ST-2  |rurociggdéw w istniejgcych komorach reaktoréw biologicznych o wymia-
rach4.0x4,0x4.5m
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
3 WO.00.00 |Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji w rozbudowywanej komo- kpl
ST-2 rze operacyjnej
.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
4 WO.00.00 |Demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji w przepompowni $ciekow kpl
ST-2  |wiasnych o $renicy D=2000mm i gtebokosci H=2900mm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Montaz projektowanych urzgdzen technologicznych
21 Zbiorniki retencyjne
21. Zbiornik retencyjny | stopnia
1
5| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zespotu sita w wykonaniu kwasoodpornym, sterowa-| kpl.
04 0103-04| ST-17 |nego z wiasnej szafy sterowniczej:
*zespot sita w obudowie izotermicznej z ogrzewaniem, z zespotem
przemywania i odwadniania skratek o parametrach:
- przepustowosc sita - 30 dm3/sek
- przeswit oczka -3 mm
- moc silnika -Ns =0,75 kW
- klasa ochrony silnika - IP 55
- materiat zbiornika, korpusu, dtawic, pokryw: stal nierdzewna AISI
304
- korpus, obudowy, przenosniki izolowane izotermicznie, ogrzewane
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz mieszadta z systemem wyciggowym o $rednicy kpl.
04 0301-01| ST-17 |Smigta 368 mm, predkosci obrotowej n= 700 obr./min i mocy silnika Ns
=1.5 kW
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuwy wrzecionowej o $sr.nom. 150 mm do zabudo-| szt.
09 2619-07| ST-17 |wy nasciennej z zestawem napedowym teleskopowym
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8| KNR 7-08 | WO.00.00 [Dostawa i montaz sondy radarowej do pomiaru poziomu cieczy i Scie- kpl
0103-03 ST-17  |kéw ze wskaznikiem wartosci procesowych poziomu
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9| KNR 2-28 | W0.00.00 |Sygnalizator gruszkowy poziomu /4 szt./ montowany na tancuchu two- | kpl.
0105-01 ST-17  [rzywowym L=7 m z obcigznikiem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10| KNR 7-07 | WO.00.00 [Dostawa i montaz pompy sciekéw surowych o wydajnosci Q=80 m3/h, | kpl.
0107-02 ST-17  |wysokosci podnoszenia Hp=4 m, Ns max=1,6 kW, Dn 100/80 wraz z
ptyta podstawy pompy z kolanem stopowym Dn 100
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych (z kompletem kotnierzy) o $r.nom. | szt.
09 2619-04| ST-17 |80 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12| KNR-W 7- | WO.00.00 [Dostawa i montaz zasuw nozowych (z kompletem kotnierzy) o $sr.nom. | szt.
09 2619-05| ST-17 [100 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
03
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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13| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zaworéw kulowych zwrotnych o $r.nom. 80 mm z szt.
09 2604-07| ST-17 |kotnierzami
+ KNR-W
7-09 2201-
03
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
21. Zbiornik retencyjny Il stopnia
2
14| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz mieszadta z systemem wyciggowym o $rednicy kpl.
04 0301-01| ST-17 |Smigta 368 mm, predkosci obrotowej n= 700 obr./min i mocy silnika Ns
=1.5 kW
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR 2-28 | W0.00.00 |Sygnalizator gruszkowy poziomu /4 szt./ montowany na tancuchu two- | kpl.
0105-01 ST-17  [rzywowym L=5 m z obcigznikiem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21. Zbiorniki retencyjne - rurociagi technologiczne obiektowe
3
16| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2105-01| ST-17 |AISI 304 o $r. 159x3 mm
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
17| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-05| ST-17 |SI 304 o $r. 89x3 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.35m - 2 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.80 m - 2 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, kat
90* - 2 szt.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
18| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2115-01| ST-17 |SI 304 o $ér. 108x3 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.20 m - 3 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.60 m - 2 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
1.50 m - 2 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x3 mm, kat
90* - 6 szt.
-trojniki bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3/89x3 mm
- 2 szt
15.00 szt. 15.00
RAZEM 15.00
19| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2116-01| ST-17 |SI 304 o $r. 159x3 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 159x3 mm, L=
0.20 m - 1 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 159x3 mm, L=
0.90 m - 1 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 159x3 mm, kat
90* - 3 szt.
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
20| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2117-01| ST-17 |SI 304 o0 $r. 219x3 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 219x3 mm, L=
0.90 m - 1 szt.
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AlS| 304 o sr. szt.
09 2216-06| ST-17 |159x3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 159x3
mm, L=0.7 m - 1 szt.
-kolana 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 159x3
mm, kat 90* - 2 szt.
-kolana 2-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 159x3
mm, kat 90* - 2 szt.
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
22| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 89x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
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6.00 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
23| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej $r. 108x3 mm zlgcz.
09 0305-05| ST-17
8.00 ztacz. 8.00
RAZEM 8.00
24| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej $r. 159x3 mm zlgcz.
09 0306-01| ST-17
10.00 ztacz. 10.00
RAZEM 10.00
25| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 89 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
x wsp.1.6
8.00 zlgcz. 8.00
RAZEM 8.00
26| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 108x3 mm ztacz.
09 0305-05| ST-17
x wsp.1.6
14.00 ztacz. 14.00
RAZEM 14.00
27| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 159.0 mm zlgcz.
09 0306-01| ST-17
X wsp.1.6
5.00 zlgcz. 5.00
RAZEM 5.00
28| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na ci$nienie nom. 1.0 styk.
09 2201-04| ST-17 |MPa.ér.nom. 150 mm. $ruby, podkiadki nakretki ze stali kwasoodpor-
nej A4 gat. 1.4401
-mat: kotnierze =0
4.00 styk. 4.00
RAZEM 4.00
29| KNR-W 7- | WO.00.00 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na cisnienie probne m
09 2901-01| ST-17
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
30| KNR-W 7- | WO.00.00 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 273 mm na cisnienie probne m
09 2901-02| ST-17
22.00 m 22.00
RAZEM 22.00
31| KNR-W 2- | WO.00.00 |Przejscie szczelne tulejami stalowymi "PS" z uszczelnieniem tancu- szt
18 0528-01| ST-17 |chowym
-przejscie szczelne PS-100 z uszczelnieniem tancuchowym - 2szt.
-przejscie szczelne PS-150 z uszczelnieniem tancuchowym - 3szt.
-przejscie szczelne PS-200 z uszczelnieniem tancuchowym - 2szt.
7.00 szt 7.00
RAZEM 7.00
2.2 Reaktor biologiczny
2.2, Urzadzenia i armatura
1
32| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz instalacji drobnopecherzykowego napowietrzaniaw | kpl.
04 0311-02| ST-17 |istniejacych komorach reaktora biologicznego / 2 szt.komor - kazda o
analogia wymiarach: dlugos¢ -4.0m, szer. -4.0m, gteb. czynna -4.5m, gteb. cat-
kowita -4.8m, obj. czynna -72m3 / kolektorami min. Dz110 za pomoca
dyskowych dyfuzoréw membranowych zapewniajgcych transfer tienu
SORmax 13.9 kg 02/h przy szacowanej dostawie powietrza Q=162 N
m3/h (na jedng komore nr 1 i nr 2)
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
33| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Dostawa i montaz instalacji drobnopecherzykowego napowietrzaniaw | Kkpl.
04 0311-02| ST-17 |projektowanej komorze reaktora biologicznego /komora o wymiarach:
analogia dtugos¢ -7.0m, szer. -3.9m, gteb. czynna -4.5m, gteb. catkowita -4.8m,
obj. czynna -122m3 / kolektorami min. Dz110 za pomocg dyskowych
dyfuzorow membranowych zapewniajgcych transfer tlenu SORmax
16.1 kg 02/h przy szacowanej dostawie powietrza Q=189 N m3/h (na
komore nr 3)
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz instalacji napowietrzania drobnopecherzykowego w | kpl.
04 0311-01| ST-17 |komorze stabilizacji osadow / komora o wymiarach: dtugosc¢ -4.5m,
analogia szer. -2.8m, gteb. czynna -3m, gteb. catkowita -3.3m, obj. czynna -
37m3 / kolektorami min. Dz110 mm za pomocg dyskowych dyfuzoréow
membranowych zapewniajgcych transfer tlenu SORmax- 5,4-7,5 kg
02/h przy szacowanej dostawie powietrza Q=80-120 N m3/h
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
35| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz ptywajgcego dekantera Sciekéw oczyszczonych z kpl.
04 0305-01| ST-17 |komory reaktora biologicznego o srednicy rury odprowadzajacej scieki
Dn 100 mm do komory wtérnej sedymentac;ji
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
36| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz ptywajgcego dekantera $ciekéw oczyszczonych o kpl.
04 0305-01| ST-17 |$rednicy rury odprowadzajgcej scieki Dn 100 mm z komory wtérnej se-
dymentac;ji
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
37| KNR 7-07 | WO.00.00 |Dostawa i montaz pompy spustu $ciekdw oczyszczonych o wydajnosci | kpl.
0107-02 ST-17 |Q=60 m3/h, wysokosci podnoszenia Hp=5 m, Ns max=1,6 kW, Dn
100/80 wraz z plytg podstawy pompy z kolanem stopowym Dn 100
3.00 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
38| KNR 7-07 | W0O.00.00 |Dostawa i montaz pompy osadéw nadmiernych o wydajnosci Q=40 kpl.
0107-02 ST-17  |m3/h, wysokosci podnoszenia H=6m, Ns max=1,6 kW, wraz z ptytg
podstawy pompy z kolanem stopowym Dn 80
2.00 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
39| KNR 2-28 | W0.00.00 |Sygnalizator gruszkowy poziomu /4 szt./ montowany na tarcuchu two- | kpl.
0105-01 ST-17  |[rzywowym L=5 m z obcigznikiem
4.00 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
40| KNR 2-28 | WO.00.00 [Sygnalizator gruszkowy poziomu /4 szt./ montowany na fancuchu two- | kpl.
0105-01 ST-17  |[rzywowym L=4 m z obcigznikiem
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41| KNR 7-08 | WO.00.00 [Dostawa i montaz sondy pomiaru zawartosci tlenu O2 z kablem 7 m, ukl.
0104-02 ST-17 |armaturg i przetwornikiem
3.00 ukl. 3.00
RAZEM 3.00
42| KNR 7-08 | WO.00.00 |Dostawa i montaz sondy do pomiaru poziomu cieczy i $ciekow ze kpl
0103-03 ST-17 |wskaznikiem wartosci procesowych poziomu
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR-W 7- | WO.00.00 [Dostawa i montaz dekantera wod nadosadowych o $rednicy rury od- kpl.
04 0305-01| ST-17 |prowadzajacej scieki Dn 100 mm z komory stabilizacji osadéw z nape-
dem elektromechanicznym
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
44| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych migedzykotnierzowych (z komple- szt.
09 2619-03| ST-17 |tem kotnierzy) o $r.nom. 65 mm z napedem elektrycznym i gtowicg
+ KNR-W sterujgca
7-09 2201-
02
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
45| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych (z komple- szt.
09 2619-04| ST-17 |tem kotnierzy) z napedem recznym o $r.nom. 80 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
03
3.0+4.0+1.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
46| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych migedzykotnierzowych (z komple- szt.
09 2619-04| ST-17 |tem kotnierzy) o $r.nom. 80 mm z napedem elektrycznym i gtowicg
+ KNR-W sterujgca
7-09 2201-
03
3.0+3.0+3.0+1.0+1.0 szt. 11.00
RAZEM 11.00
47| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych (z komple- szt.
09 2619-05| ST-17 |tem kotnierzy) z napedem recznym o $r.nom. 100 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
03
3.0+1.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
48| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zaworow regulacyjnych (z kompletem kotnierzy) o szt.
09 2609-05| ST-17 |$r.nom. 100 mm z napedem elektrycznym i glowicg sterujgca
+ KNR-W
7-09 2201-
03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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49| KNR-W 7- | WO.00.00 [Dostawa i montaz zaworéw kulowych zwrotnych o $r.nom. 80 mm szt.
09 2604-07| ST-17
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50{ KNR-W 2- | WO.00.00 |Zawory przelotowe mufowe o ér. nominalnej 20 mm szt.
150130-02| ST-17
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51| KNR-W 2- | WO.00.00 |Zawory przelotowe mufowe o $r. nominalnej 65 mm szt.
150130-07| ST-17
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52| KNR 7-08 | WO.00.00 |Dostawa i montaz przeptywomierza elektromagnetycznego Dn 80 wraz | ukl.
0103-02 + ST-17 |ze wskaznikiem warto$ci procesowych przeptywomierza
KNR 7-08
0103-03
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Rurociagi
2
53| KNR-W 7- | WO.00.00 [Montaz rurociggéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2102-05| ST-17 |AISI 304 0 $r.76x2 mm
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
54| KNR-W 7- | WO.00.00 [Montaz rurociggéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2102-05| ST-17 |AISI 304 0 $r.89x3 mm
54.00 m 54.00
RAZEM 54.00
55| KNR-W 7- | WO.00.00 [Montaz rurociggéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2103-01| ST-17 |AISI 304 0 $r.108x3 mm
46.00 m 46.00
RAZEM 46.00
56| KNR-W 7- | WO.00.00 [Montaz ksztaltek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-05| ST-17 |SI 304 o $r. 76x2 mm
-kré¢ce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 76x2 mm, L=
0.60 m - 4 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 76x2 mm, kat
90* - 12 szt.
16.00 szt. 16.00
RAZEM 16.00
57| KNR-W 7- | WO.00.00 [Montaz ksztaltek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-05| ST-17 |SI 304 o $r. 89x3 mm
-kré¢ce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.30 m - 1 szt.
-kré¢ce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.40 m - 1 szt.
-kré¢ce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.70 m - 4 szt.
-kré¢ce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.90 m - 3 szt.
-kré¢ce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
1.50 m - 2 szt
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, kat
45* - 1 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, kat
90* - 32 szt.
-dyfuzor bosy z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o sr. 89x3/150x3
mm - 1 szt.
45.00 szt. 45.00
RAZEM 45.00
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58

KNR-W 7-
09 2115-01

W0Q.00.00
ST-17

Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al-
S1304 o $r. 108x3 mm

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.35m - 1 szt.

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.50 m - 1 szt.

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.65m - 3 szt.

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.75m - 1 szt.

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
0.90 m - 1 szt.

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
1.00 m - 1 szt.

-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3 mm, L=
1.50 m - 2 szt

-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x3 mm, kat
45* - 1 szt.

-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x3 mm, kat
90* - 22 szt.

-zwezki bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x3/89x3 mm
- 2 szt

-trojniki bose z rur kwasoodpornych gat. AlS1 304 o $r. 108x3/108x3
mm - 5 szt.

-dyfuzor bosy z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x3/300x3
mm - 1 szt.

41.00

szt.

szt.

41.00

RAZEM

41.00

59

KNR-W 7-
09 2216-01

W0Q.00.00
ST-17

Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r.
57x3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 57x3
mm, L=0.35m - 3 szt.

-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 57x3
mm, L=0.50 m - 3 szt.

6.00

szt.

szt.

6.00

RAZEM

6.00

60

KNR-W 7-
09 2216-02

W0Q.00.00
ST-17

Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r.
76x3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 76x3
mm, L=0.20 m - 6 szt.

6.00

szt.

szt.

6.00

RAZEM

6.00

61

KNR-W 7-
09 2216-03

W0Q.00.00
ST-17

Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r.
89x3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.15m - 7 szt.

-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.30 m - 2 szt.

-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.50 m - 4 szt.

-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=1.00 m - 1 szt.

-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=1.50 m - 3 szt.

-krééce 2-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.20 m - 1 szt.

-krééce 2-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.50 m - 1 szt.

-kolana 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, kat 90* - 4 szt.

23.00

szt.

szt.

23.00

RAZEM

23.00

62

KNR-W 7-
09 2216-04

W0Q.00.00
ST-17

Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r.
108x3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x3
mm, L=0.20 m - 4 szt.

-kolana 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x3
mm, kat 90* - 8 szt.

12.00

szt.

szt.

12.00

RAZEM

12.00

63

KNR-W 7-
09 2216-06

W0Q.00.00
ST-17

Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r.
159x3 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-zwezka 1-kotnierzowa z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r.
159x3/89x3 mm - 1 szt.

4.00

szt.

szt.

4.00

RAZEM

4.00
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64| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 57x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
6.00 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
65| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 76x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
26.00 ztacz. 26.00
RAZEM 26.00
66| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 89x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
78.00 ztacz. 78.00
RAZEM 78.00
67| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej $r. 108x3 mm zlgcz.
09 0305-05| ST-17
54.00 ztacz. 54.00
RAZEM 54.00
68| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej $r. 159x3 mm zlgcz.
09 0306-01| ST-17
1.00 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
69| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 57x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
X wsp.1.6
6.00 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
70| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 76x3 mm ztacz.
09 0305-01| ST-17
x wsp.1.6
6.00 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
71| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 89x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
x wsp.1.6
46.00 zlgcz. 46.00
RAZEM 46.00
72| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 108x3 mm ztacz.
09 0305-05| ST-17
x wsp.1.6
22.00 ztacz. 22.00
RAZEM 22.00
73| KNR-W 7- | WO.00.00 | Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 159x3 mm zlgcz.
09 0306-01| ST-17
x wsp.1.6
1.00 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
74| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-03| ST-17 |MPa.sr.nom. 80 mm.sruby, podktadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze ze stali nierdz. o $r.nom. 80 mm=4
14.00 styk. 14.00
RAZEM 14.00
75| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-03| ST-17 |MPa.sr.nom. 100 mm.$ruby, podkiadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze=0
12.00 styk. 12.00
RAZEM 12.00
76| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-04| ST-17 |MPa.ér.nom. 150 mm. $ruby, podkiadki nakretki ze stali kwasoodpor-
nej A4 gat. 1.4401
-mat: kotnierze=0
1.00 styk. 1.00
RAZEM 1.00
77| KNR-W 7- | W0O.00.00 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na cisnienie probne do 4.0 m
09 2901-01| ST-17 |MPa
195.00 m 195.00
RAZEM 195.00
78| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Przejscie szczelne tulejami stalowymi "PS" z uszczelnieniem tancu- szt
18 0527-04| ST-17 |chowym
-przejscie szczelne PS-65 z uszczelnieniem tancuchowym - 2szt.
-przejscie szczelne PS-80 z uszczelnieniem tancuchowym - 11szt.
-przejscie szczelne PS-100 z uszczelnieniem fancuchowym - 10szt.
23.00 szt 23.00
RAZEM 23.00
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79| KNR-W 2- | WO.00.00 |Przejscie szczelne tulejami stalowymi "PS" z uszczelnieniem tancu- szt
18 0528-01| ST-17 |chowym
-przejscie szczelne PS-150 z uszczelnieniem tancuchowym - 1szt.
-przejscie szczelne PS-300 z uszczelnieniem tancuchowym - 1szt.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
2.2, Przytacze rurociagu sciekow oczyszczonych
3
80| KNR 2-01 | WO.00.00 |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku m3
0205-04 + ST-1 samochod.samowytadowczymi na odktad staty
KNR 2-01
0214-02
< PE 160 > (0.55+0.6*2.10)*2.10*5.0*0.9 m3 17.10
RAZEM 17.10
81| KNR 2-01 | WO.00.00 [Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5 m i m3
0310-02 + ST-1 gtebok.do 2.0 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
KNR 2-01
0310-06
< PE 160 > (0.55+0.6*2.10)*2.10*5.0*0.1 m3 1.90
RAZEM 1.90
82| KNR 2-01 | WO.00.00 |Zatadowanie koparkami gruntu kat.l-lll uprzednio zmagazynowanego m3
0212-03 ST-1 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odktad staty
1.90 m3 1.90
RAZEM 1.90
83| KNR 2-28 | W0O.00.00 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
0501-04 ST-17
0.55*4.50 m?2 2.48
RAZEM 2.48
84| KNR 2-28 | W0O.00.00 |Obsypka rurociggu i zasypanie wykopu piaskiem m3
0501-09 ST-17
(17.10+1.90)-2.48*0.1 m3 18.75
RAZEM 18.75
85| KNR 2-28 | W0O.00.00 |Rury PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160 mm m
0302-04 ST-17
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
86| KNR 2-28 | W0O.00.00 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 ST-17  |-tuki bose PE o $ér. zewn. 160 mm, kat 30* - 2 szt.
-tuleje kotnierzowe z PE na cisnienie 1.0 MPa o $r. zewn. rury 160
mm - 1 szt.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
87| KNR 2-18 | W0O.00.00 |Préba szczelnosci rurociggu z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r.no- | prob.
0802-02 + ST-17 |minalnej 150 mm, odcinek o dtugosci L=4.5 m
KNR 2-18
9913b-02
1.00 prob. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 Stacja dmuchaw
2.3. Urzadzenia i armatura
1
88| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz na gotowych samodzielnych fundamentach, dmu- kpl.
04 0311-01| ST-17 |chaw o wydajnosci V=0,7-3.16 m3/min przy nadcisnieniu p=500 mbar.
z silnikiem przystosowanym do przemiennika czestotliwosci, syste-
mem sterowania i przytaczem elastycznym Dn 80 mm. Dmuchawy z
obudowami dzwiekochtonnymi ze stali nierdzewnej, przystosowane do
pracy na zewnatrz.
5.00 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
89| KNR-W 7- | WO.00.00 |Przepustnice kotnierzowe sprezonego powietrza o sr.nom. 80 mm, na- | szt.
09 2619-04| ST-17 |ped reczny
+ KNR-W
7-09 2201-
03
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
90| KNR-W 7- | WO.00.00 |Przepustnice kotnierzowe sprezonego powietrza o $r.nom. 125 mm, szt.
09 2619-06| ST-17 |naped reczny
+ KNR-W
7-09 2201-
03
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
23. Rurociagi
2
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91| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2102-05| ST-17 |AISI 304 o $r. 89x2 mm
14.00 m 14.00
RAZEM 14.00
92| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz rurociggéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2103-01| ST-17 |AISI 304 o $r. 108x2 mm
75.00 m 75.00
RAZEM 75.00
93| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-05| ST-17 |SI 304 o $r. 89x2 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x2 mm, L=
0.50 m - 2 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x2 mm, L=
0.70 m - 1 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x2 mm, kat
90* - 9 szt.
12.00 szt. 12.00
RAZEM 12.00
94| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2115-01| ST-17 |SI 304 o $ér. 108x2 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x2 mm, L=
0.40 m - 2 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x2 mm, L=
0.70 m - 2 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x2 mm, L=
1.00 m - 1 szt.
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 108x2 mm, L=
1.20 m - 1 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x2 mm, kat
90* - 11 szt.
17.00 szt. 17.00
RAZEM 17.00
95| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2115-01| ST-17 |SI 304 o $r. do 129x2 mm
-trojniki bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 129x2x89x2
mm -6 szt.
-trojniki bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 129x2x108x2
mm - 3 szt.
-kotnierze petne z blachy kwasoodpornej gat. AISI 304 o ér. 129 mm -
2 szt.
11.00 szt. 11.00
RAZEM 11.00
96| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AlS| 304 o sr. szt.
09 2216-03| ST-17 |89x2 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x2
mm, L=0.20 m - 5 szt.
-kolana 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x2
mm, kat 90* - 1 szt.
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
97| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztattek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o sr. szt.
09 2216-04| ST-17 |108x2 mm tgczonych na kotnierze, na cisnienie nom. 1.0 MPa
-kolana 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 108x2
mm, kat 90* - 3 szt.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
98| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 89x2 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
21.00 ztacz. 21.00
RAZEM 21.00
99| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztaltek ze stali kwasoodpornej $r. 108x2 mm zlgcz.
09 0305-05| ST-17
41.00 ztacz. 41.00
RAZEM 41.00
100| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 129x2 mm zlgcz.
09 0305-05| ST-17
3.00 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
101] KNR-W 7- | WO.00.00 | Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 89 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
X wsp.1.6
11.00 zlgcz. 11.00
RAZEM 11.00
102| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 108 mm ztacz.
09 0305-05| ST-17
x wsp.1.6

-10 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
3.00 ztacz. 3.00
RAZEM 3.00
103| KNR-W 7- | WO.00.00 | Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 129 mm zlgcz.
09 0305-05| ST-17
X wsp.1.6
12.00 zlgcz. 12.00
RAZEM 12.00
104| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-03| ST-17 |MPa.sr.nom. 80 mm.sruby, podktadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze = 0
1.00 styk. 1.00
RAZEM 1.00
105| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-03| ST-17 |MPa.sr.nom. 100 mm.$ruby, podkiadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze = 0
3.00 styk. 3.00
RAZEM 3.00
106| KNR-W 7- | WO.00.00 |Proba pneumatyczna rurociggéw o $r.do 102 mm m
09 2904-01| ST-17
107.00 m 107.00
RAZEM 107.00
107| KNR-W 7- | WO.00.00 |Proba pneumatyczna rurociggéw o $r.do 129 mm m
09 2904-02| ST-17
7.00 m 7.00
RAZEM 7.00
24 Pomieszczenie gospodarki odpadami
2.4, Urzadzenia i armatura
1
108 WO.00.00 |Dostawa konteneréw na odpady z PE o poj. 1100 dm3 na kotkach - szt
ST-17 |adaptowac¢ pokrywe do wykonania otworu na worek
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
109 WO.00.00 |Dostawa i montaz kasety workujgcej skratki szt
ST-17
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
110| KNR 7-08 | WO.00.00 |Dostawa i montaz dwuczujnikowego systemu wykrywania gazow /siar- | uki.
0201-04 ST-17 |kowoddr, metan/ uwzgledniajacy sygnalizacje akustyczng i optyczng
analogia przekroczenia progéw alarmowych z mozliwosciag sterowania urzadzen
zewnetrznych /np. wentylacja/
Urzadzenia techniczne systemu:
-centralka z zasilaczem 230/12V i separatorem
-czyjnik siarkowodoru w obudowie z sygnalizacjg
-czyjnik metanu w obudowie z sygnalizacjg
-sygnalizator
1.00 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 Pomieszczenie gospodarki osadami
2.5. Urzadzenia i armatura
1
111 WO.00.00 |Dostawa, montaz i uruchomienie prasy srubowo-talerzowej o wydaj- KPL
ST-17 |nosci hydraulicznej obliczeniowej; 3,0-5,0 m3/h, i wydajnosci masowe;j
obliczeniowej; 30-50 kg s.m.o./h wraz z pompg nadawy osadu, stacjg
przygotowania polielektrolitu V-500 dm3 z mieszadtem wielotopatko-
wym ze stali nierdzewnej, z pompa $rubowg do polielektrolitu, przenos-
nikiem osadu i sterowaniem.
1.00 KPL 1.00
RAZEM 1.00
112] KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych (z komple- szt.
09 2619-03| ST-17 |tem kotnierzy) z napedem recznym o $r.nom. 65 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
02
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych miedzykotnierzowych (z komple- szt.
09 2619-04| ST-17 |tem kotnierzy) z napedem recznym o $r.nom. 80 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
03
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-11 -
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114| KNR-W 2- | WO.00.00 |Nasada szybkoztgcza o $r. nominalnej 80 mm szt.
15 0430-08| ST-17
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115| KNR-W 2- | WO.00.00 |Zawor systemu polielektrolitu o $r. nominalnej 20 mm szt.
150130-02| ST-17
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
116| KNR-W 2- | WO.00.00 |Zbiornik hydroforowy ze stali nierdzewnej Dn 420mm, V=150 dm3 z kpl.
150144-01| ST-17 |zaworem bezpieczenstwa 0.5MPa, manometrycznym wyt. cisnienio-
wym 0-0,4 MPa, szktem wodowskazowym, kompletem armatury
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117] KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz sprezarki przeno$nej kompletowanej do zbiornika kpl
07 0401-01| ST-17 |hydroforowego V=150 dm3
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
118| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz pompy hydroforowej wody technologicznej o wydaj- | kpl
07 0101-01| ST-17 |nosci g=5 m3/h, P=0.40 MPa z silnikiem o mocy 1,5 kW
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
119] KNR 2-28 | WO.00.00 |Przeptywomierze elektromagnetyczne Dn 80 kpl.
0608-02 ST-17
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
120| KNR 7-08 | WO.00.00 |Dostawa i montaz wskaznika wartosci procesowych przeptywomierza ukl.
0103-03 ST-17
analogia
1.00 ukl. 1.00
RAZEM 1.00
121] KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zasuw nozowych (z kompletem kotnierzy) o $r.nom. | szt.
09 2619-07| ST-17 [150 mm
+ KNR-W
7-09 2201-
04
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122| KNR 0-35 | W0O.00.00 |Zbiornik w wykonaniu z PE lub stali nierdzewnej AISI304 o poj. 1000 kpl.
0228-01 ST-17 |dm3/do magazynowania polielektrolitu /
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.5. Rurociagi
2
123| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2101-02| ST-17 |AISI 304 o $r.26x1.5 mm
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
124| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2102-05| ST-17 |AISI 304 0 $r.76x2 mm
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
125| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz rurociagéw stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. m
09 2102-05| ST-17 |AISI 304 0 $r.89x3 mm
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
126| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-01| ST-17 |SI 304 o $r. 32 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AlSI 304 o $r. 32 mm, L=0.30
m
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
127| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-01| ST-17 |SI 304 o $r. 60.3x1.5 mm
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 60.3x1.5 mm,
kat 90*
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
128| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-05| ST-17 |SI 304 o $r. 76x2 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 76x2 mm, L=
0.60 m - 2 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 76x2 mm, kat
90* - 11 szt.
13.00 szt. 13.00
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RAZEM 13.00
129| KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztaltek stalowych spawanych z rur kwasoodpornych gat. Al- | szt.
09 2114-05| ST-17 |SI 304 o $r. 89x3 mm
-krééce bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, L=
0.40 m - 2 szt.
-kolana bose z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3 mm, kat
90* - 7 szt.
9.00 szt. 9.00
RAZEM 9.00
130] KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 60.3x1.5 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
6.00 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
131] KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 76x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
18.00 ztacz. 18.00
RAZEM 18.00
132] KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 89x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
16.00 ztacz. 16.00
RAZEM 16.00
133| KNR-W 7- | WO.00.00 | Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 60.3x1.5 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
X wsp.1.6
4.00 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
134| KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 76x3 mm ztacz.
09 0305-01| ST-17
x wsp.1.6
7.00 ztacz. 7.00
RAZEM 7.00
135] KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 89x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
x wsp.1.6
6.00 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
136| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-02| ST-17 |MPa.$r.nom. 50 mm.sruby, podktadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze=0
4.00 styk. 4.00
RAZEM 4.00
137| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-02| ST-17 |MPa.$r.nom. 65 mm.sruby, podktadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze=0
7.00 styk. 7.00
RAZEM 7.00
138| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-03| ST-17 |MPa.sr.nom. 80 mm.sruby, podktadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze=0
6.00 styk. 6.00
RAZEM 6.00
139| KNR-W 7- | WO.00.00 |Proba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na cisnienie probne 0.90 m
09 2901-01| ST-17 |MPa
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
2.6 Przepompownia sciekéw
2.6. Urzadzenia i armatura
1
140| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz pompy zatapialnej o wydajnosci Gp=36 m3/h, wyso- | kpl
07 0201-01| ST-17 |kosci podnoszenia Hp=8 m i Ns =2,0 kW wraz ze stopg sprzegajaca
Dn 80 mm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
141] KNR-W 2- | WO.00.00 |Prowadnice pompy z rur ze stali nierdzewnej o $r.nominalnej 50 mm m
150106-06| ST-17
2*2.50 m 5.00
RAZEM 5.00
142| KNR 2-28 | WO.00.00 |Sygnalizator gruszkowy poziomu /4 szt./ montowany na taricuchu two- | kpl.
0105-01 ST-17  |[rzywowym L=3 m z obcigznikiem
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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143| KNR-W 2- | WO.00.00 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.80 mm kpl.
18 0205-02| ST-17
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz zaworéw kulowych zwrotnych o $r.nom. 80 mm szt.
09 2604-07| ST-17
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6. Rurociagi
2
145| KNR 2-01 | WO.00.00 |Wykopy wykonywane koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku m3
0205-04 + ST-1 samochod.samowytadowczymi na odktad staty
KNR 2-01
0214-02
<rur. tloczny przy przepomp.> (0.48+0.6*1.74)*1.74*1.5*0.9 m3 3.58
RAZEM 3.58
146| KNR 2-01 | WO.00.00 |Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dnado 1.5mii m3
0310-02 + ST-1 gtebok.do 2.0 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
KNR 2-01
0310-06
<rur. tloczny przy przepomp.> (0.48+0.6%1.74)*1.74*1.5*0.1 m3 0.40
RAZEM 0.40
147| KNR 2-01 | WO.00.00 |Zatadowanie koparkami gruntu kat.l-lll uprzednio zmagazynowanego m3
0212-03 ST-1 w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odktad staty
0.40 m3 0.40
RAZEM 0.40
148| KNR 2-28 | W0O.00.00 |Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
0501-04 ST-17
0.48*1.0 m?2 0.48
RAZEM 0.48
149| KNR 2-28 | WO.00.00 |Obsypka rurociggu i zasypanie wykopu piaskiem m3
0501-09 ST-17
(3.58+0.40)-0.48*0.1 m3 3.93
RAZEM 3.93
150] KNR-W 7- | WO.00.00 |Montaz ksztaltek stalowych z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. szt.
09 2216-03| ST-17 |89x3 mm tgczonych na kotnierze
-krééce 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.55m - 1 szt.
-krééce 2-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, L=0.25m - 1 szt.
-kolana 1-kotnierzowe z rur kwasoodpornych gat. AISI 304 o $r. 89x3
mm, kat 90* - 1 szt.
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
151] KNR-W 7- | WO.00.00 |Spawanie rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej $r. 89x3 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
1.00 ztacz. 1.00
RAZEM 1.00
152| KNR-W 7- | WO.00.00 | Spawanie kotnierzy do rur ze stali kwasoodpornej $r. 89 mm zlgcz.
09 0305-01| ST-17
x wsp.1.6
4.00 zlgcz. 4.00
RAZEM 4.00
153| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ksztattki PVC/stal. 1-kotnierzowe o $r. 80 mm szt
18 0115-02| ST-17
analogia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
154| KNR-W 7- | WO.00.00 |Materiaty do potaczen kotnierzowych na cisnienie nom. 1.0 styk.
09 2201-03| ST-17 |MPa.sr.nom. 80 mm.$ruby, podkiadki nakretki ze stali kwasoodpornej
A4 gat. 1.4401
mat.: kotnierze=0
4.00 styk. 4.00
RAZEM 4.00
155| KNR-W 7- | WO.00.00 |Préba wodna rurociggéw o $r.do 102 mm na cisnienie prébne do 4.0 m
09 2901-01| ST-17 |MPa
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
2.7 Filtr instalacji deodoryzacji
156| KNR-W 7- | WO.00.00 |Dostawa i montaz filtra $wiecowego do neutralizacji odoréw o nominal- | kpl.
04 0403-07| ST-17 |nym natezeniu przeptywu do 400 m3/h, z uktadem zasilajgco steruja-
analogia cym. Wypetnienie swiec: wegiel katalityczny HSV 4x6 z mozliwoscig
regeneracji. Obudowa filtra ze stali kwasoodpornej AISI 316L o wymia-
rach: 1500 x 900 x 1500 mm
1.00 kpl. 1.00
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RAZEM 1.00
2.8 Wyposazenie pomieszczenia dyspozytorni
157 WO.00.00 |Dostawa i montaz centralnej szafy sterujgco-monitorujgcej oczyszczal- | kpl
ST-17  |ni z oprogramowaniem i stacjg monitoringu wraz z przystosowaniem
do wspotpracy ze stacjg bazows istniejgcego monitoringu.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
158 WO.00.00 |Dostawa i montaz szafy sterujgco-monitorujgcej stacji dmuchaw kpl
ST-17
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
159 WO.00.00 |Dostawa i montaz centralnej szafy sterujgco-monitorujacej z oprogra- kpl
ST-17 |mowaniem i stacjg monitoringu
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
160 WO.00.00 |Dostawa zestawu biurowego dla w/w wyposazenia: biurko, 1 krzesto kpl
ST-17 |obrotowe, szafka biurowa
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
161 WO.00.00 |Dostawa zestawu socjalnego:szafa gospodarcza, szafa ubraniowa kpl
ST-17 |dwudzielna metalow, apteczka pierwszej pomocy wiszgca.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 Rozruch oczyszczalni sciekéw
162 Rozruch oczyszczalni Sciekow kpl
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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