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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Instalacja wody zimnej
1| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz | m3
01 0106-01 ST-1 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
1.0*0.8*1.2 m3 0.96
RAZEM 0.96
2| KNR-W 4- | WO.00.00 |Usunigcie z parteru budynku ziemi m3
01 0106-04 ST-1
0.96 m3 0.96
RAZEM 0.96
3| KNR2-01 | WO.00.00 |Wykopy liniowe pod rurociagi w gruntach suchych kat.llI-IV z wydoby-| m3
0317-02 ST-1 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m
0.8*1.5*1.0 m3 1.20
RAZEM 1.20
4| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odktad staty m3
01 0109-05 ST-1
+ KNR-W 4-
01 0109-08
0.96+1.20 m3 2.16
RAZEM 2.16
5/ KNR 2-28 | WO.00.00 |Obsypka rurociagéw i zasypanie wykopdw piaskiem m3
0501-09 ST-15
2.16 m3 2.16
RAZEM 2.16
6|/ KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 20 mm o potg- m
15 0112-01 ST-15 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5.50 m 5.50
RAZEM 5.50
7| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm o potg- m
15 0112-02 ST-15 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
2.50 m 2.50
RAZEM 2.50
8| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 32 mm o potg- m
150112-03 | ST-15 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
9| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociagi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potg- m
150112-04 | ST-15 |czeniach zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
10| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociggi stalowe ocynkowane o $r.nominalnej 25 mm o pofacze- m
150106-03 | ST-15 |niach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
11| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. zewnetrznej 63 mm m
19 0306-02 | ST-15
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
12| KNR-W 2- | W0.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych | szt.
15 0116-01 ST-15 |do zawordéw czerpalnych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
13| KNR-W 2- | WO.00.00 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych | szt.
150116-02 | ST-15 |do zaworéw czerpalnych o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 25
mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
14| KNR-W 2- | W0.00.00 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydet-| kpl.
15 0122-02 ST-15 |kowych o $r. nominalnej 20 mm w rurociggach stalowych
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15| KNR-W 2- | W0.00.00 |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- m
150127-03 | ST-15 |nych w budynkach niemieszkalnych (rurociag o $r. do 63 mm)
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
16| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych m
150128-02| ST-15
21.00 m 21.00
RAZEM 21.00
17| KNR-W 2- | W0.00.00 |Zawory przelotowe grzybkowe ze spustem w instalacji wodociggowej | szt.
150132-03 | ST-15 |z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 2- | W0.00.00 |Zawory zwrotne antyskazeniowe w instalacji wodociggowej z rur z szt.
15 0132-02 ST-15  |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
19| KNR-W 2- | W0.00.00 |Zawory zwrotne antyskazeniowe w instalacji wodociggowej z rur z szt.
150132-03 | ST-15 |tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 25 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
20| KNR-W 2- | W0.00.00 |Zawory czerpalne ze zigczka do weza o $r. nominalnej 15 mm szt.
15 0135-01 ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21| KNR-W 2- | W0.00.00 |Zawory czerpalne ze zigczka do weza o $r. nominalnej 20 mm szt.
150135-02| ST-15
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
22| KNR-W 2- | WO.00.00 |Wodomierze skrzydetkowe JS 2.5 o $r. nominalnej 20 mm - zestaw kpl.
15 0140-02 ST-15 |montowany na konsoli wraz z zaworem grzybkowym o $r. 25 mm i za-
worem grzybkowym ze spustem o $r. 25 mm
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
23| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 32 mm o potgcze- szt.
02 0118-04 | ST-15 |niach zgrzewanych - wigczenie do istniejgcej instalacji wody zimnej
analogia
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24| KNR-W 4- | WO.00.00 {Wymiana odcinka rury z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm o potgcze- m
02 0116-05| ST-15 |niach zgrzewanych - potgczenie z istniejagcym przytgczem wody zim-
analogia nej
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
25| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana zaworu ze ztgczka do weza o $r. 15 mm szt.
02 0128-02 | ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
26| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana zaworu przelotowego odcinajgcego wc. o $r. 15 mm szt.
02 0129-01 ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
27| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana baterii umywalkowe;j szt.
02 0132-01 ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana baterii natryskowej szt.
02 0132-03 | ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, baterii lub | szt.
02 0111-07 | ST-15 |ptuczki ustepowej o potgczeniu elastycznym metalowym
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
30| KNR-W 4- | WO.00.00 Wymiana podejscia doptywowego do zaworu czerpalnego, hydrantu szt.
02 0111-01 ST-15 |lub baterii - potgczenie sztywne o $r. 15 mm
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
31| KNR-W 4- | WO.00.00 Wymiana pojemnosciowego ogrzewacza cieptej wody V=30 dm3, szt.
02 0150-03 | ST-15 |2kW, 230V
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32| KNR 4-01 | WO.00.00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1 ceg. na zaprawie ce- | szt.
0333-09 ST-2  |mentowo-wapiennej
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 Instalacja kanalizacyjna
33| KNR-W 4- | W0O.00.00 |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojo- | m3
01 0212-02 ST-2 nych o grubosci do 15 cm
(1.20+2.0)*0.8*0.15+1.0*0.4*0.15 m3 0.44
RAZEM 0.44
34| KNR-W 4- | W0O.00.00 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz | m3
01 0106-01 ST-1 budynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
<reaktor - cz. przebudowa> (1.20+2.0)*0.8*0.6+1.0*0.4*0.6 m3 1.78
<reaktor - cz. rozbudowa> 8.5*0.8*0.5 m3 3.40
RAZEM 5.18
35| KNR-W 4- | WO.00.00 [Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
01 0106-04 ST-1
0.44+5.18 m3 5.62
RAZEM 5.62
36| KNR 2-01 | WO.00.00 |Wykopy liniowe pod rurociggi w gruntach suchych kat.Ill-IV z wydoby-| m3
0317-02 ST-1 ciem urobku fopata lub wyciggiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911

-3-




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
< do Sistn. > 0.8*2.2*0.85 m3 1.50
RAZEM 1.50
37| KNR-W 4- | W0O.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m3
01 0109-19 ST-2 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odktad staty wraz z
+ KNR-W 4- kosztami utylizaciji
01 0109-20
0.44 m3 0.44
RAZEM 0.44
38| KNR-W 4- | W0O.00.00 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odktad staty m3
01 0109-05 ST-1
+ KNR-W 4-
01 0109-08
5.18+1.50 m3 6.68
RAZEM 6.68
39| KNR-W 2- | WO.00.00 |Podsypka piaskowa, warstwa grub. 10 cm m3
18 0511-01 ST-15
17.50*0.8*0.10 m3 1.40
RAZEM 1.40
40| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
150203-03 | ST-15 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.20 m 1.20
RAZEM 1.20
41| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, m
150203-04 | ST-15 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
12.00 m 12.00
RAZEM 12.00
42| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 200 mm w gotowych wykopach, m
150203-05| ST-15 |wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
43| KNR 2-28 | WO.00.00 |Przytacze z rur kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych - kielichowych z| m
0503-01 ST-15 |[PVC o $r. 160 mm
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR 2-28 | WO.00.00 |Obsypka rurociggu piaskiem m3
0501-09 ST-15
<ilo$¢ wg wykopy> 6.68 m3 6.68
potracenia:
<obj.podsypki > -17.50*0.8*0.10 m3 -1.40
<obj.rur > -(3.14*0.055*0.055%1.2+3.14*0.08*0.08*14.00+3.14*0.10* m3 -0.32
0.10*1.0)
RAZEM 4.96
45| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na szt
18 0421-02 ST-15 |wcisk o $r. zewn. 160 mm - kolano $r. 160 mm, kat 30*
<przytacze > 1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
46 WO.00.00 |Odwodnienie liniowe utozone na tawie z chudego betonu o szerokosci| m
ST-15 |15 cm z rusztem zeliwnym. Zamknigcie odwodnienia $ciankami czo-
towymi. Odptyw do podtgczenia Dz 160 mm
2.50+1.50 m 4.00
RAZEM 4.00
47| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach| m
15 0208-01 ST-15 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
0.50 m 0.50
RAZEM 0.50
48| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach| m
150208-02 | ST-15 |niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
49| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o po- | pode;.
15 0211-01 ST-15  |fgczeniach wciskowych
1.00 pode;. 1.00
RAZEM 1.00
50| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75/110 mm szt.
150213-04 | ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110/160 mm szt.
150213-05| ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wstawienie tréjnika z PVC o $r. 160 mm z uszczelnieniem uszczelka-| szt.
02 0211-06 | ST-15 |mi gumowymi
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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53| KNR-W 2- | WO.00.00 |Wpusty zeliwne piwniczne o $r. 100 mm szt.
150216-02 | ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
150218-02| ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
55| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wcisko- | szt.
15 0222-01 ST-15 |wych
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2- | W0O.00.00 |Zlew ze stali nierdzewnej szt.
150229-04 | ST-15
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana umywalki porcelanowej ze wspornikami z syfonem z two- kpl.
02 0220-02 | ST-15 |[rzywa
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ustepy z ptuczka ustgpowg typu "kompakt" kpl.
150233-03 | ST-15
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59| KNR 0-35 | W0O.00.00 |Kabiny natryskowe do kapieli z brodzikiem kpl.
0123-07 ST-15
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
60| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 50 mm fgczonych metodg wcis- | msc.
02 0212-06 | ST-15 |kowa
2.00 msc. 2.00
RAZEM 2.00
61| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wymiana podejscia z rur z PVC o ér. 110 mm taczonych metodg msc.
02 0212-08 | ST-15 |wciskowa
1.00 msc. 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR-W 4- | WO.00.00 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- kpl.
02 0235-08 ST-2  |wych i odptywowych - ustep z miskag porcelanowg
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
63| KNR-W 4- | WO.00.00 |Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywo- kpl.
02 0235-07 ST-2  |wych i odptywowych - brodzik z kabing prysznicowa
analogia
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR-W 4- | WO.00.00 |Demontaz rurociggu z PVC o $r. 160 mm na $cianach budynku m
02 0229-09 ST-2
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
3 Instalacja wentylacji
65| KNR-W 2- | WO.00.00 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kwasoodpornej gr. min. 0,6 | m?2
17 0113-02 ST-16 |mm, kotowe,typ B/l o $r.160-200 mm - udziat ksztattek do 35 %
< kanaty > 3.96 m2 3.96
< ksztattki > 0.70 m?2 0.70
RAZEM 4.66
66| KNR-W 2- | WO.00.00 |Krécéce nyplowe do bezposredniego wsunigcia do okragtego kanatu szt.
17 0140-01 ST-16 |zakonczone siatkg o $r. 160 mm w wykonaniu kwasoodpornym
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
67| KNR-W 2- | WO.00.00 [Kroéce z zaluzjg regulacyjng w wykonaniu kwasoodpornym o $r. 160 | szt.
17 0147-01 ST-16  |mm
analogia
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
68| KNR-W 2- | WO.00.00 |Czerpnie - wyrzutnie scienne kotowe w wykonaniu kwasoodpornym o | szt.
17 0147-01 ST-16  [$r. 160 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69| KNR-W 2- | W0.00.00 |Zaluzje kotowe o $r. 200 mm w wykonaniu z tworzywa szt.
17 0147-01 ST-16
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70| KNR-W 2- | WO.00.00 |Wentylatory kanatowe w wykonaniu PP o wydajnosci V=180 m3/h o szt.
17 0204-02 | ST-16 |$r.otworu ssagcego160 mm
1.00 szt. 1.00
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RAZEM 1.00
71| KNR-W 2- | WO.00.00 |Wentylatory kanatowe $cienne o wydajnosci V=500 m3/h, Ns=0.05 szt.
17 0204-02 ST-16  |kW/230V o $r.otworu ssgcego 200 mm
3.00 szt. 3.00
RAZEM 3.00
72| KNR 7-08 | WO.00.00 |Ukfady sterowania wentylatorami $ciennymi potozonymi na zewnatrz | ukl.
0301-02 ST-16  |wrot wejsciowych
2.00 ukl. 2.00
RAZEM 2.00
73| KNR-W 4- | W0O.00.00 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg.na zaprawie szt.
01 0335-09 ST-2 cementowo-wapiennej
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
4 Instalacja deodoryzacji
74| KNR 2-01 | WO.00.00 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 m3
0205-04 + ST-16 |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odktad
KNR 2-01 staty
0214-02
< D40 >0.8*1.10*2.0 m3 1.76
<D 160 > 0.8*1.10*6.00 m3 5.28
<D 200 > 1.0*1.10*4.00+1.0*1.50*5.00+(0.6+0.6*1.90)*1.90*6.0 m3 31.74
RAZEM 38.78
75| KNR 2-28 | W0.00.00 [Podsypka piaskowa, warstwa grubosci 10 cm m2
0501-04 ST-16
< D40 >0.82.0 m?2 1.60
<D 160 > 0.8*6.00 m?2 4.80
< D 200 > 1.0*4.00+1.0*5.00+(0.6+0.6*1.90)*6.0 m?2 19.44
RAZEM 25.84
76| KNR 2-28 | W0.00.00 [Obsypka rurociggéw piaskiem do wys. 20 cm ponad wierzch rur m3
0501-09 ST-16
< D40 >0.8%0.24*2.0-3.14*0.02*0.02*2.0 m3 0.38
<D 160 > 0.8*0.36"6.00-3.14*0.08*0.08*6.0 m3 1.61
< D 200 > 1.0*0.425*9.00+(0.6+0.6*0.425)*0.425*6.0-3.14*0.112* m3 5.41
0.112*15.0
RAZEM 7.40
77| KNR 2-01 | WO.00.00 |Zasypanie mechaniczne wykopow piaskiem m3
0230-01 ST-16
38.78-[25.84*0.1+(7.40-0.71)] m3 29.51
RAZEM 29.51
78| KNR 2-28 | W0.00.00 |Rurociagi z rur PE o $r. zewn. 40 mm - odwodnienie sieci dezodory- m
0314-02 ST-16  |zacji
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
79| KNR-W 2- | WO.00.00 |Zawory przelotowe w instalacji odwodnienia deodoryzacji z rur z two- | szt.
150132-04 | ST-16 |rzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
80| KNR 2-28 | W0O.00.00 [Rurociagi z rur PE tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 160x4 mm | m
0302-04 ST-16
11.50 m 11.50
RAZEM 11.50
81| KNR 2-28 | W0O.00.00 [Rurociagi z rur PE tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 225x5.5 m
0302-05 ST-16  |mm
18.00 m 18.00
RAZEM 18.00
82| KNR 2-28 | WO.00.00 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 160 mm szt.
0305-04 ST-16  |-tuki do rur PE o $r. 160x4, kat 30* - 2 szt.
-tuki do rur PE o $r. 160x4, kat 90* - 3 szt.
5.00 szt. 5.00
RAZEM 5.00
83| KNR 2-28 | WO.00.00 |Ksztattki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 225 mm szt.
0305-05 ST-16  |-tuki do rur PE o $r. 225x5.5, kat 30* - 2 szt.
-tuki do rur PE o $r. 225x5.5, kat 90* - 2 szt.
-tréjniki do rur PE o $r. 225x5.5/160x4, kat 90* - 3 szt.
-tuleja kotnierzowa PE o $r. 225 mm - 1 szt.
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
84| KNR-W 2- | WO.00.00 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o po-| szt
18 0112-03 | ST-16 |taczeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160-225 mm
0 szt 0.00
RAZEM 0.00
85| KNR-W 2- | WO.00.00 |Przewody z blachy stalowej kwasoodpornej gr. min. 0,5 mm, kolowe, m2
17 0122-02 | ST-16 |typ S(Spiro) o $r. 160 mm - udzial ksztattek do 35 %
3.14*0.16*3.0 m?2 1.51
RAZEM 1.51
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
86| KNR-W 2- | WO.00.00 |Kratki wentylacyjne nierdzewne z ramkg montazowg o obw.do 1200 szt.
17 0138-02 ST-16  |mm /300x150 mm/- do przewodow stalowych
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
87| KNR-W 2- | W0.00.00 |Izolacja rurociggéw o $r.zew do 191 mm matami z wetny mineralnej m2
16 0308-02 ST-16  |na zbrojonej folii aluminiowej o min. grub. 20 mm
<Dn 160 > 11.5*0.64 m?2 7.36
RAZEM 7.36
88| KNR-W 2- | W0.00.00 |Izolacja rurociggéw o $r.zew ponad 191 mm matami z welny mineral- | m?2
16 0308-03 | ST-16 |nej na zbrojonej folii aluminiowej o min. grub. 20 mm
< Dn 225 > 18.0*0.839 m?2 15.10
RAZEM 15.10
89| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm - na izolacji ru-| m?2
16 0602-02 ST-16  |rociggow o sr.zew. do 191 mm
7.36 m?2 7.36
RAZEM 7.36
90| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptaszcze ochronne z blachy aluminiowej grub. 0,8 mm - na izolacji ru-| m?2
16 0602-03 | ST-16 |rociggéw o $r.zew. ponad 191 mm
15.10 m?2 15.10
RAZEM 15.10
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