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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Wielofunkcyjny reaktor biologiczny
1.1 Roboty ziemne
1| KNR 2-01 | WO.00.00 |Mechaniczne rozebranie nasypu na odktad w gruncie kat.lll m3
0218-02 ST-1
<rys. nr K-3>(5.80+0.80)*0.5*2.77*[(17.80+13.80)*0.5+(3.20+0.80)* m3 233.48
0.5+(3.50%0.5*0.5)+(3.80+0.80)*0.5+(2.50+0.80)*0.5+1.185+3.465*
0.5]
RAZEM 233.48
2| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samo- m3
0202-05 + ST-1 chod.samowytadowczymi na staty odktad
KNR 2-01
0214-04
<wykopy w osi A-D/8-5>[(13.30%8.35+14.80%9.10)]*0.5*1.25 m3 153.58
<rys. nr K-1; K-18>(12.18*3.75+13.68*4.50)*0.5*1.20 m3 64.34
RAZEM 217.92
3| KNR 2-01 | WO.00.00 |Mechaniczne zasypanie wykopow gruntem kat. Il (posp6tka) m3
0230-01 ST-1
<wykopy w osi A-D/8-5>[(13.30%8.35+14.80%9.10)]*0.5*1.25 m3 153.58
<rys. nr K-1; K-18>(12.18*3.75+13.68*4.50)*0.5*1.20 m3 64.34
A (sumaczesciowa) | e
m3 217.92
<potrgcenie:podktadu betonowego, ptyty dennej i zbiornikéw do pozio-| m3 -125.91
mu terenu>-(13.30*8.35*0.15+13.00*8.20*0.40+12.20*7.80*0.70)
<potrgcenie podktadu betonowego, taw, scian fundamentowych, wa- m3 -39.49
esrw pod posadzki>-[3.29+6.28+2.52+(5.22/0.75*0.65)+(3.725*0.65"
0.40)+(0.47*0.65*0.25)+11.53+3.85+2.42+1.93+2.10]
RAZEM 52.52
4| KNR 2-01 | WO.00.00 |Mechaniczne zageszczenie zasypki wykopow gruntem kat. I m3
0236-03 ST-1
<wykopy w osi A-D/8-5>[(13.30%8.35+14.80%9.10)]*0.5*1.25 m3 153.58
<rys. nr K-1; K-18>(12.18*3.75+13.68*4.50)*0.5*1.25 m3 67.02
A (sumaczesciowa) | e
m3 220.60
<potrgcenie:podktadu betonowego, ptyty dennej i zbiornikéw do pozio-| m3 -125.91
mu terenu>-(13.30*8.35*0.15+13.00*8.20*0.40+12.20*7.80*0.70)
<potrgcenie podktadu betonowego, taw, scian fundamentowych, wa- m3 -39.49
esrw pod posadzki>-[3.29+6.28+2.52+(5.22/0.75*0.65)+(3.725*0.65"
0.40)+(0.47*0.65*0.25)+11.53+3.85+2.42+1.93+2.10]
RAZEM 55.20
5| KNR 2-01 | WO.00.00 |Mechaniczne formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m m3
0235-02 ST-1 spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
<rys. nr K-3>(5.80+0.80)*0.5*2.77*[(17.80+13.80)*0.5+7.80+(3.20+ m3 411.73
0.80)*0.5+(3.50*0.5*0.5)+(3.80+0.80)*0.5+(2.50+0.80)*0.5+7.80+
3.90+1.185+3.465*0.5]
<potracenie brakujgcego gruntu>-178.25 m3 -178.25
RAZEM 233.48
6| KNR 2-01 | WO.00.00 |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkamiw | m3
0235-01 ST-1 gruncie kat. I-1l (z dostarczeniem gruntu mineralnego)
411.73-233.48 m3 178.25
RAZEM 178.25
1.2 Roboty rozbiérkowe
7| KNR-W 4- | WO.00.00 |Rozebranie rury spustowej z PCV $r. 100 mm nie nadajgcej sie do m
01 0545-06 ST-2 uzytku
<rys. nr 3 archiwalny>3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
8| KNR-W 4- | WO.00.00 |Rozebranie rynny z PCV nie nadajgcej sie do uzytku m
01 0545-04 ST-2
<rys. nr 3 archiwalny>7.60 m 7.60
RAZEM 7.60
9| KNR-W 2- | WO.00.00 |Demontaz balustrady z rur stalowych, wysoko$¢ 1,10 m m
02 1209-01 ST-2
<rys. nr 3 archiwalny - taras>7.50+2.80+3.50 m 13.80
<rys. nr 3 archiwalny - schody>7.00 m 7.00
RAZEM 20.80
10 WO.00.00 |Demontaz przykry¢ zbiornikéw zelbetowych ptytami z poliweglanu gru-| szt
ST-2 bosci 16 mm o wymiarach 470x470 cm wraz z elementami mocujacy-
mi.
<rys. nr K-3 archiwalny>3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
11| KNR-W 4- | WO.00.00 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow m2
01 0545-08 ST-2 itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
<rys. nr 3 archiwalny - ilo$¢ orientacyjna>4.70*4*0.30*3+(7.60+4.45+ m2 21.38
2.80)*0.30
RAZEM 21.38
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12| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o pow.do 2 szt.
0354-09 ST-2 m2
<rys. nr 3 archiwalny - drzwi>4.00 szt. 4.00
RAZEM 4.00
13| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
0354-04 ST-2
<rys. nr 3 archiwalny - okna>2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14| KNR 4-01 | WO.00.00 |Zerwanie posadzek oktadzin z masy lastrykowej m2
0807-04 ST-2
<rys. nr 2-7 archiwalne - taras>38.20 m2 38.20
RAZEM 38.20
15| KNR 4-01 | WO.00.00 |Zerwanie szlichty cementowe;j m2
0804-07 ST-2
<rys. nr 2-7 archiwalne - taras>38.20 m2 38.20
RAZEM 38.20
16| KNR 4-01 | WO.00.00 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - dwie warstwy m2
0519-06 + ST-2
KNR 4-01
0519-07
<rys. nr 2-7 archiwalne - taras>38.20 m2 38.20
RAZEM 38.20
17| KNR 4-04 | WO.00.00 |Rozebranie nadbetonu spadkowego o grub. 2-6 cm m3
0301-01 ST-2
<rys. nr 2-7 archiwalne - taras>38.20*0.04 m3 1.53
RAZEM 1.53
18| KNR 2-02 | WO.00.00 |Rozebrnie izolacji cieplnej z ptyt ze szkta piankowego poziome m2
0611-02 ST-2
<rys. nr 2-7 archiwalne - taras>38.20 m2 38.20
RAZEM 38.20
19| KNR 4-01 | WO.00.00 |Rozebranie $cian,filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- m3
0349-02 ST-2 wapiennej
<rys. nr 2-7; K-1; K-2 - $ciana w osi 2-2>7.50*2.46*0.41 m3 7.56
<potrgcenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.51*1.20+0.51*0.80+ | m3 -1.44
1.21*2.05)*0.41
RAZEM 6.12
20| KNR-W 4- | WO.00.00 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
01 0212-06 ST-2
<rys. nr 2-7 - $ciana gr. 15 cm>(2.70+0.285)*2*1.40*0.15 m3 1.25
<rys. nr 2-7 - zebra i stupki zelbetowe podtrzymujace przykrycia m3 0.46
komor>4.50*0.25%0.25+0.25*0.40*0.30%6
<rys. nr 1; K-1 - tawa i $ciana fundamentowa w miejscu projektowa- m3 1.1
nych fundamentéw Sf-1 i stupéw S-1>0.60*0.50%0.35*4+0.60*0.82*
0.35*4
<rys. nr 2 - ciana i ptyta denna w osi 4-4/B-C>2.40*1.70*0.40+2.80* m3 3.81
3.11*0.25
RAZEM 6.63
21| KNR 4-01 | WO.00.00 |Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m2
0701-08 ST-2 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia do 5
m2 (przyjeto orientacyjnie 15%)
<pom. 1>4.40%0.15 m?2 0.66
<pom. 2>4.00%0.15 m?2 0.60
<pom. 3>22.30*0.15 m?2 3.35
<pom. 4>6.40*0.15 m?2 0.96
RAZEM 5.57
22| KNR 4-01 | WO.00.00 |Rozebranie wykfadziny Sciennej z ptytek glazurowanych m2
0819-15 ST-2
<rys. nr 2 - pom. 2>[(2.58+1.83)*2+0.90*2+0.10]*2.64-0.90*2.05 m?2 26.46
<rys. nr 2 - pom. 4>[(2.80+2.30)*2*2.64]-(1.20*2.05+0.60*0.60) m?2 2411
<rys. nr 2 - pom. 3>(2.80+5.73+3.05+0.20+2.68+1.20+3.95+1.50+ m?2 79.86
4.35)*3.30-(0.90*2.00+0.83*2.00+1.00*0.70*0.5*2)
RAZEM 130.43
23| KNR-W 4- | WO.00.00 |Rozebranie posadzek z ptytek terakotowych m2
01 0812-05 ST-2
<rys. nr 2 - pom. 1>4.40 m2 4.40
<rys. nr 2 - pom. 2>4.00 m2 4.00
<rys. nr 2 - pom. 3>22.30 m2 22.30
<rys. nr 2 - pom. 4>6.40 m2 6.40
RAZEM 37.10
24| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
0108-17 + ST-2 materiatéw izolacyjnych na staty odkiad z utylizacjg
KNR 4-01
0108-20
<rys. nr 2-7 - taras - papa asfaltowa>38.20*0.04 m3 1.53
RAZEM 1.53
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25| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m3
0108-17 + ST-2 konstrukcji ceglanych na staty odktad z utylizacjg
KNR 4-01
0108-20
<rys. nr 2-7; K-1; K-2 - $ciana w osi 2-2>7.50*2.46*0.41-1.44 m3 6.12
<rys. nr 2-7 - taras - ptyty ze szkta piankowego>38.20*0.10 m3 3.82
<gruz z odbitych tynkéw>5.57*0.02 m3 0.11
RAZEM 10.05
26| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m3
0108-19 + ST-2 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na staty odkfad z utylizacjg
KNR 4-01
0108-20
<rys. nr 2-7 - $ciana gr. 15 cm>(2.70+0.285)*2*1.40*0.15 m3 1.25
<rys. nr 2-7 - taras - okfadzina lastryko i szlichta cementowa >38.20* m3 1.91
0.05
<rys. nr 2-7 - taras - nadbeton spadkowy>38.20*0.04 m3 1.53
<rys. nr 2-7 - zebra i stupki zelbetowe podtrzymujgce przykrycia m3 0.46
komoér>4.50%0.25%0.25+0.25*0.40*0.30%6
<rys. nr 1; K-1 - tawa i $ciana fundamentowa w miejscu projektowa- m3 1.1
nych fundamentéw Sf-1 i stupéw S-1>0.60*0.50*0.35*4+0.60*0.82*
0.35*4
<rys. nr 2 - $ciana i ptyta denna w osi 4-4/B-C>2.40*1.70*0.40+2.80* m3 3.81
3.11*0.25
RAZEM 10.07
27| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m3
0108-17 + ST-2 konstrukcji ceglanych na staty odktad z utylizacjg
KNR 4-01
0108-20
<pom. 2 - ptytki z oktadzin $cian>130.43*0.02 m3 2.61
<pom. 4 - plytki z okladzin posadzek>37.10*0.02 m3 0.74
RAZEM 3.35
1.3 Stal zbrojeniowa
28| KNR 2-02 | WO.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety kg
0290-04 ST-3 zebrowane $r. 6 mm - stal A-llIN
<rys. nr K-1; K-9; K-17>92.50 kg 92.50
<rys. nr K-18>41.00 kg 41.00
<rys. nr K-19>44.50 kg 44.50
<rys. nr K-20>6.50 kg 6.50
<rys. nr K-21>35.00 kg 35.00
RAZEM 219.50
29| KNR 2-02 | WO.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolit.oudowli - prety kg
0290-04 ST-3 zebrowane $r. 12 mm - stal A-IlIN
<rys. nr K-1; K-9; K-17>8733.00 kg 8733.00
<rys. nr K-18>523.00 kg 523.00
<rys. nr K-19>225.50 kg 225.50
<rys. nr K-20>34.50 kg 34.50
<rys. nr K-21>977.00 kg 977.00
RAZEM 10493.00
1.4 tawy, stopy, sciany fundamentowe
30| KNR 2-02 | WO.00.00 [Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 ST-3
<rys. nr K-1; K-18 - fawa £f-1>(11.50+2.235+3.11*4)*0.80*0.10 m3 2.09
<rys. K-1; K-19 $ciana oporowa So-1>4.01*2.00*0.15 m3 1.20
RAZEM 3.29
31| KNR-W 2- | WO.00.00 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. do 0.6 m w desko-| m3
02 0232-01 ST-3 waniu systemowym - beton C30/37
<rys. nr K-1; K-18 - fawa £f-1>(11.50+2.235+3.11*4)*0.60*0.40 m3 6.28
RAZEM 6.28
32| KNR-W 2- | WO.00.00 |tawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szer. ponad 1.3m wde- | m3
02 0232-04 ST-3 skowaniu systemowym - beton C30/37
<rys. nr K-18 - $ciana So-1>3.71*1.70*0.40 m3 2.52
RAZEM 2.52
33| KNR-W 2- | WO.00.00 |Stopy fundamentowe prostokatne o objet. do 0.5 m3 w deskowaniu m3
02 0233-01 ST-3 systemowym - beton C30/37
<rys. nr K-19 - stopy Sf-1>0.90*0.60*0.40*4 m3 0.86
RAZEM 0.86
34| KNR-W 2- | WO.00.00 |Stupy zelbetowe o wys. do 4 m w deskowaniu systemowym o stosun- | m3
02 0238-04 ST-3 ku deskowanego obwodu do przekroju do 13.5 - beton C30/37
<rys. nr K-19 - stupy S-1; S-2>2.965*0.45*0.24*6 m3 1.92
<rys. nr K-20 - rdzen R-1 S-2>3.44*0.45*0.24*1 m3 0.37
RAZEM 2.29
35| KNR-W 2- | W0O.00.00 [Podpory pod dzwigary P1 i P2 z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
02 0101-06 ST-3 cementowej
<rys. nr K-19 - stupy S-1; S-2>0.36*0.24*0.29*6 m3 0.15
RAZEM 0.15
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36| KNR-W 2- | WO.00.00 |Sciany zelbetowe grub. 35 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemo- m2
02 0235-01 ST-3  |wym - beton C30/37
+ KNR-W
2-02 0235-
05
<rys. nr K-1; K-18 - $ciana oporowa So-1>3.725*(3.50-0.18) m2 12.37
RAZEM 12.37
37| KNR-W 2- | WO0.00.00 |Sciany Zelbetowe grub. 25 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemo- m2
02 0235-01 ST-3  |wym - beton C30/37
+ KNR-W
2-02 0235-
05
<rys. nr K-1; K-18 - éciana oporowa So-1>0.47%(3.50-0.18) m2 1.56
RAZEM 1.56
38| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptyta stropowa o grub. 18 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w m2
02 0236-03 ST-3 deskowaniu systemowym - beton C30/37
+ KNR-W
2-02 0236-
04
<rys. nr K-21 - strop zelbetowy w osiach 1-2/A-D>4.705*3.72+7.335* m2 49.45
4.355
RAZEM 49.45
39| KNR-W 2- | WO.00.00 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o sto- m3
02 0242-02 ST-3 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - beton C30/37
<rys. nr K-21 - wieniec W-2>7.585%0.25*0.57 m3 1.08
RAZEM 1.08
40| KNR-W 2- | WO.00.00 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o sto- m3
02 0242-04 ST-3 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - beton C30/37
<rys. nr K-21 - wieniec W-1>4.455%0.22*0.25 m3 0.25
RAZEM 0.25
41| KNR 2-02 | WO.00.00 |Dylatacja z papy pow.pionowych na zimno (oddylatowanie stupéw od m2
0605-10 + ST-4 Scian istniejgcych zbiornikow)
KNR 2-02
0605-11
<rys. nr K-21 - wieniec W-4>4.105%0.30 m2 1.23
<rys. nr K-19 - stupy S-1; S-2>2.965*0.45*3 m?2 4.00
RAZEM 5.23
42| KNR-W 2- | WO.00.00 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o sto- m3
02 0242-06 ST-3 sunku deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 - beton C30/37
<rys. nr K-21 - wieniec W-3>(4.23-0.125)*0.25*0.12 m3 0.12
<rys. nr K-21 - wieniec W-4>4.105*0.25*0.12 m3 0.12
RAZEM 0.24
43| NNRNKB | WO0.00.00 |lzolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
202 0618- ST-4
01
<$ciany zewnetrzne>[(11.145-0.45)+3.45]*0.60 m2 8.49
<$ciany wewnetrzne>(3.475+3.60*2+2.53)*0.60 m2 7.92
RAZEM 16.41
44| KNR-W 2- | WO0.00.00 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
02 0101-06 ST-6
<$ciany zewnetrzne>(11.145+3.45)*0.25*0.75 m3 2.74
<$ciany wewnetrzne>(3.475+3.60*2+2.53)*0.25*0.75 m3 2.48
RAZEM 5.22
45| KNR 2-02 | WO.00.00 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne na rozpuszczalnikach m2
0603-07 + ST-4 wodnych - pionowe - wyk.na zimno - dwie warstwy
KNR 2-02
0603-08
<tawy i Sciany zewnetrzne o$ 1-1>11.975%(0.75+0.40) m2 13.77
<tawy i Sciany zewnetrzne o$ D-D>(0.90+3.45+0.25)*(0.75+0.40) m2 5.29
<$ciana zewnetrzna o$ A-A>(3.71+1.00*2)*0.40+3.915*0.75+3.915* m?2 11.09
3.00*0.5
RAZEM 30.15
46| KNR 2-02 | WO.00.00 |lIzolacje przeciwwilgoc.powtokowe bitumiczne poziome - wyk.na zimno| m?2
0602-07 + ST-4 z asfalto-kauczukowego bezrozpuszczalnikowego preparatu -dwie
KNR 2-02 warstwy
0602-08
<powierzchnie poziome fawy od zewnatrz o$ 1-1>11.975*0.175 m2 2.10
<powierzchnie poziome tawy o$ D-D>(0.90+3.45+0.25)*0.22 m2 1.01
<powierzchnie poziome tawy 0§ A-A>3.71*1.00 m2 3.71
RAZEM 6.82
47| KNR 0-41 | WO.00.00 |Daocieplenie $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekstrudowa- | m?2
0115-02 ST-7 nego grubosci 10 cm
<rys. nr K-1; K-18 - $ciany fundamentowe na tawie £f-1>(11.975+ m2 13.26
0.90+3.45+0.25)*0.80
RAZEM 13.26

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 7911




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
48| KNNR-W 3 | WO0.00.00 |Zabezpieczenie izolacji pionowej ptytami z polestyrenu $cian funda- m2
0207-01 ST-4 mentowych folig kubetkowg oraz matg drenujgca
<rys. nr K-1; K-18 - $ciany fundamentowe na tawie £f-1>(11.975+ m2 13.26
0.90+3.45+0.25)*0.80
RAZEM 13.26
1.5 Roboty murowe
49| NNRNKB | W0.00.00 |lIzolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej| m?2
202 0618- ST-4
01
<$ciany zewnetrzne>[(11.145-0.45)+3.45]*0.25 m2 3.54
<$ciany wewnetrzne>(3.475+3.60*2+2.53)*0.25 m2 3.30
RAZEM 6.84
50{ KNR K-02 | WO.00.00 |Sciany z blokéw SILKA E24 klasy 20 MPa w budynkach 1-kond. o m2
0103-07 ST-6 wys. do 4,5 m na zaprawie cementowo-wapiennej M12
<$ciany zewnetrzne>3.45*2.52+7.59*2.07 m2 24.41
<$ciany wewnetrzne>(3.475+3.60*2+2.53)*2.64 m2 34.86
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 59.27
<potrgcenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.70*0.70*3+1.30* m?2 -16.63
2.10*2+1.00*2.10+3.10*2.45)
RAZEM 42.64
51| KNR-W 2- | WO.00.00 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
02 0132-01 ST-6 czych, bloczkéw i pustakéw
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
52| KNR-W 2- | WO.00.00 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych szt
02 0132-02 ST-6 gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
53| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z wykuciem m3
0313-02 ST-2 bruzd dla belek
<rys. nr K-22; K-23 - podciag w osi 2-2>7.10*0.20*0.10*2 m3 0.28
<rys. nr K-24 - podcigg w osi 4-4>2.32*0.20*0.10*2 m3 0.09
RAZEM 0.37
54| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i ob- m
0313-04 ST-5 sadz.belek stalowych 2x ceownik 180 potgczonych srubami M-16
<rys. nr K-22; K-23 - podcigg w osi 2-2>7.10 m 7.10
<rys. nr K-24 - podcigg w osi 4-4>2.32 m 2.32
RAZEM 9.42
55| KNR-W 2- | WO.00.00 |Obudowa otworu pod wtaz z bloczkéw betonowych na zaprawie ce- m3
02 0101-06 ST-6 mentowej
<rys. nr K-1; K-18>(0.60+0.84)*2*0.12*0.20 m3 0.07
RAZEM 0.07
1.6 Pokrycie dachu, obrébki blacharskie
56| KNR 2-22 | WO.00.00 |Warstwa spadkowa grub. 8 cm z jastrychu betonowego m2
1001-01 + ST-10
KNR 2-22
1001-04
<rys. nr K-3>(7.85+9.05)*2.80+4.41*4.70+12.20*3.865 m?2 115.20
RAZEM 115.20
57| KNR 2-02 | W0O.00.00 |Paroizolacja z folii PE m2
0616-01 ST-10
(7.85+9.05)*2.80+4.41*4.70+12.20*3.865 m?2 115.20
RAZEM 115.20
58| KNR 2-02 | WO.00.00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr. 8 cm poziome na m2
0609-03 ST-7 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
(7.85+9.05)*2.80+4.41*4.70+12.20*3.865 m?2 115.20
RAZEM 115.20
59| KNR 2-02 | WO.00.00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt PIR gr. 8 cm poziome na m2
0609-04 ST-7 wierzchu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
[(7.85+9.05)*2.80+4.41*4.70+12.20*3.865]*0.5 m?2 57.60
RAZEM 57.60
60| KNR 2-02 | WO.00.00 |[Montaz kantéwki o wymiarach 25x8 cm - przekr.poprz.drewna ponad m3
0406-02 ST-10 |{180cm2 z tarcicy nasyc. drew.
12.20*0.08*0.25 m3 0.24
drew.
RAZEM 0.24
61| KNR-W 2- | WO.00.00 |Pokrycie dachéw membrang gr. 1,5 mm z wywinieciem na $ciany m2
02 0504-01 ST-10  |zbiornikdw wraz z elementwmi mocujacymi
<rys. nr K-3; K-27>(7.85+9.05)*2.80+4.41*4.70+12.20*3.865 m?2 115.20
<dodatkowa warstwa przy rynnach>12.20*0.40 m2 4.88
RAZEM 120.08
62| KNR-W 2- | WO.00.00 [Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
02 0520-04| ST-11
12.20 m 12.20
RAZEM 12.20
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63| KNR-W 2- | WO.00.00 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy tytanowo-cynkowej m
02 0527-03| ST-11
3.50*2 m 7.00
RAZEM 7.00
64| KNR-W 2- | WO.00.00 |Obrdébki przy szer. w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy tytanowo- m2
02 0515-02| ST-11 |cynkowej
<kominy wentylacyjne>(0.76+0.38)*2*0.15+(0.76+0.68)*2*0.15+(0.65+| m?2 1.48
0.38)*2*0.15+(0.65+0.68)*2*0.15
<parapety >0.70*0.25*3 m2 0.53
<rys. nr K-27 - obrébki blacharskie przy wywinieciu membrany na m2 11.65
Sciany zbiornikéw>(16.90+4.70+12.52+4.70)*0.30
<rys. nr K-3 obrébki blacharskie krawedzi tarasu>(3.845+12.20+8.25+ | m?2 8.13
2.80)*0.30
RAZEM 21.79
1.7 Stolarka okienna i drzwiowa
65| KNR-W 2- | WO.00.00 |Okna z ksztattownikéw z PCW o pow. do 0.6 m2 - wymiary 60x60 cm m2
02 1018-01| ST-12 |(70x70 cm)
0.60*0.60*3 m?2 1.08
RAZEM 1.08
66| KNR-W 2- | WO.00.00 |Drzwi plastikowe petne dwudzielne, ocieplone o wymiarach 120x205 m2
02 1203-02| ST-12 |cm, okucia inox, pochwyty pionowe h=120 cm szt 2
1.20*2.05*2 m?2 4.92
RAZEM 4.92
67| KNR-W 2- | WO.00.00 |Drzwi plastikowe petne jednoskrzydtowe, ocieplone o wymiarach m2
02 1203-02| ST-12 |90x205 cm , okucia inox, pochwyty pionowe h=120 cm szt 1
1.00*2.05*1 m?2 2.05
RAZEM 2.05
68| KNR-W 2- | WO.00.00 |Brama segmentowa, podnoszona, stalowa, ocynkowana, ocieplana, m2
02 1206-05| ST-12 |panele grubosci 40 mm o wym. 300x240 cm
3.00*2.40 m?2 7.20
RAZEM 7.20
69| KNR-W 2- | WO.00.00 |Drzwi wewnetrzne petne plastikowe o wymiarach 80x200 cm , podcie- | m?2
02 1018-05| ST-12 |cie wentylacyjne szt 2
<rys. nr A-5>0.80*2.00*2 m?2 3.20
RAZEM 3.20
70| KNR-W 2- | WO.00.00 |Drzwi wewnetrzne petne plastikowe o wymiarach 80x200 cm szt. 1 m2
02 1018-05| ST-12
<rys. nr A-5>0.80*2.00*1 m?2 1.60
RAZEM 1.60
1.8 Zbiorniki
71| KNR 2-02 | WO.00.00 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C12/15 m3
1101-01 ST-3
<rys. K-1; K-9 ptyta fundamentowa>(13.30*8.15+2.80*0.75)*0.15 m3 16.57
RAZEM 16.57
72| KNR 9-21 | WO.00.00 |Czyszczenie i ci$nieniowe mycie powierzchni $cian m2
0105-04 ST-4
<dylatacja pomiedzy zbiornikami>12.20*(0.40+0.25)+4.70*4.80*2 m2 53.05
RAZEM 53.05
73| KNR K-04 | WO.00.00 |Przyklejenie ptyt ze styropianu ekstrudowanego grubosci 5 cm na m2
0102-01 ST-7 Scianach
<dylatacja pomiedzy zbiornikami>12.20*(0.40+0.25)+4.70*4.80*2 m2 53.05
RAZEM 53.05
74| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptyty denne zbrojone w deskowaniu systemowym - beton C30/37 z m3
02 1908-06 ST-3 transportem betonu pompg na samochodzie
<rys. nr K-1; K-9 - ptyta fundamentowa komér zelbetowych>13.00* m3 42.44
8.00*0.40+2.80*0.75*0.40
RAZEM 42.44
75| KNR-W 2- | WO0.00.00 |Sciany Zelbetowe grub. 40 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemo- m2
02 0235-01 ST-3  |wym - beton C30/37
+ KNR-W
2-02 0235-
05
<rys. nr K-13; K-14 - $ciana w osi B-C/8>2.80*3.26 m2 9.13
<rys. nr K-12; K-14 - $ciana w osi B-C/6>2.80*3.30 m2 9.24
<rys. nr K-12; K-13; K-14 - Sciany w osi A-B/8-5; C-D/8-5>(3.90+7.80)*| m2 224 .64
2%4.80*2
<rys. nr K-12 - $ciana w osi C-D/7>3.90*4.80 m2 18.72
RAZEM 261.73
76| KNR-W 2- | WO.00.00 |Sciany zelbetowe grub. 40 cm w deskowaniu systemowym - dodatek m2
02 0235-02 ST-3 za kazdy nast. 1 m wys.
<rys. nr K-12; K-13; K-14 - Sciany w osi A-B/8-5; C-D/8-5>(3.90+7.80)*| m2 37.44
2%0.80*2
<rys. nr K-12 - $ciana w osi C-D/7>3.90*0.80 m2 3.12
RAZEM 40.56
77| KNR 2-02 | WO.00.00 |Betonowanie skoséw betonowych zbrojonych - beton C30/37 m3
1915-05 ST-3
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<rys.nr K-2; K-11>3.90*0.65*0.65*0.5*2 m3 1.65
RAZEM 1.65
78| KNR-W 2- | WO.00.00 |Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu systemowym o sto- m3
02 0242-01 ST-3 sunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 - beton C30/37
<rys. nr K-2; K-12 - wspornik o$ B-5; C-5>(2.55+2.08)*(0.25*0.28+ m3 0.47
0.25*0.25*0.5)
RAZEM 0.47
79| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptyta stropowa o grub. 20 cm i pow. miedzy belkami ponad 10 m2 w m2
02 0236-03 ST-3 deskowaniu systemowym - beton C30/37
+ KNR-W
2-02 0236-
04
<rys. nr K-10; K-15 - strop zelbetowy nad komorg stabilizacyjng>5.30* | m?2 14.84
2.80
RAZEM 14.84
80| KNR-W 2- | WO.00.00 |Ptyta stropowa o grub. 18 cm i pow. miedzy belkami do 10 m2 w de- m2
02 0236-02 ST-3 skowaniu systemowym - beton C30/37
+ KNR-W
2-02 0236-
04
<rys. nr K-12; K-16 - strop zelbetowy w osi B-C/6-4>2.58*2.80 m2 7.22
RAZEM 7.22
81| KNR 2-02 | WO.00.00 |Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych tasmg m
0617-02 ST-4 uszczelniajgcg ze zintegrowang wkfadka peczniejgca
<rys. nr K-14>(7.40*2+4.30*3)+3.20*2+(4.30+7.40)*2 m 57.50
RAZEM 57.50
82| KNR 0-41 | WO.00.00 |Docieplenie $cian ptytami z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 8 m2
0115-02 ST-7 cm
<rys. nr K-10 - 0o$ B-C/8>2.80*0.60 m?2 1.68
RAZEM 1.68
83| KNNR-W 3 | WO.00.00 |Zabezpieczenie izolacji pionowej ptytami z polestyrenu $cian funda- m2
0207-01 ST-4 mentowych folig kubetkowg oraz matg drenujgca
<rys. nr K-10 - 0o$ B-C/8>2.80*0.60 m?2 1.68
RAZEM 1.68
1.9 Izolacje chemoodporne
84| KNR 9-21 | WO.00.00 |Czyszczenie i cisnieniowe mycie powierzchni $cian i podtég m2
0105-04 ST-4
<ob. 8; 11; 12; 13 - Sciany zewnetrzne stykajace sie z gruntem> m2 120.50
(13.00+8.20*2)*0.40+(13.00+7.80*2)*0.40+(12.20+7.80*2)*3.50
<ob. 8; 11; 12; 13 - Sciany od wewnatrz zbiornikow>[(3.00+3.90)*2+ m2 318.72
(7.00+3.90)*2+(4.00+3.90)*2+(3.60+3.90)*2]*4.80
<ob. 8; 11; 12; 13 - ptyty denne od wewnatrz zbiornikow>[(3.00*3.90)+ | m?2 68.64
(7.00*3.90)+(4.00*3.90)+(3.60*3.90)]
<ob.7; 9; 10 $ciany od wewnatrz zbiornikéw>[(4.055+4.00)*2+(3.965+ | m?2 230.06
4.00)*2+(3.945+4.00)*2]*4.80
<o0b.7; 9; 10 ptyty denne od wewnatrz zbiornikéw>4.055*4.00+3.965* m2 47.86
4.00+3.945%4.00
RAZEM 785.78
85| KNR 9-21 | WO.00.00 |Czyszczenie i cisShieniowe mycie sufitdw - z wyjatkiem drewnianych; m2
0105-04 ST-4 pomieszczenia o pow. ponad 5 m2
<12 - komora stabilizacji osadu>2.80*4.50 m2 12.60
RAZEM 12.60
86| KNR K-11 | WO.00.00 |Powtoka wewnetrzna zbiornika, chemooporna z zaprawy gruboziarnis-| m2
0301-03 ST-4 tej na bazie spoiwa cementowego modyfikowana polimerowo o wyso-
0301-04 kiej odpornosci na dziatanie $ciekéw - warstwa gr. 20 mm
0301-07
<ob. 8; 11; 12; 13 ->[(3.00+3.90)*2+(7.00+3.90)*2+(4.00+3.90)*2+ m?2 318.72
(3.60+3.90)*2]*4.80
<ob. 8; 11; 12; 13 - ptyty denne od wewnatrz zbiornikow>[(3.00*3.90)+ | m?2 68.64
(7.00*3.90)+(4.00*3.90)+(3.60*3.90)]
<12 - od spodu stropu>2.80*4.50 m2 12.60
<ob.7; 9; 10 $ciany od wewnatrz zbiornikéw>[(4.055+4.00)*2+(3.965+ | m?2 230.06
4.00)*2+(3.945+4.00)*2]*4.80
<o0b.7; 9; 10 ptyty denne od wewnatrz zbiornikéw>4.055*4.00+3.965* m2 47.86
4.00+3.945%4.00
RAZEM 677.88
87| KNR 0-39 | WO.00.00 |Gruntowanie poditoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01 ST-4
<ob. 8; 11; 12; 13 - Sciany zewnetrzne stykajgce sig z gruntem> m2 119.67
(13.00+8.20*2)*0.40+(13.00+7.80*2)*0.40+(12.20+7.80*2)*3.47
RAZEM 119.67
88| KNR 0-39 | WO.00.00 |Uszczelnienie zewnetrzne zbiornika szlamem polimerowo-cemento- m2
0117-05 ST-4  |wym
<ob. 8; 11; 12; 13 - Sciany zewnetrzne stykajace sie z gruntem> m2 119.67
(13.00+8.20*2)*0.40+(13.00+7.80*2)*0.40+(12.20+7.80*2)*3.47
RAZEM 119.67
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1.10 Tynki i okladziny wewnetrzne
89| KNR 4-01 | WO.00.00 |Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.lll z zapr.cem.-wap.na strop.,belk.,podciag., m2
0711-13 ST-9 biegach i spocznik.na podt.z cegly i pust. (do 1m2 w 1 miej.) (przyjeto
orientacyjnie 15%)
<pom. 1>4.40*0.15 m?2 0.66
<pom. 2>4.00%0.15 m?2 0.60
<pom. 3>22.30*0.15 m?2 3.35
<pom. 4>6.40*0.15 m?2 0.96
RAZEM 5.57
90| KNR 2-02 | WO.00.00 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach i podciggach m2
0803-06 ST-9
<pom. 1 - rozbudowa>2.50 m2 2.50
<pom. 3 - rozbudowa>8.39+4.87 m2 13.26
<pom. 4 - rozbudowa>11.25 m2 11.25
<pom. 5 - rozbudowa>5.80 m2 5.80
<pom. 6 - rozbudowa>14.00 m2 14.00
RAZEM 46.81
91| KNR 4-01 | WO.00.00 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdziera- m2
0713-02 ST-9 niem tapet na stropach,biegach i spocznikach
<rys. nr 2 - pom. 1>4.40 m2 4.40
<rys. nr 2 - pom. 2>4.00 m2 4.00
<rys. nr 2 - pom. 3>22.30 m2 22.30
<rys. nr 2 - pom. 4>6.40 m2 6.40
A (sumaczesciowa) | e
m?2 37.10
<potracenie tynkéw uzupetniajgcych na stropie>-5.57 m2 -5.57
RAZEM 31.53
92| KNR 4-01 | WO.00.00 |Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdziera- m2
0713-01 ST-9 niem tapet na $cianach
<pom. 1>(2.53+2.00*2)*2.64 m?2 17.24
RAZEM 17.24
93| KNR 2-02 | WO.00.00 | Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
0803-03 ST-9
<pom. 1 - rozbudowa>(2.53+1.50*2)*2.64 m?2 14.60
RAZEM 14.60
94| KNR 0-14 | WO.00.00 |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi m2
2011-10 ST-9 ognioodpornych na rusztach metalowych pojedynczych belek i podcia-
gow, dwuwarstwowa 50 - 02
<rys. nr K-22; K-23; K-25 - podcigg w osi 2-2>7.10*0.18*2 m2 2.56
<rys. nr K-24; K-25 - podciag w osi 4-4>2.32*0.18*2 m2 0.84
RAZEM 3.40
95| KNR 4-01 | WO.00.00 |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
0703-03 ST-9
<rys. nr K-22; K-23; K-25 - podcigg w osi 2-2>7.10*2 m 14.20
<rys. nr K-24; K-25 - podciag w osi 4-4>2.32*2 m 4.64
RAZEM 18.84
96| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i stropach za- m2
0704-03 ST-9 prawg cementowg
<rys. nr K-22; K-23; K-25 - podcigg w osi 2-2 i osi 4-4>(7.10*2+2.32*2)| m2 4.71
*0.25
RAZEM 4.71
97| NNRNKB | WO.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie m2
202 1134- ST-9 pionowe
02
<pom. 2 - istniejgce pomieszczenie>[(2.53+1.58)*2+0.90+0.10+0.90]* | m?2 24.87
2.64-0.90*2.05
<pom. 3 - istniejgce pomieszczenie+rozbudowa>[(2.80+2.55+0.25+ m2 122.68
0.45+0.25+5.60+3.05+0.20+2.68+1.24+3.95+1.50+4.20+0.25+0.45+
0.25+2.50)*3.30+(4.00*2+1.24)*2.64+(0.90+2.05*2)*0.15]-(0.90*2.05+
1.24*2.45*2+1.00*0.70*0.5*2)
<pom. 4 - istniejgce pomieszczenie + rozbudowa>[(2.82+6.15)*2* m2 45.34
2.64+(1.20+2.05*2)*0.15]-(1.20*2.05+0.60*0.60)
<pom. 5 - rozbudowa>[(2.53+2.30)*2*2.64+(1.20+2.05*2)*0.15]-1.20* m?2 23.84
2.05
<pom. 6 - rozbudowa>[(4.03+3.475)*2*2.64+(3.05+2.40*2)*0.15]-3.10*| m2 33.21
2.45
RAZEM 249.94
98| KNR 2-02 | WO.00.00 |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na klej m2
0829-10 ST-13
<pom. 2 - istniejgce pomieszczenie>[(2.53+1.58)*2+0.90+0.10+0.90]* | m?2 24.87
2.64-0.90*2.05
<pom. 3 - istniejgce pomieszczenie+rozbudowa>[(2.80+2.55+0.25+ m2 122.68
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<pom. 4 - istniejgce pomieszczenie + rozbudowa>[(2.82+6.15)*2* m2 45.34
2.64+(1.20+2.05*2)*0.15]-(1.20*2.05+0.60*0.60)
<pom. 5 - rozbudowa>[(2.53+2.30)*2*2.64+(1.20+2.05*2)*0.15]-1.20* m?2 23.84
2.05
<pom. 6 - rozbudowa>[(4.03+3.475)*2*2.64+(3.05+2.40*2)*0.15]-3.10*| m2 33.21
2.45
RAZEM 249.94
1.11 Posadzki
99| KNR 2-02 | WO.00.00 |Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 ST-13
<rys. nr K-2 - pom. 1 - uzupetnienie>2.50*0.30 m3 0.75
<rys. nr K-2 - pom. 3 - uzupetnienie - komunikacja>4.87*0.30 m3 1.46
<rys. nr K-2 - pom. 4 - uzupetnienie>11.25*0.30 m3 3.38
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80*0.30 m3 1.74
<rys. nr K-2 - pom. 6>14.00*0.30 m3 4.20
RAZEM 11.53
100| KNR 2-02 | W0O.00.00 |Podktady betonowe na podt.gruntowym - beton C7,5/10 m3
1101-01 ST-3
<rys. nr K-2 - pom. 1 - uzupetnienie>2.50*0.10 m3 0.25
<rys. nr K-2 - pom. 3 - uzupetnienie - komunikacja>4.87*0.10 m3 0.49
<rys. nr K-2 - pom. 4 - uzupetnienie>11.25*0.10 m3 1.13
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80*0.10 m3 0.58
<rys. nr K-2 - pom. 6>14.00*0.10 m3 1.40
RAZEM 3.85
101] KNR 2-02 | W0O.00.00 |Izolacja pozioma 2xfolia PE gr. 0,2 mm - dwie warstwy m2
0616-02 ST-4
<rys. nr K-2 - pom. 1 - uzupetnienie>2.50 m2 2.50
<rys. nr K-2 - pom. 3 - uzupetnienie - komunikacja>4.87 m2 4.87
<rys. nr K-2 - pom. 4 - uzupetnienie>11.25 m2 11.25
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80 m2 5.80
<rys. nr K-2 - pom. 6>14.00 m2 14.00
RAZEM 38.42
102| KNR 2-02 | W0O.00.00 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt z poliestyrenu ekstrudowa- m2
0609-03 ST-7 nego xps gr. 10 cm poziome na wierzchu konstr.na sucho - jedna
warstwa
<rys. nr K-2 - pom. 1 - uzupetnienie>2.50 m2 2.50
<rys. nr K-2 - pom. 3 - uzupetnienie - komunikacja>4.87 m2 4.87
<rys. nr K-2 - pom. 4>11.25 m2 11.25
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80 m2 5.80
RAZEM 24.42
103| KNR 2-22 | W0O.00.00 |Podktady pod posadzki grub. 8 cm z jastrychu betonowego m2
1001-01 + ST-3
KNR 2-22
1001-04
<rys. nr K-2 - pom. 1 - uzupetnienie>2.50 m2 2.50
<rys. nr K-2 - pom. 3 - uzupetnienie - komunikacja>4.87 m2 4.87
<rys. nr K-2 - pom. 4>11.25 m2 11.25
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80 m2 5.80
RAZEM 24.42
104| KNR 2-22 | W0O.00.00 |Ptyta betonowa zbrojona grub. 15 cm - beton C25/30 m2
1003-01 + ST-3
KNR 2-22
1003-03
<rys. nr K-2 - pom. 6>14.00 m2 14.00
RAZEM 14.00
105| KNR K-01 | WO.00.00 |Izolowanie obiektéw elastyczng powtokg cementowo-polimerowg - po- | m2
0202-01 ST-4 wierzchnie poziome
<rys. nr K-2; K-4 - pom. 3 - uzupetnienie>8.39 m?2 8.39
RAZEM 8.39
106| NNRNKB | W0.00.00 |Gruntowanie podtozy preparatami wzmacniajgcymi - powierzchnie po- | m2
202 1134- ST-13  |ziome
01
<rys. nr K-2 - pom. 1>8.60 m2 8.60
<rys. nr K-2 - pom. 2>4.00 m2 4.00
<rys. nr K-2 - pom. 3>34.20 m2 34.20
<rys. nr K-2 - pom. 4>17.60 m2 17.60
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80 m2 5.80
<rys. nr K-2 - pom. 6>14.00 m2 14.00
RAZEM 84.20
107| KNR 2-02 | WO.00.00 |Posadzki ptytkowe z Gresu technicznego uktadane na klej m2
1118-10 ST-13
<rys. nr K-2 - pom. 3>34.20 m2 34.20
<rys. nr K-2 - pom. 4>17.60 m2 17.60
<rys. nr K-2 - pom. 5>5.80 m2 5.80
<rys. nr K-2 - pom. 6>14.00 m2 14.00
RAZEM 71.60
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108| KNR 2-02 | WO.00.00 |Posadzki ptytkowe terakotowe; ptytki uktadane na klej m2
1118-10 ST-13
<rys. nr K-2 - pom. 1>8.60 m2 8.60
<rys. nr K-2 - pom. 2>4.00 m2 4.00
RAZEM 12.60
109| KNR 2-02 | WO.00.00 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 15x15 cm uktadane m
1119-05 ST-13  |naklej
<rys. nr K-2 - pom. 1>(3.35+2.53)*2-0.90 m 10.86
RAZEM 10.86
1.12 Roboty malarskie
110| KNR K-04 | W0O.00.00 |Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkéw mineral- m2
0201-05 ST-13  |nych, powierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
<pom. 1 - malowanie sufitu i $cian>8.60+(2.53+3.35)*2*2.64 m2 39.65
<pom. 2 - malowanie sufitu>4.00 m2 4.00
<pom. 3 - malowanie sufitu>34.20 m2 34.20
<pom. 4 - malowanie sufitu>17.60 m2 17.60
<pom. 5 - malowanie sufitu>5.80 m2 5.80
<pom. 6 - malowanie sufitu>14.00 m2 14.00
RAZEM 115.25
1.13 Elewacje
111] KNR-W 2- | W0O.00.00 |Oktadzina $cian zewnetrznych z ptyt wiokno-cementowymi gr. 10 mm m2
02 0615-04 ST-8 na podkonstrukcji z profilii aluminowych anodowanych, izolacja ter-
+ KNR-W miczna z ptyt z wetny mineralnej gr. 10 cm.
2-02 0612-
06 +
NNRNKB
202 2023-
06
analogia
<rys. nr A-1; A-3>12.20*2.80 m?2 34.16
<mrys. nr A-2; A-3>2.06*2.80+1.13*(1.665+2.60)*0.5+0.60*1.665+ m?2 11.37
2.56*1.565*0.5+1.895*0.10
<rys. nr A-1; A-2; A-3>[(1.20+2.00*2)*2+(0.90+2.00*2)+(3.00+2.40*2)+| m2 4.46
0.60*3*2+(0.60+1.20*2)]*0.15
<potragcenie otworéw okiennych i drzwiowych>-(0.60*0.60*3+1.20* m2 -12.48
2.00+0.90*2.00+3.00*2.40)
RAZEM 37.51
112| NNRNKB | W0.00.00 |Oktadzina $cian zewnetrznych z ptyt widkno-cementowymi gr. 10 mm m2
202 2023- ST-8 na podkonstrukc;ji z profilii aluminowych anodowanych.
06
analogia
<rys. nr A-2>(1.215+1.50+1.185)*0.25+(1.215+1.50)*2.50*0.5 m?2 4.37
RAZEM 4.37
113| KNR 9-21 | WO.00.00 |Czyszczenie i cisSnieniowe mycie powierzchni $cian i podtég m2
0105-04 ST-8
<rys. nr A-2; K-2>[(16.90+4.70)*2+(12.515+4.70)*2]*1.33 m?2 103.25
<rys. K-2 - korona zbiornikéw>(16.90*2+6.90*5+12.515*2+6.90*5)* m?2 51.13
0.40
<rys. nr K-2 - schody>1.895%0.60*0.5+2.56*(0.60+0.30)*0.5+0.60* m?2 2.24
(0.30+0.50)*0.5+1.13*0.50*0.5
RAZEM 156.62
114| KNR K-04 | WO.00.00 |Przygotowanie podtoza - jednokrotne gruntowanie m2
0101-05 ST-8
<rys. nr A-2; K-2>[(16.90+4.70)*2+(12.515+4.70)*2]*1.33 m?2 103.25
<rys. K-2 - korona zbiornikéw>(16.90*2+6.90*5+12.515*2+6.90*5)* m?2 51.13
0.40
<rys. nr K-2 - schody>1.895%0.60*0.5+2.56*(0.60+0.30)*0.5+0.60* m?2 2.24
(0.30+0.50)*0.5+1.13*0.50*0.5
RAZEM 156.62
115| KNR 0-17 | WO.00.00 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego struktu- m2
0927-03 ST-8 ralnego grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na
uprzednio przygotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzch-
niach poziomych
<rys. nr A-2; K-2>[(16.90+4.70)*2+(12.515+4.70)*2]*1.33 m?2 103.25
<rys. K-2 - korona zbiornikéw>(16.90*2+6.90*5+12.515*2+6.90*5)* m?2 51.13
0.40
<rys. nr K-2 - schody>1.895%0.60*0.5+2.56*(0.60+0.30)*0.5+0.60* m?2 2.24
(0.30+0.50)*0.5+1.13*0.50*0.5
RAZEM 156.62
1.14 Dostawa i montaz przykrycia komoér
116 WO.00.00 |Dostawa i montaz przykrycia tupinowego z kompozytu zywic polieste- | m?2
ST-10  |rowych zbrojonych widknami szklanymi wraz z pozostatymi elementa-
mi wchodzacymi w skiad przykry¢.
<rys. nr K-3>4.20*0.60*33 m?2 83.16
RAZEM 83.16
1.15 Balustrady techniczne
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117| KNR 2-02 | W0O.00.00 |Balustrady techniczne wysokosci 110 cm ze stali nierdzewnej satyno- m
1209-01 ST-5 wanej, przekrdj kwadratowy z pochwytem oraz poprzeczka posrednig
<rys. nr K-26; K-30; K-31 - elewacja wschodnia>3.54 m 3.54
<rys. nr K-26; K-30; K-31 - elewacja potudniowa>11.87 m 11.87
<rys. nr K-26; K-30; K-31 - elewacja zachodnia>6.93 m 6.93
<rys. nr K-26; K-30; K-31 - schody>7.00 m 7.00
RAZEM 29.34
1.16 Czas pracy deskowan systemowych
118| KNR -W2- | W0O.00.00 |Czas pracy deskowan systemowych m-g
02 rozdziat ST-3 (powierzchnia deskowan systemowych 630,00 m2)
02 z.sz.
pkt. 5.6
<tawy, stopy fundamentowe>4.00*10 m-g 40.00
<$ciany, stropy, stupy>10.00*10 m-g 100.00
<belki, podciggi>12.00*10 m-g 120.00
RAZEM 260.00
1.17 Chodnik z kostki brukowej betonowej
119| KNR 2-31 | WO.00.00 |Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z m
0407-03 ST-14  |wyp.spoin piaskiem
<rys. nr K-3>13.20+13.60+22.20 m 49.00
RAZEM 49.00
120| KNR 2-31 | W0.00.00 |Podbudowa z kruszywa tamanego - o grub.po zageszcz. 15 cm m2
0114-05 ST-14
<rys. nr K-3>(12.50+13.60+21.50)*0.80 m?2 38.08
RAZEM 38.08
121| KNR 2-31 | WO.00.00 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce m2
0511-02 ST-14  |cementowo-piaskowej
<rys. nr K-3>(12.50+13.60+21.50)*0.70 m?2 33.32
RAZEM 33.32
2 Fundamenty pod pompy, dmuchawy, agregat pradotwérczy, filtr
122| KNR 2-01 | WO.00.00 |Roboty ziemne wykon.koparkami w gr.kat.lll z transp.urobku samo- m3
0205-02 + ST-1 chod.samowytadowczymi na staty odktad z utylizacjg
KNR 2-01
0214-04
<rys. nr K-29 - Ob. nr 2 fundamenty pod dmuchawy>2.40*1.40*0.90*3 | m3 9.07
<rys. nr K-28 - Ob. nr 4 fundament pod agregat pradotwoérczy>2.40* m3 3.53
1.40*1.05
<rys. nr K-28 - Ob. nr 5 fundament pod filtr>1.90*1.40*0.95 m3 2.53
A (sumaczesciowa) ] e
m3 15.13
RAZEM 15.13
123| KNR 2-01 | WO.00.00 |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do | m3
0320-01 ST-1 1.5 m kat.gr.I-1l (z dostawg pospétki)
15.13 m3 15.13
<potracenie - podsypki, podtoza betonowego>-[3.02+1.01+0.80+0.79+| m3 -6.08
0.26+0.20]
<potragcenie fundamentéw>-(2.00*1.00*0.50*3+2.00*1.00*0.65+1.50* m3 -5.13
1.00*0.55)
RAZEM 3.92
124| KNR 9-21 | WO.00.00 |Czyszczenie i cisSnieniowe mycie powierzchni $cian i podtég m2
0105-04 ST-4
<rys. nr K-2 - fundament F-2>(0.45+0.90)*2*0.36+0.90*0.45 m?2 1.38
RAZEM 1.38
125| KNR 0-39 | WO.00.00 |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
0114-01 ST-4
<rys. nr K-2 - fundament F-2>(0.45+0.90)*2*0.36+0.90*0.45 m?2 1.38
RAZEM 1.38
126| KNR 0-39 | WO.00.00 |Naprawa fundamentu szlamem polimerowo-cementowym m2
0117-05 ST-4
<rys. nr K-2 - fundament F-2>(0.45+0.90)*2*0.36+0.90*0.45 m?2 1.38
RAZEM 1.38
127| KNNR 5 | W0.00.00 |Ciecie ptyty z betonu na gtebokos¢ 40 cm m
0721-03 + ST-2
KNNR 5
0721-04
<rys. nr K-2 - fundament F-2>(0.45+0.90)*2 m 2.70
<rys. nr K-2 - fundament F-3>(1.60+0.95)*2 m 5.10
<rys. nr K-2 - fundament F-4>(0.50+0.50)*2 m 2.00
RAZEM 9.80
128| KNR-W 4- | WO.00.00 |Rozbiérka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
01 0212-06 ST-2
<rys. nr K-2 - fundament F-3>1.60*0.95*0.40 m3 0.61
<rys. nr K-2 - fundament F-4>0.50*0.50*0.40 m3 0.10
RAZEM 0.71
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129| KNR 4-01 | WO.00.00 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych | m3
0108-19 + ST-2 konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na staty odkfad z utylizacjg
KNR 4-01
0108-20
<rys. nr K-2 - fundament F-3>1.60*0.95*0.40 m3 0.61
<rys. nr K-2 - fundament F-4>0.50*0.50*0.40 m3 0.10
RAZEM 0.71
130| KNR-W 4- | WO.00.00 |Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m m3
01 0103-02 ST-1 w gruncie kat. lll
<rys. nr K-29 - fundament F-3>1.40*0.75*0.73 m3 0.77
<rys. nr K-3 - fundament F-4>0.70*0.70*0.67 m3 0.33
RAZEM 1.10
131] KNR 4-01 | WO.00.00 |Uzupetnienie ptyty dennej betonem - beton C30/37 m3
0203-04 ST-3
<rys. nr K-3>1.10 m3 1.10
<potracenie fundamentéw>-(1.00*0.35*0.33+0.30*0.30*0.27) m3 -0.14
<potracenie posypki, podtoza>-(0.32+0.15+0.066+0.025) m3 -0.56
RAZEM 0.40
132| KNR 2-02 | WO.00.00 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
1101-07 ST-3
<rys. nr K-29 - Fundament F-3>1.40*0.75*0.30 m3 0.32
<rys. nr K-3 - fundament F-4>0.70*0.70*0.30 m3 0.15
<rys. nr K-29 - Ob. nr 2 fundamenty pod dmuchawy>2.40*1.40*0.30*3 | m3 3.02
<rys. nr K-28 - Ob. nr 4 fundament pod agregat pragdotwoérczy>2.40* m3 1.01
1.40*0.30
<rys. nr K-28 - Ob. nr 5 fundament pod filtr>1.90*1.40*0.30 m3 0.80
RAZEM 5.30
133| KNR 2-02 | WO.00.00 |Fundamenty pod maszyny - podtoze betonowe o gr.10cm i pow.do m2
0281-01 ST-3 5m2 - beton C12/15
<rys. nr K-29 - fundament F-3>1.20*0.55 m2 0.66
<rys. nr K-3 - fundament F-4>0.50*0.50 m2 0.25
<rys. nr K-29 - Ob. nr 2 fundamenty pod dmuchawy>2.20*1.20*3 m2 7.92
<rys. nr K-28 - Ob. nr 4 fundament pod agregat prgdotworczy>2.20* m2 2.64
1.20
<rys. nr K-28 - Ob. nr 5 fundament pod filtr>1.70*1.20 m2 2.04
RAZEM 13.51
134| KNR 2-02 | W0O.00.00 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety kg
0290-06 ST-3 zebrowane $r. 12 mm - stal A-IlIN
<rys. nr K-29 - Ob. nr 2 fundamenty pod dmuchawy>38.00*4 kg 152.00
<rys. nr K-29 - Fundament F-3>15.00 kg 15.00
<rys. nr K-28 - Ob. nr 4 fundament pod agregat prgdotworczy>38.00 kg 38.00
<rys. nr K-28 - Ob. nr 5 fundament pod filtr>28.00 kg 28.00
RAZEM 233.00
135| KNR 2-02 | WO.00.00 |Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i ttokowe o m3
0283-01 ST-3 obj.do 0.6m3 - beton C30/37
<rys. nr K-29 - Fundament F-3>1.00*0.35*0.35 m3 0.12
<rys. nr K-29 - Fundament F-4>0.30*0.30*0.32 m3 0.03
RAZEM 0.15
136] KNR 2-02 | WO.00.00 |Fundamenty blokowe pod maszyny o obj.do 2m3 - beton C30/7 m3
0283-03 ST-3
<rys. nr K-29 - Ob. nr 2 fundamenty pod dmuchawy>2.00*1.00*0.70*3 | m3 4.20
<rys. nr K-28 - Ob. nr 4 fundament pod agregat pradotwoérczy>2.00* m3 1.40
1.00*0.70
<rys. nr K-28 - Ob. nr 5 fundament pod filtr>1.50*1.00*0.70 m3 1.05
RAZEM 6.65
137| KNR 2-02 | WO.00.00 |lzolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych kitem m
0617-06 ST-4
<rys. nr K-2 - fundament F-2>(0.45+0.90)*2 m 2.70
<rys. nr K-2 - fundament F-3>(1.00+0.35)*2 m 2.70
<rys. nr K-2 - fundament F-4>0.30*4 m 1.20
RAZEM 6.60
138/ NNRNKB | W0.00.00 |Podlewka montazowa, warstwa gr. 3 cm m2
202 1130- ST-3
01 1130-03
<rys. nr K-2 - fundament K1> 0.9*0.45 m2 0.41
RAZEM 0.41
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