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rozbiérka garazy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/45113000-2 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZWE
1|KNR 4-04 Ogrodzenia drewniane z przeset przenosnych - przygotowanie stupow m
d.1{0901-02
analogia
32 m 32,000
RAZEM 32,000
2|KNR 4-04 wykonanie ogrodzenia z siatki le$nej - strona potudniowa m
d.1{0901-01
analogia
32 m 32,000
RAZEM 32,000
3 Montaz tabliczek ostrzegawczych i informacyjnych m?2
d.1]analiza indy-
widualna
5 m?2 5,000
RAZEM 5,000
2/45110000-1 |ROBOTY DEMONTAZOWE
4/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic oraz drzwi garazowych drewnianych o powierzchni pg m?2
d.2|0354-08 nad 2 m2
analogia
18 m?2 18,000
RAZEM 18,000
3/45110000-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE
3.1/45110000-1 |ROZBIORKA STROPODACHU
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsg m?2
d.3.1/0535-07 itp. z blachy nadajgcej sie do uzytku
(6,23*4+3,0*5)*0,25 m?2 9,980
RAZEM 9,980
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.1/0535-06
2,53 m 7,500
RAZEM 7,500
7|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakiad m?2
d.3.1/0509-03
(6,23*2)*27,3 m?2 340,158
RAZEM 340,158
8/KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.3.1/0212-06
[(6,23*2)*27,31*0,08 m?3 27,213
RAZEM 27,213
3.2/45110000-1 |ROZBIORKA ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw z pustakéw typu 'Alfa’ w budynkach o wysokosci do 9 m (do Im3
d.3.2|0104-06 kondygnacji) na zaprawie cementowej
analogia
(27,2*3+6,23*20)*2,3*0,24-(2,4*2,1*18)*0,24 m?3 92,050
RAZEM 92,050
10|KNR 4-04 Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej terenu m3
d.3.2/0101-07
(27,2*3+6,23*20)*0,3*0,24 m?3 14,846
RAZEM 14,846
11|KNR 4-04 Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o grubosci (wysqms3
d.3.2/0302-01 kosci) do 70 cm
analogia
(27,2*3+6,23*20)*0,3*0,3 m?3 18,558
RAZEM 18,558
12|KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 10-15 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycz m?3
d.3.2/0603-07 nych
[340,0- (27,2*3+6,23*20)]*0,08 m?3 10,704
RAZEM 10,704
4 WYWOZ MATERIALOW PO ROZBIORKOWYCH
13|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez {m3
d.4/1103-01 samochody samowytadowcze
27,21+92,05+14,84+18,55+10,70 m?3 163,350
RAZEM 163,350
14|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytado-| m3
d.4/1103-05 waniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos¢ = 5
27,21+92,05+14,84+18,55+10,70 m?3 163,350
RAZEM 163,350
15 Utylizacja gruzu m3
d.4|kalk. wlasna
27,21+92,05+14,84+18,55+10,70 m?3 163,350
RAZEM 163,350
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rozbiérka garazy

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
16 Utylizacja papy m3
d.4|kalk. wiasna
[(6,23*2)*27,31*0,08 m?3 27,213
RAZEM 27,213
5(45454100-5 |NIWELACJA TERENU PO ROZBIORCE
17|KNR 2-01 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW (75 m2
d.5/0233-03 KM) w gruncie kat. IV
492,44 m?2 492,440
RAZEM 492,440
18/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. IV |m3
d.5/0212-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
analogia wytadowczymi na odlegto$é do 1 km
494,44*0.4 m?3 197,776
RAZEM 197,776
19|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 krm3
d.5/0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 5
494,44*0,4 m?3 197,776
RAZEM 197,776
20|KNR 2-21 Rozs$cielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim m3
d.5/0218-03
494,44*0,4 m3 197,776
RAZEM 197,776
21|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. V-VI m?2
d.5/0505-03
492,44 m?2 492,440
RAZEM 492,440
22|KNR 2-01 Zageszczanie powierzchni pola wzlotéw i koryt pod nawierzchnie paséw starto- |ha
d.5/0404-01 wych walcami ciggnionymi na polu wzlotéw (humus kat. I-Il)
analogia
0,0492 ha 0,049
RAZEM 0,049

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 21672 Uzytkownik: Dariusz t.gcki




