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UWAGI:

1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACII SIECI WODOCIAGOWE]
WYKONAC ODKRYWKE W
MIEJSCACH KOLIZII Z INNYMI
SIECIAMI CELEM MOZLIWOSCI
ULOZENIA NA PROJEKTOWANYCH
RZEDNYCH;

2. ROBOTY ZIEMNE W REJONIE
ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY
PODZIEMNEJ PROWADZIC
RECZNIE;

3. PRZEWODY WODOCIAGOWE
UKLADAC ZGODNIE Z WYTYCZNYM|
PRODUCENTA RUR ORAZ NORMY
PN-B-10725;

4. ROBOTY ZIEMNE PROWADZIC
ZGODNIE Z PN-B-10736;

5. PRZY NIWELACII TERENU NALEZY
ZACHOWAC MINIMALNE
PRZYKRYCIE WODOCIAGU NA
GLEBOKOSCI1,70M POD POZIOMEM
TERENU.

6. ZASUWY | HYDRANTY

OZNAKOWAC TABLICZKA
INFORMACYINA, ZGODNIE Z
PN-85/B-01700;

7.SPOSOB ODWODNIENIA

WYKOPU UZGODNIC Z GEOLOGIEM
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
ROBOT ZIEMNYCH:

8. PRZEWIERTY STEROWANE
WYKONYWAC W STALOWYCH
RURACH OCHRONNYCH LUB PE HD,
NA PLOZACH DYSTANSOWYCH |
ZAKONCZYC MANSZETAMI.

aecyzji zezwalajgce)

11 PAZ 2072

. 0DR3uwt B 1gnp!

Pracownia P

10-059 Olsztyn, ul. Polna 1D/11
tel.: 793-165-867, 570-427-469
e-mail: biuro@kwtherm.pl
www.kwtherm.pl

NAZWA INWESTYCIJI:

Budowa magistrali wodnej
faczacej SUW Pasym z nowym
osiedlem przy szkole
podstawowej w Pasymiu
w pasie drogi krajowej nr 53

ADRES INWESTYCJI:

13301, 427, 428 obr. 0003 m.
Pasym, 369 obr. 0002 m. Pasym

INWESTOR:

Gmina Pasym
ul. Rynek 8
12-130 Pasym

BRANZA:

SANITARNA

ETAP: ZACGOSPODAROWANIE
TERENU

NUMER PROJEKTU/REWIZIA 40/2021/01

PROJEKTANT:

mgr inz. Katarzyna Iwanic
WAM/0127/PWOS/13

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Dagmara Wowabrg)//
WAM/0094/PWOS/15 )

NAZWA RYSUNKU:

Zajac

PROFIL SIECI
WODOCIAGOWEJ]

BATAS 10.2022
N
(2 JUKALA.

1:500/1:100

NUMER RYSUNKU: s_2

projekt chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg o prawie
autorskim i prawach pokrewnych dz.u24,p0z 83 7 dn.04.02.1994r




