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l. CZESC OPISOWA

1.0. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, A W PRZYPADKU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO OBEIJMUJACEGO WIECEJ NIZ JEDEN OBIEKT
BUDOWLANY - ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA

Przedmiotem zamierzenia jest budowa sieci wodociggowej na zadaniu ,Budowa
magistrali wodnej taczacej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej

w Pasymiu” w pasie drogi krajowej nr 53.

2.0. OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKl LUB
TERENU, W TYM INFORMACJA O  OBIEKTACH BUDOWLANYCH
PRZEZNACZONYCH DO ROZBIORKI

Przedmiotowa inwestycja znajduje sie na dziatkach o numerach ewid. 428, 427,133/1
obreb 0003 miasto Pasym, 369 obreb 0002 miasto Pasym. Inwestycja potozona jest w strefie
zabudowy mieszkaniowej, w granicach pasa drogowego oraz ciggu pieszo-jezdnego.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepujg zadrzewienia kolidujace z inwestycja
oraz obiekty budowlane przeznaczone do rozbidrki.

Projektowana sie¢ przebiega czesciowo przez tereny uzbrojone. Skrzyzowania z
uzbrojeniem podziemnym przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz na profilu
podtuznym. Poziom posadowienia sieci nalezy zweryfikowac¢ w trakcie realizacji robdt
ziemnych wykonujac przekopy kontrolne.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatek:

— Linie kablowe energetyczne;

— Linie kablowe telekomunikacyjne;

— Sie¢ wodociggowa;

— Sie¢ kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

3.0. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI LUB TERENU
3.1 URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTAMI BUDOW LANYMI

Projektuje sie sie¢ wodociggowa PE100 SDR17 @200 mm i @90 mm w pasie drogi
krajowej nr 53, dla potrzeb potaczenia SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole
podstawowej w Pasymiu. Sie¢ wodociggowa w pasie drogi krajowej projektuje sie metoda
bez wykopowa tj. przewiertem sterowanym w rurze ochronnej. Podejscia do hydrantow
metoda wykopu otwartego. Na sieci projektuje sie hydranty naziemne wraz z zasuwami
odcinajagcymi DN8O z uszczelnieniem miekkim i wyprowadzonym kluczem, ze skrzynka
zeliwng, z mozliwoscig zamkniecia z powierzchni terenu. Lokalizacja zgodnie z projektem

zagospodarowania terenu. Hydranty montowac¢ w odlegtosci min 1,0 m od zasuwy

Q www.kwtherm.pl
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odcinajacej, po zamontowaniu hydranty nalezy obsypac zwirem o granulacji 0,5 -2,0 mm

w celu niezawodnego odwodnienia hydrantow.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.0.

4.1.

4.2.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA SCIEKOW

Nie dotyczy.

UKLAD KOMUNIKACYINY

Nie dotyczy.

SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Nie dotyczy.
PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU

Sie¢ wodociggowa:
e PE100 SDR17 @200x11,9 — dtugosc¢ 633,33 m;
e PE100 SDR17 @90x5,4 — dtugos¢ 11,59 m;
e Tréjnik zeliwne kothierzowe DN200/80 — 4 szt
e Hydrant nadziemny DN80 - 4 szt.
e Zasuwa odcinajace przy hydrantach DN80 - 4 szt.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI, W ZAKRESIE NIEZBEDNYM DO
UZUPELNIENIA CZESCI RYSUNKOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIAtKI LUB TERENU

Nie dotyczy.

ZESTAWIENIA

POWIERZCHNI ZABUDOWY PROJEKTOWANYCH | ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH, PRZY CZYM POWIERZCHNIE ZABUDOWY BUDYNKU
POMNIEJSZA SIE O POWIERZCHNIE CZESCI ZEWNETRZNYCH BUDYNKU,
TAKICH JAK: TARASY NAZIEMNE | PODPARTE StUPAMI, GZYMSY ORAZ
BALKONY, (§14.4.PPKT A ROZPORZADZENIA)

Obiekty projektowane: nie dotyczy.

POWIERZCHNI DROG, PARKINGOW, PLACOW | CHODNIKOW

Nie dotyczy.

Q www.kwtherm.pl
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4.3.

4.4.

5.0.

5.1.

POWIERZCHNI BIOLOGICZNIE CZYNNEJ

Nie dotyczy.

POWIERZCHNI INNYCH CZESCI TERENU, NIEZBEDNYCH DO SPRAWDZENIA
ZGODNOSCI Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU Z DECYZJA O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU ALBO UCHWALY O USTALENIU

LOKALIZACII INWESTYCIJI MIESZKANIOWE] LUB INWESTYCIJI
TOWARZYSZACYCH
Nie dotyczy.

INFORMACIE | DANE

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU TERENU
WYNIKAJACE Z AKTOW PRAWA MIEJSCOWEGO LUB DECYZJl1 O WARUNKACH
ZABUDOWY | ZAGOSPODAROWANIA TERENU, JEZELI SA WYMAGANE

Uchwata Nr XXVII/180/2013 z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pasym wprowadza ponizsze

ograniczenia i zakazy:

5.2

()

§ 13. Ustalenia dotyczace zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemow
komunikacji i infrastruktury technicznej.
()
6. W zakresie gospodarki wodnej ustala sie nastepujgce zasady:
1) Zaopatrzenie w wode z miejskiej sieci wodociggowej;
2) Na terenach zabudowy, zlokalizowanych poza zasiegiem istniejacej sieci

wodociggowej, dopuszcza sie indywidualne ujecia wody;

()

CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY, SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW LUB GMINNEJ
EWIDENCIJI ZABYTKOW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOW LANE LOKALIZOWANE
JEST NA OBSZARZE OBJETYM OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktérym jest zlokalizowany projektowany obiekt nie jest objety ochrona

konserwatorskg oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego. Projektowany obiekt nie koliduje z przepisami ustawy

z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz.

Q www.kwtherm.pl
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1220 z pdézniejszymi zmianami). Planowana inwestycja zlokalizowana jest poza obszarem
»,Natura 2000" oraz nie oddziatuje na ten obszar. Projektowany obiekt budowlany nie
narusza zasoboéw przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie

przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zZn. zm).

5.3. OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACII GORNICZEJ NA DZIAtKE LUB TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO - JESLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE
SIE W GRANICACH TERENU GORNICZEGO

Dziatki nie znajduje sie w zasiegu wptywow eksploatacji gorniczej
5.4, O charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zapotrzebowanie i jakosSé wody oraz ilo$é, jakos$é i sposéb odprowadzania

Sciekéw

Charakterystyka ekologiczna::
Projektowana magistrala wodna faczaca SUW i istnieja miejska siec
wodociggowa PEZ160 mm. Jakosé wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi.

— Odprowadzanie sciekdw — nie dotyczy;

Zapotrzebowanie:

— zapotrzebowanie na wode do celéw ppoz. — wydajnos¢é normowa 1 hydrantu
naziemnego DN80 -10,0 I/s;

— S$redni zrzut sciekéw — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczerh gazowych, w tym zapachdw, zanieczyszczen pytowych i

ptynnych z podaniem ich rodzaju, iloéci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Przedmiotowa inwestycja nie emituje zanieczyszczen gazowych, zapachodw,

zanieczyszczen pytowych i ptynnych.

Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowanie, w szczegdlnosci

jonizujace, pola elektromagnetyczne i inne zaktécenia, z podaniem odpowiednich

parametréw tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsiewziecia na terenie
inwestycji i terenach bezposrednio sgsiadujacych zwigzane jest z ruchem kotowym podczas
eksploatacji drog. Prace budowlane w sasiedztwie terendw objetych ochrong przed

hatasem nalezy prowadzi¢ wytacznie w porze dnia w godz. 6-22. Na etapie uzytkowania

Q www.kwtherm.pl
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inwestycja nie bedzie powodowata nadmiernej ucigzliwosci zwigzanej z hatasem.

Przedmiotowy obiekt nie jest zréodtem wibracji ani form promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan. Wptyw
obiektu na powierzchnie ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Konieczna jest
bezwzgledna ochrona powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami odpadami
budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn budowlanych. Obszar
objety budowa, po jej zakonczeniu winien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego. W

trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchnie ziemi i glebe.

Rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajace lub

eliminujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi

i inne obiekty budowlane

Przedmiotowa inwestycja nie wymusza koniecznosci wyburzen istniejacych
zabudowan. Obiekt jest zaprojektowany przy zatozeniu minimalizacji ingerencji w tereny
przylegte, w tym srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Zachowano obowigzujgce przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci od istniejacej
zabudowy. Przewidziano utylizacje odpaddéw powstajacych w trakcie realizacji inwestycji.
Zaprojektowane rozwigzania pozwalaja na utrzymanie wybudowanego obiektu w

nalezytej czystosci.

6.0. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], W
SZCZEGOLNOSCI O DROGACH POZAROWYCH ORAZ PRZECIWPOZAROWYM
ZAOPATRZENIU W WODE, WRAZ Z ICH PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Pod wzgledem przeciwpozarowym sie¢ wodociggowa zaprojektowano zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06. 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz.U. 2010, Nr 109, poz. 719) oraz zgodnie z norma ,Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne
PNB-02863" Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa i PN-B-02864 ,Zasady obliczania
zapotrzebowania na woda do celdéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru”. Projektuje sie hydranty naziemne DN8O o wydajnosci 10 I/s. Hydranty naziemne

wykona¢ zgodnie z normg PN-89/M-7409.

7.0. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH
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¢ Nie wyklucza sie wystagpienia niezinwentaryzowanego uzbrojenia
podziemnego;

e Nalezy zleci¢ stuzbie geodezyjnej wytyczenie trasy projektowanej
infrastruktury;

e Sie¢wodociggowa wykonac z rur cisnieniowych, zgrzewanych PE100 SDR17 PN
10 o srednicy 200x11,9 mm, 90x5,4 mm. Rury i ksztattki musza posiadac atest
Panstwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej. taczenie rur
metoda zgrzewania doczotowego i elektrooporowo. Wszystkie ksztattki na
wodociggu — elektrooporowe. Zgrzewanie rur i ksztattek PE nalezy wykonac
scisle z instrukcja montazu;

e Na sieci projektuje sie hydranty naziemne wraz z zasuwami odcinajgcymi
DN80 z uszczelnieniem miekkim i wyprowadzonym kluczem, ze skrzynka
zeliwna, z mozliwoscig zamkniecia z powierzchni terenu. Hydranty naziemne
Z zabezpieczeniem w przypadku ztamania, z zasuwami odcinajacymi
stuzacymi do odpowietrzenia, odwodnienia rurociggu oraz dla celow
zabezpieczenia p-poz. Przyjeto hydranty pozwalajace na catkowite opréznienie
kolumny z wody w stanie zamknietym, gtowicami wykonanymi z zeliwa
sferoidalnego, z wrzecionem ze stali nierdzewnej uszczelnionym uszczelkami
typu ,0-ring”. Hydranty montowa¢ w odlegtosci min 1,0 m od zasuwy
odcinajacej, po zamontowaniu hydranty nalezy obsypac zwirem o granulacji
0,5-2,0 mm w celu niezawodnego odwodnienia hydrantow;

e Sie¢ wodociggowa w pasie drogi krajowej nr 53 projektuje sie wykonaé¢ metoda
bez wykopowa - przewiertami sterowanymi. Przewierty sterowane w rurach
ochronnych stalowych lub PE SDRI11 o dwie dymensje wieksze od rury
przewodowej. Stosowal ptozy dystansowe, konce rury przewiertowej
uszczelni¢ manszetami, celem zabezpieczenia przed przedostaniem sie
zanieczyszczen oraz naptywem ewentualnych wéd gruntowych do przestrzeni
miedzyrurowej;

e Przed przystagpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ trase sieci. Roboty
ziemne wykonaé zgodnie z normami PN-B-10736:1999, BN-83/8836-02. Dla
potrzeb budowy przewoddéw wodociggowych z rur PE stosowac wykopy ciggte,
wasko — przestrzenne, o scianach skarpowych bez obudowy lub o scianach
pionowych i rozpartych. Wybdr rodzaju wkopu i zabezpieczenia jest zalezny od
gtebokosci wykopu i warunkéw hydrologicznych. Przy prowadzeniu robdt
ziemnych zachowac ostroznos¢ z wuwagi nha mozliwos¢ wystgpienia
niezainwentaryzowanych urzadzen podziemnych. Podczas prowadzenia robot
ziemnych w sasiedztwie migjsc ruchu kotowego i pieszego wykopy nalezy

oznakowac i przykry¢ pomostami drewnianymi, ktadkami, wyposazonymi w
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barierki o wys. 1, Tm. Oznakowanie wykopdw w godzinach wieczornych
i nocnych powinno stanowic¢ oswietlenie ostrzegawcze;

e Sie¢ prowadzi¢ na gtebokosci ok. 1,70 zgodnie z profilem. Rurociggi uktadac na
bardzo dobrze zageszczonej podsypce o grubosci 0,20 m (z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 900) i obsypac
warstwa piasku 0,30 m nad wierzch rury. Podsypka i obsypka powinna by¢
wolna od kamieni mogacych wywiera¢ nacisk miejscowy na przewdd. W
miejscach, gdzie rurociaggi prowadzone sg pod droga nalezy zagesci¢ grunt do
uzyskania wskaznika zageszczenia 1,00;

o Wszystkie prace zwigzane z montazem i uktadaniem wodociggow w
wykopach powinny by¢ przeprowadzone w taki sposdb, aby nie powodowaty
zanieczyszczenia wnetrza, uszkodzen powtok izolacyjnych oraz wystepowania
nadmiernych napie¢ na odcinkach przewodéw rurowych. Roboty ziemne i
montazowe przytgcza rozpoczaé¢ od najnizszego punktu wykopu w celu
grawitacyjnego odwodnienia wykopdow;

e  Przed zasypaniem rurociggu nalezy dokonac¢ préby szczelnosci na cisnienie 1,0
MPa zgodnie z norma PN-81/B-10725 i z Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robot. Probe szczelnosci mozna uznac za prawidtowa, jezeli w ciggu
30 minut nie zauwaza sie spadku cisnienia ponizej 0,01 MPa na kazde 100 m.
przewodu. Po wykonaniu préby szczelnosci wykop zasypac i przewdd poddac
dezynfekcji podchlorynem sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach
wypetniony wodg z roztworem chloru wodocigg nalezy ptuka¢ woda sieciowa
do momentu uzyskania na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Predkosc¢ przeptywu wody podczas ptukania powinna by¢ nie
mniejsza niz 1,0 m/s. Po zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé
probki wody do analizy fizyko-chemicznej i bakteriologicznej i przedtozyc
zaswiadczenie, ze pobrana prébka wody odpowiada warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.;

e Trase wodociggu oznakowac niebieska tasma sygnalizacyjno — ostrzegawcza
zwkfadka metalowa (30 cm nad wierzch przewodu). Koncéwki tasmy
wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i hydrantow. Wigczenia projektowanej sieci
wodociggowej do istniejgcej sieci wykonac dopiero po przeprowadzeniu préby
szczelnosci, ptukaniu, dezynfekcji i ponownym ptukaniu nowej sieci;

e Bloki oporowe i podporowe na sieci wodociggowej stosowac przy wszystkich
weztach, przy ,mieszanych zestawach materiatowych” tj. przy zasuwach
zeliwnych, tukach, hydrantach zeliwnych krdécécach  oraz trdjnikach
kotnierzowych zeliwnych. Blok oporowy ustawic tak, by tylna sciang opierat sie

o grunt nienaruszony. W przypadku braku mozliwosci spetnienia tego
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8.0.

warunku, przestrzen miedzy tylna sciana bloku a gruntem rodzimym zalac
betonem klasy BI15 izolujg go od przewodu.. Odlegtos¢ miedzy blokiem
oporowym a scianka przewodu wodociggowego powinna by¢ nie mniegjsza niz
0,10 m. Wymiary blokéw podano w normie BN-81/9192-05;

Przed rozpoczeciem robodt nalezy z wyprzedzeniem powiadomi¢ wiascicieli
uzbrojenia i prace wykonywac pod ich nadzorem oraz doktadnie zlokalizowacé
uzbrojenie w miejscach skrzyzowan i zblizerh za pomoca recznych przekopdw
kontrolnych. W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
catos¢ prac prowadzi¢ bezwzglednie recznie zzachowaniem szczegdlnej
ostroznosci i zasad BHP. Przy wykonywaniu robdt stosowac sie do uwag
zawartych w tresci uzgodnien poszczegdlnych gestordw sieci i z wiascicielami
terendw. Miejsca kolizji uktadanych rurociaggéw z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym zabezpieczy¢ przez podwieszenie, a przed zasypaniem zgtosi¢ do
sprawdzenia technicznego odpowiednim witascicielom uzbrojenia. W
przypadku jakichkolwiek awarii przerwania kabla lub przewodu nalezy
natychmiast przerwac prace, zabezpieczy¢ teren i powiadomi¢ wiasciciela
uzbrojenia;

W  miejscu kolizji przytaczy z przewodami energetycznymi na kable
energetyczne nalezy zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne pod nadzorem
wiascicieli sieci. W bliskim sasiedztwie stupow i studzienek telefonicznych
przewidzie¢ taka technologie wykonania wykopow, aby nie dopusci¢ do
osuniecia sie lub przemieszczania gruntu;

Zastrzega sie mozliwos¢ kolizji z uzbrojeniem, ktére nie jest naniesione
na mapie. Uzbrojenie podziemne napotkane w czasie realizacji robdt,
a nie naniesione na planie zagospodarowania nalezy traktowac jako czynne
i zastosowac zabezpieczenia odpowiednie dla danego typu przewodu;
Wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci w stanie odkrytym i
zakrytym;

Przedmiotowa inwestycja i przylegte parcele nie leza w terenie o charakterze
zastrzezonym, ktérym mowa w aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno-

kartograficznym.

ZAKRES ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane art. 3 pkt. 20 okreslono

obszar oddziatywania projektowanej inwestycji. Przeprowadzono analize oddziatywania

obiektu w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu na podstawie:
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Lp.

Przepisy

Przepis/

ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t,j.)

nie dotyczy

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z2022r., poz. 1225 t.)

Dziat Il,
rozdziat 5

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26
lutego 1996r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 144 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, poz. 987)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac obiekty
budowlane nie bedace budynkami, stuzgce obronnosci panstwa i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 103, poz. 477 z pézn. zmianami)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2007r., Nr 86, p0z.579)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnoéciowej z dnia 7
pazdziernika 1997r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz.81)

nie dotyczy

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerweca 1998r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 101, poz.645)

nie dotyczy

Ustawa z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130,p0z.1112 z pdzn.
zZmianami)

nie dotyczy

10.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dla lotnisk
cywilnych (Dz. U. Nr 130, poz. 895 z pézn. zmianami)

nie dotyczy

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

nie dotyczy

12.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

nie dotyczy

13.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw
ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzace do transportu ropy
naftowej i produktéw naftowych iich usytuowanie (Dz. U. z 2014r., poz.
1853)

nie dotyczy

14.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe (Dz. U.
z 2013r., poz. 640)

nie dotyczy

15.

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika 2001r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr 132, poz. 1479 z
pdzn. zmianami)

nie dotyczy

16.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002r. w sprawie
przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad ptatnych (Dz.
u.

nie dotyczy
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17.

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmartych
(tekst jedn. Dz. U. 2011r. nr 118 poz. 687 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

18.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r.
w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315) wydane na podstawie
art.5 ustawy 3 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmartych

nie dotyczy

19.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r.,
p0z.460)

nie dotyczy

20.

Ustawa z dnia 7 maja 1999r. o ochronie terendéw bytych hitlerowskich
obozéw zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

21.

Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z
2004r. Nr 161, poz. 1689 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

22.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie
szczegotowych zasad tworzenia obszaru ograniczonego uzytkowania
wokot obiektu jadrowego ze wskazaniem ograniczen w jego uzytkowaniu
(Dz. U. Nr 241, poz. 2094) wydane na podstawie art.38 ust. 2 ustawy Prawo
atomowe

nie dotyczy

23.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 sierpnia 2012r. w sprawie
szczegotowego zakresu przeprowadzania oceny terenu przeznaczonego
pod lokalizacje obiektu jadrowego, przypadkow wykluczajacych
mozliwos¢ uznania terenu za spetniajacy wymogi lokalizacji obiektu
jadrowego oraz w sprawie wymagan dotyczacych raportu lokalizacyjnego
dla obiektu jadrowego (Dz. U. z 2012r., poz. 1025)

nie dotyczy

24.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

25.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

26.

Zatacznik do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r.
w sprawie dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z
2007r. Nr 120, poz. 826 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

27.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca
2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy produkcji,
transporcie wewnatrz zaktadowym oraz obrocie materiatéw
wybuchowych, w tym wyrobdéw pirotechnicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 163,
poz. 1577 z pdzn. zmianami)

nie dotyczy

28.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz.21)

nie dotyczy

29.

Rozporzadzenie Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowe;j

z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu do wéd lub do ziemi sciekdw, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych

(Dz. U. z 2019r., poz.1311)

nie dotyczy

30.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie
sktadowisk odpaddw (Dz. U. z 2013r., poz.523)

nie dotyczy

3l

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2017r., poz. 1566)

nie dotyczy

32.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)

nie dotyczy

33.

Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2013r.,
poz. 1594, z pdzn. zmianami)

nie dotyczy
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34. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008r. w sprawie | nie dotyczy
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych
usytuowanie drzew i krzewow, elementdw ochrony akustycznej i
wykonywania roboét ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze
sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1227)

35. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami | nie dotyczy
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446)
36. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie nie dotyczy
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401)

37. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania | nie dotyczy
i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych ( Dz. U. 2013.687 ze
zmianami)

Przedmiotowa inwestycja dotyczaca budowy sieci wodociggowej taczacej SUW
Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej w Pasymiu, zlokalizowana jest na
dziatkach o numerach ewid. 428, 427, 133/1 obreb 0003 miasto Pasym, 369 obreb 0002
miasto Pasym. Wiascicielem dziatek o numerze ewid. 2428, 427,133/1 obreb 0003 miasto
Pasym, 369 obreb 0002 miasto Pasym jest Skarb Panstwa w trwatym zarzadzie Generalnej
Dyrekcji Droég Krajowych i Autostrad. Przeprowadzona analiza oddziatywania
przedmiotowej inwestycji na otoczenie, w szczegdlnosci analiza uwarunkowan formalno-
prawnych wykazata, ze projektowany obiekt w zaden sposdb nie oddziatuje na dziatki
sasiednie. Obszar oddziatywania zamyka sie w granicach dziatek objetych niniejszym
opracowaniem tj. dz. o nr ewid. 428, 427, 133/1 obreb 0003 miasto Pasym, 369 obreb 0002

miasto Pasym.

Poszanowanie wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz
srodkow tacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania obiektu budowlanego.
Roboty zwigzane z budowa przedmiotowej inwestycji beda prowadzone w sposob jak
najmniej uciazliwy dla oséb trzecich orz pod nadzorem osdb uprawnionych. Ponadto nie
wptywa negatywnie na dostep Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb zagospodarowania terenu nie powoduja
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami

elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

Opracowata:

Q www.kwtherm.pl
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NAZWA INWESTYCII

BUDOWA MAGISTRALI WODNEJ tACZACEJ SUW
PASYM Z NOWYM OSIEDLEM PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ W PASYMIU

W PASIE DROGI KRAJOWEJ NR 53

ADRES INWESTYCIJI

DZ. NR 428, 427,133/1 OBR. 0003 M. PASYM,
369 OBR. 0002 M. PASYM

identyfikator dziatek:

281704_4.0003 - 428, 427,133/
281704_4.0002.369

INWESTOR

GMINA PASYM, UL. RYNEK 8, 12-130 PASYM

ETAP OPRACOWANIA

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

BRANZA SANITARNA
KATEGORIA OBIEKTU XXVI
NUMER PROJEKTU/REWIZIA 04/2021/00

PROJEKTANT mgr inz. Katarzyna Iwanicka-Zajac
WAM/0127/PWOS/13
SPRAWDZAJACY mgr inz. Dagmara Wowak
WAM/0094/PWOS/15
EGZEMPLARZ 1/3

Zgodhnie z art. 34 ust. 3B - Prawo budowlane nie ma obowiqgzku sporzqgdzania PAB i PT

w przypadku projektu budowlanego budowy lub przebudowy urzqgdzern budowlanych

oraz podziemnych sieci uzbrojenia terenu, jezeli catos¢é problematyki moze byé

przedstawiona w projekcie zagospodarowania terenu.

OLSZTYN, MARZEC 2022
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