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1.0 INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1.1 Podstawa opracowania

Niniejsza informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z dnia 10 lipca
2003r.).

1.2 Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakres robét obejmuje budowe sieci wodociggowe] na zadaniu ,Budowa
magistrali wodnej faczacej SUW Pasym z nowym osiedlem przy szkole podstawowej

w Pasymiu” w pasie drogi krajowej nr 53.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:

- Wytyczenie geodezyjne w terenie terenu pod trasy sieci;

- Wykonanie wykopoéw waskoprzestrzennych oraz ich zabezpieczenie;
- Wykonanie odwodnienia wykopdw;

- Wykonanie komo&r pod przewierty;

- Wykonanie przewiertéw sterowanych;

- Wykonanie podsypki piaskowej pod rurociagi i jej zageszczenie;
—  Utozenie rur w wykopach;

—  Montaz rurociagow;

—  Montaz armatury wodociggowej, hydrantéw;

- Wykonanie zasypu ochronnego z zageszczeniem;

—  Zasypanie wykopow.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty prowadzone beda na terenie dziatek 428, 427, 133/1 obr. 0003 Pasym, 369
obr. 0002 Pasym.

W pasie trasy projektowanych rurociggdw wystepuje uzbrojenie terenu:

—  Linie energetyczne i telekomunikacyjne podziemne;

—  Sie¢ wodociggowa;

—  Sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nie przewiduje sie wystapienia obszaru oddziatywania wyznaczonego w otoczeniu
obiektu (terenu placu budowy) na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych

zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu terenu.
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Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Rurociagi podziemne z réznymi mediami;
Uksztattowanie terenu;
Prace budowlane prowadzone w obrebie drogi;

Prace budowlane w obrebie budynku.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, skala, rodzaje zagrozen, miejsce i czas ich wystapienia

wykonywanie robdt w poblizu jezdni;

prowadzenie robdt w temperaturze — -10 °C;

wykonywanie robdt w poblizu istniejgcego uzbrojenia: wodociagi, kanalizacja,
kable oraz skrzyzowania z istniejagcym niezinwentaryzowanym uzbrojeniem;
kolizja pracownikoéw i ludzi z otoczenia ze sprzetem ciezkim — koparkami,
samochodami ciezarowymi transportujgcymi nadmiar urobku, podsypke
i obsypke piaskowsg;

obsuniecie sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie roboét
prowadzonych recznie;

upadki do wykopdw pracownikéw i ludzi z otoczenia placu budowy;

upadki pracownikdw w trakcie wchodzenia i wychodzenia z wykopdw;
Zsuniecia sie do wykopu sprzetu wykonujgcego roboty ziemne;

porazenie pradem przy wykonywaniu robot w sasiedztwie kabla
energetycznego.

roboty montazowe:

obsuniecie sie mas ziemnych i urobku do wykopu w trakcie roboét
montazowych;

wytadunek elementodw montowanych rurociggow i studzienek;

ciecie rur;

zasypki i zageszczanie gruntu;

Catosc robot wymagac bedzie pracy sprzetu ciezkiego —samochodow ciezarowych,

Niekorzystny wptyw na ludzi charakteryzowac sie bedzie zwiekszeniem hatasu,

zapylenia, emisji spalin, a takze mozliwoscia kolizji z pieszymi i pojazdami.

Niekorzystne czynniki, dodatkowo mogace wptynac na zagrozenia:

réznorodnos¢ wykonywanych prac na placu budowy;
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praca na wolnym powietrzu przy zmiennych warunkach atmosferycznych
i terenowych;

zty stan maszyn i urzadzen technicznych;

niskie kwalifikacje pracownikow;

brak koordynacji prac i prawidtowego nadzoru;

pospiech, w tym akordowy system ptac;

praca w nadgodzinach;

koszty przetargdow (oszczednos¢ na zabezpieczeniach);

lekcewazenie zagrozen przez pracownikdw i nadzor;

brak oceny ryzyka na stanowiskach pracy;

brak systemoéw zarzadzania BHP.

1.6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do pracy powinien by¢ przeszkolony w

zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn budowlanych o napedzie

silnikowym winni skonczy¢ szkolenie i posiada¢ uprawnienia do obstugi tych urzadzen

wydane przez komisje kwalifikacyjna.

Szkolenie powinno obejmowac:

szkolenie pracownikdéw w zakresie bhp;

zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia;

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby;

zasady stosowania przez pracownikéw sSrodkdw ochrony indywidualnej

oraz odziezy obuwia roboczego;

1.7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych

sprawdzenie aktualnos¢ szkolen, uprawnien i badan pracownikdw;
sprawdzenie dokumentdw eksploatacyjnych maszyn i urzadzen;
sprawdzenie atestdw materiatdw;

wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych;

uzywanie sprzetu i odziezy ochrony osobistej;

wyznaczenie drog wjazdowych i wyjazdowych na budowie;

zapewnienie koniecznych ilosci sprzetu ppoz. na poszczegodlnych
stanowiskach i maszynach;

zorganizowanie ochrony maszyn i sprzetu oraz prowadzonych robét;
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— zapewnienie dostepu do telefonu w ciggu catej doby;

— ustawienie tablicy informacyjnej budowy.

W oparciu o Prawo Budowlane i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 roku (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stwierdza sig, ze prace

objete projektem wymagaja sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowata:




