PRZEDMIAR ROBOT

Remont chodnika na Os. 1000 lecia

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
1
1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
40 m 40.00
RAZEM 40.00
2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m?2
d.1/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
42*2 m?2 84.00
RAZEM 84.00
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1/0813-03 piaskowej
42 m 42.00
RAZEM 42.00
4|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03
42*0.04 m3 1.68
RAZEM 1.68
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/0814-02
42 m 42.00
RAZEM 42.00
6|Kalkulacja |Zatadunek i wyw6z gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.1l|wtasna na sktadowisko wykonawcy wraz z utylizacja
(84*0.07)+(42*0.3*0.15)+(42*0.3*0.08)+1.68 m3 10.46
RAZEM 10.46
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.1/0206-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na sktadowisko wyko-
analogia nawcy wraz z utylizacjg
42*2.5*0.3 m3 31.50
RAZEM 31.50
8/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
42*2.5 m?2 105.00
RAZEM 105.00
9/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-03 niem spoin piaskiem
42 m 42.00
RAZEM 42.00
10|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1/0402-04
42*0.07 m3 2,94
RAZEM 2.94
11/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1/0403-03 towo-piaskowej
42 m 42.00
RAZEM 42.00
12|KNR 2-31 Wypetnienie MIESZANKA BITUMICZNO-MINERALNA szczelin gt. 8 cm i szer.|m
d.1/0315-08- 50 cm miedzy kraweznikiem a nawierzchnig drogowg
ANALOGIA
42 m 42.00
RAZEM 42.00
13/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
d.1/0104-07 calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm
42*2 m?2 84.00
RAZEM 84.00
14/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1/0114-07 niu 8 cm
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.1/0114-08 bosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.1/0511-03 towo-piaskowej
SZARY PROSTOKAT
84 m?2 84.00
RAZEM 84.00
17/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m2
d.1/0510-01
42*0.5 m?2 21.00
RAZEM 21.00
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde nastepne 5 cm humusu m2
d.1/0510-02
21 m?2 21.00
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RAZEM 21.00
19/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1/1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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