OPIS TECHNICZNY ROBÓT BUDOWLANYCH W BUDYNKU 
PRZY UL. KŁODZKIEJ 28 W JEDLINIE-ZDROJU
Realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: „Modernizacja budynku Domu Dziecka ul. Kłodzka w Jedlinie Zdroju”

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis remontu budynku Domu Dziecka „Jedlina 2” zlokalizowanego przy ul. Kłodzkiej 28 w Jedlinie-Zdroju.

2. Dane ogólne – stan istniejący

Budynek dwukondygnacyjny o funkcji mieszkalnej, zlokalizowany na działce nr 70/5 obręb Glinica. Mapa sytuacyjno-wysokościowa w załączeniu niniejszego opracowania.
Na parterze budynku zlokalizowany jest wiatrołap, dwa pokoje, kuchnia, łazienki z wc i holl. Na piętrze zlokalizowane są 4 pokoje. Dostęp na piętro poprzez schody drewniane zabiegowe na policzkach bez podnóżków z poręczami drewnianymi. Przy budynku zlokalizowana jest komórka – pomieszczenie gospodarcze.
Konstrukcja budynku wykonana z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany docieplone styropianem 12 cm
Dach budynku jednospadowy. Konstrukcja dachu drewniana. Stropodach docieplony wełną mineralną gr. 15,0 cm.
Budynek zaopatrzony w wodę, kanalizację i energię elektryczną. Ogrzewanie budynku elektryczne za pomocą elektrycznych piecy akumulacyjnych typu XLE firmy Dimplex.

Załącznik graficzny do niniejszego opracowania obejmuje rzut parteru i piętra budynku objętego remontem oraz mapę sytuacyjno-wysokościową.

Dane dotyczące obiektu:
- Powierzchnia zabudowy 					– 99,5 m2
- Powierzchnia pomieszczeń użytkowych 			– 138,9 m2
- Ilość kondygnacji 						– 2 
- Szerokość budynku 						– 12,63 m
- Długość budynku 						– 8,0 m

Wykaz pomieszczeń:

Parter
	Nr pom.
	Funkcja
	Powierzchnia (m2)

	1/1
	Pokój
	16,0

	1/2
	Kuchnia
	12,4

	1/3
	Łazienka
	7,4

	1/4
	Łazienka
	3,5

	1/5
	Holl
	15,3

	1/6
	Pokój
	9,7

	1/7
	Wiatrołap
	3,9



Piętro
	Nr pom.
	Funkcja
	Powierzchnia (m2)

	2/1
	Pokój
	20,9

	2/2
	Pokój
	20,9

	2/3
	Pokój
	9,1

	2/4
	Holl
	11,2

	2/5
	Pokój
	8,6



3. Zakres robót budowlanych planowanych do wykonania.

3.1. Pokoje nr 1/1, 1/6, 2/1, 2/2, 2/3, 2/5

Remont pomieszczeń polegający na:
- roboty przygotowawcze ścian i sufitów pod gładzie
- wykonaniu gładzi na ścianach i stropach wraz malowaniem (kolorystyka do uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem)
- podłogi – wymiana paneli podłogowych na nowe wraz z listwami i wyrównaniem powierzchni.
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami,
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki itp.) wraz z oprawami
- demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników elektrycznych akumulacyjnych.

3.2. Kuchnia 1/2

Remont polegający na:
- przygotowanie ścian i sufitów pod gładzie i tynk żywiczny oraz płytki ścienne
- wykonanie gładzi na ścianach i stropach wraz z malowaniem
- wykonanie tynku żywicznego (lamperie) 
- wykonanie płytek ściennych w obrębie zabudowy kuchennej
- wymiana osprzętu elektrycznego wraz z oprawami
- demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników elektrycznych akumulacyjnych.
- montaż wentylatora osiowego
- wymiana baterii i zlewozmywaka wraz z podejściem, oraz istniejącymi zaworami wodnymi.

3.3. Łazienki 1/3, 1/4

- roboty przygotowawcze, zbicie płytek ściennych i podłogowych, demontaż armatury sanitarnej i wodociągowej
- przygotowanie stropu pod gładzie
- wykonanie gładzi na stropach wraz z malowaniem
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami
- wykonanie izolacji ścian i podłogi pod płytki ceramiczne
- wykonanie ścian z płytek ściennych
- wykonanie posadzki z płytek podłogowych
- Wymiana osprzętu elektrycznego wraz z oprawami, montaż wentylatorów osiowych
- wymiana armatury sanitarnej (kabiny natryskowe, umywalki, miska kompaktowa) wraz z podejściami i armatury wodociągowej wraz z zaworami
- demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników elektrycznych akumulacyjnych.


3.4. Holl 1/5, 2/4

- przygotowanie ścian i stropów pod gładzie i tynki żywiczne
- zamurowanie wnęki wraz z wykonaniem tynku ( parter)
- przygotowanie posadzki pod ułożenie wykładziny pcv
- ułożenie wykładziny pcv poprzez zgrzewanie i wywiniecie na ścianę
- wykonanie tynku żywicznego (lamperie)
- wykonanie gładzi na ścianach i stropach wraz z malowaniem
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki itp.) wraz z oprawami
- wykonanie renowacji schodów drewnianych wewnętrznych (oczyszczenie i lakierowanie)              z dopasowaniem istniejącej balustrady do obowiązujących przepisów (podwyższenie istniejącej balustrady do wysokości 1,10 m na piętrze)
- demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników elektrycznych akumulacyjnych.
3.5. Wiatrołap 1/7

- wymiana podsufitki na płytę osb wraz z montażem schodów drewnianych składanych
- montaż płyty gispowo kartonowej na stropie (suchy tynk)
- przygotowanie ścian i stropów pod gładzie i tynki żywiczne
- wykonanie tynku żywicznego (lamperie)
- wykonanie gładzi na ścianach i stropach wraz z malowaniem
- wymiana płytek podłogowych na nowe wraz z wykonaniem izolacji posadzki oraz montażem cokolików z kształtek
- wymiana osprzętu elektrycznego (gniazdka, wyłączniki itp.) wraz z oprawami
- wymiana ościeżnicy z drzwiami pomiędzy wiatrołapem i holem
- demontaż i ponowny montaż istniejących grzejników elektrycznych akumulacyjnych.
3.6. Roboty zewnętrzne
Wymiana nawierzchni istniejącego chodnika, poprzez montaż obrzeży chodnikowych i kostki betonowej 
3.7. Pozostałe roboty

W ramach zadania przewidziano montaż nawiewników okiennych w oknach i drzwiach balkonowych w pomieszczeniach parteru.

Wszystkie roboty objęte w pkt. 3 wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem,  załączoną do opracowania specyfikacją techniczną oraz przedmiarem robót stanowiącym uzupełninie.

4. Uwagi końcowe

- wszystkie roboty budowlane, montażowe i remontowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami bhp, i p. Póz, pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania i nadzorowania tych prac. 
- Należy stosować rozwiązania systemowe i kompleksowe wynikające z przyjętej technologii i rozwiązań materiałowych. 
- Stosować materiały posiadające aktualne aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania na terenie kraju. 
- Stosować materiały zgodnie z instrukcjami producenta oraz zgodnie z aprobatami technicznymi i decyzjami o dopuszczeniu do stosowania.
