SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE 
Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu 
1. WSTĘP 
1.1.PRZEDMIOT SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych. 

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument  przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują: 

- ustawienie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm i ławie betonowej z oporem, 

1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 

1.4.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa gruntowego. 

2. MATERIAŁY 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Obrzeża betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy nie niższej niż B30 

2.2 Materiały na podsypkę i wypełnienie szczelin między obrzeżami 

Należy stosować mieszankę cementowo-piaskową: 

- 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32 

2.3. Materiały na ławy 

Do wykonania ław pod należy stosować beton klasy B15 
3. SPRZĘT 
3.1. Roboty związane z/wbudowaniem,ustawieniem/ obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1. Zakres wykonywanych robót 
4.1.1. Oznakowanie prowadzonych robót. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
4.1.2. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe. 

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w korycie powinien wynosić, co najmniej Is.0,97. 

4.1.3. Wykonanie betonowej ławy pod obrzeża 

Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami , przy czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową 

4.1.4. Ustawienie obrzeży. 

Pod obrzeża betonowe należy wykonać podsypkę cementowo-piaskową grubości 3 cm po zagęszczeniu. Obrzeże należy ustawiać ze szczelinami szerokości ok. 5 mm które należy wypełnić zaprawą cementowo-piaskową 1:2. Tylną ścianę obrzeży należy obsypać gruntem i ubić. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
ustawienie betonowego obrzeża chodnikowego  przy dopuszczalnych odchyleniach: 

- linii obrzeża w planie, które może wynosić ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostki obmiaru robót jest 1 m (metr) ustawionego obrzeża. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z  ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary  z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały wyniki pozytywne. 

