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UWAGI:
1.  Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami,

"Warunkami  technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych" Instytutu
Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika
ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej
nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego
elementu w porozumieniu i za zgodą projektanta oraz Inwestora.

3. Kazdy element projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji
w kontekscie wszystkich rysunków, które do tego elementu się odnoszą
z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4.  Wszystkie elementy konstrukcyjne należy przyjmować według pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji branży konstrukcyjnej.

5.  Zaistniałe niezgodności pomiędzy projektem architektonicznym i pozostałymi
opracowaniami branżowymi oraz stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić
z projektantem.

6.  Wszelkie elementy ruchome takie jak elementy wyposażenia, a także elementy
stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, balustrad i innych trwałych elementów
wyposażenia należy zamawiać i wykonywać na podstawie zweryfikowanych
obmiarów rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7.  Wszelkie materiały użyte w projekcie, rozwiązania techniczne i urządzenia muszą
odpowiadać normom bezpieczeństwa p.poż. i BHP; posiadać odpowiednie atesty
i aprobaty do stosowania w budownictwie i użytkowaniu zgodnym z funkcją obiektu.

8.  Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią
niniejszego opracowania.
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D I

O I

Hydrant ppoż

Wyłącznik prądu ppoż
Krata wentylacyjnya
Transformator sieciowy
Tablica rozdzielcza
Wyłącznik prądu
Centrala alarmowa
Ściana istniejąca ppoż REI 120
Ściana istniejąca działowa gk
Ściana zewnętrzna istniejąca
Kanał wentylacyjny
Kanał wentylacyjny prostokątny 70x70cm
Balustrada istniejąca
Przęsło konstrukcyjne hali
Belka stalowa stropowa
Belka stalowa
Klimatyzator
Drzwi istniejące
Okno istniejące
Wysokość pomieszczenia
Wysokość górnej krawędzi parapetu
Wysokość dolnej krawędzi podciągu
Wysokość dolnej krawędzi kratki went.
Wysokość dolnej krawędzi belki stalowej
Wysokość lokalna
Wysokość stopnia

Wejście do budynku

LEGENDA

Elementy istniejące

Elementy do demontażu - Etap I

Elementy do demontażu - Etap II

Sufit podwieszany

Strop stalowy

Przegroda pozioma ppoż - 'strop' nad zabudową
antresoli

Zestawienie pomieszczeń

Nr Nazwa Powierzchnia [m²]

1.01 Klatka schodowa I 39.38

1.02 Korytarz 27.27

1.03 Pom. radiostacji gsm 11.04

1.04 Pomieszczenie 16.19

1.05 Pomieszczenie 12.35

1.06 Pomieszczenie 18.64

1.07 Pomieszczenie 12.71

1.08 Pomieszczenie 19.75

1.09 Jadalnia / Bar 51.59

1.10 Przedsionek 14.1

1.11 Pomieszczenie 27.6

1.12 Pomieszczenie 40.17

1.13 Pomieszczenie 71.74

1.14 Pomieszczenie 70.63

1.15 Pomieszczenie 71.80

1.16 Antresola - komunikacja / Kl. schod. II 405.69

1.17 Pomieszczenie 70.51

1.18 Pomieszczenie 69.13

1.19 Pomieszczenie 70.59

1.20 Pomieszczenie 72.22

1.21 Pomieszczenie 49.73

1.22 Pomieszczenie 44.16

1.23 Przedsionek 5.44

1.24 Magazyn podręczny 15.55

1.25 Korytarz 27.44

1.26 Hol komunikacyjny 212.13

1.27 Pom. pomocnicze 1.57

1.28 Sanitariaty 27.08

1.29 Sanitariaty 24.58

1.30 Klatka schodowa III 39.94

1.31 Studio fotograficzne 107.00

1.32 Magazyn podręczny 14.65

1.33 Pomieszczenia SoF 93.33

1.34 Pomieszczenia SoF 42.20

1.35 Pomieszczenia SoF 67.33

1.36 Pomieszczenia SoF 67.92

1.37 Pomieszczenia SoF 67.38

1.38 Pomieszczenia SoF 274.05

1.39 Pomieszczenia SoF 68.00

1.40 Pomieszczenia SoF 66.35

1.41 Pomieszczenia SoF 67.43

1.42 Pomieszczenia SoF 66.47

1.43 Komunikacja 28.58

1.44 Pomieszczenie 10.09

1.45 Pomieszczenie 11.29

1.46 Pomieszczenie 10.71

1.47 Pomieszczenie 45.89

1.48 Kotłownia I 6.29

1.49 Komunikacja 45.89

1.50 Przedsionek 9.57

1.51 Kotłownia II 4.39

1.52 Pomieszczenie 8.20

1.53 Pomieszczenie magazynowe 4.38

1.54 Pomieszczenie 9.74

1.55 Pomieszczenie magazynowe 6.59

1.56 Kuchnia 30.79

1.57 Pomieszczenie magazynowe 16.96

1.58 Klatka schodowa IV - niedostępna z piętra 26.35

1.59 Pomieszczenie magazynowe 15.82

1.60 Komunikacja 22.87

1.61 Sanitariaty 22.68

1.62 Pom. pomocnicze 2.77

1.63 Pom. pomocnicze 1.87

1.64 Pom. pomocnicze 2.88

SUMA 2987.4413
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