Przedmiar robét

Naprawa nawierzchni i dylatacji bitumicznej na obiekcie mostowym w km 28+204 w m. Btonie w ciagu

drogi wojewodzkiej 579
1 D.07.03.01 Zabezpleczenie terenu robét
Wykonanie | zatwierdzenie projektu czasowe] organizacii ruchu kpl 1
1.1 Ustawienie, utrzymanie i demontaz tymczasowej organizacji ruchu Kol 4
zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowe] organizacji ruchu P
2 M.18.01.02 Dylatacje bitumiczne
21 Rozbiorka dylatacji bilumicznej | wykonanie nowej dylatacji
. bitumicznej 50/30x9 ( jezdnia i kapy chodnikowe) m 25
3 D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni
Frezowanie nawlerzchni z mas mineraino bitumicznych gr. 10 cm 2
31 RN m 154
mechanicznie
32 Frezowz-!nle_nauyiemhni z mas mineralno bitumicznych gr. 4cm m2 30,4
mechanicznie - Scleralna
4 D-04.03.01 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych
bitumicznych
4.1 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m? 184,4
5 D-04.03.01 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych
5.1 Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m 184,4
6 D-05.03.08a |\, ierzchnie
D-05.03.05b
Nawierzchnie z betonu asfaltowege AC 16 W PMB 25/55-60 o gr. 6 2
6.1 : m 154
cm warstwa wiazca
Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S PMB 45/80-65 o gr. N
6.2 s m 184,4
4,0 cm warstwa Scieralna
7 D-05.03.26 Wzmo_cniems polaczenia nawierzchni projektowanej z
istniejacy
74 Wzmocnienie geosiatka na polaczeniu nawierzchni istniejacej z m2 14
. nowa, geosiatka ukladana w warstwie wiazace]
8 M-15.02.03 Nawierzchnia z zywic epoksydowo-poliuretanowych
Reczne usunigcle uszkodzongj izolacjo - nawierzchni z zywicy
epoksydowo- poliuertanowej na kapie chodnikowej przy krawgzniku
8.1 P e o 3 m2 8,8
wraz z jej odtworzeniem | uszczelnieniem potgczenia kapy z
krawznikiem dt. 2x22 m. szerokosé 20 cm
9 M-19.01.01.01 Wykonanie uszczelnienia miedzy krawgznikiem a kapa
chodnikows
Przyklejenie do kraweznika tasmy bit. Kauczukowej wulkanizowanej
9.1 SO 2 3 mb 44
W Scieralnej nawierzehni.
10 M-15.02,03.01 WyKonanie izolacji z papy termozgrzewalnej
10.1 Przyg_olcwafle powierzchni belcnowe! i wykonanie nowej m2 84,4
hydroizolacii 2 papy termozgrzewalnej 1cm
11 D-08.01.01 Krawgzniki
111 Regulacja wysokosci krawgznika betonowego wrazz szt 1
. uszczelnigniem
12 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
12.1 Wykonanie oznakowania w ramach statej organizacji ruchu m2 §.24
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