konstrukcja

Dachowy wentylator promieniowy z wyrzutem pionowym, ktérego silnik
zamontowany zostat poza strumieniem przeptywajacego powietrza. Wenty-
lator zostat przystosowany do przettaczania powietrza o maksymalnej tem-
peraturze do 120°C. Obudowa zostata wykonana z profilowanej blachy alu-
miniowej AlMg3 odpornej na dziatanie wody morskiej oraz galwanizowanej
blachy stalowej (ptyta montazowa, wspomniki wewnetrzne). OSmiokatny
ksztatt obudowy wentylatora umozliwit redukgje straty cisnienia przeptywa-
jacego powietrza. Standardowo kazdy wentylator posiada wylot powietrza
zabezpieczony aluminiowa blacha perforowana, wytacznik serwisowy oraz
tace ociekowa dla odprowadzania skroplin oraz wody opadowej z wnetrza
wentylatora. Konstrukcja umozliwia odchylenie obudowy w celu przeprowa-
dzenia czynnosci serwisowych w obrebie wimnika (przeglady, czyszczenie).

wirnik

Wirnik nowej generacji wywazony dynamicznie w klasie G2.5, typu B -
7 fopatkami pochylonymi do tytu, wykonany z blachy stalowej malowanej
proszkowo. Wirniki wyposazone w tuleje zaciskowg Taperlock, ktdra zapew-
nia lepsza jakos¢ wywazania i wyzsza stabilnos¢ dziatania.

naped i sterowanie

Jednofazowy (230V, 50Hz, IP54, klasa izolacji F) lub tréjfazowy (400V, 50Hz,
P55, Klasa izolacji F) asynchroniczny silnik elekiryczny zlokalizowany poza
strumieniem usuwanego powietrza, chtodzony powietrzem zewngtrznym.
Silnik tréjfazowy wykonany w klasie sprawnosci IE3 gwarantuje wysokq
efektywnosc energetyczng wentylatora.

Wysokotemperaturowy
Wentylator przystosowany do wyciagu
medium o temp. do  120°C
w warunkach pracy ciagfej.

120°C

tablica doboru akcesoriow dla danego wentylatora ROOFTEC

ROOFTEC

wentylatory dachowe
Predkos¢ obrotowa modeli jednofazowych moze by¢ kontrolowana przy Akcesoria
pomocy regulatordw transformatorowych. Zalecany zakres regulacji napie-
cia podano w tabeli/wykresie doboru. Silniki posiadaja wbudowany czujnik STRS-1

temperatury uzwojert typu termokontakt, ktory musi by¢ podtaczony oraz
monitorowany przez zewnetrzne urzadzenie ochrony termicznej np. prze-
kaznik wbudowany w requlator, przekaznik SET10, system automatyki itp.

¢

5-bieg. reg. ob. (transformatorowy)
str.nr533

Predkosc obrotowa modeli z silnikami tréjfazowymi (3x2304/3x400Y) moze o] M100/iG5A

by kontrolowana przy pomocy przemiennikéw czestotliwosci w zakresach i Przemiennik czgstotliwosci

podanych w tabeli danych technicznych oraz wykresach doboru. Zabezpie- = str.nr 550

czenie termiczne silnika musi by¢ zrealizowane poprzez urzadzenia ochronne

typu przekaznik przeciazeniowy, wylacznik silnikowy lub poprzez przemien- R DSFAL

nik czestotliwosci. Nastawa wyzwalacza termicznego urzadzen ochronnych v, podst. dachowa do dachow plask.

musi by¢ dostosowana do rzeczywistych parametréw pracy wentylatora i nie ( str.nr 155

wyZsza niz wartos¢ maksymalnego natezenia pradu (1, ) dla wentylatora.

Pofaczenie elektryczne nalezy wykona¢ za pomoca zintegrowanego wy- ? DSS AL ) ) )

tacznika serwisowego. W przypadku bezpostedniego podtaczenia silnikow podst. tiumiaca do dachéw ptaskich

trojfazowych do sieci nalezy zabezpieczyc je stosujac wykaczniki silnikowe ¥ s

7 whudowanym wyzwalaczem zwarciowym | przeciazeniowym. DAF

kréciec wlotowy

zakres temperatury pracy O st 156

-25 80 °C - temperatura otoczenia w zaleznosci od modelu,

120 °C- maksymalna temperatura przetfaczanego medium. @ z?chzSe orzecnciganiove

zastosowanie sttt

Wentylacja ogdlna obiektéw mieszkalnych, biurowych, przemystowych . DVK

i uzytecznosci publicznej. Mozliwos¢ zastosowania we wszelkich instala- klapa zwrotna

qjach odciagowych wymagajacych odprowadzania powietrza o podwyz- stenrlse

szonej temperaturze. Pod warunkiem wyposazenia instalacji wentylacyjnej

w stosowne filtry/fapacze thuszczu, urzgdzenia zalecane s do odciagu opa- DKP

réw znad okapéw w profesjonalnych kuchniach przemystowych i abiektach piyta adaptacyjna

gastronomicznych. Modele tréjfazowe znajduja szczegdlne zastosowanie Q str.nr 156

w aplikagach wymagajacych plynnej i precyzyjnej requlacji wydajnosci

wentylatora przy zachowaniu wysokiej efektywnosd energetycznej.
Uchylna obudowa Tacka ociekowa ] Wytacznik serwisowy
Konstrukcja wentylatora Tacka ociekowa umozliwia odptyw y Zintegrowany ~ w  obudowie
pozwala na uchylenie obudowy skroplin. wykaaznik  serwisowy zapewnia
w celach serwisowych. bezpieczny serwis i konserwacje.

Typ ROOFTEC 2-225/1700S 2-250/2200S 2-280/3000S 4-400/4200S 4-450/6400S 4-500/82008
regulator transformatorowy STR-1-35122 STR-1-50122 STR-1-50122 STR-1-100L22 STR-1-35L22 STR-1-50122 STR-1-100L22
przekaznik ochrony termicznej SET10 SET10 SET10 SET10 SET10 SET10 SET10
regulator transformatorowy z TK STRS-1-35L22 STRS-1-50L22 STRS-1-50L22 STRS-1-100L22 STRS-1-35L22 STRS1-50L22 STRS-1-100L22
podstawa dachowa DSFAL220 DSFAL 220 DSF AL 280 DSFAL 280 DSFAL355 DSF AL 450 DSF AL 450
podstawa dachowa ttumiaca DSSAL220 DSSAL220 DSSAL 280 DSSAL 280 DSSAL355 DSS AL 450 DSS AL 450
kréciec wlotowy DAF 150/160/180 DAF 150/160/180 DAF 200/250 DAF 200/250 DAF 400 DAF 400 DAF 400
hacze przeciwdrganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 250 DAS 250 DAS 400 DAS 400 DAS 400
klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 250 DVK 250 DVK 400 DVK 400 DVK 400
plyta adaptacyjna DKP 220 DKP 220 DKP 280 DKP 280 DKP 355 DKP 450 DKP 450
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wentylatory dachowe

ROOFTEC

tablica doboru akcesoriw dla danego wentylatora ROOFTEC

Typ ROOFTEC 2-225/1900T 2-250/2300T 2-280/2700T 2-315/3800T 4-315/3000T 4-355/4300T
przemiennik czestotliwosci 1x230V/3x230V LV004M100 [V004M100 [V004M100 LV008M100 [V004M100 LV004M100
przemiennik czestotliwosci 3x400V/3x400V SVO04iG5A-4 SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SV008iG5A-4 SV004iG5A-4 SV008IG5A-4
podstawa dachowa DSFAL 220 DSF AL 220 DSF AL 280 DSF AL 280 DSF AL 280 DSF AL 355
podstawa dachowa ttumiaca DSSAL220 DSSAL220 DSSAL 280 DSSAL 280 DSSAL 280 DSSAL355
kréciec wlotowy DAF 150/160/180 DAF 150/160/180 DAF 200/250 DAF 200/250 DAF 200/250 DAF 400
zacze przeciwdrganiowe DAS 180 DAS 180 DAS 250 DAS 250 DAS 250 DAS 400
klapa zwrotna DVK 180 DVK 180 DVK 250 DVK 250 DVK 250 DVK 400
ptyta adaptacyjna DKP 220 DKP 220 DKP 280 DKP 280 DKP 280 DKP 355
Typ ROOFTEC 4-400/4000T 4-450/7000T 4-500/7900T 4-560/11900T 4-630/14300T 6-710/18600T
przemiennik czestotliwosci 1x230V/3x230V [V004M100 [V008M100 [VO15M100 [V022M100 - -
przemiennik czestotliwosci 3x400V/3x400V SV004iG5A-4 SV0O08iG5A-4 SVO15iG5A-4 SV022iG5A-4 SV040iG5A-4 SV040iG5A-4
podstawa dachowa DSF AL 355 DSF AL 450 DSF AL 450 DSF AL 560 DSF AL 560 DSFAL710
podstawa dachowa ttumiaca DSS AL 355 DSS AL 450 DSS AL 450 DSS AL 560 DSS AL 560 DSSAL710
krciec wlotowy DAF 400 DAF 400 DAF 400 DAF 560 DAF 560 DAF710
zHacze przeciwdrganiowe DAS 400 DAS 400 DAS 400 DAS 560 DAS 560 DAS710
klapa zwrotna DVK 400 DVK 400 DVK 400 DVK 560 DVK 560 DVK710
ptyta adaptacyjna DKP 355 DKP 450 DKP 450 DKP 560 DKP 560 DKP710

dane techniczne

RPM- m nr katalogowy
[1 ;“r?wxin]
ROOFTEC 2-225/1700S 1720 650 273 230 50 110-230 - 21 2930 80 120 75 52/44 227 14217400
ROOFTEC 2-250/2200S 2160 820 437 230 50 110-230 - 33 2950 80 120 79 56/48 250 14217600
ROOFTEC 2-280/3000S 3000 960 661 230 50 110-230 - 38 2910 80 120 85 62/54 320 14217800
ROOFTEC 2-315/3900S 3860 1220 1M 230 50 110-230 - 7.1 2940 50 120 88 65/57 365 14218100
ROOFTEC 4-400/4200S 470 500 503 230 50 110-230 - 29 1450 80 120 72 841 85 14250300
ROOFTEC 4-450/6400S 6390 635 828 230 50 110-230 = 46 1450 55 120 75 52/44 620 14218800
ROOFTEC 4-500/82005 8215 780 1384 230 50 110-230 - 7.6 1460 45 120 79 56/48  69.0 14219000
ROOFTEC 2-225/1900T 1870 970 431 3~230/400(87Y) 50 = 20-60 08 3540 50 120 80 57/49 285 14487500
ROOFTEC 2-250/2300T 2340 1160 663 3~230/400(7Y) 50 - 20-60 1.1 3510 50 120 84 61/53 289 14487600
ROOFTEC 2-280/2700T 2710 960 627 3~230/400(47Y) 50 - 20-50 1.1 2920 50 120 86 63/55 345 14487700
ROOFTEC 2-315/3800T 3795 1260 1100 3~230/400(07Y) 50 - 20-50 23 2950 50 120 86 63/55 395 14487800
ROOFTEC 4-315/3000T 3000 810 597 3~230/400(07Y) 50 = 35-80 1.0 2360 50 120 79 56/48 390 14487900
ROOFTEC 4-355/4300T 4250 790 725 3~230/400(07Y) 50 - 25-70 13 2060 50 120 78 55041 481 14488000
ROOFTEC 4-400/4000T 3990 510 492 3~230/400(07Y) 50 = 20-50 1.0 1480 50 120 78 55/47 504 14488100
ROOFTEC 4-450/7000T 6975 820 1139 3~230/400(7Y) 50 - 20-55 23 1640 50 120 80 57149 825 14488200
ROOFTEC 4-500/7900T 7905 820 1342 3~230/400(07Y) 50 = 20-50 27 1485 50 120 81 58/50 8.7 14488300
ROOFTEC 4-560/11900T 11960 1040 240 3~230/400(0/Y) 50 - 20-50 47 1480 50 120 84 61/53 1270 14488500
ROOFTEC4-630/14300T 14350 1300 4115 3~400(Y) 50 - 20-50 85 1490 40 120 9 68/60  137.0 14488600
ROOFTEC6-710/18600T 18580 720 2768 3~230/400(0/Y) 50 - 20-50 6.9 990 50 120 82 59/51 2350 14488700

t, - temp. otoczenia, t . - maks. temp. medium
L .~ Poziom cisnienia akustycznego zodl. 4/10 m (pole swobodne).
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