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        Załącznik nr 4 do SWZ 

Zadanie nr 2  

Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia 

 

 SAMOCHÓD OSOBOWY W POLICYJNEJ WERSJI NIEOZNAKOWANEJ 
DO PRZEWOZU MIN 8 OSÓB 

 
 

A. WYMAGANIA OGÓLNE. 

 
I. Przedmiot zamówienia. 

 

Samochód osobowy w policyjnej wersji „nieoznakowanej” do przewozu min 8 osób. 

 

II. Przeznaczenie pojazdu. 

Pojazd  będzie wykorzystywany do przewozu min 8 funkcjonariuszy wraz z ich 

wyposażeniem.    
 
 

III. Warunki eksploatacji. Pojazd  „nieoznakowany” musi być przystosowany do: 

1. eksploatacji we wszystkich porach roku i doby, w warunkach atmosferycznych 

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, w temperaturach otoczenia od -30oC           

do + 50oC, 

2. jazdy po drogach twardych i gruntowych. Pojazd eksploatowany będzie na terenie 

Polski, 

3. przechowywania  na wolnym powietrzu, 

4. mycia w myjniach automatycznych szczotkowych, 

5. napraw w stacjach obsługowo-naprawczych . 

 

   IV DOKUMENTY ODNIESIENIA  

  

1   1.1 Przeznaczenie pojazdu 

 

Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do zadań patrolowych, interwencyjnych 

oraz przewozu funkcjonariuszy 

1.2 Warunki eksploatacji 

Pojazd musi być przystosowany do: 

1.2.1 Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych 

spotykanych w polskiej strefie klimatycznej: 

a) w temperaturach otoczenia od -30oC do + 50oC, 

b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin, 

c) przy prędkości wiatru do 20 m/s, 

d) przy wilgotności względnej powietrza do 98% ( przy temperaturze  +25oC ), 

e) intensywności deszczu do 180 mm/h trwającego 5 minut. 

1.2.2 Jazdy po drogach twardych i gruntowych, 

1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu, 

1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych. 

 

1.3 Wymagania formalne 

1.3.1 Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: 

Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz 



2 

 

Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych 

do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 

Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, 

Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej. 

1.3.2 Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego 

posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o ruchu drogowym lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r., w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów 

silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów 

technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylające dyrektywę 2007/46/WE. 

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE 

pojazdu bazowego) musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę  

 

1.3.3 Wszystkie podzespoły elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo 

muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 10 EKG/ONZ. 

Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez 

możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie 

jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów 

zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji 

pojazdu oraz sprzętu łączności. Zamawiający dopuszcza potwierdzenie spełnienia 

wymogu poprzez przeprowadzenie badania całopojazdowego wykonanego przez 

akredytowaną jednostkę badawczą.  

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy 

wystawionym na podstawie dokumentacji homologacyjnej lub sprawozdania z 

badania całopojazdowego wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez 

jednostkę uprawnioną do badań homologacyjnych w ww. zakresie. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

1.3.4 Pojazd w zakresie uprzywilejowania musi spełniać wymagania 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. 

1.3.5  Pojazd musi posiadać zaświadczenie z upoważnionej stacji kontroli pojazdów 

wraz z opisem zakresu zmian dokonanych w pojeździe, w tym, co najmniej zmian: 

rodzaju pojazdu, masy własnej, liczby miejsc siedzących oraz o przeprowadzeniu badań 

technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu uprzywilejowanego po zabudowie 

zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie odbioru pojazdu. 

1.3.6 Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru 

niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z 

Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2.  

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

1.3.7 Dostarczany pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt 

przegląd zerowy, co musi być potwierdzone w dokumentacji. 

1.3.8 Dostarczany pojazd musi być zbudowany z wykorzystaniem pojazdu 

bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi być  

ukompletowany w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy 

zabudowy i wyposażenia. 

1.3.9 W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych 

punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania 
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przekazania przez Wykonawcę w każdej fazie realizacji umowy niezbędnych 

dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań 

laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań). 

1.3.10 W fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu Wykonawca zobowiązany jest do 

konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiającego proponowanych do 

zastosowania w pojeździe rozwiązań konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczących 

zabudowy pojazdu.  

1.3.11 Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego   

w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców 

indywidualnych. 

1.3.12 Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych 

dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych  

w oficjalnych katalogach (sporządzonych w języku polskim) producenta/importera 

pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. 

Dokumenty te musza być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

 

 

B. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA POJAZDU BAZOWEGO. 

  
I. Rok produkcji bieżący dla dostawy,  fabrycznie nowy, 

II. Wymagania techniczne dla nadwozia: 

1. Pojazd  kategorii M1, o nadwoziu zamkniętym całkowicie przeszklonym,                     

z dachem o konstrukcji i poszyciu wykonanym z metalu. 

2. Pojazd musi być przystosowany do przewozu w jego wnętrzu min 8 osób                    

(z kierowcą).  

3. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie większa niż 3.500 kg (według danych z 

pkt 16 świadectwa zgodności WE), 

4. Wymiary pojazdu:  

a) rozstaw osi nie mniejszy niż 3450 mm (według danych z pkt 4 świadectwa 

zgodności WE), 

b) długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 5350 mm i niewiększa niż 5500  

mm (według danych z pkt 5 świadectwa zgodności WE), 

5. Wyposażone w parę drzwi bocznych skrzydłowych  po obu stronach nadwozia 

(drzwi przednie). Boczne po prawej  stronie pojazdu, przesuwne, przeszklone z 

otwieraną szybą. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone otwierane pod kątem min 180 

stopni.  

6. Szybę przednią o obniżonej przepuszczalności świetlnej,  

7. Barwa nadwozia:  Wykonawca przedstawi   propozycję, co najmniej  3 kolorów 

metalicznych lub perłowych nadwozia bez koloru białego oraz kolorów 

jaskrawych. Zamawiający dokona wyboru koloru nadwozia spośród oferowanych. 

Zamawiający poprzez „kolor jaskrawy” rozumie „intensywnie ubarwiony, mający 

zbyt nasycone kolory” (Popularny słownik języka polskiego, red. naukowy prof. 

dr hab. Bogusław Dunaj, Wydawnictwo Wilga, rok wydania 2000, ISBN 83-

7156-385-X). Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą próbników 

oferowanych kolorów.  

8.  Pojazd musi posiadać w kolorze nadwozia zderzak przedni, 

 

 

III.  Wymagania techniczne dla silnika i układu zasilania: 

1. Silnik o zapłonie samoczynnym , 4-suwowy spełniający, co najmniej normę 

emisji spalin EURO 6.  
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2. Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 88 kW. (według danych z pkt. 27 

świadectwa zgodności WE),  

3. Pojemność silnika nie mniejsza niż 1550 cm3 (według danych z pkt. 25 

świadectwa zgodności WE),  

4. Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 310 Nm (wg deklaracji 

producenta), 

5. Pojemność zbiornika paliwa nie mniej niż 80 dm3, (wg deklaracji producenta).             

W chwili odbioru pojazdów wskaźnik poziomu paliwa nie może wskazywać 

rezerwy. 

IV.  Warunki techniczne dla układu hamulcowego. 

 Układ hamulcowy musi być wyposażony w: 

1. układ zapobiegający blokowaniu kół,  

2. elektroniczny rozdział siły hamowania na przednią i tylną oś pojazdu. 

V. Wymagania techniczne dla układu kierowniczego  

1. Regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach przód – tył (osiowo), 

góra – dół (płaszczyzna pionowa),  

2. Wspomaganie układu kierowniczego.  

VI.  Wymagania techniczne dla układu napędowego. 

1. Skrzynia biegów manualna w pełni synchronizowana, wyposażona w nie mniej 

niż 6 biegów do przodu,  

2. Przeniesienie napędu na oś przednią, 

3. Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy, 

6. Prędkość maksymalna nie mniejsza niż 160 km/h (według danych z pkt. 29 

świadectwa zgodności WE),  

VII.  Wymagania techniczne dla kół jezdnych 

  

1. Koła jezdne na poszczególnych osiach z ogumieniem bezdętkowym. 

2. Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z fabrycznej oferty producenta pojazdów.  

W przypadku zaoferowania pojazdu wyposażonego w pełnowymiarowe koło 

zapasowe, bieżnik w ogumieniu letnim nie może być kierunkowy. 

3. Komplet 4 opon śniegowych (zimowych) z oferty producenta/importera/dealera 

pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub 

wielosezonowych. Musi istnieć możliwość eksploatacji pojazdu z oferowanymi 

oponami śniegowymi (zimowymi) przy wykorzystaniu obręczy kół określonych w 

pkt. 1.4.6.2. Opony zimowe muszą posiadać przyczepność na mokrej nawierzchni, 

co najmniej klasy C zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) nr 1222/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie etykietowania 

opon pod kątem efektywności paliwowej i innych zasadniczych parametrów (z 

późn. zm.). 

4. W przypadku tarcz kół stalowych kołpaki ozdobne do kół - szt. 4,  

5. Pojazd musi być wyposażony w pełnowymiarowe koło zapasowe (identyczne jak 

w pkt2). 

6. Kołpaki ozdobne kół zimowych - szt. 4, (wymagane w przypadku, gdy tarcze kół 

zastosowane z ogumieniem zimowym mają inny profil /wzór/ niż tarcze kół 

zastosowane z ogumieniem letnim). 

7. Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w 

pkt.1 i pkt.2 muszą być zgodne z pkt. 35 świadectwa zgodności WE.  

8. Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodnie licząc od dnia odbioru. 

VIII. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 

1. Instalacja elektryczna o napięciu znamionowym 12V DC („-” na masie). 

2. Światła przeciwmgielne przednie (posiadające homologację), wbudowane                  

w zderzak, spojler lub zintegrowane z lampami zespolonymi. 

3. Lampka punktowa fabryczna umożliwiająca czytanie, sporządzanie dokumentacji. 
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4. Szyby drzwi tylnych podgrzewane wyposażone w wycieraczki, 

IX. Wymagania techniczne dla wyposażenia fabrycznego pojazdu: 

1. Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z regulacją górnego punktu kotwiczenia             

i napinaczami dla foteli przednich. 

2. Poduszki gazowe przednie co najmniej dla kierowcy i dysponenta, 

3.  Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich. 

4. Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane. Lewe lusterko ze 

szkłem asferycznym. 

5. Fotele: 

a) fotel kierowcy - regulowany co najmniej w dwóch płaszczyznach (przód – 

tył, góra- dół) oraz regulacja oparcia fotela w zakresie pochylenia,  

b) fotel dysponenta lub kanapa dla 2 osób , 

c) fotele lub kanapa w 2 i 3 rzędzie siedzeń dla 3 funkcjonariuszy, 

d) wszystkie fotele wyposażone w zagłówki, 

e) Tapicerka foteli i kanapy musi być wykonana z ciemnego materiału. 

6. Tapicerka drzwi oraz podłogi wykonana z ciemnego materiału. 

7. Klimatyzacja fabryczna (sterowana manualnie lub elektronicznie) z regulacją 

temperatury  i intensywności nawiewu oraz możliwością pracy w obiegu 

zamkniętym z oddzielnym nawiewem na 2 i 3 rząd siedzeń. 

8. Radioodbiornik z odtwarzaczem CD lub wejście USB, wyposażony w co najmniej  

2 głośniki,  

9. Centralny zamek (sterowany pilotem) dla wszystkich drzwi pojazdu. 

10.  Minimum dwa komplety kluczyków do pojazdu. Sterowanie centralnym 

zamkiem musi odbywać się przy pomocy fabrycznego kluczyka z zabudowanym 

pilotem. Kluczyk stacyjki musi otwierać co najmniej drzwi przednie lewe pojazdu 

oraz korek (klapkę) wlewu paliwa jeśli jest wyposażony w zamek. 

11. Wlew paliwa zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  

12.  Komplet fabrycznych dywaników gumowych dla I rzędu siedzeń,  

13. Roleta (przykrycie) części bagażowej, 

14. Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie 

mogą znajdować się żadne napisy. 

 

C. Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu  
 

 

I. Wszystkie szyby pojazdu (z wyłączeniem szyby czołowej  oraz szyb w drzwiach 

przednich) o ograniczonej przepuszczalności światła (najbardziej przyciemnione) z 

oferty producenta pojazdu. 

 

 

II. Wymagania dla wyposażenia dodatkowego pojazdu 

 W skład wyposażenia pojazdu wchodzi: 

1. Gaśnica proszkowa typu samochodowego o masie środka gaśniczego 2 kg 

posiadająca odpowiedni certyfikat CNBOP - 2 szt., Dokument potwierdzający 

spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie odbioru 

pojazdu. 

2. Apteczka samochodowa , w której skład wchodzą, co najmniej: 

- opatrunek osobisty wodoszczelny – „W” nowy wzór – 2 sztuki,  

- opatrunek osobisty wodoszczelny typu B – 2 sztuki,  

- opatrunek pyłoszczelny typu A – 1 sztuka,  

- bandaż osobisty zielony z ruchomą podściółką absorpcyjną o szer. 15 cm x 

         4,5 cm  – 1 sztuka,  
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- opatrunek koagulacyjny do tamowania bardzo silnych krwotoków 

         umieszczony w jałowej gazie – 1 sztuka,  

- gaza opatrunkowa jałowa 1 m² –  2 sztuki,  

- chusta trójkątna – 2 sztuki,  

- opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 12 cm x 24 cm –  

         1 sztuka,  

- opatrunek hydrożelowy schładzający na oparzenia 22 cm x 28 cm –  

         1 sztuka,  

- opatrunek hydrożelowy schładzający 12 cm x 24 cm – 1 sztuka,  

- opatrunek hydrożelowy na twarz – 1 sztuka,  

- kompresy gazowe 9 cm x 9 cm (3 szt w 1 opakowaniu) – 2 opakowania,  

- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 3 (lub równoważne) – 1 sztuka,  

- siatka opatrunkowa typu Codofix nr 6 (lub równoważne) – 1 sztuka,  

- opaska elastyczna 4 m x 12 cm – 2 sztuki,  

- opaska dziana 4 m x 10 cm – 4 sztuki,  

- plaster bez opatrunku 2 cm x 5 m – 2 sztuki,  

- plaster 1 m x 6 cm z opatrunkiem – 2 sztuki,  

- opatrunek wentylowy z zastawką jednokierunkową na rany kłute, 

          postrzałowe klatki piersiowej – 1 sztuka,  

- kołnierze ortopedyczne dwuczęściowe, dla dorosłych rozmiar regulowany – 

         2 sztuki,  

- prosta szyna typu SAM SPLINT (lub równoważne) – długość 91 cm –  

         2 sztuki,  

- maska do sztucznego oddychania z filtrem, zastawką i ustnikiem – 1 sztuka,  

- koc izotermiczny – 1 sztuka, - nożyczki ratownicze – 1 sztuka,  

- agrafka – 10 sztuk,  

- rękawiczki ochronne, ratownicze, nitrylowe, jednorazowe użytku do pracy 

          w zagrożeniu biologicznym i chemicznym – 5 par,  

- rurki ustno-gardłowe, kodowane kolorami – 3 sztuki,  

- płyn do dezynfekcji rąk 100 ml – 1 sztuka,  

- bloker receptorów węchowych w postaci żelu – 1 opakowanie 

          umożliwiające min. 10-krotne użycie (aplikacji),  

- torba transportowa koloru granatowego oznakowanego krzyżem  

         św. Andrzeja, z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu – 1 sztuka. 

Asortyment apteczki musi posiadać min. 12 miesięczny termin przydatności do 

użycia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru pojazdu. 

3. Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o długości od 4   do 6 metrów, 

wykonana z tworzywa sztucznego i wyposażona w dwie szekle mocujące. 

Oferowana linka musi posiadać znak bezpieczeństwa lub odpowiedni dokument  

potwierdzający spełnienie wymogu w postaci atestu, sprawozdania z badania 

przeprowadzonego przez akredytowaną jednostkę badawczą lub certyfikującą. 

Potwierdzenie wymogu musi być udokumentowane przez Wykonawcę w fazie 

odbioru pojazdu. 
4. Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem  27 EKG 

ONZ. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony 

przez Wykonawcę  w fazie odbioru pojazdu.  
5. Dwa młotki do rozbijania szyb z nożami do cięcia pasów bezpieczeństwa 

mocowane w przedziale I w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta. Uchwyty 

młotków muszą być zamontowane w sposób trwały.   

6. Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: 

a) podnośnik samochodowy,  

b) klucz do kół,  
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c) wkrętak dwustronny dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe                    

(np. gwiazdkowy i płaski),  

d) klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatorów, 

7. Kamizelka odblaskowa ostrzegawcza (zgodna z PN EN 471+A1:2008). 

Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przedstawiony przez 

Wykonawcę  w fazie odbioru pojazdu.. 
 

 III Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej 

1. Wyposażenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczególnych 

punktach niniejszej specyfikacji technicznej musi poprawnie współpracować z wyposażeniem 

pojazdu bazowego oraz zapewniać wymaganą jakość i odpowiedni poziom bezpieczeństwa. 

2 Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszą być potwierdzone bilansem 

elektrycznym wykonanym przez Wykonawcę dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi 

uwzględniać parametry nominalne (moc, napięcie, natężenie prądu) wszystkich odbiorników 

dodatkowych zainstalowanych w pojeździe (w tym środków łączności radiowej) oraz całej 

instalacji elektrycznej pojazdu bazowego, z zapasem mocy, co najmniej 10%. Bilans musi 

uwzględniać straty związane z zasilaniem pojazdu bazowego i ładowaniem akumulatorów. 

Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczyć opisy techniczne (w tym dane 

techniczne), schematy oraz dokumentację zdjęciową całej instalacji elektrycznej oraz 

wszystkich zastosowanych przez Wykonawcę urządzeń oraz podzespołów. Dodatkowo 

Wykonawca do bilansu dołączy oświadczenie wystawione przez producenta/importera 

pojazdu bazowego potwierdzające spełnienie wymogów w zakresie akumulatorów i 

alternatora  oraz zawierające wartość zapotrzebowania pojazdu bazowego na energię 

elektryczną (napięcie, natężenie prądu i moc). 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

3. Pojazd musi być wyposażony w zmodyfikowane fabryczne gniazdo zapalniczki  

o prądzie obciążenia min. 10 A zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. 

4. W przedniej części wnętrza pojazdu w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy i 

dysponenta musi być zamontowane, co najmniej jedno gniazdo zapalniczki z zaślepką o 

prądzie obciążenia min. 10 A, oraz dwa gniazda USB każde o prądzie obciążenia min. 2 A. 

Wszystkie gniazda muszą być zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu. 

5. Pojazd musi posiadać dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaślepkami, 

zamontowane po lewej i prawej stronie wnętrza pojazdu w miejscach łatwo dostępnych dla 

kierowcy i dysponenta, zasilane bez względu na położenie włącznika zapłonu, każde o 

prądzie obciążenia min. 10 A, służące do zasiania lamp sygnalizacji uprzywilejowania. 

6. Pojazd musi być wyposażony w wyłącznik główny zasilania odbiorników 

dodatkowych zabudowy zainstalowany w miejscu łatwo dostępnym dla kierującego 

pojazdem. 

Spełnienie wymagań o ile nie zostały szczegółowo opisane w poszczególnych punktach, 

muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem oględzin 

dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji 

pojazdu. 
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Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu 

IV Wymagania techniczne dla instalacji łączności radiowej  

1. Pojazd musi być przystosowany do montażu radiotelefonu przewoźnego  

w wersji rozdzielnej. 

2. Radiotelefon musi być dostarczony i zamontowany przez Wykonawcę 

3. Zamawiający wymaga od Wykonawcy uwzględnienia miejsca instalacji manipulatora 

radiotelefonu z pkt 1.5.5.1 w przedziale I, natomiast jednostki NO pod siedzeniem 

dysponenta lub przestrzeni bagażowej albo w innym miejscu uwzględniając przestrzenne 

możliwości pojazdu. Szczegółowe sprecyzowanie miejsca montażu radiotelefonu nastąpi 

po rozstrzygnięciu przetargu w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

4. Wykonawca musi wyposażyć pojazd w listwę bezpieczników (min. 4 punktów wyjściowych) 

z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o przekroju min. 2,0 mm², 

przeznaczonych dla urządzeń łączności radiowej w okolicach konsoli środkowej, pod 

deską rozdzielczą, 

 w miejscu łatwo dostępnym do podłączenia zasilania łączności radiowej. 

5. Wykonawca musi poprowadzić przewód zasilający o takich samych parametrach, kolorach i 

zabezpieczeniach, co w pkt 1.5.5.4 do przestrzeni bagażowej lub pod siedzenie albo w inne 

miejsce uwzględniając przestrzenne możliwości pojazdu, zakończony min. czteropunktową 

listwą bezpiecznikową z łączówkami połączeniowymi dla przewodów zasilających o 

przekroju min. 2,0 mm2 przeznaczonych dla rozłącznych urządzeń łączności radiowej. 

Listwa bezpiecznikowa musi być odpowiednio trwale oznakowana i opisana. 

6. Wykonawca musi podłączyć od akumulatora do ww. listew przewód zasilający (minus czarny, 

plus czerwony) z 15 A zabezpieczeniem na plusie umieszczonym jak najbliżej źródła 

zasilania (do 40 cm od akumulatora). 

7. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia min 100 W mocy dla ww. urządzeń 

łączności. 

8. Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu anten dostarczonych i 

zainstalowanych przez Wykonawcę 

9. Konstrukcja ww. anteny musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. Parametry 

współczynnika SWR (WFS) dla anten musi wynosić ≤ 2  

w całym zakresie częstotliwości. Rodzaj zastosowanej anteny (kamuflowana, 

zintegrowana, standardowa) uzależniony jest od rodzaju pojazdu oznakowany, 

nieoznakowany.  

10. Anteny muszą być zainstalowane na dachu, w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po 

uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. 

11. Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą 

przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę 

promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą 

separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia 

elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 88MHz÷108 MHz, 

148÷174 MHz, 380÷400 MHz, 450÷470 MHz, w pasmach częstotliwości pracy 

wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na 

terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS. 

12. Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności 

radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w 

instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich 

zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. 

13. Miejsca prowadzenia instalacji dla łączności radiowej mają być łatwo dostępne, bez 

konieczności demontażu wyposażenia pojazdu. 

14. Wykonawca do każdego pojazdu dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów 

zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej. Ponadto 

instrukcję instalacji zgodne z ww. wymaganiami. Instrukcja musi zawierać (w postaci 

nośnika CD oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z 

miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem 

prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także 

miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji ma być 
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wykonana w języku polskim. 

15. Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności 

radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. 

16. Zainstalowane anteny zewnętrzne muszą być w kolorze czarnym lub  

w kolorze nadwozia oraz być wyglądem maksymalnie zbliżone do fabrycznej anteny 

radiowej przewidzianej dla oferowanego pojazdu, dopuszcza się anteny  

z podstawą magnetyczna po uprzedniej konsultacji z zamawiającym. 

 

Spełnienie wymagań,, o ile nie zostały szczegółowo opisane w poszczególnych 

punktach, muszą być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym 

wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny 

projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi 

być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu 

modyfikacji pojazdu. 

 

V Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu 

 

1             Pojazd musi być wyposażony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w którego 

                  skład wchodzić muszą urządzenia określone w opisie. 

2     Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru 

                 niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność  

                z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone  

                 w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów 

                 musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np.  

                  w manipulatorze. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

3 Pojazd musi posiadać lampę LED o barwie światła niebieskiej z mocowaniem 

magnetycznym oraz lampę LED o barwie światła czerwonej z mocowaniem 

magnetycznym. Każda z lamp musi posiadać przewód spiralny o długości w zakresie od 5 

do 5,5 metra w stanie rozciągniętym służący do jej zasilania z gniazd. Podstawy lamp nie 

mogą powodować uszkodzeń powłoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposób mocowania 

lamp musi zapewniać możliwość jazdy pojazdem z maksymalną prędkością określoną dla 

pojazdu bazowego. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem 

Wykonawcy wystawionym na podstawie opinii lub sprawozdania z badań, wydanego przez 

akredytowaną jednostkę badawczą oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych 

przez przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wyniki 

badań muszą być uzyskane na podstawie badań drogowych i muszą uwzględniać drgania 

spowodowane nierównościami nawierzchni drogi, przeciążenia wynikające z poruszania 

się pojazdu po łuku, nagłego hamowania oraz podmuchu wiatru. Dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Wykonawca we wnętrzu pojazdu 

musi zapewnić miejsca do przewozu lamp LED umożliwiające ich łatwe podłączenie i 

umieszczenie na dachu pojazdu przez funkcjonariuszy poruszających się pojazdem. 

4 W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być 

zamontowane w sposób skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach 

bezbarwnych, o barwie światła niebieskiej. Lampy muszą być zamocowane w sposób 

umożliwiający mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej bez konieczności ich 

demontażu. Każda z lamp musi posiadać co najmniej cztery diody LED o wysokiej 

światłości. Lampy muszą świecić naprzemiennie. 

5     Wszystkie zastosowane w pojeździe lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym muszą: 

a) posiadać homologację, 

b) być zamontowane lub umieszczone w taki sposób, aby źródło światła było skierowane 

prostopadle do osi poziomej pojazdu, 

c) posiadać klosze wykonane z poliwęglanu, 

6.            Po zamontowaniu w pojeździe urządzenie emitujące ostrzegawcze sygnały uprzywilejowania 
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               pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty musi: 

a) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej 

korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku umieszczonym w 

odległości 7 m od przedniego zderzaka pojazdu musi zawierać się w granicach 105 

dB(A) ÷ 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań wg PN-92/S-76004 

lub regulaminu 28 EKG ONZ.  

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym 

na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu 

reprezentatywnego przez akredytowaną jednostkę badawczą. Dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

b) wytwarzać dźwięki, których ekwiwalentny poziom ciśnienia akustycznego wg krzywej 

korekcyjnej A mierzony całkującym miernikiem poziomu dźwięku w kabinie, na 

postoju nie może przekraczać 80 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku. Warunki badań 

wg PN-90/S-04052 ISO 5128.  

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym 

na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu 

reprezentatywnego przez akredytowaną jednostkę badawczą. Dokumenty 

potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

c) spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 według normy PN-EN 

60529:2003.  

Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym 

na podstawie opinii lub sprawozdania z badań wydanego przez akredytowaną jednostkę 

badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane 

Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

d) być zamontowane w komorze silnika w sposób nieutrudniający dostępu do innych 

elementów pojazdu. 

7. Urządzenie, o którym mowa musi ponadto posiadać funkcje: 

a) wytwarzania, co najmniej 3 rodzajów dźwięków, 

b) przełączania tonu sygnału uprzywilejowania: „Le-on”, „Wilk”, „Pies” (Hi-lo, Yelp, 

Wail), co najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu, 

c) sterowania lampami sygnalizacji świetlnej uprzywilejowania, 

d) rozgłaszania komunikatów i sterowania urządzeniem rozgłoszeniowym, 

8. We wnętrzu pojazdu w sposób skryty (zakamuflowany) w miejscu gwarantującym łatwą 

obsługę przez dysponenta i kierowcę musi być zamontowany manipulator (z wbudowanym 

mikrofonem) umożliwiający sterowanie urządzeniem. 

9. W celu zagwarantowania niezawodnej i długotrwałej pracy urządzeń sygnalizacji 

uprzywilejowania w ruchu drogowym. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca montował 

w pojeździe urządzenia tego samego producenta (takiej samej marki) posiadającego 

autoryzowane punkty serwisowe i/lub autoryzowanych dystrybutorów na terenie Polski.  

10. Działanie urządzeń sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spełniać 

następujące warunki: 

a) włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi pociągać za sobą jednocześnie włączenie 

sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej (nie może być możliwości 

włączenia samej sygnalizacji dźwiękowej, tj. bez równoczesnej sygnalizacji 

świetlnej), 

b) musi istnieć możliwość włączenia samej sygnalizacji świetlnej o barwie światła 

niebieskiej (bez sygnalizacji dźwiękowej), 

c) włączenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi być 

sygnalizowane lampką kontrolną, 

d) włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła czerwonej musi pociągać za sobą 

włączenie sygnalizacji świetlnej o barwie światła niebieskiej, 

e) włączenie urządzenia rozgłoszeniowego musi przerywać emisję dźwiękowych 

sygnałów ostrzegawczych, zaś jego wyłączenie powodować dalszą pracę sygnalizacji 

dźwiękowej, o ile była ona wcześniej włączona, 
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f) działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze 

stacyjki pojazdu, 

g) przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi 

pociągać za sobą jednocześnie włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji 

dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. 

11 Pojazd musi posiadać dwie tablice z napisem „POLICJA” wykonane na podłożu  

z folii magnetycznej o wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice 

wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a napis w barwie białej odblaskowej. 

Materiały użyte do wykonania tablic muszą spełniać, co najmniej wymagania: 

a) punkt 1.3.2 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczenia na drogach w zakresie dla folii odblaskowych koloru niebieskiego  i 

białego 2 generacji, 

b) punkt 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 4.14, 4.15, 4.16, oraz 4.17 Załącznika nr 8 do 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i 

oznaczania pojazdów (wraz ze zmianami). 

c) współrzędne trójchromatyczne barwy białej i niebieskiej odblaskowej muszą zawierać 

się w granicach pól tolerancji barwnych przedstawionych  w tabeli: 

  

 

 

 

Spełnienie wymagań  o ile nie zostały szczegółowo opisane w poszczególnych punktach, muszą być 

potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy oraz pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez 

przedstawicieli Zamawiającego w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu muszą być przekazane Zamawiającemu przez 

Wykonawcę w fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. 

 

VI Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy 

1. W ramach konsultacji  Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

wstępnego planu zabudowy pojazdu uwzględniającego wymagania określone w 

specyfikacji technicznej i zawierającego wstępne schematy, rysunki oraz dane techniczne 

urządzeń przewidzianych do zabudowy. 

2. Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania  

i sterujące itp. musza być zamontowane w sposób, jak najmniej ingerujący  

w strukturę pojazdu bazowego. W przypadku konieczności wykonania dodatkowych 

otworów w poszyciu zewnętrznym lub wewnętrznym pojazdu bazowego (np. w celu 

przeprowadzenia przewodów instalacji zasilającej lub sterującej), należy w taki sposób 

zaplanować i zaprojektować miejsca otworów, aby były one jak najmniej widoczne 

(skamuflowane). 

3. Podczas montażu poszczególnych elementów zabudowy pojazdu Wykonawca musi 

korzystać z fabrycznych lub dedykowanych elementów przewidzianych przez producenta 

danego urządzenia. 

4. Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszą zapewniać szczelność 

konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne 

Barwa 

materiału 

Współrzędne punktów narożnych Minimalne wartości 

współczynnika 

luminancji 
1 2 3 4 

Biała 
x 0,355 0,305 0,285 0,335 

0,27 
y 0,355 0,305 0,325 0,375 

Niebieska 
x 0,078 0,150 0,210 0,137 

0,01 
y 0,171 0,220 0,160 0,038 
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oraz gwarantować odpowiednią jakość i estetykę wykonania. 

5. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone 

w obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w 

motoryzacji. Przewody muszą znajdować się w osłonach  

w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy 

układaniu przewodów należy koniecznie uwzględnić minimalny promień zagięcia 

przewodu zgodny z wymaganiami producenta. 

6. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości 

samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować 

specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas 

układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być 

ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas 

eksploatacji. 

7. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z 

przewodami instalacji elektrycznej. 

8. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować 

uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć 

dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa 

sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. 

9. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi 

krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 

10. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

11. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania 

elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów 

zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek 

sześciokątnych. 

12. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie 

elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 

13. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w 

przypadku uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze 

wymontowanie i ponowne zamontowanie. 

14. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze 

wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. 

15. Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejności zakładać 

wykorzystanie wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, 

wnęki, itp. W przypadku braku możliwości zabudowy w wolnych  przestrzeniach 

Wykonawca musi osłonić dodatkowe zamontowane elementy wyposażenia dedykowanymi 

metalowymi pokrywami gwarantującymi odpowiedni poziom wentylacji, możliwość 

serwisu oraz brak dostępu przez osoby nieuprawnione.  

 

Spełnienie wymagań, musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy popartym 

dokumentacją techniczną, konstrukcyjną i obliczeniami wytrzymałościowymi oraz 

pozytywnym wynikiem oględzin dokonanych przez przedstawicieli Zamawiającego w 

fazie oceny projektu modyfikacji pojazdu. Dokument potwierdzający spełnienie 

wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w fazie oceny 

projektu modyfikacji pojazdu. 

 

VII  Wymagania techniczne dotyczące montażu elementów specjalistycznej zabudowy 

1. Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszą spełniać wymogi określone w 

obowiązujących normach i przepisach dotyczących instalacji elektrycznej w motoryzacji. 

Przewody muszą znajdować się w osłonie w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie 

przewody należy odpowiednio oznaczyć. Przy układaniu przewodów należy koniecznie 

uwzględnić minimalny promień zagięcia przewodu zgodny z wymaganiami producenta. 

2. Wszystkie przewody należy ułożyć w sposób zapobiegający wibracji oraz możliwości 

samoczynnego przemieszczania się. Do łączenia przewodów należy stosować 
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specjalistyczne łączniki albo kostki, które podczas zwarcia instalacji się nie stopią. Podczas 

układania przewodów na poziomie podłogi lub pod progiem, przewody należy dodatkowo 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie przewody muszą być 

ułożone z odpowiednim zapasem długości zapobiegającym ich naprężeniu podczas 

eksploatacji. 

3. Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z 

przewodami instalacji elektrycznej. 

4. W przypadku zmian kierunku ułożenia przewodu, przed i za łukiem należy przymocować 

uchwyty przewodowe; jeśli przewód prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzieć 

dostateczną ilość uchwytów. Należy stosować uchwyty pierścieniowe z tworzywa 

sztucznego dopasowane do liczby i grubości układanych przewodów. 

5. Wszystkie otwory i przewierty należy wygładzić i zabezpieczyć tulejkami ochronnymi 

krawędziowymi lub gumowymi prowadnicami. 

6. Każde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zostać dodatkowo 

zabezpieczone antykorozyjnie. 

7. Zamawiający dopuszcza jedynie stosowanie następujących technologii mocowania  

elementów i podzespołów zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocą nitów 

zrywalnych stalowych, łączenie za pomocą śrub, wkrętów, śrub i nitonakrętek 

sześciokątnych. 

8. Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie 

elementy łączące muszą być wykonane w technologii antykorozyjnej. 

9. Wszystkie elementy zabudowy należy umieścić w pojeździe w taki sposób, aby w przypadku 

uszkodzenia lub prac konserwacyjnych możliwe było ich jak najłatwiejsze wymontowanie i 

ponowne zamontowanie. 

10. Wszystkie elementy zabudowy muszą być zamontowane w pojeździe zgodnie ze 

wskazówkami montażu podanymi przez producentów tych elementów. 

11. Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu: 

a) tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały, co najmniej dane o producencie, 

typie, roku produkcji oraz nr fabrycznym pojazdu, 

b) tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą.  

12. Wszystkie urządzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszą posiadać 

tabliczki znamionowe zawierające co najmniej następujące dane: 

a) symbol lub numer producenta, 

b) numer kolejny wyrobu, 

c) rok produkcji 

 

VIII  Wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania 

1. Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy bezpiecznego użytkowania i obsługi pojazdu. 

2. Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP. 

3. Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały  

w widocznych miejscach. 

4. Wnętrze pojazdu nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i 

kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu. 

5. Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe. 

6. Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę typu samochodowego opisaną w pkt. C III  1. 

7. Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt. C III  3 

8. Zabudowa pojazdu nie może utrudniać dostępu do elementów i wyposażenia pojazdu 

związanych z bezpieczeństwem użytkowania. 

 

 

 

IX  WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE 
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1. Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym 

zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach. 

2. Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażenia powłoki ochronne (np. 

cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną 

ochronę antykorozyjną. 

3. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć budowę blokowo-modułową i być zamocowane w 

pojeździe w sposób nie utrudniający dostępu do innych zespołów  

i urządzeń. 

4. Wszystkie urządzenia pojazdu muszą mieć zwartą budowę i uwzględniać zdobycze techniki w 

zakresie miniaturyzacji. 

 

 


