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Boisko Rydzyna RB — KO

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprzet RAZEM

1/Roboty przygotowawcze zewnetrzne
2|Bieznia
3/Skocznia do skoku w dal
4|Nawierzchnie utwardzone
5/0Ogrodzenie
6|Przesuniecie istniejacego boiska, pit-

kochwyty
7 Roboty pozostate

RAZEM

Stownie:
2.
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Boisko Rydzyna RB — KO

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Opis | Jedn.obm. | llos¢ | Cenajedn. | Wartosé
1 Roboty przygotowawcze zewnetrzne
1/KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej nawierzchni biezni m?2 1.990,000
d.1/0801-01
analogia
2/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mi- |m2 1 221,000
d.1/0803-03 neralno-bitumicznych
3 Rozebranie istniejgcych elementéw trybun - stupki beto- |kpl. 1,000
d.1|kalk. wlasna |nowe o podesty po bytej trybunie
4 Rozebranie istniejgcej skoczni do skoku w dal kpl. 1,000
d.1 kalk. wiasna
5 Rozebranie posadowienia dwoch przenosnych stano-  |kpl. 1,000
d.1|kalk. wlasna |wisk dla pitkarzy z poliweglany komorowego o konstruk-
cji stalowej
6/KNR 2-31 Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach w tym pitkoch- |m 642,100
d.1/0818-04 wytow
7/KNR 2-01 Wywoz gruzu i innych elementéw z rozbiérki samocho- |m3 766,700
d.1/0213-03 dami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km z zata-
analogia dowaniem koparkami chwytakowymi 0.40 m3 z optatg
za utylizacje
8/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 766,700
d.1/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 18
Razem dziat: Roboty przygotowawcze zewnetrzne
2 Bieznia
9/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,266
d.2/0121-02 ziemnych
analogia
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 2 658,524
d.2|0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 2 658,524
d.2/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
12|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i doggszczenie podtoza ist- |m?2 2 658,524
d.2/0103-05 niejgcego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
kalk. wlasna |gruncie kat. V-VI
13|KNR 2-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 1 063,410
d.2|0213-03 legtos¢ do 1 km z zatadowaniem koparkami chwytako-
analogia wymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z optatg za utylizacje - cze$¢ ziemi do
pozostawienia
14/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 1 063,410
d.2/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego -piasek- warstwa o |m?2 2 658,524
d.2/0114-03 grubos$ci po zageszczeniu 8 cm
16/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - piasek - za kazdy |m?2 2 658,524
d.2/0114-04 dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 4-31,5 mm gr. |[m2 2 658,524
d.2|0114-07 8cm
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji frakcji 4-31,5 |m2 2 416,840
d.2|0114-08 mm - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 cm grub.po za-
geszcz.
Krotnos¢ =7
19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 0,075 - 4 mm |m2 2 416,840
d.2|0114-07 + KNR |gr. 5cm
2-31 0114-08
20/KNR 2-31 Podbudowa z asfaltobetonu czesciowo zamknietego gr |m2 2 416,840
d.2|0110-01 4 cm
analogia
21/KNR 2-31 Podbudowa z asfaltobetonu zamknigtego gr 3 cm m2 2 416,840
d.2|/0110-01 + KNR
2-31 0110-02
analogia
22|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 61,801
d.2|0402-03
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 515,006
d.2|0407-04
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Boisko Rydzyna RB — KO

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
24 Wykonanie nawierzchni:syntetyczna poliuretanowa bez-|m?2 2 416,840
d.2|kalk. wkasna |spoinowa, poliuretanowo-gumowa,
0 grubosci 13mm
Razem dzial: Bieznia
3 Skocznia do skoku w dal
25/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,004
d.3/0121-02 ziemnych
analogia
26|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 39,468
d.3/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
27/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 39,468
d.3/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV - za kazde dalsze 5
cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
28/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i dogeszczenie podioza ist- |m2 39,468
d.3/0103-05 niejgcego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
kalk. wiasna gruncie kat. V-VI
29/KNR 2-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 23,681
d.3/0213-03 legtos$¢ do 1 km z zatadowaniem koparkami chwytako-
analogia wymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z optata za utylizacje - cze$¢ ziemi do
pozostawienia
30/KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |m3 23,681
d.3/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. llI-1V
Krotnos¢ = 18
31/KNR 2-31 tawa betonowa pod obrzeza, belki do skoku i fapacze |m3 5,022
d.3/0402-03 piasku
32|KNR 2-31 Krawezniki elastyczne m 22,040
d.3/0407-04
33|KNR 2-31 tapacze piasku m 25,000
d.3|0407-04
analogia
34/KNR 2-31 Warstwa drenujgca zwirowa m?2 22,000
d.3/0114-03 + KNR
2-31 0114-04
35/KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa - piasek rzeczny ptukany frakcji [m2 22,000
d.3/0202-05 + KNR |0/2 mm gr 30 cm
2-31 0202-06
36 Dostawa i montaz belek do skolu w dal szt. 1,000
d.3|kalk. wlasna
Razem dziat: Skocznia do skoku w dal
4 Nawierzchnie utwardzone
37|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,025
d.4/0121-02 ziemnych
analogia
38/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 249,733
d.4/0101-01 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm
39/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jez- |m2 249,733
d.4/0101-02 dni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V - za kazde dalsze 5
cm gtebok.
Krotnos¢ = 8
40|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i doggszczenie podtoza ist- |m?2 249,733
d.4/0103-05 niejgcego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
kalk. wlasna |gruncie kat. V-VI
41/KNR 2-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na od- |m3 87,407
d.4/0213-03 legto$¢ do 1 km z zatadowaniem koparkami chwytako-
analogia wymi 0.40 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z optatg za utylizacje - czes¢ ziemi do
pozostawienia
42/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 |ms3 87,407
d.4/0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami samowyta-
dowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. IlI-IV
Krotnos¢ = 18
43|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technolo- m2 249,733
d.4/0101-03 giczne z geowtdkniny
44/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 32-63 mm gr. |m?2 249,733
d.4/0114-07 + KNR |30 cm
2-31 0114-08
45/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3 5,280
d.4/0402-03
46/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm m 44,000
d.4/0407-04
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Boisko Rydzyna RB — KO

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Cena jedn. | Wartosé
47|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 32-63 mm gr. |m2 227,030
d.4/0114-07 + KNR |15 cm
2-31 0114-08
48/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - |m2 227,030
d.4/0105-03 3 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
49|KNR AT-04 Nawierzchnia z geokraty z wypetnieniem przestrzeni ka- |m2 227,030
d.4/0102-01 mieniem samoklinujgcym
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone
5 Ogrodzenie
50|KNR 2-02 Ogrodzenie panelowe 2D wysokosci 1,23 m na stup- m 601,890
d.5/1802-04 kach osadzonych i obetonowanych w gruncie
analogia
51 Furtki w ogrodzeniach kpl 5,000
d.5|kalk. wlasna
52 Bramy w ogrodzeniach kpl 3,000
d.5|kalk. wlasna
Razem dziat: Ogrodzenie
6 Przesuniecie isthiejgcego boiska, pitkochwyty
53 Przesuniecie istniejacego bosika - wykonanie nawierz- |mz2 500,000
d.6|kalk. wtasna |chni w obrebie powiekszenia ptyty boiska
54 Pitkochwyty wysokosci 4,0 m na stupkach stalowych m 60,000
d.6|kalk. wtasna  |wraz z fundamentami pod stupy
Razem dziat: Przesuniecie istniejgcego boiska, pitkochwyty
7 Roboty pozostale
55 Wykonanie badan biezni wg normy PN-EN 14877:2014 |kpl. 1,000
d.7|kalk. wlasna |w zakresie:
- Amortyzacja sity
- Odksztatcenie pionowe
- Grubos¢ nawierzchni
- Opor poslizgu
- Nieréwnosci
56 Dostawa i montaz tablicy informacyjnej projektu o wy-  |kpl 1,000
d.7|kalk. wtasna  |miarach 180x120 cm
57 Przestawienie stanowisk dla pitkarzy - 2 szt. kpl 1,000
d.7 kalk. wiasna
58/ KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie  |ms3 846,198
d.7|0218-03 ptaskim - obsypanie przy biezni - pas bezpieczenstwa
59/KNR 2-21 Orka mechaniczna ptugiem przyczepnym ha 1,006
d.7/0206-03
60/ KNR 2-21 Kultywatorowanie mechaniczne terenu ha 1,006
d.7/0207-08
61/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie |m?2 1 008,190
d.7/0401-06 kat.IV z nawozeniem - strefa przy biezni
62| KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ha 1,006
d.7/0405-03 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. IV
bez nawozenia
63 Formowanie i zageszczanie skarp - uzupetnienie skarpy |[m3 16,800
d.7|kalk. wkasna |po rozebraniu pozostatosci starych trybun

Razem dziat: Roboty pozostate
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