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POWIERZCHNIA POROSNIETA OZNACZENIA BIEZNI LEKKOATLETYCZNEJ — = _
TRAWA DO ODTWORZENIA Linie szerokosci 0,05 ‘ i
,Uom Obszar 5
7 = na w
PAS BEZPIECZENSTWA., szer. 1,20m Ksztalt oznaczen Diugosc (m), potozenie Znak Konkurencja planie g
POWIERZCHNIA POROSNIETA - Szerokosc biezni Meta |Wszystkie konkurencje A
TRAWA N |
Szerokoéé biezni Start | 100m, 80m B
PIASEK PP Start [400m, 4x100m A
Indywidualne linie B
startu z wyréwnaniem. Start gOOm ;N_I_ksz1gé(100m - G
Na szerokosci toru bbb o
miedzy liniami 1,17m. 300m =NLSZ 4x100m
| Start 2 zawodnik D
Wyrdéwnania w m, linia pomiarowa dystansu w odlegtosci 0,20m na zewnatrz od
wewnetrznej lini toru (szerokos¢ toru 1,22m) Wspdlna linia startu _—
. - - . : 1000m
. Rejon w plani Liczba wiraz wykresiona po tuky, Start ’
Dystans biegu eéc;nacge?ﬁ e biec ubao to?ac):Ih Tor 2 Tor 3 Tor 4 na szerokosci biezni.
gup Start [1500m, D
200m C 1 3.519 7.351 11.184 Wspélina linia startu
400m A 2 7.037 | 14.703 | 22.368 wykreslona po tuku, na
kosci toréw od Start 1000m
600m C 1 3.526 | 7.384 | 11.259 SO0 art grupowy '
piatego do Start C
800m A 1 3.526 7.384 | 11.259 zewnetrznego 6smego. ) o Oznaczenia stref zmian w sztafecie 4x100m
4x100m -2,3i4
s 7 zawodnik. Poczatek
Lr%?lzzo,?igzr;;?;r&dku NLSZ |drugiego odcinka =linia BoGD
azy . startu 300m a trzeciego
=linia startu na 200m.
1,10m od wewnetrznej | g |4y100m 2, 3, 4 zawodnik |B, C, D
linii toru, grot 45
na zewnatrz 0,15m,
KS 10m za NLSZ 2
i PS 20m przed NLSZ PS |4x100m 2, 3, 4 zawodnik |B, C, D
0,05mx0,05m na linii Start grapovy 200m;
miedzy 4 | 5 torem PZ [3000m, 5000m, B
3000m prz. opcjonalny
Linia krzywa na torach LZ 800m, §x400m drugi D
zawodnik
od 2do 8
LZ |600m &
Objasnienie skrotéw
NLSZ - Nominalna linia startu zmiany w sztafecie
PS - Poczatek strefy zmian w biegu sztafetowym
KS - Koniec strefy zmian w biegu sztafetowym
PZ - Punkt zejscia biegaczy do wewnetrznej czesci biezni
LZ - Linia zejscia biegaczy do wewnetrznej czesci biezni
PARAMETRY BIEZNI m
UWAGI:
Diugos¢ promienia tuku (obejmuje zamontowany kraweznik wewnatrz biezni) 36.500 1. Wszystkie pomiary liniowe i poziomoéw nalezy wykonac z doktadnoscia do petnego mm.
Dtugosc¢ promienia lini pomiarowej (linia biegu) na torze 1 (0,30m na zewnatrz od zamontowanego kraweznika) 36.800 2, Z\:)ssztéit:;/%oigasctii:liz itzaltj&onu nalezy wykonane wg zasad podanych w opracowaniu ,Malowanie Stadionu
Diugos¢ kazdej prostej 84.390 3. Malowanie oznaczen powinno by¢ wykonywane przez doswiadczong firme, ktéra dysponuje odpowiednim sprzetem
Dhugos¢é kazdego wirazu mierzona po lini fuku (linia kraweznika) 114.668 i ma ade'kwatna_ wiedze na temat poiozer_na wy,znaczonyc’h linii i pupktow odniesienia w stosunku_do ma_Iowa_nych
oznaczen. Wykonawca tego zadania musi wspotpracowac z uprawnionym geodetq, ktory wykonuje pomiary i
Diugos¢ kazdego wirazu mierzona po lini biegu 115.611 wytycza potozenie zaplanowanych znakéw. Geodeta powinien posiadac¢ uprawnienia do wykonywania pomiaréow
DIugosé biezni mi —_ . stadionow kategori IV-V.
ugos$¢ biezni mierzona po zewnetrznej lini kraweznika 398.116 S . o4 . . . L . .
4. Wytyczone linie i punkty powinny pozwoli¢ na zastosowanie do malowania maszyn z odpowiednimi prowadnicami,
Diugos¢ biezni mierzona po lini biegu 400.001 nanosi¢ oznaczenia za pomocg szablonéw, recznych pistoletéw natryskowych, pedzli lub kombinacje tych technik.
Szerokost tordw (po zewnetrzne] stronie zawiera linig o szerokosci 0.05m) 1220 O wyborze fqrby zglecenle p.roducenta nawner;chnl syntetyclzzpej powinno miec pierwszenstwo. Nle_nalezy stosowac
farby na bazie oleju, chyba ze producent nawierzchni wyraznie tego zazada. Zalecane sg farby poliuretanowe, farby

ZASADY DOKONYWANIA POMIAROW

Z wyjatkiem toru 1. wszystkie tory mierzone 0.20m na zewnatrz od wewnetrznej lini toru

Dystans kazdego biegu nalezy mierzy¢ zgodnie z ruchem wskazéwek zegara od krawedzi lini mety blizszej lini stratu do odpowiedniej
krawedzi lini startu dalszej od lini mety

Wyznaczenie miejsc startu, stref zmian sztafet: taSmg miernicza tylko n aprostych; teodolitem na wirazach - odpowiednio do
wyznaczonego $rodka danego tuku

Wyznaczenie z uzyciem tasmy mierniczej na wirazach dopuszcza sie tylko jako metode pomocnicza:
np. jako sprawdzenie, skorygowanie, uzupetienie
Na kazdym torze pomiaru nalezy dokonywac¢ od poczatku (A, C) lub konca (B, D) danego fuku.

na bazie lateksu kompatybilne z nawierzchniami syntetycznymi. Wszystkie oznaczenia konkurencji biegowych i
technicznych powinny by¢ malowane przez do$wiadczony personel w warunkach wynikajacych z zalecen
producentéw farby i nawierzchni biezni i rozbiegéw. Nie nalezy malowac oznaczen w niskich temperaturach, w
warunkach mokrych i wilgotnych, lub gdy wilgotno$¢ wzgledna przekracza 85%. Szybkos¢ naktadania farby
uzalezniona jest od rodzaju nawierzchni. Nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby farba nie byta naktadana zbyt grubo, co
moze prowadzi¢ do pekania, odpryskiwania i zwijania sie.
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BIURO INZYNIERSKIE MICHAL IZYDOREK SP. Z 0.0.

Adres biura: ul. Okrezna 10; 64-100 Leszno

tel:502-721-715

email: mizydorek@biuroinzynierskie.net

ul.Leszczynska 53d/4

A

Rozwdj infrastruktury edukacyjnej Specjalnego Osrodka Szkolno -
Wychowawczego im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie poprzez
przebudowe obiektéw kompleksu sportowego

renat : Kat. obiektu bud. V

64-115 Swigciechowa

Plan malowania biezni

Nazwa rysunku :

1:200 ARCHITEKTURA

SKALA : Branza :

dziatka nr: 251/12; 251/6, 254/1
obreb ewid.: 0001 Rydzyna

Nr rys. : ‘jednostka ewid.: 301304 4 Rydzyna

Lokalizacja

UWAGA:WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

POWIAT LESZCZYNSKI

1. Roboty budowlano-instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg koordynacjg .
Z SIEDZIBA PRZY PL. KOSCIUSZKI 4B; 64-100 LESZNO

miedzybranzowa. Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zapoznac sie

02-2023r

DATA : Inwestor :

SPECJALNY OSRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY
IM. FR. RATAJCZAKAW RYDZYNIE
PL. ZAMKOWY 2; 64-130 RYDZYNA

z cafoscig dokumentacji branzowej.
2. W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

Zlecajacy :

Gloéwny Projektant
mgr inz. MICHAL IZYDOREK
uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej b/o
nr ewid. WKP/0236/POOK/12

- warunki techniczne wykonania i od bioru rob6t budowlano-montazowych - normy
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej

- warunki techniczne producentéw i dostawcoéw materiatéw budowlano instalacyjnych
3. Wymiary wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku oraz ich usytuowanie muszg
zostac przez wykonawce sprawdzone.
4. Watpliwosci i niezgodnosci nalezy wyjasni¢ z projektantem obiektu.
5. W przypadku jakichkolwiek niezgodno$ci z zatozeniami przyjetymi w projekcie nalezy

Sprawdzajacy :
mgr inz. JAKUB RZEZNICZAK
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr ewid. 1131/88/Lo

Architektura - Projektant
mgr inz. arch. MONIKA SZUMIELSKA
uprawnienia bud.w specj. architektonicznej
do projektowania bez ograniczen
nr 16/WPOKK/2012

niezwlocznie zawiadomic projektanta. PROJEKT TECHNICZNY Nr str,

STADIUM OPRACOWANIA:
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