OPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

Utwardzenie powierzchni gruntu na dziatce budowlanej o nr ewid. 277 obreb
0004 Srédmiescie na Osiedlu Mieszka | w Kostrzynie nad Odra

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

2. Materialy wejsciowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1 z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisbw  techniczno-budowlanych  dotyczgcych  drég  publicznych
(Dz.U.2022.1518),

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.2023.1047)

Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakéw i sygnatow drogowych
(Dz.U.2019.2310),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U.2019.2311),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

mapa, skala 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie organizacji ruchu na
istniejgcym i projektowanym parkingu osiedlowym dla samochodéw
osobowych.

4. Charakterystyka parkingu.

W ramach opracowania zaprojektowano wykonanie utwardzenia powierzchni
gruntu na dziatce budowlanej nr 277 w postaci:

- nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 60x40x10cm.



- nawierzchni stanowisk postojowych dla samochodéw osobowych,

- nawierzchni chodnika.

- Nawierzchnie ograniczono betonowymi kraweznikami najazdowymi o
wymiarach 15x22cm posadowionymi na tawach z oporem z betonu klasy
C12/15 i wystajgcymi 6cm. Nawierzchni nadano pochylenie poprzeczne
daszkowe o wartosci 2%. Otwory ptyt azurowych nalezy wypetni¢ gruntem
przepuszczalnym — zwirem o uziarnieniu 1/4mm lub pospodtka.

Za kraweznikami zaprojektowano wyréwnanie powierzchni gruntu oraz
utozenie warstwy ziemi urodzajnej wraz z obsianiem trawa.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy rozebraC kolidujgce elementy
zagospodarowania terenu jak istniejgce chodniki betonowe.

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu dla poprawy komunikacji kotowej

warstwa Scieralna z betonowych pityt azurowych 60x40x10cm
z wypetnieniem otworéw zwirem 1/4mm lub pospotkg

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu do parkowania pojazddw o0soéb
niepetnosprawnych

warstwa scieralna z kostki betonowej eko-behaton gr. 8 cm, utozonej w
sposob poprawiajgcy odprowadzenie wody opadowe;j,

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 15 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Konstrukcja utwardzenia powierzchni gruntu dla poprawy komunikacji pieszej

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm,

podsypka piaskowa gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 10 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm.

Utwardzony teren — chodnik - ograniczy¢ obrzezem betonowym 8x30 cm,
ustawinym na podsypce piaskowej.



5. Opis projektu.

W miejscach wyznaczonych do postoju samochoddéw osobowych osob
niepetnosprawnych nalezy ustawi¢ 2 znaki pionowe D-18a ,parking-

miejsce zastrzezone” z tabliczkami T-29.

Stanowiska postojowe nalezy oznakowaé liniami P-20 oraz kolorem
niebieskim i znakiem P-24  miejsca dla pojazdu osoby

niepetnosprawne;j”.

Wzdtuz utwardzonego terenu nalezy ustawic¢ stupki blokujgce U-12c,

uniemozliwiajgce wjazd na teren zielony.

Na istniejgcym parkingu nalezy wprowadzi¢ oznakowanie poziome.

Ustawienie znakdw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz.
2181) oraz szczegotowych warunkéw techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na

drogach (zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Znaki pionowe na drogach z poboczem ustawia¢ na wysokosci minimum 2,00 m

(dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz

znaku).
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Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni i na
wysokosci minimum 2,20 m.
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Do oznakowania zastosowano znaki drogowe mate.

znakéw i tablic zastosowano folie odblaskowg typu 2. Tarcze znakow powinny byc

odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow

odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Do wykonywania lic

OZNAKOWANIE PIONOWE DO USTAWIENIA

Kategoria Symbol Tresé znaku llosc - UWAGI
znaku szt.
. D- znal§| D-18a Parking — miejsce zastrzezone 2 z tabliczkg T-29
informacyjne
Urzadzenia .
BRD U-12c Stupki przeszkodowe 10

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

Opracowat:

Antoni Przybylski
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