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ARCHITEKTURA - DANE OGOLNE

1.1.

1.2.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie dokumentacji projektowej do pozwolenia na budowe wraz z niezbednymi
uzgodnieniami trzech zadaszonych kortow wraz z zapleczem szatniowym w poznaniu na os. Piastowskim 106a, na
podstawie wczesniej opracowanej wybranej przez inwestora koncepcji K1.

Podstawa opracowania

Zlecenie inwestora

Koncepcja K1

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
wizja lokalna

wytyczne branzowe

program funkcjonalno - uzytkowy

obowigzujace przepisy i normy

uzgodnienia niezbedne dla potrzeb projektowych

ARCHITEKTURA - SPOSOB UZYTKOWANIA OBIEKTU - maksymalna liczba uzytkownikéw obiektu w granicy projektowania

2.1.

2.2.

2.3.

24.

Istniejace korty

Grajacych 16 oséb - Na4 kortach
Osoby towarzyszace/trenerzy 8 osob

Projektowane korty - zadaszenie

Grajacych 12 oséb - Na3kortach
Osoby towarzyszaceltrenerzy 6 osob

Usredniona liczba uzytkownikow

Grajacych 20 oséb - Usredniona taczna liczba uzytkownikéw korzystajaca

Osoby towarzyszace/trenerzy 6 osob W jednym czasie 0 26 0sob

Szatnie i sanitariaty

Na potrzeby obiektu przyjeto:

Szatnia meska z tazienkg — 20 szafek, 1 miska wc, 1 pisuar, 3 umywalki, 1 natrysk
Szatnia damska z tazienka — 15 szafek, 1 miska wc, 4 umywalki, 1 natrysk
Szatnia dla treneréw z fazienkg, — 8 szafek, 1 miska we, 1 umywalka, 1 natrysk
Toaleta ogélnodostepna niepetnosprawnych / damska — 1 miska we, 1 umywalka
Toaleta og6lnodostepna meska — 1 miska wc, 1 pisuar, 1 umywalka

ARCHITEKTURA - ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1.

Stan istniejacy

Osrodek Przywodny Rataje to oddziat Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji stanowigcy kompleks sportowo-
rekreacyjny oferujgcy mieszkancom miasta szerokg game ustug. Zespot zlokalizowany jest w Poznaniu przy ul.
Piastowskiej 106A. Na terenie Osrodka znajdujg sie: kregielnia bowlingowa wraz z barem, letnie korty tenisowe, boiska
do gry w pitke nozng i koszykowke, skate park. Osrodek potozony jest nad rzeka Warta, z tatwym dostepem
komunikacyjnym i ruchu pieszego od strony Rataj i Wildy. Caty zespdt przystosowany jest dla 0sdb niepetnosprawnych.
Zespot kortow tenisowych sktada sie z czterech kortéw ceglanych i jednego kortu asfaltowego. Korty ceglane cze$ciowo
wyposazone sq instalacje oSwietlenia zewnetrznego. Poszczegdlne korty ogrodzone sq stalowq siatkg ogrodzeniowg na
stupkach stalowych, wyposazone w furtki wejsciowe. Do poszczeg6inych kortéw doprowadzajg asfaltowe $ciezki,
poszczegolne elementy zespotu potozone s w zieleni Sredniej/wysokiej wérod drzew i krzewdw, tereny zieleni pokryte
sg trawa, Teren jest ogrodzony.

Dane informacyjne dla dziatek: wiasciciel - Gmina Miasto Poznan, w zarzadzie spétki miejskiej Poznariskich O$rodkow
Sportu i Rekreacji.

Istniejgce zainwestowanie kubaturowe: Na terenie dziatki znajduje sie budynek rekreacyjno-sportowy.

Infrastruktura techniczna: na terenie dziatki znajdujg sie nastepujace sieci i przytacza: wodociggowe, kanalizacii
sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetyczna.



3.2.

3.3.

34.

Kategoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne wykonane przez PRACOWNIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNYCH | GEOTECHNICZNYCH
,GRUNT” 60-169 Poznan, ul. Strzelinska 17 w pazdzierniku 2015r.

Opiniowane warunki gruntowe uznano jako zlozone. Stwierdzono, ze w miejscu wykonanych badan podtoze posiada
mato korzystne warunki gruntowe, a tym samym niekorzystne warunki budowlane dla prostego zaprojektowania
posadowien konstrukcji nosnej przysztego zadaszenia kortow tenisowych. Czynnikiem niekorzystnym jest tutaj
zaleganie grubej, przekraczajacej miejscami nawet 10 m, warstwy niekontrolowanych nasypéw. Sg to utwory
zbudowane przewaznie z mineralnych, miejscami z domieszkg humusu badz prochnicznych mato spoistych piaskéw
gliniastych i spoistych glin piaszczystych o zmiennej konsystencji i zréznicowanych stopniach plastyczno$ci gruntow
IL~0,10-0,40.Wode gruntowg w postaci intensywnych saczeni zaobserwowano w silnie spiaszczonych fragmentach
trudno  przepuszczalnych  gliniastych ~ nasypdw, na  giebokosci  okoto 2,439 m  ppt
Uwaga !

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania prac budowlanych warunkdw gruntowych odbiegajacych od
przedstawionych w dokumentacji geologicznej, nalezy niezwiocznie skontaktowac sie z projektantem celem ustalenia
dalszego postepowania. Wszelkie rozbieznosci pomiedzy stanem rzeczywistym i opisanym w projekcie nalezy
udokumentowac w dzienniku budowy.

Na etapie realizacji budowy nalezy sprawdzi¢ nosno$¢ gruntu w poziomie posadowienia.

Informacje 0 ochronie konserwatorskiej przyrody i zabytkow

Teren na ktorym potozona jest dziatka, znajduje sie poza obszarem stanowisk archeologicznych, oraz stref ucigzliwych
od linii elektroenergetycznych, gazowych itp. Teren jest wolny od urzadzen melioracyjnych. Projektowana inwestycja,
zgodnie z zapisem Rozporzadzenia Rady Min. z dnia 24.09.2002, nie zalicza sie do inwestycji wymagajacych
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko. Teren nie znajduje sie w strefie ochrony Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow.

Projektowane zagospodarowanie terenu

3.4.1. Dane ogolne

Gtéwnym celem jest mozliwos¢ uzytkowania zadaszonych kortdw tenisowych przy nieodpowiednich warunkach
atmosferycznych (deszcz, $nieg, mocne storice). Dotychczasowe przeznaczenie pozostatego zespotu kortéw zostaje
utrzymane. Przewiduje sie w miejscu usunigtego jaki$ czas temu kortu asfaltowego wykonanie trzech zadaszonych
kortéw tenisowych. Nawierzchnia nowo powstatych kortdw zostanie wykonana na bazie kruszywa ceramicznego.
Projektowane korty nie sg przystosowane do pobytu grupy oséb powyzej 50 os. nie bedacych statymi uzytkownikami.
Zarzadca obiektu ma obowigzek ograniczenia dostepnosci obiektu — tak by nie byt on uzytkowany przez grupy oséb
powyzej 50 os. nie bedacych statymi uzytkownikami. Przy istniejacych kortach projektowane jest takze zaplecze
kontenerowe szatniowo sanitarne do obstugi oséb korzystajacych z kortow.

3.4.2. Przebudowy / usuniecia
- Usuniecie fragmentu nawierzchni asfaltowej przy projektowanych zadaszeniach ok. 54m?
- Usunigcie cze$ci nasypow o powierzchni ok 120m?®. Masy ziemne zostang zagospodarowane w obrebie dziatki
3.4.3. Kolizje z istniejgca infrastrukturg,
Ze wzgledu na kolizje projektowanego obiektu z istniejaca trasg kablowg projektuje sie jej usuniecie.
3.4.4. Gospodarka zielenig

- Teren dziatki jest zadrzewiony
- Nie przewiduje sie ingerencji w zastane zadrzewienie

3.4.5. Odwodnienie

- Wody opadowe z zadaszen zostang, rozprowadzone powierzchniowo w sposob niezorganizowany w obrebie
dziatki.

3.4.6. Utwardzenie terenu

Od strony wschodniej zaprojektowano utwardzenie w postaci chodnika na catej dlugo$ci zadaszen, szerokosci 2m. W
cze$ci potudniowej zaprojektowano fragment nowego chodnika. Wszystkie projektowane utwardzenia z kostki betonowej
na podbudowie z podsypki piaskowe.

powierzchnia terenu utwardzonego 206 m?
powierzchnia obrzezy betonowych 6x25x100cm 190 m
6cm WARSTWA WIERZCHNIA:

kostka betonowa kolor czerwony
20cm WARSTWA ODSACZAJACA | WZMACNIAJACA:

podsypka piaskowa




KORYTO:
grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,97

Nawierzchnie nalezy oddzielic od sasiadujgcych elementéw terenu za pomoca obrzezy betonowych
6x25x100cm uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem. Na nawierzchni wyprofilowac¢ spadek o wartosci
0,5%.

3.4.7. Parkingi

Z uwagi na niezmieniong liczbe uzytkownikdw catego obiektu, nie przewiduje sie projektowania nowych miejsc
parkingowych. Korzystajacy z obiektu bedg korzystac z miejsc postojowych na dotychczasowych zasadach.

3.4.8. Instalacje

wg opracowan branzowych

3.5. Bilans powierzchni:

Powierzchnia dziaiki 10/1 34991m? -100%
Powierzchnia istniejacych utwardzen 3330m? -9,5%
Powierzchnia istniejacych zabudowan 570m? -1,6%
Powierzchnia istniejacych boisk sportowych 6254m? -17,9%
Powierzchnia terenow biologicznie czynnych ~ 22766,9m? -65%
Powierzchnia projektowanego zaplecza 147,57m? -0,5%
Powierzchnia projektowanego zadaszenia 1716,53m? -4,9%
Powierzchnia projektowanych utwardzen 206m? -0,6%

1. Teren inwestycji oznaczony w miejscowym planie jako 5ZP/US - tereny zieleni urzadzonej, sportu i rekreacji.

2. Powierzchnia zabudowy terenu: zgodnie z liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu.

3. Udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz: 40% powierzchni terenu.

Ustala sie lokalizacje budynkéw o funkcji sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem

4. Wysoko$¢ zabudowy nie wieksza niz 5,0 m.

5. Dowolny ksztatt dachu.

6. Dopuszczenie dla budowli sportowych przekry¢ namiotowych o wysokosci wedtug potrzeb dla danego obiektu.

7. Wysokos$¢ masztow oswietleniowych boisk nie wiekszg niz 14 m.

8. Migjsc postojowych dla samochoddw osobowych w iloci nie mniejszej niz 1 miejsce na kazdych 10 rownoczesnych
uzytkownikow obiektéw sportowych, w tym miejsc dla oséb niepetnosprawnych.

3.6. Ucigzliwos¢ obiektu dla Srodowiska

Obiekt nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska i nie spowoduje pogorszenia stanu istniejacego, w Swietle obowigzujacych
przepisow. Oddziatywanie zamknie sie w granicach dziatki.

4. ARCHITEKTURA - WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE

4.1. Zadaszenie kortow

4.1.1. Dane ogdlne

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Dtugos¢ catkowita 51,30m
Szeroko$¢ catkowita 34,20m
Wysoko$¢ catkowita 7,59m
Powierzchnia zabudowy 1716,53m?
Kubatura 7628,4 m?

41.2. Lokalizacja
Odlegtos¢ od istniejacego budynku na tej samej dziatce ok. 88m
Odlegtos¢ od projektowanego kontenera szatniowo sanitarnego 8m
Odlegto$¢ podziemnych zbiornikéw na gaz ptynny 6700l kazdy 3m od zadaszenia
4.1.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
Nie przewiduje sie przechowywania substanciji fatwo zapalnych
4.1.4. Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego
Dla strefy poz. kwalifikujacej sie do kat. zagrozenia ludzi gestos¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie




415.

4.1.6.

41.7.

41.8.

41.9.

4.1.10.

41.11.

4.1.12.

4.1.13.

Kwalifikacja pozarowa

Przedmiotowy obiekt nie jest budynkiem
Przebywac w obiekcie bedzie maksymalnie do 50 osdb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

nie wystepuje

Podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly obiekt stanowi jedna strefe pozarowa

Klasa odporno$ci pozarowe;

Dla zadaszen nie okre$la si¢ klasy odporno$ci pozarowe;

Warunki ewakuacii

Obiekt bedzie wyposazony w 3 wyjécia ewakuacyjne o szerokosci 1 m i wys. 2m otwierane na zewnatrz

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych (dtugo$¢ przejécia w pomieszczeniu do wyjscia na korytarz lub na zewnatrz
budynku) nie przekracza 40 m

Na kortach zaprojektowano rowniez ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych
Instalacja uziemiajaca

Wentylacja za pomocg otworéw wentylacyjnych umieszczonych w szczytach. Nawiew powietrza zapewnig
otwory nawiewne w bokach rozsuwnych.

Ogrzewanie za pomocg promiennikow gazowych — detekcja gazu

Urzadzenia przeciwpozarowe

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Pierwszy istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm*/s w odlegtosci ok. 70m

Drugi istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm®/s w odlegtosci mniejszej niz 150m
Droga pozarowa

Dojazd do obiektu zapewniajg istniejace utwardzone drogi dojazdowe. Zgodnie z przepisami Formalnie dojazd
pozarowy do obiektu nie jest wymagany.

4.2. Zaplecze szatniowe

4.21.

Dane ogdlne

Liczba kondygnacji nadziemnych 1

Dtugos¢ catkowita 9,76m

Szeroko$¢ catkowita 15,12m

Wysoko$¢ catkowita 3,00m

Powierzchnia zabudowy 147,57Tm?

Kubatura 44271 m®
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423.

424.

4.25.

4286.

Lokalizacja

Odlegto$¢ od zadaszenia kortéw 8m

Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych

Nie przewiduje sie przechowywania substanciji fatwo zapalnych

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego

Dla strefy poz. kwalifikujacej sie do kat. zagrozenia ludzi gestos¢ obcigzenia ogniowego nie oblicza sie
Kwalifikacja pozarowa

Kategoria zagrozenia ZLIII
Przebywa¢ w obiekcie bedzie maksymalnie do 50 oséb

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych



427

428.

429.

4.2.10.

4211

4.2.12.

4.2.13.

nie wystepuje

Podziat budynku na strefy pozarowe
Jedna strefa pozarowa

Klasa odpornosci

Zgodnie z WT § 212 okreslajacym klasy odpornosci pozarowej budynkow i § 213 klasy odporno$ci pozarowe;j
budynkéw oraz §213 pkt. 2a ( zmniejszenie odpornosci ogniowej) nie dotycza budynkéw wolnostojacych do
dwéch kondygnacji nadziemnych wigcznie o kubaturze do 1500 m3 przeznaczonych do celéw turystyki i
wypoczynku

Warunki ewakuacji

Obiekt bedzie wyposazony w 8 wyj$¢ ewakuacyjnych o szerokosci 0,9 m i wys. 2m otwierane na zewnatrz. Z
kabin we 0,8m z samozamykaczem

Diugo$¢ dojscia w budynku nie przekracza 30 m przy jednym dojsciu (w tym nie wiecej niz 20 m po poziome;
drodze ewakuacyjnej)

Diugosci przejs¢ ewakuacyjnych (dtugo$¢ przejécia w pomieszczeniu do wyjscia na korytarz lub na zewnatrz
budynku) nie przekracza 40 m

Zaprojektowano réwniez ewakuacyjne o$wietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838
Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji uzytkowanych

Wentylacja mechaniczna za pomoca wentylatoréw

Urzadzenia przeciwpozarowe

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru

Pierwszy istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm*/s w odlegtosci ok. 70m

Drugi istniejacy hydrant HP80 o wydajnosci 10 dm®/s w odlegtosci mniejszej niz 150m
Droga pozarowa

Dojazd do obiektu zapewniajq istniejace utwardzone drogi dojazdowe. Zgodnie z przepisami Formalnie dojazd
pozarowy do obiektu nie jest wymagany.

5. ARCHITEKTURA - ZADASZENIE KORTOW

5.1. Dane ogélne

Zaprojektowano 3 korty zadaszone lekka konstrukcjq stalowg ztozong z tukowych dzwigaréw stalowych. Dzwigar
zaprojektowano jak element taczony z trzech czeSci. Catos¢ powigzana jest systemem piatwi stalowych. Pokrycie
zewnetrzne stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowtokowych. Korty beda
potaczone miedzy sobg za pomocg tacznikéw o konstrukcji ze stalowych profili, przekrycie tkanina syntetyczna.

Ponizszy opis prezentuje zatozenie wyjSciowe oraz przyjete rozwigzania konstrukcyjne w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania ww. obiektdw stanowigcych wtasno$¢ Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji.

5.2. Zestawienie powierzchni

Liczba kondygnacii 1

Diugosc¢ catkowita 51,30m
Szeroko$¢ catkowita 34,20m
Wysokos¢ catkowita 7,59m
Powierzchnia zabudowy 1716,53m?
Kubatura 7628,4 m®

5.3. Posadowienie

5.3.1.

Podstawa opracowania

Warunki gruntowe: Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracownie Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych GRUNT (pazdziernik 2015 roku).

Obcigzenia pionowe: Obliczenia Statyczne Konstrukcyjne do projektu powtarzalnego lekkiego zadaszenia kortu



53.2.

5.3.3.

5.34.

5.3.5.

tenisowego wykonane przez PUIIT ,PROBUD- INVEST” Ryszard Okularczyk (pazdziernik 2013 roku)
Normy projektowe:

0 PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcii.

0 PN-EN 1992-1- 1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla
budynkdw.

0 PN-EN 1991-1- 1:2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar
objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

o PN-EN 1992-1- 2:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguty ogoine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1997-1- 1:2005 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 1: Zasady ogolne.

Uktad konstrukcyjny

W celu zapewnienia stabilnego uktadu posadowienia konstrukcji stalowych zadaszen, na zalegajacych w
miejscu planowanej budowy nasypach niekontrolowanych, zaprojektowano zastosowanie, ciggtej i
monolitycznej sprezonej piyty betonowej (kablobetonowej), w miejscach wystepowania stalych obcigzen
skupionych, wspartej na kolumnach betonowych. Plyta kablobetonowa posiada lokalne pogrubienia
konstrukcyjne w osiach wystepowania obcigzen pionowych oraz kolumn betonowych w gruncie.

Dochodzace do warstwy gruntéw nosnych kolumny betonowe pozwalajq na uzyskanie gwarancji pewnego
oparcia konstrukcyjnych ram nosnych zadaszenia. Wsparta na siatce kolumn betonowych kablobetonowa plyta
fundamentowa, dzieki swej elastycznosci, pozwala zagwarantowa¢ ujednolicenie skutkdw ewentualnych
osiadan nasypdéw niekontrolowanych pomiedzy kolumnami. Jednoczes$nie wykonana plyta z betonu sprezonego
stanowi odpowiednig i trwatg podbudowe do utoZenia projektowanej nawierzchni sportowej do gry w tenisa.

Zatozenia obliczeniowe
Podtoze gruntowe

Na podstawie udostepnionej opinii geotechnicznej przyjeto, ze wystepujace niekontrolowane nasypy o
migzszosci od 6 do 10 m bezposrednio w miejscu planowanej budowy nie pozwalajg na zaprojektowanie
bezposredniego posadowienie konstrukciji zadaszenia.

Na podstawie wytycznych w opinii geotechnicznej opracowano rozwigzanie posadowienia polegajace na
wykonaniu kolumn betonowych siegajacych do warstwy nosnej (ok 10m ponizej poziomu gruntu),
podpierajacych szczegoinie obcigzone strefy posadowienia, oraz wykonaniu piyty kablobetonowej na
odpowiednio przygotowanej podbudowie. W rezultacie moZliwe stato sie zaplanowanie uktadu kolumn
betonowych stabilizujgcych osiadania catego uktadu konstrukcyjnego bez koniecznosci wymiany gruntu.

Po szczegotowej analizie opinii geotechnicznej przyjeto w obliczeniach posadowienia ptyty kablobetonowe;
wspotczynnik podatnosci podioza o wartosci k = 20 MN/m3. Powyzszg warto$¢ uznano za bezpieczng i
miarodajng dla opisanych w opinii technicznej warunkéw gruntowych réwniez w oparciu o analize literatury
fachowej, w tym korzystajac z zalezno$ci opisanych w szwajcarskich przepisach zebranych w normie SN-
640 324.

Na wyréwnanym i wyprofilowanym podiozu zatozono wykonanie warstw podbudowy pod piyta z betonu
sprezonego jak to pokazano w dokumentacji rysunkowej. Ostatniq warstwe posrednig przewidziano do
wykonania z pompowalnego betonu podktadowego klasy C8/10 w celu zagwarantowania mozliwosci uzyskania
wymaganej réwnosci jej powierzchni (+/-10mm na 2m). Dla tak przygotowanej gérnej powierzchni warstwy
betonu podktadowego oraz zastosowania dwoch warstw folii budowlanej (2x0,2mm) na styku z ptytg sprezong
mozliwe jest zatozenie w obliczeniach wspotczynnika tarcia wynoszacego 0,65.

Materiaty konstrukcyjne

Beton

Kolumny betonowe w gruncie: C16/20

Ptyta kablobetonowa: C25/30

Klasa odporno$ci ogniowej: REI 30

Klasa zawartosci chlorkow: Cl 0,10

Klasa ekspozycji: XC1

Kruszywo: zalecane naturalne, tamane o maksymalnym wymiarze 16 mm zgodne z normg PN-EN 12620
Projekt mieszanki betonowej powinien uwzglednia¢ technologie realizacji ptyty, minimalizacje skurczu oraz
ograniczenie temperatury wigzania. Wszystkie sktadniki materiatéw oraz sktad mieszanek i produkcja betonu,
pobieranie prébek oraz badania musza by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Stal zbrojeniowa:

Prety zbrojeniowe, zebrowane: All/Alll.

Stal sprezajaca

Stal o niskiej relaksacji zgodnie z PN-EN 10138 oraz PN-EN- 1992-1- 1:2008.
0 wytrzymato$¢ charakterystyczna: 1860 MPa,

o pole powierzchni przekroju: 150 mm 2,

o $rednica: 15,7 mm

0 no$nos¢ charakterystyczna: 279 kN,

o relaksacja: maks. 2.5 %,



- o modut sprezystosci: 190 - 200 GPa.

W obliczeniach przyjeto dane i charakterystyki geometryczne ,bezprzyczepnoSciowego” systemu kabli sprezajgcych
BBR VT CONA CMM (ETA 06/0165). Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych systeméw kabli sprezajacych innych
producentéw pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych. Wykonawca w ramach dokumentacii
warsztatowe] opracuje rysunki uktadu kabli sprezajacych oraz uzupetniajacego zbrojenia miekkiego tak, aby spemié
wymagania okre$lone przez producenta systemu kabli sprezajacych oraz nie dopusci¢ do zarysowania betonu w trakcie
eksploatacji zadaszen. W obliczeniach warsztatowych dopuszczone jest projektowanie wykorzystania wytrzymatosci
charakterystycznej betonu maksymalnie w 50%. Jednocze$nie nalezy przewidzie¢ dwuetapowe sprezania ptyty tak, aby
nie dopusci¢ do powstania trwatych zarysowan betonu na wczesnym etapie jego wigzania. Nie dopuszcza sig
stosowania dylatacji ilub nacie¢ przeciw-skurczowych betonu na catej powierzchni kortéw tenisowych. Uktad kabli
nalezy tak dobra¢ aby nie kolidowat z kotwami montazowymi cementéw nodnych konstrukcji zadaszen oraz innymi
wewnetrznymi instalacjami sportowymi. W kazdym wypadku zastosowania innych systemdéw kabli sprezajacych niz
wymienione powyzej wymaga uprzedniej zgody Projektanta posadowienia akceptujacego zastosowanie zamiennych
parametrow technicznych systemu sprezania. Jednoczes$nie projekt konstrukcyjny zadaszenn dopuszcza inne,
alternatywne rozwigzania posadowienia zadaszen jednak z zachowaniem warunku zapewnienia réwnomierno$ci
osiadan z ich maksymalng obliczeniowg réznicq nie wiekszg niz 10 mm.

5.4. Konstrukcja zadaszenia

54.1. Dzwigary

Zaprojektowano dzwigar stalowy o rozpietosci w osiach 1653,5m i wysokosci 7,59m z dwuteownika IPE 180. Wszystkie
potaczenia elementéw zaprojektowano spawane spoing o ditugosci przylegania do siebie elementow. Ze wzgledow
praktycznych dzwigary zaprojektowano z trzech cze$ci taczonych na budowie przez skrecenie.

Elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg
nawierzchniowg chlorokauczukowa,

5.4.2. Ptatwie

Do konstrukciji ptatwi po$rednich uzyto rury okragtej RO 82,5x8mm, dla ptatwi kalenicowych profila kwadratowego RK
80x80x5mm. Wszystkie potaczenia stezern zaprojektowano spawane spoing o grubosci a=3 na catej diugosci
przylegania elementéw. Platwie mocowaé do dzwigaréw za pomocq skrecania Srubami M8 (8.8). Elementy stalowe
zabezpieczy¢ antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg nawierzchniowg
chlorokauczukowa,

54.3. Rama szczytowa

Rame szczytowq zaprojektowano spawang z profili kwadratowych RK 80x80x5mm. Elementy stalowe zabezpieczy¢
antykorozyjne poprzez dwukrotne malowanie farbg UNIKOR oraz malowanie farbg nawierzchniowa chlorokatczukowa.

54.4. taczniki miedzy kortami
taczniki w formie daszkéw dwuspadowych o nachyleniu 9,5% pokrytych dwuwarstwowg syntetyczng powtoka.

5.5. Posadzka

5.5.1.  Dane ogoine
- posadzke zaprojektowano z z kruszywa ceramicznego i piasku ceglastego.
5.5.2. Zestawienie powierzchni

powierzchnia nawierzchni 1716,53m?

powierzchnia obrzezy betonowych 6x25x100cm 229m

5.5.3. Konstrukcja nawierzchni
Nawierzchnia z kruszywa ceramicznego i piasku ceglastego o grubosci 25 - 35 mm sktadajgca sie z dwéch warstw:

- dolna - ukltadana maszynowo bezspoinowa warstwa elastyczna - mieszanina kruszywa ceramicznego
potaczonego lepiszczem elastycznym — o grubo$ci 25 - 30 mm

- gbrna (poslizgowa) - ukladana recznie — z kruszywa ceglastego 0 - 2 mm wraz z ptynem absorbujacym wilgo¢ z
powietrza — o grubo$ci ok. 2 mm

- linie boiska z PCV w kolorze biatym wklejane na state w warstwe dolna

Nawierzchnig nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 6x25x100cm
uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem.

5.5.4. Nawierzchnia musi posiada¢:

- certyfikat ITF 2 Stars

- atestPzZH

- klasyfikacja odpornosci ogniowej minimum Bfl s1

- badania niezaleznego instytutu badawczego wraz z raportem potwierdzajace, ze nawierzchnia nie powoduje



5.5.5.

obcigzenia pytem drobnym
Parametry nawierzchni kortu:

wyznacznik szybkosci kortu ( CPR) wg ITF powinien miesci¢ si¢ w przedziale: 30-32
wspotczynnik poslizgu nawierzchni ( COF) powinien miesci¢ sie w przedziale: 0,68-0,70
wspotczynnik restytucji nawierzchni (COR) powinien by¢ mniejszy od 0,83

5.6. Przekrycie zewnetrzne

Przekrycie konstrukcji stanowi dwuwarstwowa, syntetyczna powioka, wypetiona wewnatrz sprezonym powietrzem.

5.6.1.

Kolorystyka

Sciany szczytowe: powtoka syntetyczna kolor szary

daszki: powtoka syntetyczna kolor szary

rozsuwany bok: powtoka syntetyczna kolor szary

$ciany powyzej daszku: powtoka syntetyczna translucentna kolor biaty ze $wietlikami
Swietliki: powtoka syntetyczna transparentna

taczniki: powtoka syntetyczna kolor szary

Powtoka translucentna musi posiada¢ cechy min.:

gramatura 650gr/m?

system low-wick

odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 2800/2700 N/50mm

odporno$¢ na rozdarcie osnowa/watek 300/270 N

zwigkszona przepuszczalno$¢ $wiatta przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich parametréw mechanicznych
karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

klasyfikacie w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajacego pod
wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

Powtoka transparentna musi posiada¢ cechy min.:

gramatura 550gr/m?

odporno$¢ na zerwanie osnowa/watek 900/900 N/50mm

odpornos¢ na rozdarcie osnowa/watek 200/200 N

karte techniczng powtoki potwierdzong przez jej producenta

autoryzacje wystawiong na oferenta przez producenta powtoki na realizowang inwestycje

atest PZH

Klasyfikacje w zakresie reakcji na ogien jako wyrobu niezapalnego, nie kapigcego i nieopadajacego pod
wptywem ognia oraz nie rozprzestrzeniajgcego ogien

5.7. Wejscia

5.8.

5.9.

Na korty zaprojektowano 3 wejécia, w ramach szczytowych. Drzwi stalowe 100x200cm kolor biaty.

Bok rozsuwny

Boki zadaszenia wykonane jako jako rozsuwne

Wyposazenie

3 komplety aluminiowych stupkdw do tenisa wraz z siatkg,

6szt. szczotka do zamiatania linii

6szt. siatka do wyrownywania

6szt. stolik stalowa malowana proszkowo kolor biaty

12szt. tawka z oparciem stalowa malowana proszkowo kolor biaty

Osprzet sportowy nalezy osadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta z uwzglednieniem istniejacych warunkéw
gruntowych.

5.10. Ogrzewanie

Ogrzewanie nalezy wykona¢ z zastosowaniem promiennikow gazowych. Sterowanie temperaturg wewnatrz hali
tenisowej — wg opracowania branzowego.

5.11. Wentylacja

Wentylacie mechaniczna za pomoca wentylatoréw umieszczonych z szczytach. Nawiew powietrza zapewnig otwory
nawiewne w bokach rozsuwnych — wg opracowania branzowego.



5.12. Oswietlenie
Zaprojektowano o$wietlenie ledowe kortow — wg opracowania branzowego.
5.13. Instalacje

5.13.1. Elekiryczna— wg opracowania branzowego
- Oswietlenie kortow
5.13.2. Sanitarna — wg opracowania branzowego

- Ogrzewanie - promienniki gazowe

ARCHITEKTURA - ZAPLECZE KONTENEROWE

6.1. Dane ogdlne

Zaprojektowano kontener szatniowo sanitarny sktadajacy sie z 8 modutéw potaczonych za pomocg przejscia. Zaplecze
sktada sie z szatni meskiej z tazienka, damskiej z tazienka, toalety ogdlnodostepnej dla niepetnosprawnych / damska,
toalety ogéInodostepnej meskiej, szatni dla trenerdw z tazienkg, magazynu, sali z tarasem w ktérej beda sie znajdowaé
stoliki oraz automat na napoje i przekaski, ewentualna mozliwo$¢ sprzedazy napojéw i przekasek przez obstuge.

6.2. Zestawienie powierzchni

Liczba kondygnacii 1

Diugosc¢ catkowita 9,76m
Szeroko$¢ catkowita 15,12m
Wysokos¢ catkowita 3,00m
Powierzchnia zabudowy 147,57Tm?
Kubatura 442,71 m?

6.3. Specyfikacja kontenera

1. Zewnetrzne wymiary pojedynczego modutu: L= ok. 606cm, S= ok. 244cm, H= ok. 300cm.

2. Konstrukcja: stalowe profile zamknigte tworzace samonos$ny szkielet na ktéry sklada sie spawana konstrukcja
podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy konstrukcji majg by¢ pokryte powtokami
antykorozyjnymi w kolorze grafitowym.

3. Podioga: ocynkowana blacha trapezowa, folia, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wykfadzina PCV.

4. Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineraina o grubosci 150-160 mm, folia, blacha lakierowana (system kaset).
Wspétczynnik przenikania ciepta 0,25W/m2K. Odprowadzenie wody deszczowej rynnami PCV wewnatrz stupdw
naroznych.

5. Sciany zewnetrzne: blacha lakierowana / deska kompozytowa, pianka poliuretanowa gr. 80 mm, blacha lakierowana
(system kaset). Wspdtczynnik przenikania ciepta 0,30W/m2K

6. Sciany wewnetrzne: blacha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierowana (system kaset).
7. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, 900x2050 mm. Wewnetrzne jednoskrzydtowe.

8. Instalacja elektryczna: instalacja oSwietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych natynkowo.

9. Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny bryzgoszczelne

10. Instalacja wentylacyjna: w pom. Higieniczno-sanit. wentylatory elektryczne nawiew wywiew o wydajno$ci 300m3/h
kazdy

11. Okna: Stolarka aluminiowa uchylna lub $wietliki dachowe

12. Taras: deska kompozytowa

Zawarte parametry stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania

6.4. Posadowienie



6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Podstawa opracowania

Warunki gruntowe: Opinia Geotechniczna wykonana przez Pracownig Dokumentacji Geologicznych i
Geotechnicznych GRUNT (pazdziernik 2015 roku).

Normy projektowe:

o PN-EN 1990:2004 - Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

o PN-EN 1992-1- 1:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukciji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkdw.

0 PN-EN 1991-1- 1:2004 - Eurokod 1. Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Cigzar
objeto$ciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

0 PN-EN 1992-1- 2:2008 - Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.

o PN-EN 1997-1- 1:2005 — Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogolne.

Uktad konstrukcyjny

W celu zapewnienia stabilnego uktadu posadowienia zaplecza kontenerowego, na zalegajacych w migjscu
planowanej budowy nasypach niekontrolowanych, zaprojektowano zastosowanie, ciagtej i monolitycznej
sprezonej ptyty betonowej (kablobetonowej). Kablobetonowa ptyta fundamentowa, dzieki swej elastycznosci,
pozwala zagwarantowaé ujednolicenie skutkdw ewentualnych osiadan nasypow niekontrolowanych.

Zatozenia obliczeniowe
Podtoze gruntowe

Na podstawie udostepnionej opinii geotechnicznej przyjeto, ze wystepujace niekontrolowane nasypy o
migzszosci od 6 do 10 m bezposrednio w miejscu planowanej budowy nie pozwalajg na zaprojektowanie
bezposredniego posadowienie.

Na podstawie wytycznych w opinii geotechnicznej opracowano rozwigzanie posadowienia polegajgce na
wykonaniu ptyty kablobetonowej na odpowiednio przygotowanej podbudowie.

Po szczegotowej analizie opinii geotechnicznej przyjeto w obliczeniach posadowienia plyty kablobetonowe;
wspotczynnik podatnosci podioza o wartosci k = 20 MN/m3. Powyzszg warto$¢ uznano za bezpieczng i
miarodajng dla opisanych w opinii technicznej warunkéw gruntowych réwniez w oparciu o analize literatury
fachowej, w tym korzystajac z zalezno$ci opisanych w szwajcarskich przepisach zebranych w normie SN-
640 324.

Na wyréwnanym i wyprofilowanym podiozu zatozono wykonanie warstw podbudowy pod plyta z betonu
sprezonego jak to pokazano w dokumentacji rysunkowej. Ostatniq warstwe posrednig przewidziano do
wykonania z pompowalnego betonu podktadowego klasy C8/10 w celu zagwarantowania mozliwosci uzyskania
wymaganej réwnosci jej powierzchni (+/-10mm na 2m). Dla tak przygotowanej gornej powierzchni warstwy
betonu podktadowego oraz zastosowania dwéch warstw folii budowlanej (2x0,2mm) na styku z plyta sprezong
mozliwe jest zatozenie w obliczeniach wspotczynnika tarcia wynoszacego 0,65.

Materiaty konstrukcyjne

Beton

Ptyta kablobetonowa: C25/30

Klasa odporno$ci ogniowej: REI 30

Klasa zawartosci chlorkow: Cl1 0,10

Klasa ekspozycji: XC1

Kruszywo: zalecane naturalne, tamane o maksymalnym wymiarze 16 mm zgodne z normg PN-EN 12620
Projekt mieszanki betonowej powinien uwzglednia¢ technologie realizacji ptyty, minimalizacje skurczu oraz
ograniczenie temperatury wigzania. Wszystkie sktadniki materiatéw oraz sktad mieszanek i produkcja betonu,
pobieranie prébek oraz badania musza by¢ zgodne z normg PN-EN 206-1.

Stal zbrojeniowa:

Prety zbrojeniowe, zebrowane: All/Alll.

Stal sprezajaca

Stal o niskiej relaksacji zgodnie z PN-EN 10138 oraz PN-EN- 1992-1- 1:2008.
0 wytrzymato$¢ charakterystyczna: 1860 MPa,

o pole powierzchni przekroju: 150 mm 2,

o $rednica: 15,7 mm

0 no$nos¢ charakterystyczna: 279 kN,

o relaksacja: maks. 2.5 %,

o modut sprezysto$ci: 190 - 200 GPa.

W obliczeniach przyjeto dane i charakterystyki geometryczne ,bezprzyczepno$ciowego” systemu kabli sprezajgcych
BBR VT CONA CMM (ETA 06/0165). Mozliwe jest zastosowanie alternatywnych systeméw kabli sprezajacych innych
producentow pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow technicznych. Wykonawca w ramach dokumentacii
warsztatowe] opracuje rysunki uktadu kabli sprezajacych oraz uzupetniajacego zbrojenia miekkiego tak, aby spemié
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wymagania okreslone przez producenta systemu kabli sprezajacych oraz nie dopusci¢ do zarysowania betonu w trakcie
eksploatacji zadaszen. W obliczeniach warsztatowych dopuszczone jest projektowanie wykorzystania wytrzymatosci
charakterystycznej betonu maksymalnie w 50%. Jednoczesnie nalezy przewidzie¢ dwuetapowe sprezania piyty tak, aby
nie dopuscic do powstania trwatych zarysowan betonu na wczesnym etapie jego wigzania. Nie dopuszcza sie
stosowania dylatacji illub nacie¢ przeciw-skurczowych betonu na catej powierzchni budynku zaplecza. Uktad kabli
nalezy tak dobra¢ aby nie kolidowat z wewnetrznymi instalacjami. W kazdym wypadku zastosowania innych systeméw
kabli sprezajacych niz wymienione powyzej wymaga uprzedniej zgody Projektanta posadowienia akceptujacego
zastosowanie zamiennych parametréw technicznych systemu sprezania. Jednocze$nie projekt posadowienia dopuszcza
inne, alternatywne rozwigzania posadowienia jednak z zachowaniem warunku zapewnienia rownomiernosci osiadan z
ich maksymalng obliczeniowg roznicg nie wigksza niz 10 mm.

ARCHITEKTURA - WYTYCZNE DO PLANU BIOZ:

Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia - Plan BIOZ

Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz ,Warunkami wykonania i
odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wylgcznie pod nadzorem kierownika budowy, oraz
zgodnie z odno$nymi przepisami BHP dla rob6t na wysokosci i rob6t ziemnych, z zastosowaniem niezbednych
zabezpieczen.

Kazda faza rob6t powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowaé przed dostepem os6b
niepowotanych.

Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi (dzwig samojezdny,
wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostrozno$ci oraz zgodnie z przepisami BHP, pod
stalym nadzorem uprawnionego kierownika robét.

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w kaski ochronne, rekawice, a przebywajacych na wysokosci w pasy asekuracyjne z
ling zabezpieczajacq umocowana do statych elementow budynku lub rusztowan.

Elementy budynku badz fragmenty wykopéw mogace ulec zawaleniu nalezy stemplowa¢ lub podpiera¢ w niezbednym
zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

Po zakonczeniu robét teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang, uporzadkowane i doprowadzone do stanu
poprzedzajacego rozpoczecie prac rozbiérkowych.

W przypadku robét rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub rozbierane na placu
budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko miejskie.

Przed zastosowaniem materiatéw na budowie sprawdzi¢ wazno$¢ $wiadectw dopuszczeniowych do stosowania w
budownictwie.

Wszelkie prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami producentow uzywanych
materiatow i produktow.

Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepiséw BHP, wiasciwych dla rodzaju wykonywanych robét.

ARCHITEKTURA - UWAGI KONCOWE:

Zawarte w projekcie okre$lenia typdw i rodzajow poszczegdlnych elementdw budowlanych i wyposazenia oraz ich
producenci i dostawcy — stuzg jedynie okresleniu standardow wykonania.

Dopuszcza si¢ stosowanie innych typdw, producentdw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw
technicznych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z projektantem i inwestorem.

Wszelkie zmiany w projekcie dot. konstrukcji, funkcji i materiatéw konstrukcyjnych i wykofczeniowych powinny by¢
bezwzglednie ustalone z Inwestorem, odpowiedzialnym za budowe Inspektorem nadzoru, oraz z projektantami.
Technologie wykonania poszczegdlnych rob6t budowlanych — wg technologii i opracowania wykonawcy robot.

Stosowac $cisle wytyczne i instrukcje producentéw i dostawcow poszczegolnych elementéw i materiatdw budowlanych.
Stosowac wytgcznie materiaty, elementy i technologie posiadajace odpowiedni atest lub inne $wiadectwo dopuszczenia
do stosowania, lub zgodne z obowigzujacymi normami

Opracowanie jest objete ochrong praw autorskich w $wietle obowigzujacych przepisow.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig integralng cato$¢ i tak powinny by¢ rozpatrywane.

Niektore rozwigzania materiatowe i kolorystyczne bedg uszczegétawiane na etapie wykonawczym w ramach nadzoru
autorskiego na budowie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz warunkami odbioru robét budowlano-
montazowych ( Budownictwo ogdlne cz.1.).

ARCHITEKTURA - SPIS ZALACZNIKOW PROJEKTOWCH

Kserokopia uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
Kserokopia aktualnych wpisdw na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego



Mapa zasadnicza

10. ARCHITEKTURA - SPIS RYSUNKOW

Projekt zagospodarowania terenu A1 1:500
Plansza zbiorcza sieci A2 1:500
Zadaszenie - posadowienie A3 1:100
Zadaszenie - rzut przyziemia A4 1:100
Zadaszenie - rzut dachu A5 1:100
Zadaszenie - przekroje A6 1:50/100
Zadaszenie - elewacje A7 1:200
Zaplecze - posadowienie A8 1:20/100
Zaplecze — rzut przyziemia A9 1:50
Zaplecze - przekroj A10 1:50

Zaplecze - elewacje A1 1:100



11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

11.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacii elektrycznych trzech kortéw wraz z zapleczem szatniowym,

Zlokalizowanych w Poznaniu, os. Piastowskie 106A , dziatka nr 1/26 ark. 16 obreb Rataje.
11.2. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:

Zlecenia na jej opracowanie,

e projektu zagospodarowania terenu,

o podkiadéw architektonicznych obiektu,
e uzgodnieh miedzybranzowych,

o aktualnych przepisow, zarzadzer i norm.
11.3. Zakres projektu

W sktad opracowania wchodza;
o Zzasilanie obiektu,
o oSwietlenie zewnetrzne,
o szafka rozdzielcza ZK,
e rozdzielnica hal kortéw RGT,
e rozdzielnica zaplecza RZ,
o wylgczenie pozarowe,
¢ instalacja o$wietlenia wewnetrznego,
e instalacja gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilajace 230V i 400V,
e prowadzenie instalacji wewnetrznych w obiektach,
¢ instalacja uziemieniai potgczen wyréwnawczych,
¢ instalacja ochrony przed przepieciami,

e instalacja ochrony od porazen.

11.4. Zasilanie obiektow

Zaprojektowano zasilanie obiektow za posrednictwem szafki rozdzielczej, zasilonej z rozdzielnicy gtownej istniejgcego budynku,
kablem YAKY 5x70. W rozdzielnicy gtownej istniejacego budynku nalezy zainstalowa¢ wkiadke bezpiecznikowg gG80A w
istniejacym roztgczniku bezpiecznikowym, stanowigcym rezerwe. Z szafki rozdzielczej zaprojektowano zasilanie rozdzielnicy hal
kortow tenisowych RGT oraz zaplecza szatniowego kablami YKY 5x16. Kabel uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70cm na 10cm
podsypce z piasku i takg sama warstwg piasku go przykry¢, w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych.
W odlegtosci 25cm nad powierzchnig kabla nalezy utozy¢ folie PCV grubosci 0,5mm koloru niebieskiego. Pod terenami
utwardzonymi projektowany kabel n.n. uktada¢ w rurach ochronnych typu "AROT" DVK 75. We wskazanych miejscach wykonaé
przeciski w rurach A110. Trasy kabli nalezy oznaczy¢ w terenie oznacznikami kablowymi. W odstepach co 10m nalezy uktada¢ na
kablach opaski z trwale naniesionymi cechami:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- typ kabla, przekroj i napiecie,

- rok utozenia kabla.

Trasy kabli zasilajacych pokazano na rys. nr E1, natomiast schemat ogélny zasilania na rysunku nr E6.
11.5. Oswietlenie zewnetrzne

Na potrzeby podswietlenia iluminacyjnego elewacji zewnetrznej zaplecza szatniowego, zaprojektowano oprawy ze zrodtem LED



6,5W o rozsyle Swiatta skierowanym w dét, montowane do elewacji budynku. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego zasili¢ nalezy
z projektowanej rozdzielnicy RZ, sterowane bedg za pomocg wytacznika zmierzchowego. Szczegdly zwigzane z rozmieszczeniem

opraw o$wietlenia zewnetrznego pokazano na rysunku nr E3.
11.6. Szafka rozdzielcza ZK

Zaprojektowano szafke rozdzielcza ZK z fundamentem, w oparciu o katalog obudéw firmy Emiter typu OS53x80 obudowa
poliestrowa IP54 z fundamentem FP o wym. 1683x528x245 z drzwiami zamykanymi na klucz.

Przewiduije sie lokalizacje szafki rozdzielczej ZK przy dojsciu do hal kortow.

Szafke rozdzielczg ZK wyposazy¢ nalezy w: roztacznik gtowny typu DPX-I 160A 4P (stanowigcy ,wytacznik” ppoz) prod. Legrand,
roztgczniki bezpiecznikowe, automatyczny przetgcznik faz, termostat i rezystor grzejny oraz przycisk wytgcznika pozarowego,
montowany na bocznej elewacji obudowy.

W obudowie pofaczenia wewnetrzne wykonac przewodem o izolacji 750V.

Schemat szafki rozdzielczej pokazano na rysunku nr E7, natomiast widok na rysunku nr E8.
11.7. Rozdzielnica zadaszen kortow RGT

Zaprojektowano rozdzielnice kortéw RGT w wykonaniu wolnostojacym, w oparciu o katalog rozdzielnic firmy Legrand typu XL 3 400
IP43, o wymiarach (1535x810x180)mm.

Przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy RGT w $rodkowej hali Srodkowego kortu.

Wyposazy¢ jg nalezy w: roztgcznik gtéwny typu FR 304/125A prod. Legrand, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowo -
pradowe, wytaczniki nadpradowe, wytaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo - pradowymi, przekazniki bistabilne, sterujace
o$wietleniem, stycznik sterujacy o$wietleniem hal, styczniki sterujace wentylacjq
i ogrzewaniem hal, lampki kontroli faz oraz ochronniki przeciwprzepigeciowe.

Rozdzielnica powinna byé wyposazona w drzwi z zamkiem na klucz, umozliwiajacy zamknigcie przed dostepem os6b
niepowotanych. Szczegoty dotyczace budowy szafy RGT wg schematu.

Pofaczenia wewnetrzne tablicy wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
11.8. Rozdzielnica zaplecza RZ

Zaprojektowano rozdzielnice RZ w wykonaniu nasciennym, w oparciu o katalog rozdzielnic firmy Legrand typu XL3 160 1P43, o
wymiarach (1535x810x180)mm.

Przewiduje si¢ zainstalowanie rozdzielnicy RZ w magazynie w budynku zaplecza szatniowego. Wyposazy¢ jg nalezy w: roztgcznik
gtéwny typu FR 304/63A prod. Legrand, roztaczniki bezpiecznikowe, wytaczniki réznicowo - pradowe, wytaczniki nadpradowe,
wytaczniki nadpradowe z cztonami réznicowo - pradowymi, lampki kontroli faz oraz ochronniki przeciwprzepieciowe.

Z rozdzielnicy RZ zasili¢ nalezy nastepujace odbiory: o$wietlenie ogdlne, o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, o$wietlenie
zewnetrzne, montowane na elewacji budynku, gniazda 230V ogdlnouzytkowe, podgrzewacze wody i grzejniki.

Potaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy RZ wykona¢ przewodem o izolacji 750V.
11.9. Wytaczenie pozarowe

Whytaczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przycisk wytaczenia pozarowego, zamontowany na elewacji bocznej szafki
rozdzielczej ZK. Przycisk wytaczenia pozarowego, nalezy go potaczy¢ z wyzwalaczem wzrostowym roztgcznika typu DPX-I 160A,
zamontowanego w szafce rozdzielczej ZK. Lokalizacje przycisku wylaczenia pozarowego oraz roztacznika gtdwnego,

stanowigcego ,wytacznik” ppoz. pokazano na rys. E3.
11.10. Instalacja o$wietlenia wewnetrznego

Zaprojektowano o$wietlenie wewnetrzne podstawowe na podstawie opraw o$wietleniowych firmy KP-Ligting na halach tenisowych
oraz firmy Plexiform w zapleczu szatniowym.

W  celu zapewnienia ~ wymaganego  natezenia  oSwietlenia  nalezy  zastosowa¢  oprawy  LED

0 mocy 195W o strumieniu $wietinym oprawy rzedu 23000Im, zamontowane na konstrukcji hali namiotowej. Kazda z opraw

wyposazona bedzie w dwa zasilacze, umozliwiajace prace opraw z 1/3 i 2/3 mocy. Montaz nalezy wykona¢ tak, aby umozliwiat



dowolne nakierowanie i ustawienie opraw oswietleniowych.

Zataczanie o$wietlenia realizowane bedzie za pomocg 2 przyciskow w kasetach sterujgcych, zamontowanych przy wejsciach do
kazdej z hal. Do zasilania opraw o$wietlenia sportowego nalezy wykorzysta¢ kable YKYzo 5x2,5mm? 1 i 2 zyle fazowg nalezy
wykorzysta¢ do zasilania 2 zasilaczy, natomiast 3 Zyte nalezy wykorzysta¢ jako faze kontrolno - tadujaca opraw awaryjnych —
wytaczy¢ z obwodu sterowania i zasili¢ bezposrednio z zabezpieczenia.

W pomieszczeniach zaplecza szatniowego zaprojektowano oprawy o$wietleniowe nastropowe Swietldwkowe. W przejsciu
pomiedzy pomieszczeniami szatniowym zaprojektowano oprawy o$wietleniowe nastropowe ze zrédiem Swietldwkowym,
wyposazone w czujnik ruchu oraz Swiatta.

W  zapleczu  szatniowym  zastosowaC  osprzet  natynkowy o  stopniu  ochrony  min.  |P44.

W sanitariatach osprzet montowa¢ na wysokosci 1,2m od posadzki, w pozostatych pomieszczeniach wytaczniki i przetgczniki
montowa¢ na wysokosci 1,4m od posadzki, gniazda wtyczkowe ogolnego przeznaczenia 0,3m od posadzki, w aneksach
kuchennych — nad blatami. Instalacja o$wietlenia projektowana jest jako natynkowa przewodami YDY 3x1,5 oraz YDY 4x1,5 dla
opraw z modutami awaryjnymi.

Dla celéw o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego na hali zaprojektowano o$wietlenie awaryjne zgodne z normg PN-EN 1838 -
do obliczen wykorzystano oprawy LED prod. AWEX. W zapleczu szatniowym zaprojektowano o$wietlenie awaryjne ewakuacyjne

z wykorzystaniem opraw o$wietlenia podstawowego, wyposazonych w moduty awaryjne (oprawy oznaczone literami ,AW”") oraz
dodatkowg oprawe dedykowang wytacznie do awaryjnego trybu pracy.

Nad drzwiami wyj$ciowymi w obu obiektach zaprojektowano oprawy ewakuacyjne z piktogramem, wyposazone we wiasne zrodto
energii — baterie akumulatoréw z inwerterem o czasie $wiecenia min. 1h.

Zgodnie z normg PN-EN 1838 oswietlenie awaryjne wzdtuz Srodkowej linii drogi ewakuacji powinno wynosi¢ 1lx lub 0,5Ix w
przypadku strefy otwartej, a stosunek maksymalnego natezenia do minimalnego natezenia nie powinien by¢ wigkszy niz 40:1.
Punkty pierwszej pomocy lub urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ o$wietlone tak, aby natezenie w ich poblizu wynosito 5Ix.
Nalezy zastosowaé oprawy oS$wietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego z autotestem, posiadajace aktualny $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Szczegoly odnos$nie instalacji oswietlenia ogéinego, awaryjnego ewakuacyjnego zawarto na rysunku nrE2 i E3.
11.11. Instalacja gniazd wtyczkowych oraz instalacje zasilajace 230V

Na halach namiotowych zaprojektowano sie¢ gniazd ogdlnego przeznaczenia (do celéw porzadkowych itp.). Gniazda nalezy zasilié
z odpowiednich obwoddéw rozdzielni RGT. Wszystkie gniazda muszg posiada¢ styk ochronny. Do konstrukgji hali nalezy montowaé
gniazda natynkowe o [P44.

W sanitariatach w budynku zaplecza socjalnego nalezy zastosowac osprzet nascienny o stopniu ochrony min. |P44, montowany na
wysokos$ci 1,2m. W pozostatych pomieszczeniach gniazda wtyczkowe na wysokosci 0,3 m od posadzki, natomiast w przestrzeni
nad blatami kuchennymi — 1,1m. Dodatkowo w pomieszczeniach zaplecza socjalnego zaprojektowano obwody zasilajace grzejniki,
podgrzewacze przeplywowe wody oraz wentylatory zatgczane fgcznie z o$wietleniem pomieszczen.

Potaczenia pomigdzy poszczegdinymi urzadzeniami grzewczymi, nalezy wykona¢ wedtug DTR urzadzen.

Szczegoly zwigzane z wiw instalacjami zamieszczono na rys. E2 i E4.
11.12. Prowadzenie instalacji wewnetrznych w obiektach

Zaprojektowane rozprowadzenie instalacji z RGT w poszczegdlnych halach, nalezy wykonaé z wykorzystaniem rur ostonowych,
uktadanych od rozdzielnicy do pierwszego stupa (szczegdty na rys. E2). Przewody wewnatrz hali nalezy prowadzi¢ w rurach PCV
lub rurach karbowanych gietkich, nierozprzestrzeniajacych ptomienia, montowanych do konstrukcji stalowej hali na uchwytach
systemowych. W ciggach pionowych nalezy wykorzysta¢ kanaly kablowe PCV. Zabrania sie prowadzenia nieostonietych
przewoddw bezposrednio po konstrukcji. Wszelkie taczenia przewodéw wykonywaé w szczelnych puszkach.

W pomieszczeniu zaplecza szatniowego zaprojektowano instalacje w wykonaniu nasciennym, prowadzong w listwach nasciennych

oraz rurach ostonowych. Zaleca sie zastosowanie listew nasciennych, dedykowanych do osprzetu natynkowego.

11.13. Instalacja uziemiajaca



W fundamentach pojedynczych stupéw hali namiotowej nalezy wykona¢ uziom fundamentowy oraz potaczy¢ go w przynajmniej 1
miejscu z uziomem otokowym. Do uziomu fundamentowego podtaczy¢ metalowe stupy konstrukciji hali. Rezystancja uziemienia
nie powinna by¢ wigksza od 10Q. Uziomy wszystkich projektowanych hal nalezy potaczy¢ ze soba. Dodatkowo, uziom otokowy hal
nalezy potaczy¢ z uziomem otokowym zbiornika z gazem.

Dla celéw uziemienia instalacji wyréwnawczych w pomieszczeniach zaplecza szatniowego zaprojektowano uziom otokowy.

Uziomy nalezy wykona¢ za pomocg tasmy stalowej pomiedziowanej 30x4mm.

Do uziemienia nalezy réwniez przytaczy¢ instalacje wyréwnawcza. Do gtownej szyny nalezy podiaczy¢ wszystkie dostepne czesci
metalowe, rurociggi wodne itp..

Szczegoly zwigzane z prowadzeniem instalacji uziemienia pokazano na rys. nr E2 i E5.
11.14. Ochrona przed przepigciami

Zgodnie z PN-HD 60364-5-534 oraz PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepigciami indukowanymi i

taczeniowymi, poprzez montaz w rozdzielnicach RGT oraz RZ ogranicznikéw przepieé typu [ Il.
11.15. Ochrona od porazen

Ochrona od porazen w instalacjach obejmuije:

e oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V),

o stosowanie przewoddw ochronnych PE,

o stosowanie ochronnikdw przeciwprzepieciowych,

o  stosowanie wytacznikéw nadmiarowo-pradowych,

o stosowanie wytacznikow réznicowo - pradowych
Instalacje w obiektach zaprojektowano w ukiadzie TN-S. W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe taczy¢ do
przewodu PE, stosujac listwy zaciskowe.
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy zéttozielone.
Potaczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe) powinny obejmowaC wszystkie czesci przewodzace jednoczesnie dostepne,
takie jak: czeSci przewodzace dostepne, czesci przewodzace obce, przewody ochronne wszystkich urzadzen, w tym réwniez
gniazd wtyczkowych i wypustow o$wietleniowych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.
Wszystkie potaczenia i przytaczenia przewodow bioracych udziat w ochronie przeciwpozarowej powinny by¢ wykonane w sposéb
pewny, trwaty w czasie, chronigcy przed korozjg. Przewody nalezy taczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci taczonych przewoddw.
Zasilanie rozdzielnic RGT i RZ wykona¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S. Instalacja odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami PE i N. Szyne PE rozdzielnicy RGT i RZ nalezy dodatkowo uziemi¢ (Rus10Q). Dla wszystkich nowych
urzadzen odbiorczych projektuje sie system pradu przemiennego (3)5-przewodowy (L1,L2,L3, PE, N).
Jako $rodek ochrony przy uszkodzeniu zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania dla wszystkich obwodéw. Dodatkowo
we wskazanych obwodach zastosowa¢ wytaczniki przeciwporazeniowe réznicowopradowe 0 znamionowym pradzie réznicowym
0,03A. Wszystkie przewody powinny mie¢ podwojng izolacje 750V.
Potaczenia zbrojenia z bednarkg winny by¢ wykonane metoda spawania wykonane w miejscach poza betonem zabezpieczone

przed korozja.
11.16. Demontaze

Na terenie przeznaczonym pod budowe hal wystepujg kable rezerwowe dla celéw o$wietlenia, ktdre nalezy usungé. Materiaty

pochodzace z demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi.
1.17. Uwagi korcowe

Calos¢ prac wykonaé zgodnie z aktualnymi przepisami, normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, z zachowaniem przepiséw BHP.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywac jako cato$¢. Zaréwno czes¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig wzajemne uzupetnienie.



Wszystkie adnotacje ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach lub nie zawarte w cze$ci opisowej, a pokazane na
rysunkach powinny by¢ rozpatrywane jako catos¢.

Przed przystapieniem do wykonania robét, wykonawca powinien zapoznac si¢ z dokumentacjami branzowymi, wykona¢ obmiar
i uzgodni¢ szczegdty wykonywania robét z kierownictwem rob6t branzowych. StosowaC wyroby i rozwigzania dopuszczone do
stosowania w budownictwie. Materiaty powinny posiada¢ opinig o jako$ci typu, wydang przez uprawniong jednostke.

Po zakonczeniu robdt obowigzkowo dokonaé pomiardw sprawdzajacych (rezystancja izolacji, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej, rezystancja uziemienia oraz natezenia o$wietlenia) a protokoty przekaza¢ Inwestorowi wraz z dokumentacjg,
powykonawcza. Na dzien odbioru dostarczy¢ atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia dla wszystkich zabudowanych

materiatow.
11.18. UWAGA!

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardéw wykonania.
Dopuszcza si¢ stosowanie urzgdzen innych producentéw pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-
jakosciowych oraz technicznych.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié¢ na etapie wykonawstwa z projektantem i inwestorem.

11.19. OBLICZENIA TECHNICZNE
1. Bilans mocy

Szafka rozdzielcza ZK
Pi=75,6 kW
Ps = 34,4 kW
ls=535A
lh=80A

Dla  szafki rozdzielczej ZK dobrano zasilajgcg  linie  kablowg typu  YAKY Zo  5x70mm
i zabezpieczenie wktadkg bezpiecznikowg WTN-80A/gG montowang w roztaczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy gtéwnej
istniejacego budynku.

Rozdzielnica RGT
Pi=10,3 kW
Ps =93 kW
b=144A
In=50A

Przyjeto wspdtczynniki jednoczesnosci
- dla owietlenia k=1
- dla gniazd wtyczkowych ogéinych k=0,5
- dla wentylacji, klimatyzacji k=1
Dla  rozdzielnicy  kortow RGT dobrano zasilajacg  linie  kablowg typu YKY Zzo  5x16mm?
i zabezpieczenie wktadkg bezpiecznikowg D02 50A/gG montowang w rozigczniku bezpiecznikowym w  rozdzielnicy w szafce
rozdzielczej ZK.

Rozdzielnica RZ
Pi = 65,3 kW
Ps =251 kW
lb=39,0A
In=50A

Przyjeto wspdtczynniki jednoczesnosci
- dla oéwietlenia k=0,8
- dla gniazd wtyczkowych ogdlnych k=0,5
- dla przeptywowych podgrzewaczy wody k=0,3
- dla ogrzewania k=0,7
- dla wentylacji, klimatyzacji k=1

Dla rozdzielnicy zaplecza szatniowego RGT dobrano zasilajaca linie kablowa typu YKY zo 5x16mm?i zabezpieczenie wktadka
bezpiecznikowg D02 50A/gG montowang w roztaczniku bezpiecznikowym w rozdzielnicy w szafce rozdzielczej ZK.



11.20. SPIS RYSUNKOW

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU -rys.nr E1
2. PLAN INSTALACJI WEWNETRZNYCH ORAZ INSTALACJA UZIEMIAJACA HAL -rys.nr E2
3. PLAN INSTALACJI OSWIETLENIA ZAPLECZA SZATNIOWEGO -rys.nr E3
4.PLAN INSTALACJI' GNIAZD WTYCZKOWYCH | ZASILAJACYCH ZAPLECZA SZATNIOWEGO -rys.nr E4
5.PLAN INSTALACJA UZIEMIAJACA ZAPLECZA SZATNIOWEGO -rys.nr_E5
6. SCHEMAT OGOLNY ZASILANIA -rys.nr E6
7. SCHEMAT SZAFKI RODZIELCZEJ ZK Z WYLACZNIKIEM PPOZ -rys.nr E7
8. WIDOK SZAFKI ROZDZIELCZEJ ZK -rys.nr E8
11.21. BIOZ

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

Realizacja projektu budowlanego branzy elekirycznej nstalacji elektrycznych trzech kortdw wraz z zapleczem szatniowym
Zlokalizowanych os. Piastowskie 106A w Poznaniu, dziatka nr 1/26 ark. 16 obreb Rataje, wymaga wykonania nizej wymienionych
rob6t:

- wykonanie wykopdw oraz uktadanie uziomu fundamentowego i otokowowego,

- wykonanie wykopow oraz uktadanie linii kablowych zasilajacych,

- wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych,

- montaz rozdzielnic elektrycznych,

- wykonanie pomiarow instalacji elektrycznych.

Szczegotowa kolejno$¢ wykonywania robot zostanie okreslona przez Wykonawce robét elektrycznych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki wystepujq obiekty istniejace takie jak istniejacy budynek techniczny kortéw oraz istniejace boiska sportowe.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na terenie dziatki mogg wystapi¢ zagrozenia zwigzane z wykonywaniem wykop6w, uktadaniem linii kablowych, pracami na
wyskoéci zwigznych z montazem instalacii elektrycznych na halach.

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okrelajace skale i
rodzaje zagrozeri oraz miejsce, czas ich wystepowania

Podczas realizacji prac budowlanych moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, tj.:

- upadek z wysokosci,

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenia,

- uderzenie i przygniecenie,

- po$lizgniecie, potkniecie, upadek,

- spadajace przedmioty,

- pochwycenie przez ruchome elementy maszyn,

- urazy oczu,

- oparzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych

Przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia pracownikéw w zakresie przepiséw BHP
przez osobe uprawniong w nastepujacy sposoéb:
a) poinformowanie pracownikéw przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujacych zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzadzen i maszyn (DTR itp),

¢) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robot szczegélinie niebezpiecznych.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych upadkiem z wysokosci,

c) oznakowanie drog ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla osdb niepowotanych,

e) okre$lenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

f) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.



12.

INSTALACJE SANITARNE

12.1. Podstawa opracowania:

- Zlecenie Inwestora,
- Podktady architektoniczno-budowlane
- Obowigzujace Normy i przepisy

12.2. Stan istniejacy:

Na terenie dziatki objetej opracowaniem wystepujg zewnetrzne instalacje wod-kan. Ze wzgledu na barka instalacji
gazowej projektuje sie takze ogrzewanie gazowe z uzyciem dwaéch zbiornikéw z gazem ptynnym o poj. 2 x 67001

12.3. Opis projektowanego rozwigzania:

W zwigzku z projektowang budowg krytych kortdw tenisowych wraz z zapleczem szatniowo-socjalnym projektuje sie
instalacje wodociggows, instalacje kanalizacyjna, instalacje wentylacyjna, instalacje ogrzewania za pomoca grzejnikow
elektrycznych i promiennikéw gazowych zasilanych ze zbiornikdw gazu ptynnego . Zasilanie w wode do celéw bytowych.
zrealizowane zostanie poprzez podtaczenie sie do istniejgcej instalacji wodociggowej zlokalizowanej na terenie dziatki
inwestora. Scieki odprowadzone zostang do istniejacej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na dziatce inwestora za
pomocq przytacza kanalizacyjnego . Woda ciepta przygotowywana bedzie przy punktach poboru przy uzyciu
przeptywowych podgrzewaczy wody. Ogrzewanie realizowane bedzie za pomocg projektowanych grzejnikéw
elektrycznych na zapleczu i promiennikéw gazowych na kortach.

12.3.1.

12.3.2.

Instalacja wodociggowa wody zimnej i wody cieptej uzytkowej

Zaprojektowano instalacie wodociaggowg zasilajaca  projektowane przybory w sanitariatach, oraz
pomieszczeniach  szatniowych. Wode zimng nalezy doprowadzic do baterii  umywalkowych,
zlewozmywakowych, prysznicowych, muszli ustepowych, pisuarow i kranéw ze ziaczka. Instalacje
wodociggowa zaprojektowano z rur PEX o $rednicach Dn, 25, 20 i 16mm. PodejScia do przyboréw wyposazy¢
w zawory kulowe.

Na wszystkich odgatezieniach inst. wodociggowej oraz odgatezieniach do punktéw czerpalnych zamontowaé
zawory odcinajace kulowe. Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowaé otuling np. typu Thermo Flex PUR
lub rwnowazng o grubosci: Srednica wewnetrzna rury od 16 do 40mm - min gr. izolacji 15mm

Rurociagi prowadzi¢ na wierzchu $cian umozliwiajacy naturalng kompensacje wydtuzen. Instalacje powinny byé
kotwione do przegrod budowlanych z zastosowaniem obejm, zapewniajgcych mozliwo$¢ swobodnego
przesuwania sie rury w ich wnetrzu. Rurociggi nalezy przytwierdzic do $cian za pomocg systemowych
mocowan z tworzywa sztucznego. Odlegto$¢ mocowan uzalezniona jest od temperatury przeptywajacej wody i
dla projektowanych instalacji przyjeto mocowania: dla rur wody zimnej — rozstaw mocowan max. 80cm
Instalacje cieptej wody uzytkowej wykona¢ z uzyciem elektrycznych, przeptywowych podgrzewaczy wody o
mocy 3,5kW dla umywalek i 5,5kW dla natryskéw. Podgrzewacze zlokalizowa¢ zgodnie z rysunkami.

W celu ochrony przed sitami thacymi oraz zabezpieczenia przed niekontrolowanym powstaniem punktu statego
zaleca sie wykonywanie przej$¢ przez przegrody budowlane w rurach ostonowych z PVC, PP, PE lub stali o
$rednicy dwukrotnie wigkszej od nominalnej $rednicy przewodu. Wolng przestrzen wypetniamy materiatami
nieagresywnymi, elastycznymi lub pozostawiamy pusta. Rura ochronna powinna by¢ diuzsza od grubosci
$ciany 0 minimum 2 cm.

Catos¢ robot poddac probie szczelnosci zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Dla rur z PE-X ci$nienie prébne
wynosi 1,5 X ci$nienie robocze.

Instalacje zewnetrzna wykonaé z rur PE100 SDR 17 PN10 Dz 50 x 3,0mm i dtugo$ci L=59m oraz z rur PE100
SDR17 PN 10 Dz40x2,4mm o dtugosci L=21,0m. Przejscie pod fundamentem wykona¢ z zastosowaniem rury
ochronnej stalowej o $rednicy Dz 88,1x3,5mm. Wolng przestrzen pomiedzy rurg ochronng a rurg przewodowq
wypetni¢ materiatem elastycznym lub zastosowaé manszety gumowe i ptozy dystansowe. Instalacje wigczy¢ do
istniejacej instalacji zewnetrznej z uzyciem opaski do nawiercania Dn 160/2” i zaworu katowego Dn 2”. Na
wiaczeniu zastosowa¢ blok oporowy. Rury faczy¢ poprzez zgrzewanie. Spadki przedstawiono na profilu
podtuznym.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaprojektowano instalacje kanalizacyjng odprowadzajgcq Scieki z poszczegdlnych przyboréw do kanalizacii
sanitarnej. Zaprojektowano kanalizacje z rur PVC-HT. Zaprojektowano instalacje kanalizacji sanitarnej z rur o
$rednicach Dz110 x 2,6mm i Dz 50 x 2,5mm. Kanalizacje zaprojektowano jako podposadzkowa. Rury nalezy
utozy¢ na podsypce z piasku gr. min. 15cm. Rury nalezy taczy¢ za pomocg uszczelek gumowych, wargowych.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°C. Pod otwartym przejsciem
zastosowa¢ izolacje w rurze ochronnej PE dz 250 z wypetnieniem nisko$ci $liwg piankg P-UR. Przewody
kanalizacyjne nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego
ogrzewania oraz przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow
cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowaé izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé réwniez wtedy, gdy dziatanie
dowolnego zrodta ciepta mogtoby spowodowac podwyzszenie temperatury Scianki przewodu powyzej +45°C.
Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po $cianach albo w bruzdach lub kanatach, pod warunkiem
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zastosowania rozwigzania zapewniajacego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez Sciany, pomiedzy $ciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie budowlane;
powinna by¢ pozostawiona wolna przestrzen wypetiona materiatem utrzymujacym stale stan plastyczny. Piony
kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczy¢ kominkiem wentylacyjnym z siatkq. Zewnetrzng
instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC-U SN8 litych o $rednicy Dz 160x4,7mm i dtugo$ci L=15,0m.
Przed wejsciem do budynku srednice zredukowa¢ do Dz 110mm. Pod fundamentem zastosowaé rure ochronng
stalowg o $rednicy 244,5x5,0mm. Rure ochronng wypeti¢ materiatem elastycznym lub zamontowaé manszety
gumowe i ptozy dystansowe. Ze wzgledu na uksztattowanie terenu zaprojektowano pompownie $ciekow
sanitarnych w studni PP o $rednicy Dw 800mm. Pompownia wyposazona zostanie w jedng pompe typu E/One
o wydajnosci 0,78I/s i wysoko$ci podnoszenia hmin =5,0m oraz mocy 800W. Instalacje grawitacyjng utozy¢ ze
spadkiem i=15%.. Rury uktada¢ na warstwie piasku o gr. min. 15cm. Zaprojektowano jedng studnie rozprezng
Dw 600mm z witazem Zeliwnym kl. B125kN, oraz studzienke inspekcyjna Dw 425mm z wtazem Zeliwnym kl.
B125kN. Wiaczenie do istniejacej komory kanalizacyjnej wykonaC z uzyciem szczelnego przejscia
systemowego (np. Wavin). Dopuszcza sie uzycie materiatéw innych producentdw pod warunkiem zachowania
parametrow technicznych.

Instalacja gazowa

Opracowanie obejmuije:

projekt wewnetrznej instalacji gazu ptynnego — propanu.

okre$lenie zapotrzebowania gazu dla obiektu: (zgodne z projektem budowlanym) oraz w oparciu o
zapotrzebowanie iloSci gazu przez urzadzenia

Zapotrzebowanie i parametry energii ciepine;

Zapotrzebowanie energii grzewczej w projektowanym obiekcie wynosi: - dla promiennikow gazowych 6 x 39kW
=234 kW

ZBIORNIKOWA INSTALACJA GAZU PLYNNEGO - PROPANU.

Instalacja zbiornikowa zaprojektowana zostata w oparciu 0 dwa dwuptaszczowe zbiorniki podziemne o poj.
6700l. Zbiorniki nalezy posadowi¢ na podbudowie betonowej lub na zageszczonym gruncie niespoistym.
Zbiorniki nalezy obsypa¢ w odlegtosci 20 ¢cm od ptaszcza zbiornika piaskiem $rednim, a warstwy wokot
zbiornika nalezy zagesci¢ do 1s=0,95. Nadsypke zbiornika wykona¢ na wys. 30cm nad gére zbiornika.
Pozostatg wysoko$¢ wypetié gruntem rodzimym. W odlegtosci do 30m od zbiornika wykona¢ stanowisko
tankowania. Teren nalezy utwardzi¢ kostkg betonowa gr. 8cm na podbudowie betonowej.

Ze zbiornikéw nalezy doprowadzi¢ przytacze gazowe z rur PE HD Dz 50mm PN16 SDR11. 0,5m przed
budynkiem wykona¢ zmiane materiatu z PE/stal Dn 50/50mm. Na fundamencie przed koratmi zamontowac
skrzynke gazowa z zaworem odcinajacym Dn 50mm i zaworem elektromagnetycznym MAG Dn50mm.

CHARAKTERYSTYKA GAZU PROPANU | OKRESLENIE PARAMETROW POZAROWYCH.

Gaz ptynny propan zakwalifikowany zostat do materiatow niebezpiecznych w klasie Il i wybuchowosci w klasie
[IA. Gesto$¢ wzgledem powietrza 1,56 i granica wybuchowosci 2,1 - 10% wg PN-99/C-96008. Mieszanina z
powietrzem moze by¢ niebezpieczna przy normalnych warunkach ci$nienia i temperatury. W fazie cieklej jest to
ciecz bezbarwna o wadze stanowigcej potowe wagi wody o tej samej objetosci. Ze wzgleddw bezpieczenstwa
gaz jest nawaniany przez dodanie merkaptandéw lub siarczku metylu. Nawanianie pozwala na wykrycie
obecno$ci gazu przy koncentracji rownej 1/5 granicy zaptonu tj. okoto 0,4% gazu w powietrzu. Intensywne
parowanie powoduje powstanie efektu schtadzania otaczajacego powietrza i kondensacje wilgoci w miejscu
ewentualnych wyciekéw.

WEWNETRZNA INSTALACJA GAZOWA.

Wewnetrzng, niskocidnieniowa (Pmex= 5 kPa = 50 mbar) instalacje gazu ptynnego zaprojektowano od
uktadu odcinajacego w skrzynce gazowej w tym gtéwny zawér odcinajacy DN50 wraz z zaworem
elektromagnetycznym DN50 do odbiornikéw — promiennikéw gazowych o mocy 39kW. Gtdéwny punkt odcinajacy
DN50 zlokalizowano w skrzynce gazowej na zewnatrz obiektu wraz z zaworem elektromagnetycznym DNSO -
system detekcji gazu.

Przed odbiornikami wymagane cisnienie wynosi  10-20mbar.

Wewnetrzng instalacje wykonaé z rury miedzianej taczonej za pomoca lutowania. Zmiane kierunku wykona¢ za
pomocg kolan fabrycznych.. Projektowang wewnetrzng instalacje gazowg nalezy wpigé do szafki gazowej za
zaworem gtéwnym DN50 i zaworem odcinajacym z gtowicq elektromagnetyczng DN50mm. Montaz
wewnetrznej instalacji gazowej nalezy zleci¢ osobie posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane oraz
energetyczne.

Instalacje gazowg, przez przegrody budowlane prowadzi¢ w stalowych rurach ostonowych o Srednicy o dwie
dymensje wigksze od rury przewodowej. Wolng przestrzen uszczelni¢ masg uszczelniajacg HILTI CP601S. Na
podejsciu do przyboréw gazowych zamontowac zawory kulowe gazowe oraz filtry siatkowe gazowe.

Kazde urzadzenie gazowe musi by¢ dostosowane do projektowanego cisnienia w instalacji. Precyzyjnej
regulacji dokonuije sie na elektrozaworze gazowym.

Przy montazu instalacji gazowej stosowa¢ ogoélne ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlanych cz II). Instalacja powinna by¢ prowadzona ze spadkiem co najmniej 4mm/mb przewodu w
kierunku odbiornikéw gazu. Podejécie prowadzi¢ w uchwytach przymocowanych do konstrukcji stalowej w
odleglosci 2-3cm od niej. Przewody wewnetrznej instalacji gazowej nalezy montowa¢ min; 15cm ponize;



urzadzen elektrycznych i iskrzacych. W pomieszczeniach z urzadzeniami gazowymi nie wolno instalowac
zadnych kratek Sciekowych a przybory sanitarne nalezy z instalacjg taczy¢ jedynie poprzez szczelne potgczenia
za pomocg syfonéw nad stropowych. Przy $cianach bocznych zamontowac na wys. max 30cm nad posadzkg
detektory awaryjnego wyplywu gazu DEX/15N  powodujace samoczynne zamknigcie doptywu gazu za
posrednictwem zaworu elektromagnetycznego DN50 zlokalizowanego na zewnatrz budynku w szafce gazowe.
Przewody instalacji gazowej zasilajacej urzadzenia gazowe powinny mie¢ potaczenia wyréwnujace elektryczne
potencjaty ztaczy kotnierzowych rurociggdw, a takze powinny by¢ uziemione.

ODBIORNIKI GAZU.

Odbiornikami gazu bedg nastepujace urzadzenia gazowe:

- Promiennik gazowy z zamknietg komora spalania o mocy 39kW -6 szt.

Montazu urzadzen gazowych nalezy dokonac w oparciu 0 dostarczong przez producenta DTR.

Gazowy promienniki rurowe sg elementami zdecentralizowanego systemu ogrzewania "bezpo$redniego”;
podwieszanego, zasilanego gazem; zgodnymi z dyrektywa europejskg dotyczacg urzadzen gazowych.
Wytwarzajq i emitujg ciepto poprzez promieniowanie podczerwone, a produkty spalania sg odprowadzane na
zewnatrz ogrzewanego obiektu.

Szczegdlng cechg (zaletg) promiennikow jest ich konstrukcja ramowa, dzieki ktorej;

ilos¢ punktow mocowania (podpér) ograniczona jest do dwéch,

ekran odbijajacy jest wykonany w formie klasycznej paraboli i nie przenosi zadnych obcigzer mechanicznych,
rury promieniujace umieszczone sg precyzyjnie w ognisku paraboli ekranu i zachowujg zawsze prostoliniowy
przebieg. Promiennik charakteryzuje sie spalaniem gazu we wnetrzu rury w ksztatcie litery ,U”". Wentylator
wywiewny, tworzacy podcisnienie w tej rurze, wydtuza mozliwie maksymalnie znajdujgcy sie wewnatrz niej
ptomien (wytworzony przez palnik atmosferyczny) i wywiewa produkty spalania na zewnatrz.

Pracg promiennika / grupy promiennikéw sterowa¢ moze pojedynczy termostat pomieszczeniowy do systeméw
promiennikowych (lub sterownik mikroprocesorowy) zataczajac zasilanie urzadzenia (230V, 50 Hz). W
pierwszej kolejnosci uruchamia sie wentylator wyciagowy, a po czasie ok. 30 s (przedmuch komory spalania)
zostaje zapalony palnik poprzez tuk elektryczny z elektrody zapalajacej, a elektroda jonizacyjna kontroluje
obecnos¢ ptomienia i prawidtowa prace palnika. Je$li zapton nie nastapi, automat palnikowy wytacza
urzadzenie w przeciggu 8 sek.

Rozgrzana powierzchnia rury emituje promieniowanie podczerwone, ktbre jest kierowane na obiekty
przeznaczone do ogrzewania, przez odbijajacy je paraboliczny reflektor. Rura promieniujgca ma ksztatt litery
,U”, dzieki czemu emitowana energia promieniowania jest stata na catej czynnej dtugosci promiennika.
Ewentualny zanik ptomienia wykrywany jest przez sonde jonizacyjng i powoduje natychmiastowe zamknigcie
obu elektrozawordw gazu z jednoczesna blokadg jego powtérnego startu palnika. W celu zresetowania blokady
nalezy wytaczy¢ i powtdrnie zataczy¢ promiennik (grupe promiennikéw).

W przypadku wystapienia zaktdcen przy poborze powietrza do spalania i / lub odprowadzania spalin z wnetrza
obiektu palnik ulegnie wytgczeniu za pomocg presostatu zabezpieczajacego z réwnoczesng blokada kolejnego
startu. W celu zresetowania blokady nalezy wytaczy¢ i powtornie zataczy¢ promiennik (grupe promiennikow).
Promiennik zakwalifikowano do kategorii [I2Er3+ i oznaczono znakiem CE. Jest przeznaczony do zasilanie
gazem ziemnym (wszystkie odmiany) oraz propanem technicznym, zgodnie z dyrektywa europejskq dotyczaca
urzadzen gazowych i norma 437.

Promiennik nalezy zamontowaé pod stropem zachowujac wysoko$¢ i rozmieszczenia

Podtaczenia elektryczne, sterowanie pracg promiennikow, ukiad odprowadzenia spalin wykona¢ wg DTR
urzadzenia zataczonej do niniejszej dokumentacii.

Odprowadzenie spalin oraz doprowadzenie powietrza do spalania za pomocg przewodu koncentrycznego
powietrzno-spalinowego d100/150mm.

MATERIAL RUR, SPOSOB MOCOWANIA, IZOLAC.E.

Przewody instalacji wewnetrznej gazu zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie,
mocowanych na state do elementéw konstrukcji budynku np. systemem mocowan Walraven.

Rozstaw uchwytéw mocujacych powinien wynosic:

- odcinki poziome min. 2,00 m

- piony min. 1,50 m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych wyposazenie budynku
nalezy prowadzi¢ tak, by zapewni¢ odlegto$¢ minimalng 10cm w przypadku prowadzenia réwnolegtego i 2cm
przy skrzyzowaniach z innymi instalacjami. Odlegto$¢ pomigdzy przewodami instalacji gazowej i innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy
prowadzi¢ min. 0,1m powyzej przewodow elekirycznych i urzadzen iskrzacych. Piony nalezy prowadzi¢ w
odlegtosci co najmniej 0,6m od urzadzen elektrycznych.

Rurociagi nalezy oczysci¢ recznie szczotkami do uzyskania powierzchni metalicznej i pomalowa¢ emalig koloru
z6ttego.

ODBIOR INSTALACJI.

Kazda instalacja gazowa po wybudowaniu, a przed oddaniem do uzytku winna by¢ sprawdzona przez
wykonawce w obecnosci uprawnionego pracownika dostawcy gazu propanu. Z przeprowadzonego odbioru
sporzadzony jest, przez przedstawiciela dostawcy gazu, protokot préby szczelnosci. Sprawdzenie instalaci
gazowej polega na kontroli zgodno$ci wykonania z niniejszym projektem technicznym, kontroli jakosci



wykonania oraz kontroli szczelnosci przewodow. Prébe szczelnoSci przeprowadza sie poprzez napetnienie
przewoddw powietrzem lub azotem o ci$nieniu 4bar i obserwacji spadku ci$nienia przez okres 1godz. W
tym czasie manometr nie powinien wykazaC spadku cisnienia. Wszystkie urzadzenia gazowe na czas proby
nalezy odtaczy¢. Dodatkowo do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumenty wykazane w zapewnieniu dostawy gazu.

UZYTKOWANIE GAZU.

W czasie eksploatacji odbiornikow gazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad bezpiecznego uzytkowania
gazu, a w szczegblnosci nie pozostawiaé wigczonych urzadzen bez dozoru, dbac o czysto$¢ palnikow i
dokonywa¢ okresowej konserwaciji przez upowaznione osoby. Odbiorniki gazowe nalezy eksploatowac zgodnie
z dostarczong przez producenta Dokumentacjg Techniczno- Ruchowg Urzadzenia.

UWAGI KONCOWE | WYTYCZNE BRANZOWE.
W przypadku zmian powstatych wskutek koordynacji miedzybranzowej badz otrzymania nowych lub
zmienionych wytycznych - nalezy zweryfikowac istniejace rozwigzania.

WYTYCZNE ELEKTRYCZNE.

Nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczna;

dla zaworu elektromagnetycznego DN50 beznapigciowo otwartego zamontowanego w szafce na zewnatrz.

dla elementow systemu detekcji gazéw wg wytycznych producenta urzadzen gazowych wg wytycznych
producenta oraz PT instalacje elektryczne

dla promiennikéw gazowych w celu podfgczenia wentylatora wyciggowego i systemu zatgczania

WYTYCZNE BUDOWLANE.
W pomieszczeniach z zamontowanymi urzadzeniami gazowymi zapewni¢ skuteczna wentylacje wywiewno-
nawiewng poprzez zastosowanie niezamykanych nawiewéw $wiezego powietrza w $cianie obiektu
Przejscia przewoddw przez przegrody.
Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego (przejscia przewodow o kazdej Srednicy)
a takze przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w Scianach i stropach nie bedacych przegrodami
oddzielenia p.poz. ale posiadajacych wymagania odpornosci ogniowej nie nizsze niz EI60 lub REI 60 nalezy
wykona¢ zgodnie z §234 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z roku 2002 wraz z pdzniejszymi zmianami.
Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z:

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych Czes¢ |
Instalacje Sanitarne i Przemystowe” wydanymi przez COBRTI INSTAL

Roboty nalezy prowadzi¢é zgodnie z Zarzadzeniem Ministra Przemystu Chemicznego oraz
Ministra Budownictwa i Materiatbw Budowlanych z dnia28.03.72 w/s warunkéw BHP przy
wykonywaniu  robét  budowlano-montazowych  oraz  remontowych  na  terenie  zakladéw
przemystowych (Dz.U. Nr 13/72).
Instalacje gazu nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq i zasadami sztuki budowlanej; ustalenia istotnych
zmian projektowych (w warunkach budowy) powinny by¢ konsultowane z autorem projektu. Sposéb mocowania
przewoddw, konstrukcje wsporcze pod zabudowy armatury i rurociggdw, szczeg6ly montazowe -
ustali¢/wykonaé w warunkach montazowych.
W przypadkach watpliwych nalezy porozumie¢ sie z autorem projektu, wzglednie przedstawicielem Producenta.
Instalacje gazu, poddac¢ prébie ci$nienia zgodnie z warunkami odbioru.
Montaz rurociggdw i urzadzen a takze rozruch urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami / DTR
producenta, stosujac jego wytyczne montazowe.
Wszelkie prace montazowe powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw posiadajacych odpowiednie
przeszkolenie.
Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002
r w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr
75 p0z.690) ze zmianami (Dz.U. z 2004 r. nr 109 poz.1156)
Instalacie wewnetrzne podlegaja odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Uzytkownika przy udziale
Wykonawcy
Wykona¢ instalacje wyréwnania potencjatéw dla wszystkich rurociagow i urzadzen gazowych.
Skrzynki gazowe w punktach odcinajacych powinny by¢ wentylowane.
Inwestor jako wiasciciel zobowigzany jest do przeprowadzania corocznego sprawdzania stanu technicznego
instalacji gazowej oraz okresowo co 5 lat sprawdzania szczelno$ci. Czynnoéci te powinna przeprowadzaé
osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Inwestor zobowigzany jest do archiwizowania
protokotéw tych badan.
Nalezy prowadzi¢ staty serwis urzadzen zlecony do uprawnionej firmy z odpowiednimi kwalifikacjami.
Wykonawca powinien poinstruowa¢ uzytkownika o bezpiecznym obchodzeniu sie z przyborami gazowymi,
konieczno$ci wykonywania okresowych kontroli i konserwacji urzadzerh gazowych wraz z calg instalacjg
gazowq
Klauzula
Wykonawca rob6t objetych opracowaniem powinien zapoznac si¢ z cato$cig dokumentacii.
Rysunki i cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetiajacymi. Wszystkie elementy ujete w opisie a



nie ujete na rysunkach lub odwrotnie winne byC traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentaciji nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygniecia problemu.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatow i instalacji niezbedny  do wiasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania standardu — do akceptacji przez Inwestora i Projektanta.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca przed ztozeniem zaméwienia powinien wyjasni¢ sporne
kwestie z Projektantem.

Podczas montazu zbiornikow gazu nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na zabezpieczenie fundamentéw obiektu.
W przypadku natrafienia na grunty niesposite nalezy wykona¢ petne szalowanie wykopu, bez naruszania
struktury gruntu przylegajacego do muréw obiektu. Do zaggszczania gruntu uzywaC maszyn o wysokiej
amplitudzie drgan (ptyta zageszczajaca).

SYSTEM DETEKCJI GAZU PROPANU
OPIS INSTALACJI DETEKCJI

Instalacja gazowa w budynku wyposazona zostanie w system aktywnego bezpieczeristwa sygnalizujgcy
niedopuszczalny poziom stezenia gazu i odcinajacy doptyw gazu do budynku i innych urzadzert gazowych
(urzadzenia firmy Pro Service lub rownowazne).

System sktada sie z:

czesci wykrywajacej stezenie, tj. detektoréw gazéw (DEX/15N) montowanych w dolnej czesci pomieszczen na
wysokosci 15-30cm powyzej poziomu posadzki ,

modutu alarmowego MD-8

b) elementu wykonawczego, czyli zaworu szybkozamykajacego DN50 zamontowanego w projektowanej
skrzynce na zewnatrz budynku i odcinajgcego w razie potrzeby doptyw gazu do budynku,

¢) sygnalizatora dzwigkowo-optycznego SL-21

System detekcji propanu sktada sie z 6 detektoréw propanu typ DEX/15N. Detektory potaczone sg z centralkg
detekcyjng MD-4

Okablowanie do detektorow (cze$¢ transmisyjna i cze$¢ zasilajaca) nalezy prowadzi¢ w osobnych korytkach
kablowych lub w korytkach z innymi instalacjami stabopradowymi. Propan jest gazem ciezszym od powietrza
wiec detektory nalezy mocowa¢ na wysokosci 15-30cm od podfoza. Detektory przesytajg do centralki informacje
0 przekroczeniu progoéw alarmowych (progi alarmowe : 20/40%DGW propanu), informacje o stanach
awaryjnych i diagnostycznych.

Do wykrywania propanu przewiduje si¢ sensory pdtprzewodnikowe. Centralka detekcyjna obstuguje wszystkie
detektory, wigcza (blokuje doptyw gazu) poprzez elektrozawdr MAG, wiacza sygnalizacje optyczno-akustyczng
(sygnalizator na $cianie zewnetrznej). Kolorowy monitor LCD centrali wizualizuje stany alarmowe i awaryjne
poszczegdlnych detektorow, stan zamkniecia elektrozaworu.

Do ostrzegania o przekroczeniach stezen alarmowych propanu (zbiorczo) stuzy sygnalizator optyczno-
akustyczny zewnetrzny, sterowany z centralki :

- | prég alarmowy z dowolnego detektora wigcza cze$¢ optyczng sygnalizatorow

- Il prég alarmowy z dowolnego detektora wigcza cze$¢ akustyczng sygnalizatoréw

Centralka i zasilacze pomocnicze Z1 i Z2 sg zasilane z sieci ~230V. Dodatkowo posiadajg akumulatory
wewnetrzne, umozliwiajgce prace systemu przy zaniku zasilania sieciowego.

SYSTEM ZABEZPIECZEN.

Ewentualny zanik ciggu wentylacji grawitacyjnej wykrywany jest przez sonde i powoduje natychmiastowe
zamknigcie elektrozaworu gazu z jednoczesng blokadg jego powtdrnego startu. W celu przywrdcenia grzewczej
funkcji urzadzenia nalezy nacisnaé przycisk ,reset”.

ZBIORNIKI NA GAZ PLYNNY

Zbiornik na gaz ptynny jest naczyniem ci$nieniowym w ksztatcie walca podlegajacy w zakresie projektowania,
wykonania i uzytkowania przepisom UDT DT-UC90/ZC. Kazdy zbiornik przed oddaniem do eksploataciji jest
odbierany w ruchu przez inspektora UDT, a ponadto poddawany jest przez ww. rzeczoznawcoéw okresowym
rewizjom. Dostawca zbiornika musi go wyposazy¢ w dokumentacje paszportowg zgodng z przepisami.
Odbiornikiem gazu bedg promienniki gazowe 0 mocy 39kW. Maksymalny pobor gazu wyniesie 3,5m3/h, tj. ok.
7,0 kg/h. Przyjeto dwa zbiorniki o pojemno$ci 67001 kazdy. Dla zbiornika podziemnego o pojemnosci 6,7m3
maksymalny pobdr ciagty wynosi 8,2 kg/h.

Gtebokos¢ wykopu pod zbiornik wynosi 2.2-2.4m. Zbiornik ustawia sie na ptycie o wymiarach 5,5 x 1.4 x 0,3m
wykonanej z betonu, ustawionej na warstwie wyréwnawczej chudego betonu i podsypce piaskowo-zwirowej.
Minimalne przykrycie zbiornika gruntem — 0.5m. Zbiornik nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ poprzez:

- instalacje odgromowg odpowiadajaca normie PN-86/E-05003/03 poprzez wykonanie uziomu otokowego o
rezystancji max. 7 Ohm z materiatéw wg PN- 92/E-05009/54.

- ochrone przed elektrostatycznoscig poprzez podtgczenie do uziomu otokowego,

- ochrone przeciwporazeniowg zgodna z PN-86/E- 05003 /03 — poprzez podtaczenie do uziomu otokowego.
Stanowisko do roztadunku cysterny winno posiada¢ zacisk uziemiajacy (mozna zastosowaé miejsce
podiaczenia zbiornika do uziomu). Prace montazowe przy zbiorniku moze wykona¢ osoba uprawniona i
przeszkolona. Prace montazowe instalacji uziemiajacej moze wykona¢ osoba posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje do montazu i pomiaréw uziemien. Posesja, na ktérej ma stangC zbiornik, bedzie ogrodzona. Z
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uwagi na charakter wykorzystania obiektu zaleca sie¢ wykonanie dodatkowego ogrodzenia terenu wokét
zbiornika ogrodzeniem z siatki stalowej powlekanej rozciggnietej na stupkach stalowych rozstawionych co 2-
2.5m. Wysoko$¢ ogrodzenia 1.8m, odlegto$¢ ogrodzenia od ptyty 1.5m. Ogrodzenie wyposazyé w dwie
otwierane na zewnatrz furtki o szerokosci 90 cm umieszczone po przeciwlegtych stronach. Na ogrodzeniu
umiesci¢ tablice ostrzegawcze i informujace o gazie. Armatura zamontowana na zbiorniku zgodna ze
specyfikacjg BP Polska, z aktualnymi atestami dopuszczajacymi do stosowania w instalacjach gazu ptynnego.

Po sprawdzeniu; prawidtowo$ci prowadzenia przewodéw gazowych, rur spalinowych promiennikdw, jakosci
materiatow i wykonanych robdt mozna przystapi¢ do wykonania proby szczelnosci. Przed préba szczelnosci
nalezy odtaczy¢ odbiorniki, otworzy¢ kurki i zaslepi¢ korncowki. Nastepnie instalacje nalezy napetnié¢ sprezonym
powietrzem do ci$nienia 0.1MPa. Czas proby - 30 minut. Pomiar spadku ci$nienia rozpocza¢ po odczekaniu ok.
15-30 minut niezbednych na ustabilizowanie sie temperatury. Nie dopuszcza sig¢ spadku ciSnienia. Jezeli 3-
krotna préba da wynik ujemny, instalacje nalezy wykona¢ na nowo. Prébe szczelnosci odbiornika wykonaé po
ich dotaczeniu i przy otwartych kurkach, na ci$nienie 5kPa (manometr 0-6kPa)

Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie instalacje ogrzewania elektrycznego w oparciu o dostepne grzejniki elektryczne montowane na
stopkach. Moc i wielko$¢ grzejnikéw zostata podana na rysunkach

PROBY HYDRAULICZNE INSTALACJI

Instalacje ci$nieniowe nalezy poddaé prébie szczelnosci i cisnienia na zimno

i gorgco zgodnie z obowigzujgcymi "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych".

Przed badaniami szczelno$ci nalezy odpowietrzy¢ instalacje.

Cisnienie probne utrzymywac przez min 0,5 godziny

Na czas préby nalezy oditgczy¢ manometry , zawory bezpieczenstwa,

Prébe ,na goraco” wykonywac przy catkowicie otwartych zaworach termostatycznych.

Instalacja wentylacji

Dla potrzeb zaplecza szatniowo-socjalnego projektuje sie instalacie wentylacji wywiewnej miejscowej. Ze
wzgledu na charakter obiektu konieczno$¢ wywiewu powietrza wystepuje w pomieszczeniach sanitarnych.
Wielkos¢ strumieni powietrza wywiewanego przyjeto na podstawie ilosci szafek ubraniowych i podstawowych
wymagan dla pomieszczen sanitarnych.

Zgodnie z ,PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania w projektowaniu” w pomieszczeniach przeznaczonych do statego i czasowego pobytu
ludzi wymagany strumien powietrza wywiewanego powinien wynosi¢ 20m?h na jedna osobe.

W pomieszczeniach sanitarnych wymagany strumien objetosci powietrza wentylacyjnego wynosi : V=50m%h na
jedng miske ustepowg,

V=25m?h na jeden pisuar

Zaprojektowano system nawiewno-wywiewny z wttaczaniem powietrza do pomieszczen o mniejszym stopniu
zabrudzenia i wywiewie w pomieszczeniach o gorszych parametrach powietrza. Zaprojektowano wentylatory
dachowe i sufitowe zakoficzone kominkiem wentylacyjnym na dachu zaplecza. Wentylatory montowa¢ na
podstawach dachowych niskich. W szatniach zaprojektowano wentylatory nawiewne o wydajnosci Q=355 m¥h.
W sanitaritach przy szatniach zaprojektowano wentylatory dachowe wywiewne o mocy Q=355 m?h.
Zaprojektowano takze 2 wentylatory o wydajnosci 95m3h i Srednicy @ 100mm, sufitowe w toaletach
zewnetrznych. Do wentylatoréw doprowadzi¢ zasilanie elektryczne 230V. Wiaczanie wentylatordw sprzezy¢ z
czujnikiem obecnosci.

Do pomieszczen toalet zewnetrznych powietrze dostarczane bedzie za pomocq kratek transferowych w
drzwiach zewnetrznych.

UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty wykonac zgodnie z:

wytycznymi producentow

aktualnymi przepisami bhp i ppoz.

aktualnymi wytycznymi jednostek opiniujacych i konsultacyjnych COBRTI-INSTAL

Dopuszcza sie zamiang materiatéw uzytych w projekcie pod warunkiem spetnienia tych samych parametréw
technicznych.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP i posiadania kwallifikacji do wykonania w/w robot.
Wszelkie watpliwosci dotyczace zakresu rzeczowego robdt budowlanych winny by¢ konsultowane z Inwestorem
i Projektantem.
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BILANS POWMERZCHNI:

Powierzchnia dziaiki 10/1 34991m? - 100%
Powierzchnia istniejacych utwardzen 3330m? - 9,5%
Powierzchnia istnigjacych zabudowan 570m? - 1,6%
Powierzchnia istnigjacych boisk sportowych  6254m? -17,8%
Powierzchnia terendw biologicznie czynnych  22766,9m* - 65%
Powierzchnia projektowanego zaplecza 147,57m? - 0,4%
Powierzchnia projektowanego zadaszenia ~ 1716,53m* - 4,9%
Powierzchnia projektowanych utwardzen 206m? -0,5%

1. Teren inwestycji oznaczony w miejscomym planie jako 5ZP/US - tereny zieleni urzadzonej, sportu i
rekreacji.

2. Powierzchnia zabudowy terenu: zgodnie z liniami zabudowy, wyznaczonymi na rysunku planu.

3. Udziat powierzchni biologicznie czynnej nie mniejszy niz: 40% powierzchni terenu.

Ustala sie |bkalizacje budynkow o funkcji sportowo-rekreacyjnej wraz z zapleczem

4. Wysoko$¢ zabudowy nie wigkszg niz 5,0 m.

5. Dowolny ksztait dachu.

6. Dopuszczenie dia budowli sportowych przekry¢ namiotowych o wysokosci wedtug potrzeb dia danego
obiektu.

7. Wysokos¢ masztow odwietleniowych boisk nie wigksza niz 14 m.

8. Migjsc postojowych dla samochodéw osobowych w iloSci nie mniejszej niz 1 miejsce na kazdych 10
réwnoczesnych uzytkownikéw obiektdw sportowych, w tym migjsc dla oséb niepetnosprawnych.
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EL. PROJEKTOWANE
WEJSCIA
- UTWARDZENIE TERENU

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjne;j.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowaé sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

PRZEKRYCIE NAMIOTOWE

KONTENER SZATNIOANO SANITARNY
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wo160 SIEC WODOCI AGOWA
kst 60 SIEC KANALIZACJI SANI TARNEJ

kd200 SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

m100 MELI ORACJA

BUDYNKI
KORTY TENISOWE
DRZEWA / KRZEWY

WEJSCIA NA KORTY

WIAZD / WYJAZD NA DZIALKE

E HYDRANTY
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EL. PROJEKTOWANE
PRZEKRYCIE NAMIOTOWE

KONTENER SZATNIOANO SANITARNY

WEJSCIA
— — — —  proj. nowa trasa instalagi nn 0,4kV
X XX X istn. trasa kablowa prze znaczona do usunigcia
projektowane rur y ostonowe A (do przediskow)
— projektowane rury ostonowe DVK
—> projektowane rury ostonowe DVR

uziom otokowy ta$ma stalowa 30x4mm pomiedziowana
utozona wgrunde na gle bokodci h=0,6m

. potaczenie spawane
RZ rozdzelnica zaplecza
RGT rozdzelnica hali namiotowej

INSTALACJA WODOCI AGOWA
______ INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJA ZASILANIA GAZEM

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.
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0,00

+2,70

0,00

syntetyczna dwuwarsiw

syntetyczna dwuwarstwowa powtoka translucentna
wypetniona sprezonym powietrzem - kolor biaty

NG

ELEWACJA ZACHODNIA

syntetyczna dwuwarstwowa powtoka translucentna
wypetniona sprezonym powietrzem - kolor biaty

syntetyczna dwuwarstwowa powtoka
wypetniona sprezonym powietrzem - kolor szt

ELEWACJA WSCHODNIA

Swietlik dachowy - syntetyczna transparentna dwuwarstwowa
powtoka wypetniona sprezonym powietrzem

syntetyczna dwuwarstwowa powtoka translucentna

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.
2. W przypadku watpliwo$ci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.
3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

wypetniona sprezonym powietrzem - kolor biaty

G +2,30
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ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
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wypetniona sprezonym powietrzem - kolor szary

~ 0,00

{

syntetyczna dwuwarstwbwa powtoka
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160 tyta kablobetonowa
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80-100 beton podktadowy
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UWAGI:
1. Wymiary podano w [mm].
2. Materialy:
21. beton: C25/ 30
22 stal zbrojeniona "migkka": All lub Alll
2.3. stal sprezajaca: 150mm2/1860MPa

3. Otulina: 30mm.

4. Rysunek rozpatrywaé tacznie z opisem technicznym
konstrukcji oraz projektami branzowymi.

5. Podbudowe wykona¢ wg. opisu technicznego oraz na
podstawie wnioskdw z wizji lokalnej przeprowadzonej przed
realizacjq robét .

6. Zbrojenie "migkkie" oraz sprezajace wykona¢ na podstawie
projektu wykonawczego opracowanego przez dostawce
systemu sprezania (jako nadrzednego nad zbrojeniem
"migkkim'").

7. Wkonczenie powier zchni wg. wytycznych szczegdtowych
zawartych w specyfikacji.

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.

2. W przypadku watpliwosci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN 0S. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREAGJI
UL. CHMALKOWSKIEGO 34A
61-533 POZNAN

’;ﬁgﬂmﬂm mgr inz. arch. Julusz Malepszak NRUPRR. |~ 517PWE2
Aoy | MQr inz. arch. Andzej Kmieck NRUPR. | 20Pl
,ﬁ%{fﬁf mr inz. Jerzy Swiecariski NRUR. | k11301
Zg%%?%i;" mgr inz. Bart osz Tadeusz tukjaniuk | NRUPR. |  MAZ0263POOKA3

RYSUNEK

ZAPLECZE - POSADOWIENIE

NR PROJEKTU DATA 30-05-2016 NRRYS.

o e 1:20/1100 A8




15712

606 300 606 200

Yy

i POW. UZYTKOWA  134.7m?
D PG HH POW. ZABUDOWY  147,57m?

i [ < > < i KUBATURA 44271 m3
] ] v - KONSTRUKCJA KONT ENERA:

™~ >\” 1. Zewngtrzne wymiar y pojedynczego modutu: L= ok. 606cm, S= ok 244cm, H ok.

5 74 300cm.

2. Konstrukgja: stalowe pr ofile zamknigte tworzace samonosny szkielet na kiory skiada

el sie spawana konstrukga podtogi, stropodachu oraz stup y usytuowane wnarozach

_ T = | (S ——— {— < : > H modutu, elementy konstrukdji maja byé pokryte powtokami antykorozyjnymi wkolorze

. ! 8 ‘ : n= 1 grafitowym

N 3. Podtoga: ocynkowa na blacha trapezow, folia, wetna mineralna o grubodci 100 mm,
N

1 / 2 SALA

> piyta OSB gr. 22 mm, wyktadzina PCV.
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blacha lakierowana ( system kaset). Wspétczynnik pr zenikania ciepta 0,25Wm2K.
1| | g )i Odprowadzenie wo dy deszczowej rynnami PCV wewnafr z stupéwnaroznych.

MAGAZYN
12,6

244

5. Sciany zewnetrzne: blacha lakierowanaldeska kompozytova, pianka poliuretanowa
4%' e - gr. 80 mm, blacha lakierowana ( system kaset). Wspdtczynnik przenikania depta
0,30Wm2K
6. Sclany wewnetrzne: bla cha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha lakierovana
| NN7ZN ; (systemkase?).

7. Drzwi: zewnetrzne jed noskrzydtowe, stalowe, 900X2000 mm. Wewnetr zne
jednoskrzydtowe 900x2000 mm.
11. Okna: Stolarka aluminiowa uchyina lub $wietliki dachowe
12. Taras: deska kompozytowa
Zavarte parametry stuzg jedynie okre§eniu standardowwykonania
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4, Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubosd 150-160 mm, folia,
\
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Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjne;j.

2. W przypadku watpliwo$ci lub rozbieznosci nalezy konsultowac sig z autorami
opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.
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Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
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$wietliki dachowe

$wietliki dachowe
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P1

- Wyktadzina PCV

- ptyta OSB gr. 22 mm

- wetna mineralna o grubosci 100 mm
-folia

- ocynkowana blacha trapezowa

- 160 ptyta kablobetonowa

- 2x folia budowlana

- 80-100 beton podktadowy

- 200 podbudowa z kruszywa

- grunt rodzimy (nasyp niekontrolowany)

D1

- blacha ocynkowana

- wefna mineralna o grubosci 150-160 mm
- folia

- blacha lakierowana (system kaset)

N

- blacha lakierowana

- pianka poliuretanowa gr. 80 mm

- blacha lakierowana (system kaset)

PRZEékSOJ AA

S2

- deska kompozytowa

- blacha lakierowana

- pianka poliuretanowa gr. 80 mm

- blacha lakierowana (system kaset)

S3

- blacha lakierowana

- styropian gr. 75 mm

- blacha lakierowana (system kaset)

KONSTRUKCJA KONT ENERA:

1. Zewngtrzne wymiar y pojedynczego modutu: L= ok. 606cm, S= ok. 244cm H= ok

300cm.

2. Konstrukgja: stalowe pr ofile zamknigte tworzace samonosny szkielet na ktory skiada
sie spawana konstrukcja podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane wnarozach
modutu, elementy konstrukdji maja byé pokryte powtokami antykorozyjnymi wkolorze

grafitowym.

3. Podtoga: ocynkowa na blacha trapezow, folia, wetna mineralna o grubosc 100 mm,
plyta OSB gr. 22 mm, wyktadzina PCV.
4. Stropodach: blacha ocynkowana, wetna mineralna o grubosd 150-160 mm folia,
blacha lakierowana ( system kaset). Wspotczynnik pr zenikania depta 0,25Wm2K
Odprowadzenie wo dy deszczowej rynnami PCV wewnatr z stupdwnaroznych.

5. Sciany zewnetrzne: blacha lakierovanaldeska kompozytowa, pianka poliuretanova
gr. 80 mm, blacha lakierowana ( system kaset). Wepdtczynnik przenikania ciepta

0,30Wm2K

6. Sciany wewnetrzn e: bla cha lakierowana, styropian gr. 75 mm, blacha laerovena

(systemkase) .

7. Drzwi: zewnetrzne jed noskrzydiowe, stalowe, 900x2000 mm. Wewngtr zne

jednoskrzydtowe 900x2000 mm.

11. Okna: Stolarka aluminiowa uchyina lub $wietliki dachove

12. Taras: deska kompozytowa

Zawarte parametry stuzg jedynie okredleniu standardéwwykonania

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie zrysunkami i opisem technicznym branzy
architekionicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.
2. W praypadku watpliwosci lub rozbienosci nalezy konsultowac sie z autorami

opracowania.

3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan

779-104-26-58
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blacha lakierowana

blacha lakierowana

grafit

blacha lakierowana

grafit

grafit

blacha lakierowana

grafit

blacha lakierowana

grafit

blacha lakierowana

grafit

blacha lakierowana

grafit

OPCJONALNE - ELEWACJE Z OKNAMI

Swietliki dachowe

blacha lakierowana
grafit

Swietliki dachowe

MAGAZYN

Swietliki dachowe

Y

ELEWACJE ZE SWIETLIKAMI

Uwaga:

1. Rysunki nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami i opisem technicznym
branzy architektonicznej, konstrukcyjnej i instalacyjnej.
2. W przypadku watpliwo$ci lub rozbieznosci nalezy konsultowa¢ sie z autorami
opracowania.
3. Wszystkie zmiany w niniejszej dokumentacji nalezy uzgodni¢ z autorami
projektu.

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM
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Rozdzielnica elektryczna

GSU  Gfdwna szyna uziemiajgca

a—o Rury osfonowe DVR110

Gniazdo podwdjne Forix IP44 firmy Legrand

Wypust zasilania 230V 50Hz, pozostawit zapas
~2mb do podigczenia urzqdzenia

========= Pofqczenie wyrdwnawcze uziomu otokowego hali
— uziom otokowy tasma stalowa 30x4mm pomiedziowana
ufozona w gruncie na gfebokosci h=0,6m

Oprawa LED KP—hala 195W IP54 z dwoma zasilaczami
1/3 i 2/3 mocy oprawy firmy KP Lighting h~6,6m

Oprawa awaryjna Helios LED HWS z autotestem IP65
h~7m do pracy w niskich temperaturach firmy AWEX

[Ext| Oprawa awaryjno—sieciowa Helios LED 1,2W z piktogramem
z autotestem IP65 h~3m do pracy w niskich temperaturach
firmy AWEX lub réwnowazna

[00]KSO-  Kaseta sterowania o$wietleniem typu KP2
z pods$wietlanymi przyciskami z samopowrotem
NEF30W-WLz 230VAC IPS5 firmy Promet

Zasilanie 1f-230V 2P+PE — zapas przewodu ~2m

mm  Pofqczenie spawane uziemienia stopy fundamentowej,
konstrukeji stalowej hali i otoku

1. Kable i przewody elekiryczne prowadzi¢ w rurach ostonowych w ziemi,
natomiast po konstrukcji w rurkach PCV.

2. Uziom otokowy wykonaé tasmgq pomiedziowang 30x4mm ufoZong
w odlegfosci min. 1m od fundamentéw stupdw.

3. Pofqczenia spawane zabezpieczyé przed korozjg

4. Do szyn pofqczefi wyrdwnawczych nalezy przyfqczyé szyng PE w
rozdzielnicy elektrycznej, konstrukcje hali, urzqdzenia technologiczne itp.

5. Lokalizacja elementdw instalacji zostata podana jako orientacypa,
szczegbfowe rozmieszczenie ustali€ na etapie wykonania.

6. Ostatecznq lokalizacje i moc podtqczanych urzqdzen bedgeych
zakresem dostawy innych podwykonawcdw potwierdzié na budowie.
Podfqczenie elektryczne wg DTR urzqdzefi

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan

7791

04-26-58

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACI
UL. CHWIALKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN

mgr inz. Daniel Magoch

NR UPR.

WKP/0186/POOE/13

mgr inz. Andrzej Malinowski

NR UPR.

WKP/0386/POOE/12

Plan instalacji wewnetrznych
oraz instalacja uziemiajaca hal
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LEGENDA

TARAS 1 Oprawa nastropowa FINESTRA 4x14W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub réwnowazna

21 1 Oprawa nastropowa VIP DI 1x49W IP44 OPAL firmy PXF Lighting lub réwnowazna

1t 3IC———1 Oprawa nastropowa VIP DI 2x28W P44 OPAL firmy PXF Lighting lub réwnowazna

4|:| Oprawa nastropowa BARI Il DLK 2x26W IP44 SZYBA MAT firmy PXF Lighting lub réwnowaina

| TR7-32

L e | f—————— Ewa) r T : i T = i 5 5|:| Oprawa nastropowa BARI Il DLK 2x18W IP44 SZYBA MAT firmy PXF Lighting lub réwnowaina
R7 Oprawa nastropowa MODENA 2x26W IP66 OPAL z czujnikiem ruchu i $wiatta
- 6 firmy PXF Lighting lub réwnowazna
" 7= Oprawa nascienna BALTI 80 6,5W IP66 firmy PXF Lighting lub réwnowazna
MAGAZYN AW i ‘ . s : i | | _ ' .
Y e 30 . ‘ i “‘ | 7 AW Oprawa z modufem awaryjnym (min.1—godzinnym )
RZ-2 : RZ-2 8(OAw*  Oprawa awaryjna AXN W optyka C SE AT IP65 z modutem awaryjnym min. 1h
do pracy na zewngtrz firmy AWEX lub réwnowazna
EW Oprawa ewakuacyjna Infinity B IP44 z modutem awaryjpym min. th
— I I T I R — i , 1 firmy AWEX lub rownowazna
R7-32 W JL* - T“% ﬁf "N IO T T g e—/—— =—— AN ‘ Ew2 Oprawa ewakuacyjna Helios DS IP65 z modufem awaryjnym min. th
\';i' s ”,)/\ firmy AWEX lub réwnowazna
L%ZlENKég: 1 H2 “‘ : \ @/\ tqcznik pojedyficzy typu Forix IP44 firmy Legrand lub réwnowainy
o 3 /A;\; 3] — ! \\\ ‘ \/@/\ tqcznik schodowy typu Forix IP44 firmy Legrand lub réwnowazny
_ — I .
T - RZ [ Rozdzielnica zaplecza nascienna

SZATNIA T

g 4|j|\@
a0 , i
- RZ-3a \
— ) ) ) Uwaga
— F f{mmmmmmm S e 1 05 — o0 AOLSERREEREE _ 1. Oprawy stosowane do o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego

muszq posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia CNBOP
2. Instalacje ukfada¢ w listwach nasciennych np. typu LN ECO firmy Legrand lub réwnowaznych
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5,7 m? 517 me
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LEGENDA
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W L \ ) : ®—  Wypust 230V
T T RZ [ Rozdzielnica zaplecza nascienna
‘ ‘ G0 Rury osfonowe DVR110
ffffffffffffff R haee—————— = IR\R" | |
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I il 7N\ il ) lub réwnowazny
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LEGENDA

— Uziom otokowy —bednarka stalowa pomiedziowana 30x4

Bl Potqczenie spawane

@® Polqczenie skrecane

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

INWESTYCJA

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII
UL. CHWIALKOWSKIEGO 34A

61-533 POZNAN

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel Magoch NR UPR. | WKP/0186/POOE/3

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Malinowski NR UPR. | WKP/0386/POOE/2

RYSUNEK

INSTALACJA UZIEMIAJACA
ZAPLECZA SZATNIOWEGO

NR PROJEKTU

NRRYS,

DATA | 30,05.2016

STADIUM

BRANZA

= 50| ED

ELEKTRYCZNA




SCHEMAT OGOLNY ZASILANIA

BUDYNEK
CENTRUM
ODNOWY Rozdzielnica
BIOLOGICZNEJ gtéwna RGnn
2
s
>
<
<
>~
TEREN
PRZY
NAMIOTACH
Szafka
rodzielcza
z wylacznikiem ZK
ppoz
el el
N I
g|
> >
BUDYNEK
ZAPLECZA
RZ

RGT

HALA

TENISOWA 2

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

INWESTYCJA

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII

UL. CHWIALKOWSKIEG
61-533 POZNAN

0 34A

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel Magoch

NR UPR|

WKP/0186/POOE/13|

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Andrzej Malinowski

NR UPR|

WKP/0386/POOE/12|

RYSUNEK

Schemat ogdlny zasilania

NR PROJEKTU

DATA

30.05.2016

NRRYS,

STADIUM

PB SKALA

BRANZA

ELEKTRYCZNA

EG




ZK

na elewacji szafki

Rozl. izolacyjn
DPX-I 160 yiny
4P

Q

a

WLZ z rozdzielnicy RGnn

YAKY 5x70mm
LTS160/00
NHO00 #
80A [}

Zabezpieczenie do zainstalowania
w isniejgcym roztgczniku w rozdzielnicy RGnn
budynku centrum odnowy biologicznej

Bilans mocy dla szafki rozdzielczej ZK:
P.=76,5kW

P,=34,5 kW

I. =53,5A

v =80A

LEGENDA

APF - automatyczny przetgcznik faz np. PF431 firmy F&F
lub ro(wnowazny

R - rezystor grzejny 50W nr 0353 07 firmy Legrand
lub rbwnowazny

T - termostat nr 0348 47 firmy Legrand lub réwnowazny

R303
50A R1 -
S ~ YKY 5x16 Rozdzielnica hal
P ~ RGT
R303 |
oA R2 YKY 5x16 Rozdzielni I
X ozdzielnica zaplecza
5%, —o ® -, P
N
R301 |
6A T R |
oS — 1M
L313 |
3xR301 | 3xR301 [ 311
6A | A (316 |
q_.._p‘%_®_¢N |
PWP
Przycisk wyt. ppoz |
(O montowany |

9,4kW

25,1 kW

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan

779-104-26-58

INWESTYCJA

ZAPLECZEM SZATNIOWYM

TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

INWESTOR

UL. CHWIALKOWSKIEGO 34A
61-533 POZNAN

POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACII

PROJEKTANT

mgr inz. Daniel Magoch NRUPR. | WKPI0186/POOEN3

SPRAWDZAJACY

mgr inZ. Andrzej Malinowski NRUPR. | WKPI0386/POOE/12

RYSUNEK

Schemat szafki rodzielczej ZK
z wytgcznikiem ppoz

NR PROJEKTU

DATA 30.05.2016 NRRYS,

STADIUM

PB SKALA

BRANZA

ELEKTRYCZNA .

E/




Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

PWP

[ol]

1 f" —
° o) o] °
- o
.
! r P
=7 = B¢ N

Abrys Agencja Projektowa Juliusz Malepszak
ul. Czechostowacka 139, 60-116 Poznan
779-104-26-58

MM TRZY ZADASZONE KORTY WRAZ Z
ZAPLECZEM SZATNIOWYM

POZNAN OS. PIASTOWSKE 106A

Obudowa poliestrowa OS53x80 IP54 z fundametem FP

0 wym. 1683x528x245 z drzwiami zamykanymi na klucz INWESTOR | POZNANSKIE OSRODKI SPORTU | REKREACUI
prod. Emiter lub réwnowazna UL. CHWIALKOWSKIEGO 34A
61-533 POZNAN
PROEITAKT mgr inz. Daniel Magoch NR UPR. | WKP/0186/POOE/3
SPRANDZAACY mgr inZ. Andrzej Malinowski NR UPR. | WKP/0386/POOE/2

RYSUNEK

Widok szafki rozdzielczej ZK

NR PROJEKTU DATA 30.05.2016 NRRYS,

STADIUM PB SKALA E 8
BRANZA ELEKTRYCZNA 1 . 1 0
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BILANS POWIERZCHNI:
| 58.29 Powierzchnia dziaiki 10/1 34991m? -100%
5 o) - ’ X~ Powierzchnia istniejacych utwardzen 3330m?
: Powierzchnia istniejacych zabudowan 570m?
Y/
4 Powierzchnia istniejacych boisk sportowych ~ 6254m?
[ E k A Y
E 7139 b} o Powierzchnia terendw biologicznie czynnych ~ 22766,9m* - 65%
5 & o dpn e k
| E e 58.25 Powierzchnia projektowanego zaplecza 147,57m? 70.58
E K 58.46 Powierzchnia projektowanego zadaszenia 1716,53m? |66.82
E o 1;" 58.27 / Powierzchnia projektowanych utwardzen 206m?
E .
gl E 8\g o 1.I;I'eren inwestycji 0znaczony w miejscowym planie jako 5ZP/US - tereny zieleni urzadzonej, sportu i
~ 4P m 58.09 rekreacii.
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