Zalacznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamowienia

»Termomodernizacja hali tenisowej na terenie Osrodka Rataje przy Os. Piastowskim

106A w Poznaniu.”

Przedmiotem niniejszego zamOdwienia jest wykonanie robdot budowlanych zwigzanych
z termomodernizacjg hali tenisowej znajdujacej sie na terenie Osrodka Rataje, nalezgcego
do Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacji, zlokalizowanego w Poznaniu przy Os. Piastowskim
106A.

Charakterystyka hali tenisowej:

Hala tenisowa, stanowigca zadaszenie trzech kortow tenisowych, to uktad modutowy sktadajacy sie z
trzech pojedynczych hal tukowych potgczonych tgcznikami. Wykonana zostata z lekkiej konstrukcji
stalowej, ztozonej z tukowych dzwigaréw stalowych. Diwigary zostaty wykonane jako element
taczony z trzech czesci, a cato$¢ jest powigzana systemem ptatwi stalowych. Pokrycie zewnetrzne
stanowi wysokowytrzymata tkanina syntetyczna przeznaczona do wykonywania przekry¢
dwupowtokowych. Korty potgczone sg miedzy sobg za pomocg tgcznikdow o konstrukcji ze stalowych
profili, z pokryciem réwniez z tkaniny syntetycznej. Hala zostata wybudowana w 2017 roku.

Zakres prac obejmuje:

1. Ocieplenie hali metoda wdmuchiwania granulatu styropianowego:

¢ Woykonanie ocieplenia hali namiotowej — trzech potgczanych hal tukowych (dachu,
$cian skosnych, Scian szczytowych) poprzez wdmuchiwanie pomiedzy warstwy
membrany granulatu lub regranulatu styropianowego spetniajgcego nastepujgce
wymogi:
e Klasa odpornosci E w reakcji na ogien, potwierdzona raportem.
e Zastosowanie w budownictwie jako materiat do izolacji, potwierdzone
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych.

2. Wykonanie termoizolacji rolet rozsuwanych hali:

e Zastosowanie na catej powierzchni rolet maty termoizolacyjnej (ekranu
termoizolacyjnego), wykonanej z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze
komoérkowej, obustronnie pokrytej wysokoefektywng, refleksyjng folig metalizowana.



Obustronne zabezpieczenie materiatu termoizolacyjnego plandekg PCV w kolorze
zblizonym do koloru istniejgcych rolet, lakierowanej dwustronnie, o gramaturze
minimum 650 g/m?2.

3. Wykonanie termoizolacji tacznikéw hali:

Zastosowanie na catej powierzchni tgcznikéw hali od zewngatrz maty termoizolacyjnej
(ekranu termoizolacyjnego) wykonanej z pianki polietylenowej o zamkniete;j
strukturze komdrkowej, obustronnie pokrytej wysoko efektywng, refleksyjng folig
metalizowana.

Zabezpieczenie materiatu termoizolacyjnego plandeka PCV w kolorze zblizonym do
koloru istniejgcej membrany, lakierowanej dwustronnie, o gramaturze minimum 650
g/m2, na catej powierzchnitgcznikéw hal od zewnatrz wraz z zgrzaniem do istniejgcej
membrany.

4. Wzmocnienie konstrukcji dwdch belek koszowych w tacznikach pomiedzy trzema halami
tukowymi:

Wykonanie wzmocnienia na podstawie projektu konstrukcyjnego opracowanego
przez Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych i Technicznych ,,Probud-Invest” Ryszard
Okularczyk.

Wymagane parametry materiatéw:

1. Granulat lub regranulat styropianowy

Nalezy zapewni¢ granulat lub regranulat styropianowy, ktéry zostat przebadany pod
wzgledem reakcji na ogien i posiada raport w zakresie reakcji na ogien, w ktérym
uzyskat klase odpornosci E.

Nalezy zapewnic¢ granulat/regranulat styropianowy przeznaczony do zastosowania w
budownictwie jako materiat do izolacji.

Niedopuszczalne jest dostarczenie granulatu styropianowego po opakowaniach oraz
powstatego z odpaddw po rozbidrkach.

Nalezy dostarczy¢ raport w zakresie reakcji na ogien granulatu/regranulatu
styropianowego, ktéry bedzie uzyty do termoizolacji obiektu sportowego, jak réwniez
deklaracje wtasciwosci uzytkowych ptyt styropianowych, z ktérych regranulat
powstat, badz do ktérych powstania granulat styropianowy bedzie uzywany.

Nalezy zapewni¢ dostawe granulatu/regranulatu styropianowego w workach o
pojemnosci powyzej 1,5 m® kazdy, o gruboéci $cianki minimum 80 mikrondw i
odpornosci na promieniowanie UV.

5. Mata termoizolacyjna (ekran termoizolacyjny)

Ekran wykonanym z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komérkowej,
obustronnie pokrytej wysokoefektywna, refleksyjng folig metalizowana.



e Wartosc oporu cieplnego w temperaturze 10°C, szczeliny powietrznej o grubosci 50
mm z umieszczong po srodku szczeliny matg (ekranem):
- przy poziomym przeptywie ciepta: ok. 0,71 m2K/W.
- przy przeptywie ciepta pionowo w gére: ok. 0,57 m2K/W.

6. Plandeka PCV

e Nalezy zapewnic¢ plandeke PCV w kolorze zblizonym do koloréw istniejgcych w
halach, lakierowang dwustronnie o gramaturze minimum 650 g/m2.

Uwagi dotyczgce wykonania:

Nalezy wykona¢ ocieplenie hali namiotowe] na konstrukcji metodg wdmuchiwania granulatu
styropianowego za pomocg specjalnej przenosnej maszyny/pompki pod maksymalnym
cisnieniem 225 Pa.

Styropian wprowadzany jest pomiedzy dwie warstwy powtok, tworzgc warstwe izolacyjng o
grubosci 20-30 cm.

W miejscach tego wymagajacych nalezy zastosowad tzw. ,pikowanie” plandek polegajgce na
spieciu ze sobg obu warstw plandeki, podczas gdy powietrze z komory jest wypuszczone i
skreceniu ich ze sobg srubg z nakretkg i podwdjnymi stalowymi podktadkami w ocynku o
wymiarach minimum 8x60x3 mm z zastosowaniem specjalnej gumy w sprayu przeciw
zaciekaniu wody do s$rodka. Jest to zabieg konieczny, aby nie dopusci¢ do utworzenia zbyt
duzych przestrzeni pomiedzy plandekami, a takie w celu przeciwdziatania osuwaniu sie
materiatu wewnatrz komory.

Przed przystgpieniem do napetniania $Scian skosnych hal nalezy wykonac tzw. pikowanie
plandek dwoma rzedami podktadek, przykreconych na sruby co ok. 80 cm, tworzgcymi 3 tzw.
‘kieszenie” przeciwdziatajgce osuwaniu sie materiatu w razie wystgpienia porywistych
wiatréw oraz uniemozliwiajgce zbytnie zasypanie skosu granulatem i niepotrzebne
obcigzenie plandek i konstrukcji. Podktadki utworzg dwie poziome linie rozgraniczajgce trzy
komory, jednak wykonane tak, aby umozliwi¢ swobodne przesypywanie sie granulatu
styropianowego na catej powierzchni sciany skosnej hali. W miare zasypywania komor nalezy
zapewnic site roboczg zdolng do manualnego wytrzgsania zasypywanych przestrzeni tak, aby
granulowany styropian uktadat sie odpowiednio ciasno , szczelnie zasypujac powierzchnie
komory. Rury wprowadzi¢ nalezy w ilosci od 4 do 6 i zastosowac odpowiednig ilos¢
odpowietrznikdw, minimum jeden na kazdg komore, aby naprzemiennie bezpiecznie zasypac
catg objetos$¢ sciany skosnej. Mozliwos$¢ zastosowania dwdch maszyn/pompek jest tu
kluczowa pod wzgledem czasu wykonania.

Zasyp dachu nalezy wykona¢ stosujac jednoczesnie osiem rur wprowadzonych w naciecia w
plandece wewnetrznej tak, aby unikngé nieréwnomiernego rozprowadzenia granulatu
wewnatrz komér, unikngé niebezpieczenstwa nieréwnomiernego naciggniecia plandek i co za
tym idzie nieréwnomiernego zaizolowania powierzchni dachu. Niezbedne jest podwieszenie
zestawu rur o fi 125 pod kalenicg hali tak, aby do otworéw wykonanych poprzez naciecie



krzyzowe plandeki wprowadzi¢ korncéwki rur, by mozna byto rownomiernie i naprzemiennie
zasypywac poszczegdlne pola dachu. Po zasypaniu ok. % objetosci czesci dachowej nalezy
wykonaé koncowy zasyp, rGwnomiernie rozprowadzajac granulat, tak aby zasypac caty dach.
Kluczowa sprawg jest stosowanie odpowiednich odpowietrzen, aby zapewni¢ bezpieczne
wypetnianie granulatem, przeciwdziatajgc rozerwaniu plandek, nadmiernemu ich
rozdmuchaniu i zbytniemu wypetnieniu granulatem, co grozi rozszczelnieniem plandek lub
ich rozerwaniem w miejscach np. zgrzewu i wysypaniem styropianu na zewnatrz.

Tylne $ciany pionowe hali nalezy zasypac stosujac odpowietrzenie raczej w centralnym
miejscu, jak i w miare potrzeby po bokach, umiejetnie operujac zasypem, sprezonym
powietrzem z pompki tak, aby zasypac catg powierzchnie komory w sposdb bezpieczny,
przeciwdziatajac jej rozdmuchaniu, wyrwaniu plandek z listew przytwierdzajacych jg do
elementow podtoza, wypaczeniu stalowych oscieznic drzwi itp. Ewentualng niemoznos¢
zasypania ostatnich kilkunastu cm pod gérng belkg moina skompensowaé poprzez
uzupetnienie niemozliwej do zasypania styropianem np. folig babelkowa. Nalezy wykona¢
catosc¢ z dbatoscig o bezpieczenstwo i przeciwdziataniem rozerwaniu plandek.

W celu wykonania termoizolacji facznikéw hal nalezy zapewnic¢ plandeke PCV w kolorze
biatym lakierowang dwustronnie o gramaturze minimum 650 g/m2. Plandeka jest elementem
przykrywajagcym  materiat termoizolacyjny, ktéory jest cienkosciennym ekranem
termoizolacyjnym wykonanym z pianki polietylenowej o zamknietej strukturze komdrkowej,
obustronnie pokrytej wysokoefektywna, refleksyjng folig metalizowana.

Materiat termoizolacyjny w roletach nalezy zamontowaé za pomocy ptaskownikdéw
aluminiowych o wymiarach minimum 1000 x 20 x 2 mm mocowanych za pomocg wkretéw
samowiercgcych do profildw stalowych ocynkowanych, ktére przytozone od strony
zewnetrznej rolety wraz z dostarczong plandeka i matg termo zepng wszystko w catosé.

Materiat termoizolacyjny na tacznikach nalezy utozy¢ na catej powierzchni tacznika hal od
zewnatrz, a nastepnie przykrywajac go plandekg PCV, nalezy jg zgrzac z istniejgcg membrana.
W przypadku trudnosci w zgrzewaniu mozna alternatywnie wykorzystac istniejgce listwy w
celu przykrecenia nowej plandeki do bokéw dachu hal, bgdZz w miare mozliwosci przykreci¢
plandeke nowymi listwami aluminiowymi o wymiarach ( szerokos$¢ x grubosé) 20 x 2 mm i
dtugosci 1000 — 4000 mm.

Zataczniki:

1.

Dokumentacja projektowa "Trzy zadaszone korty tenisowe" z 2016 roku.

2. Ekspertyza - analiza statyczna konstrukcyjna budynku halowego z 2023 roku.

Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych i Technicznych ,,Probud-Invest” Ryszard Okularczyk.
Projekt wzmocnienia konstrukcji belki koszowej w tgczniku budynku halowego z 2023 roku.
Przedsiebiorstwo Ustug Inwestycyjnych i Technicznych ,,Probud-Invest” Ryszard Okularczyk.

. Dokumentacja fotograficzna.






