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EKSPERTYZA — ANALIZA STATYCZNA KONSTRUKCYJNA
BUDYNKU HALOWEGO tUKOWEGO

JAKO LEKKIEGO ZADASZENIA 3. KORTOW TENISOWYCH

W ZAKRESIE MOZLIWOSCI DOCIEPLENIA JEJ ZADASZENIA METODA WDMUCHIWANIA
GRANULATU STYROPIANOWEGO POMIEDZY WARSTWY MEMBRANY
HALA ZLOKALIZOWANA W POZNANIU NA OS. PIASTOWSKIM 106 A

2. Analiza stanu technicznego istniejacego budynku halowego kortéw.

2.1. Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego istniejacego budynku halowego
wykonana w dniu 04 pazdziernika 2023 roku.

Hala kortu nr 1

- Fot. DSC_0025.JPG, DSC_0026.JPG, DSC_0037.JPG, DSC_0038.JPG, - Widok na fragment konstrukcji hali —
Sciana szczytowa od strony wejscia do hali tenisowej nr 1. Konstrukcja stalowa hali bez widocznych uszkodzen i
odksztatcen. Powtoka balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0027.JPG, — Widok na fragment konstrukcji hali — $ciana szczytowa naprzeciw wejscia. Konstrukcja
stalowa hali bez widocznych uszkodzeh i odksztatceh. Powtoka balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza bez
uszkodzen.

- Fot. DSC_0028.JPG, DSC_0029.JPG, DSC_0031.JPG, DSC_0032.JPG, DSC_0033.JPG, DSC_0036.JPG, —
Widok na szczegdt konstrukcji ramy tukowej stalowej przy scianie szczytowej. Element konstrukcji stalowej ram
tukowych bez uszkodzen. Drobne ogniska korozji na blachach potgczen montazowych ramy — konieczna biezgca
konserwacja powtok malarskich. Powtoka balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0030.JPG, — Widok na fragment konstrukcji sciany zewnetrznej hali kortu nr 1 — konstrukcja nad
otworem okiennym. Konstrukcja stalowa hali i nad otworem okiennym bez widocznych uszkodzeh i odksztatcen.
Powtoka balonowa zadaszenia hali i nad otworem okiennym, od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0034.JPG, DSC_0035.JPG, — Widok na fragment konstrukcji $ciany wewnetrznej miedzy halg kortu
nr 1 halg kortu nr 2 — widok od strony hali kortu nr 1. Widoczna konstrukcja obudowy wewnetrznego kosza miedzy
halami — widok od wnetrza hali kortu nr 1. Konstrukcja stalowa hali i had otworem przej$cia miedzy halami bez
widocznych uszkodzen i odksztatceh. Powloka balonowa zadaszenia hali i nad otworem przej$cia, od strony
wnetrza bez uszkodzeh.

- Fot. DSC_0086.JPG, — Widok na hale kortu nr 1 od strony wejscia — widok zewnetrzny. Widoczne zacieki i
pokrycie plandeki porostami i plesnig. Powtoka wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji czyli umycia srodkami
z dodatkami ple$niobdjczymi i przeciw porostom. Uszkodzen mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.

- Fot. DSC_0087.JPG, - Widok na hale kortu nr 1 od strony elewacji zewnetrznej. Powtoka wymaga okresowej
konserwacji i pielegnacji. Uszkodzen mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.
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- Fot. DSC_0088.JPG, DSC_0090.JPG, - Widok na hale kortu nr 1 od strony $ciany szczytowej na elewac;ji
zewnetrznej. Powloka wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji. Uszkodzeh mechanicznych plandeki na tej hali
nie zauwazono.

- Fot. DSC_0089.JPG, — Widok na hale kortu nr 1 i nr 2 od strony Scian elewacji zewnetrznych. Widoczny jest

takze fgcznik miedzy obu halami. Powtoki wymagajg okresowej konserwaciji i pielegnacji. Uszkodzen
mechanicznych plandek na tych halach nie zauwazono.

Hala kortu nr 2

- Fot. DSC_0043.JPG, - Widok na fragment konstrukcji hali — Sciana szczytowa od strony wejscia do hali tenisowej
nr 2. Konstrukcja stalowa hali bez widocznych uszkodzen i odksztatcen. Powtoka balonowa zadaszenia hali od
strony wnetrza bez uszkodzenh.

- Fot. DSC_0044.JPG, DSC_0060.JPG, DSC_0062.JPG, - Widok na fragment konstrukcji hali — $ciana
szczytowa naprzeciw wejscia. Konstrukcja stalowa hali bez widocznych uszkodzen i odksztatceh. Powtoka
balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0040.JPG, DSC_0041.JPG, DSC_0042.JPG, DSC_0045.JPG, DSC_0049.JPG, DSC_0050.JPG,
DSC_0051.JPG, DSC_0052.JPG, DSC_0053.JPG, DSC_0054.JPG, DSC_0055.JPG, DSC_0056.JPG,
DSC_0057.JPG, DSC_0063.JPG, — Widok na szczegodt konstrukcji ramy tukowej stalowej przy scianie szczytowe;.
Element konstrukcji stalowej ram tukowych bez uszkodzen. Drobne ogniska korozji na blachach potgczen
montazowych ramy — konieczna biezgca konserwacja powtok malarskich. Powloka balonowa zadaszenia hali od
strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0039.JPG, — Widok na fragment konstrukcji $ciany wewnetrznej miedzy halg kortu nr 1 halg kortu nr 2
— widok od strony hali kortu nr 2. Widoczna konstrukcja obudowy wewnetrznego kosza miedzy halami — widok od
wnetrza hali kortu nr 2. Konstrukcja stalowa hali i nad otworem przejscia miedzy halami bez widocznych uszkodzen
i odksztatcen. Powloka balonowa zadaszenia hali i nad otworem przejscia, od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0046.JPG, DSC_0047.JPG, DSC_0048.JPG, — Widok na fragment konstrukcji sciany wewnetrznej
miedzy halg kortu nr 2 halg kortu nr 2 — widok od strony hali kortu nr 2. Widoczna konstrukcja obudowy
wewnetrznego kosza miedzy halami — widok od wnetrza hali kortu nr 2. Konstrukcja stalowa hali i nad otworem
przejscia miedzy halami bez widocznych uszkodzenh i odksztatcen. Powloka balonowa zadaszenia hali i nad
otworem przejscia, od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0085.JPG, - Widok na hale kortu nr 2 od strony wejscia — widok zewnetrzny. Widoczne zacieki i
pokrycie plandeki porostami i plesnig. Powtoka wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji czyli umycia srodkami
z dodatkami plesniobojczymi i przeciw porostom. Uszkodzen mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.

- Fot. DSC_0091.JPG, — Widok na hale kortu nr 2 od strony Sciany szczytowej na elewacji zewnetrznej. Powtoka
wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji. Uszkodzerh mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.

- Fot. DSC_0092.JPG, — Widok na hale kortu nr 2 i nr 3 od strony Scian elewacji zewnetrznych. Widoczny jest
takze ftgcznik miedzy obu halami. Powtoki wymagajg okresowej konserwacji i pielegnacji. Uszkodzen
mechanicznych plandek na tych halach nie zauwazono.

Hala kortu nr 3

- Fot. DSC_0064.JPG, DSC_0065.JPG, DSC_0081.JPG,

DSC _0038.JPG, DSC_0058.JPG, DSC_0059.JPG, DSC_0061.JPG, - Widok na fragment konstrukcji hali — $ciana
szczytowa od strony wejscia do hali tenisowej nr 3. Konstrukcja stalowa hali bez widocznych uszkodzen i
odksztatcen. Powtoka balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza bez uszkodzen.
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- Fot. DSC_0066.JPG, DSC_0082.JPG, DSC 0083.JPG, - Widok na fragment konstrukcji hali — $ciana
szczytowa naprzeciw wejscia. Konstrukcja stalowa hali bez widocznych uszkodzen i odksztatcen. Powtoka
balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0067.JPG, DSC_0068.JPG, DSC_0069.JPG, DSC_0070.JPG, DSC_0071.JPG, DSC_0072.JPG,
DSC_0073.JPG, DSC_0074.JPG, DSC_0076.JPG, DSC_0077.JPG, DSC_0078.JPG, DSC_0079.JPG,
DSC _0080.JPG, — Widok na szczegdt konstrukcji ramy tukowej stalowej przy $cianie szczytowej. Element
konstrukcji stalowej ram tukowych bez uszkodzen. Drobne ogniska korozji na blachach potgczeh montazowych
ramy — konieczna biezgca konserwacja powtok malarskich. Powtoka balonowa zadaszenia hali od strony wnetrza
bez uszkodzeh.

- Fot. DSC_0039.JPG, — Widok na fragment konstrukcji Sciany wewnetrznej miedzy halg kortu nr 1 halg kortu nr 2
— widok od strony hali kortu nr 2. Widoczna konstrukcja obudowy wewnetrznego kosza miedzy halami — widok od
wnetrza hali kortu nr 2. Konstrukcja stalowa hali i nad otworem przejscia miedzy halami bez widocznych uszkodzen
i odksztatcen. Powloka balonowa zadaszenia hali i nad otworem przejscia, od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0046.JPG, DSC_0047.JPG, DSC_0048.JPG, — Widok na fragment konstrukcji $ciany wewnetrznej
miedzy halg kortu nr 2 halg kortu nr 2 — widok od strony hali kortu nr 2. Widoczna konstrukcja obudowy
wewnetrznego kosza miedzy halami — widok od wnetrza hali kortu nr 2. Konstrukcja stalowa hali i nad otworem
przejscia miedzy halami bez widocznych uszkodzen i odksztalcen. Powloka balonowa zadaszenia hali i nad
otworem przejscia, od strony wnetrza bez uszkodzen.

- Fot. DSC_0075.JPG, — Widok na szczegdt konstrukcji otworéw wentylacyjnych na agregatem grzewczym kortu
nr 3 — szczegot ten dotyczy takze pozostatych kortéw. Umieszczony otwor wentylacji nawiewnej w niesprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych takie umieszczenie powoduje wykraplanie sie wilgoci na sterowniki ogrzewacza oraz
na podtoge hali — w chwili ogledzin doszto do takich wykroplin na korcie nr 2 od strony wejscia.

- Fot. DSC_0084.JPG, - Widok na hale kortu nr 3 od strony wejscia — widok zewnetrzny. Widoczne zacieki i
pokrycie plandeki porostami i ple$nig. Powtoka wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji czyli umycia srodkami
z dodatkami plesniobdjczymi i przeciw porostom. Uszkodzerh mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.

- Fot. DSC_0093.JPG, — Widok na hale kortu nr 3 od strony $ciany szczytowej na elewacji zewnetrznej. Powtoka
wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji. Uszkodzen mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.

- Fot. DSC_0094.JPG, DSC_0095.JPG, — Widok na hale kortu nr 3 od strony elewacji zewnetrznej. Powtoka
wymaga okresowej konserwacji i pielegnacji. Uszkodzerh mechanicznych plandeki na tej hali nie zauwazono.

2.2. Opis stanu technicznego budynku halowego kortéw — stan istniejacy.

2.2.1. Adres Inwestycji:
61-164 Poznan, os. Piastowskie 106 A
2.2.2. Podstawa opracowania:
1/ Zlecenie Zamawiajgcego: Miasto Poznah — Poznanskie Osrodki Sportu i Rekreacji, Samorzgdowy Zaktad
Budzetowy

61-553 Poznan, ul. J. Spychalskiego 34

2/ Ogledziny konstrukcji budynku halowego tukowego jako lekkiego zadaszenia 3. kortéw zlokalizowanego w

Poznaniu na os. Piastowskim 106 A ze szczegdlnym uwzglednieniem uszkodzen i nieprawidtowosci w konstrukcji
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hali, jakie mogg mie¢ wptyw na zamierzone do wykonania prace docieplenia jej zadaszenia metodg wdmuchiwania

granulatu styropianowego pomiedzy warstwy membrany.

3/ Dokumentacja fotograficzna stanu technicznego istniejgcego budynku halowego wykonana w czasie ogledzin
budynku w dniu 04 pazdziernika 2023 roku.

4/ Dokumentacja projektowa archiwalna ,Projekt Wykonawczy trzech zadaszonych kortéw wraz z zapleczem
szatniowym, Poznah os. Piastowskie 106A” wykonana przez pracowni¢ ,Abrys Agencja Projektowa Juliusz

Malepszak” z Poznania w maju 2016 roku.

5/ Normy przedmiotowe oraz przepisy Prawa Budowlanego.

2.2.3. Opis ogdlny i stanu technicznego konstrukcji istniejacej hali tenisowe;j:

2.2.3.1. Opis ogodlny konstrukcji istniejgcej hali tenisowej:

Rozpatrywany budynek zostat wybudowany w 2016 roku. Jest to obiekt w zabudowie zwartej w postaci
trzynawowego zespotu hal mieszczacych trzy korty tenisowe. Obiekt powstat na terenie osrodka sportowego
POSIR w Poznaniu na os. Piastowskim 106A. Rozpatrywany budynek jest obiektem jednokondygnacyjnym.
Posadowiony zostat na ptycie fundamentowej z betonu sprezonego. Konstrukcje nosng stanowig tukowe ramy
stalowe z gietych dwuteownikéw gorgcowalcowanych. Nawy potgczone s3 tacznikami stanowigcymi jednoczesnie
powierzchnie koszéw rynnowych miedzy nawami. Pokrycie naw gtéwnych i fgcznikow z podwdjnej tkaniny
plandekowej z wdmuchiwanym sprezonym powietrzem miedzy dwie powierzchnie. Projektowane jest zastgpienie
warstwy sprezonego powietrza miedzy plandekami zasypkg izolacyjng z granulatu styropianowego. Niniejsza
analiza ma sprawdzi¢ mozliwos¢ zmiany technologii izolacji warstw dachowych obiektu i okresli¢ warunki jej
zastosowania.

2.2.3.2. Opis stanu technicznego konstrukcji istniejacej hali tenisowej:

Na podstawie ogledzin obiektu i sporzgdzonej dokumentacji fotograficznej nie stwierdzono widocznych i
mierzalnych odksztatcen elementéw stalowych konstrukcji nosnej obiektu. Ogledzinom poddano takze wszystkie
wezty montazowe zaréwno ram nosnych tukowych jak tez ramek pomocniczych tworzgcych konstrukcje tgcznikow
miedzy nawami. W weztach z potgczeniami srubowymi nie stwierdzono widocznych odksztatcen blach czotowych
potgczen, nie stwierdzono przesunieé tych blach ani nie zauwazono zadnych poluzowanych $rub montazowych.
Jedyng usterkg zauwazong na niektérych blachach w/w potgczen byty stosunkowo mate ogniska powierzchniowe
rdzy. Ogniska te nalezy usungé w trakcie najblizszego biezgcego przeglagdu konserwacyjnego. Te drobne ogniska
rdzy po oczyszczeniu powierzchniowym nalezy zabezpieczy¢ przy pomocy powitok malarskich z uzyciem farb i
preparatéw antykorozyjnych.

Ogledzinom i sprawdzeniu poddano takze czotowe potgczenia spawane elementéw tukowych ram. Potagczenia te
w chwili przegladu nie budzily zastrzezen, ale ze wzgledu na ich umiejscowienie i charakter statyczny nalezy je
sprawdza¢ w czasie kazdego rocznego i piecioletniego przegladu sprawnosci technicznej budynkéw wymaganego

przez Prawo Budowlane.
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Ogledzinom poddano takze stan techniczny powiok plandekowych poszycia dachowego zaréwno plandeki
zewnetrznej jak réwniez plandek wewnetrznych. Nie stwierdzono zadnych uszkodzen mechanicznych ani
punktowych odksztatcen lub defektéw struktury plandek. Jedynie na plandekach zewnetrznych wystepujg
zabrudzenia, czes¢ powierzchni jest pokryta porostami, plesniami i glonami — dotyczy to szczegdlnie plandeki na
elewacji pétnocnej w nawie kortu nr 3 oraz $ciany boczne tacznikéw miedzy nawami. Do usuniecia tych defektow
wystarczajgce bedzie okresowe oczyszczenie tych plandek oraz ich regularna okresowa konserwacja.

Na posadzkach kortéw nie wida¢ zadnych sladéw uszkodzen, spekan i rys, ktére mogly by swiadczy¢ o
nieprawidtowej pracy ptyty fundamentowej. Plyty fundamentowe kortdw sg bez zastrzezen.

Ogolny wniosek z wykonanych ogledzin pozwala stwierdzi¢, iz stan techniczny omawianego obiektu w chwili

obecnej nie budzi zastrzezen.

3. Analiza Statyczna Konstrukcyjna budynku halowego ‘tukowego jako lekkiego

zadaszenia 3. kortow tenisowych w zakresie mozliwosci docieplenia jej zadaszenia

metoda wdmuchiwania granulatu styropianowego pomiedzy warstwy membrany.

3.1. Zestawienie pozycji obliczeniowych.

POZ. 1 - Rama tukowa gtéwna.

POZ. 2 - Ptatew podtuzna kosza miedzy nawami tukowymi o Lo = 4,50 m.
POZ. 3 - Belka poprzeczna pod podporami ptatwi POZ. 2.

POZ. 4 - Ramka szczytowa hali.

3.2. Obliczenia statyczne do Analizy Statycznej Konstrukcyjnej budynku halowego
lukowego jako lekkiego zadaszenia 3. kortéw tenisowych w zakresie mozliwosci
docieplenia jej zadaszenia metoda wdmuchiwania granulatu styropianowego pomiedzy

warstwy membrany.

- Dane wyjsciowe dla projektowanych zmian:

- Ciezar jednostkowy pojedynczej plandeki — 0,0068 kN/m? (680 g/m?) = 0,007 kN/m? (700 g/m?),
- Ciezar jednostkowy podwdjnej plandeki — 2 x 0,007 kN/m? (700 g/m?) = 0,014 kN/m? (1400 g/m?),

- Ciezar jednostkowy sprezonego powietrza (dla ci$nienia atmosferycznego) — 1,3 g/11=1300g / m3=
0,013 kN/m?3,

- Ciezar jednostkowy sprezonego powietrza (dla ci$nienia 10 atm) — 1300 g / m3x 10 = 13000 g / m3=
0,13 kN/m?3,

- Ciezar jednostkowy warstwy granulatu styropianowego miedzy warstwami plandeki — 2,0 kg / m? =
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0,02 kN/m?,

- Ciezar jednostkowy oprzyrzgdowania do pikowania plandek — przyjeto szacunkowo — 0,005 kN/m?,

- Przyjete zasady projektowania elementéw konstrukcyjnych hali wg normy PN-EN — 13782 — ,,Obiekty

tymczasowe, namioty , bezpieczenstwo ....’

- Obcigzenie wiatrem — | strefa, obcigzenie q x= 0,30 kN/m?, dla predkosci wiatru 22 m/s = 79 km/h,

teren B, redukcja 0 20% dla obiektow namiotowych,

- Obcigzenie $niegiem — s k= 0,20 kN/m?; dopuszczalna grubos$¢ warstwy zalegajgcego $niegu osiadtego

suchego g = 0,08 m (g = 8,0 cm) — obcigzenie zredukowane dla obiektéw namiotowych,

POZ. 1 — Rama lukowa gtéwna

1.1. Obcigzenia;

obciazenia stale

nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdit. Obciagzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 ciezar wiasny 0.014 [kN/m?] 4.500 0.063 1.20 0.076
plandeki
2 ciezar witasny 0.020 [kN/m2] 4.500 0.090 1.20 0.108
ptatwi i
stezen
3 ciezar witasny 0.020 [kN/m?] 4.500 0.090 1.20 0.108
warstwy
granulatu
styropianowe-
go
4 ciezar witasny 0.005 [kN/m?] 4.500 0.023 1.20 0.027
oprzyrzadowa-
nia do
pikowania
plandek
4.500 gks = 0.266 1.20 gdy = 0.319
obciazenie sSniegiem - réwnomierne - EUROKOD PN-EU
nr |Rodzaj Wartos$é Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obciagzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.200 [kN/m?] 4.500 0.900 1.500 1.350
$niegiem
4.500 sk = 0.900 1.500 sdy = 1.350
obciazenie Sniegiem - nieréwnomierne - I - EUROKOD PN-EU
\ nr \Rodzaj Wartosc¢ \Jednostka \MnoZnik\ obcigzenie \wspél. \ Obcigzenie
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obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciagzenie 0.500 [kN/m?2] 4.500 2.250 1.500 3.375
$niegiem
4.500 sk, = 2.250 1.500 sd, = 3.375
obciazenie sniegiem - nierownomierne — II — EUROKOD PN-EU
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbdt. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 0.250 [kN/m?] 4.500 1.125 1.500 1.688
$niegiem
4.500 sky = 1.125 1.500 sd3 = 1.688
obciazenie wiatrem - "a"
nr |Rodzaj Wartoscé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdi. Obcigzenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 Obciagzenie 0.359 [kN/m2] 4.500 1.616 1.500 2.423
wiatrem
4.500 wky = 1.616 1.500 wdy, = 2.423
obciazenie wiatrem "b"
nr |Rodzaj Wartos$dé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie -0.616 [kN/m?] 4.500 -2.772 1.500 -4.158
wiatrem
4.500 wky = =2.772 1.500 wdy = -4.158
obciazenie wiatrem "c"
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciagzenie wspdi. Obciazenie
obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie -0.205 [kN/m?] 4.500 -0.923 1.500 -1.384
wiatrem
4.500 Wy -0.923 1.500 wd, = -1.384
obcigzenia uzytkowe - technologiczne
\ nr \Rodzaj Wartos¢ \Jednostka \MnoZnik\ obciagzenie \wspél. \ Obciazenie
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obciagzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciagzenie 0.010 [kN/m?2] 4.500 0.045 1.20 0.054
uzytkowe -
technologiczne
4.500 gk = 0.045 1.20 gl = 0.054

1.2. Schemat statyczny:

Projektuje sie rame tukowg — schemat ramy tukowej przegubowo podpartej o rozpietosci B = 16,534 m i

wysokosci F = 7,58 m. W pfaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny tuku, jest on podparty przegubowo — 5. podpér

jest rozmieszczonych co 30,0 °.

- Schemat ramy — prety ( schemat obliczeniowy)

Przypadki: 1 (STA1)
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- Schemat ramy — wezly ( schemat obliczeniowy)

7

b

1.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — program obliczeniowy ,ROBOT ARSAP-2013"

- Reakcje podporowe ramy:

Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do17

Obwiednia 1
w ukliadzie globalnym - Przypadki: 1do17
Filtrowanie Wezel Przypadek
Lista pelna 1do3 5do30 1dol7
Wybor 1do39 14 21 1do17
26

Ilo$¢ calkowita 29 17
Ilo$¢ wybrana 7 17

w ukiadzie globalnym

- Przypadki: 1do17

Przypadki: 1 (STAT)

Wezel/Przypadek FX (kN) FY (kN) FZ (kN) MX (kNm) | MY (kNm) | MZ (kNm)

1/ 12 (K) 13,42>> 0,0 21,34 0,0 -0,00 0,0
1/ 17 (K) -15,23<< 0,0 -18,83 0,0 0,00 0,0
1/ 1 2,34 0,0>> 4,05 0,0 -0,00 0,0
1/ 1 2,34 0,0<< 4,05 0,0 -0,00 0,0
1/ 12 (K) 13,42 0,0 21,34>> 0,0 -0,00 0,0
1/ 16 (K) -11,50 0,0 20,18<< 0,0 -0,00 0,0
1/ 1 2,34 0,0 4,05 0,0>> -0,00 0,0
1/ 1 2,34 0,0 4,05 0,0<< -0,00 0,0
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1/ 15 (K) -14,84 0,0 -18,17 0,0 0,00>> 0,0
1/ 8 (K) -2,68 0,0 -6,81 0,0 -0,00<< 0,0
1/ 1 2,34 0,0 4,05 0,0 -0,00 0,0>>
1/ 1 2,34 0,0 4,05 0,0 -0,00 0,0<<
2/ 17 (K) 0,00>> 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0
2/ 10 (K) -0,00<< 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0
2/ 1 -0,00 0,0>> 0,00 0,0 -0,00 0,0
2/ 1 -0,00 0,0<< 0,00 0,0 -0,00 0,0
2/ 8 (K) -0,00 0,0 0,00>> 0,0 -0,00 0,0
2/ 13 (K) -0,00 0,0 -0,00<< 0,0 -0,00 0,0
2/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0>> -0,00 0,0
2/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0<< -0,00 0,0
2/ 2 -0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00>> 0,0
2/ 8 (K) -0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00<< 0,0
2/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0>>
2/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0<<
3/ 16 (K) 15,23>> 0,0 -18,83 0,0 0,00 0,0
3/ 12 (K) -13,42<< 0,0 21,34 0,0 -0,00 0,0
3/ 1 -2,34 0,0>> 4,05 0,0 -0,00 0,0
3/ 1 -2,34 0,0<< 4,05 0,0 -0,00 0,0
3/ 13 (K) -13,19 0,0 22,64>> 0,0 0,00 0,0
3/ 17 (K) 11,50 0,0 -20,18<< 0,0 -0,00 0,0
3/ 1 -2,34 0,0 4,05 0,0>> -0,00 0,0
3/ 1 -2,34 0,0 4,05 0,0<< -0,00 0,0
3/ 10 (K) 6,64 0,0 -4,14 0,0 0,00>> 0,0
3/ 9 (K) 2,68 0,0 -6,81 0,0 -0,00<< 0,0
3/ 1 -2,34 0,0 4,05 0,0 -0,00 0,0>>
3/ 1 -2,34 0,0 4,05 0,0 -0,00 0,0<<
o/ 10 (K) 0,00>> 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0
9/ 1 -0,00<< 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0
9/ 1 -0,00 0,0>> -0,00 0,0 -0,00 0,0
9/ 1 -0,00 0,0<< -0,00 0,0 -0,00 0,0
9/ 11 (K) 0,00 0,0 0,00>> 0,0 0,00 0,0
9/ 8 (K) 0,00 0,0 -0,00<< 0,0 -0,00 0,0
9/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0>> -0,00 0,0
9/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0<< -0,00 0,0
9/ 17 (K) 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00>> 0,0
9/ 13 (K) 0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00<< 0,0
9/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0>>
9/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0<<
14/ 9 (K) 0,00>> 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0
14/ 10 (K) -0,00<< 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
14/ 1 0,00 0,0>> 0,00 0,0 -0,00 0,0
14/ 1 0,00 0,0<< 0,00 0,0 -0,00 0,0
14/ 8 (K) -0,00 0,0 0,00>> 0,0 0,00 0,0
14/ 11 (K) -0,00 0,0 -0,00<< 0,0 -0,00 0,0
14/ 1 0,00 0,0 0,00 0,0>> -0,00 0,0
14/ 1 0,00 0,0 0,00 0,0<< -0,00 0,0
14/ 10 (K) -0,00 0,0 0,00 0,0 0,00>> 0,0
14/ 9 (K) 0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00<< 0,0
14/ 1 0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0>>
14/ 1 0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0<<
21/ 11 (K) 0,00>> 0,0 -0,00 0,0 0,00 0,0
21/ 8 (K) -0,00<< 0,0 0,00 0,0 -0,00 0,0
21/ 1 -0,00 0,0>> 0,00 0,0 0,00 0,0
21/ 1 -0,00 0,0<< 0,00 0,0 0,00 0,0
21/ 10 (K) -0,00 0,0 0,00>> 0,0 -0,00 0,0
21/ 15 (K) 0,00 0,0 -0,00<< 0,0 0,00 0,0
21/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0>> 0,00 0,0
21/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0<< 0,00 0,0
21/ 9 (K) 0,00 0,0 -0,00 0,0 0,00>> 0,0
21/ 10 (K) -0,00 0,0 0,00 0,0 -0,00<< 0,0
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21/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0>>
21/ 1 -0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0<<
26/ 13 (K) 0,00>> 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0
26/ 9 (K) -0,00<< 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0
26/ 1 -0,00 0,0>> -0,00 0,0 -0,00 0,0
26/ 1 -0,00 0,0<< -0,00 0,0 -0,00 0,0
26/ 8 (K) -0,00 0,0 0,00>> 0,0 0,00 0,0
26/ 13 (K) 0,00 0,0 -0,00<< 0,0 -0,00 0,0
26/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0>> -0,00 0,0
26/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0<< -0,00 0,0
26/ 9(K) -0,00 0,0 0,00 0,0 0,00>> 0,0
26/ 13 (K) 0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00<< 0,0
26/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0>>
26/ 1 -0,00 0,0 -0,00 0,0 -0,00 0,0<<
- Zestawienie tabelaryczne wynikdw wymiarowania ramy:
2 PN-EN 1993-1:2006/AC:2009 - Weryfikacja pretéw ( SGN ) 1do28
Rezultaty  Komunikaty
Pret Profil Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek
1 IPE 180 S$235 10.56 38.19 0.15 17 KOMB10
2 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.27 17 KOMB10
3 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.36 17 KOMB10
4 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.42 17 KOMB10
5 IPE 180 $235 10.56 38.19 0.45 17 KOMB10
6 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.45 17 KOMB10
74 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.45 17 KOMB10
8 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.41 17 KOMB10
9 IPE 180 $235 10.56 38.19 0.38 10 KOMB3
10 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.36 10 KOMB3
11 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.33 10 KOMB3
12 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.29 10 KOMB3
13 IPE 180 $235 10.56 38.19 0.24 10 KOMB3
14 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.18 10 KOMB3
15 IPE 180 $235 10.56 38.19 0.15 17 KOMB10
16 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.19 17 KOMB10
17 IPE 180 S$235 10.56 38.19 0.23 10 KOMB3
18 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.34 10 KOMB3
19 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.43 10 KOMB3
20 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.51 10 KOMB3
21 IPE 180 $235 10.56 38.19 0.55 10 KOMB3
22 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.55 10 KOMB3
23 IPE 180 $235 10.56 38.19 0.54 10 KOMB3
24 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.49 10 KOMB3
25 IPE 180 S$235 10.56 38.19 0.42 16 KOMBS
25 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.36 16 KOMBS
27 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.27 16 KOMBS
28 IPE 180 5235 10.56 38.19 0.15 16 KOMBS
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POZ. 2 - Platew podituzna kosza miedzy nawami tukowymi o Lo =450 m
2.1. Obcigzenia;
obciazenia stale
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obciazenie
obcigzenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |ciezar wilasny 0.014 [kN/m?] 0.305 0.0043 1.20 0.0052
plandeki
2 ciezar witasny 0.020 [kN/m?] 0.305 0.0061 1.20 0.0074
warstwy
granulatu
styropianowe-
go
3 |ciezar wtasny 0.005 [kN/m?] 0.305 0.0016 1.20 0.0019
oprzyrzadowa-—
nia do
pikowania
plandek
0.305 gk = 0.012 1.20 gdy = 0.015
obciazenie s$niegiem - nierownomierne - II
nr |Rodzaj Wartosé Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspdt. Obcigzenie
obciazenia [m] charakter. obc. oblicz.
[kN/m] [kN/m]
1 |Obciazenie 2.160 [kN/m?] 0.305 0.659 1.500 0.989
$niegiem
0.305 sk3 = 0.659 1.500 sd3 = 0.989

2.2. Schemat statyczny:

Nachylenie belki pod katem o = 4,7 °.

Przypadki: 1 (STAT)

PL kG

Belka ptatwi stalowej o rozpietosci L o = 4,50 m. Podparcie na belkach poprzecznych przegubowe.
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2.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — program obliczeniowy ,ROBOT ARSAP 2013

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: )
PRET: 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=2.26m

OBCIAZENIA:
Decydujqcy przypadek obcigzenia: 5 KOMB2 (1+2)*1.20+3*1.50

MATERIAL :
S235 (S235) fy=215.00 MPa

4

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x5

h=8.0 cm gM0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=7.35 cm2 Az=7.35cm2 Ax=14.70 cm2
tw=0.5 cm ly=137.00 cm4 12=137.00 cm4 1X=210.94 cm4
tf=0.5 cm Wply=41.10 cm3 Wplz=39.74 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 3.24 KN*m
My,pl,Rd = 8.84 KN*m
My,c,Rd = 8.84 kKN*m
Mb,Rd = 8.84 KN*m
KLASA PRZEKROJU =1

NI

: PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 172.18 KN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Lcr,upp=4.51m Lam_LT =0.23 fiLT =0.45 XLT,mod =1.00

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi y: >< wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =0.37 < 1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =0.37 <1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

B Ugiecia

uy =0.0cm < uy max = L/200.00 =2.3 cm Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigienia: 1 STAL

uz=1.2cm < uz max = L/200.00 = 2.3 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 3 SN1

F_ Przemieszczenia Nie analizowano
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Profil poprawny !!!
Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 1do5
Obwiednia 1
w ukiadzie globalnym - Przypadki: 1do5
Filtrowanie Wezel Przypadek
Lista pelna 23 1do5
Wybér 23 1do5
Ilo$¢ calkowita 2 5
Ilo$¢ wybrana 2 5
w ukiadzie globalnym - Przypadki: 1do5
Wezel/Przypadek FX (KN) FZ (kN) MY (KNm)
2/ 4 (K) 0,00>> 0,59 -0,00
2/ 5 (K) -0,00<< 2,82 -0,00
2/ 5 (K) -0,00 2,82>> -0,00
2/ 2 0,00 0,03<< 0,0
2/ 2 0,00 0,03 0,0>>
2/ 4 (K) 0,00 0,59 -0,00<<
3/ 2 -0,00>> 0,03 0,0
3/ 5 (K) -0,00<< 2,82 -0,00
3/ 5 (K) -0,00 2,82>> -0,00
3/ 2 -0,00 0,03<< 0,0
3/ 2 -0,00 0,03 0,0>>
3/ 5 (K) -0,00 2,82 -0,00<<
POZ. 3 - Belka poprzeczna pod podporami ptatwi POZ. 2
3.1. Obcigzenia;
obciazenie od reakcji z ptatwi POZ. 2
nr |Rodzaj Wartos¢ Jednostka | Mnoznik obciazenie wspdi. Obciazenie
obciazenia [m?] charakter. obc. oblicz.
[kN] [kN]
1 |Obciazenie od 2 x 2,82/ [kN/m?] 1.000 14,504 1.275 18.492
reakcji z (0,305 x
ptatwi POZ. 2 1,275) =
14,504
1.000 pki= 14.504 1.275 pdi= 18.492

3.2. Schemat statyczny:

Projektuje sie belke jednoprzestowg o dtugosci L o = 1,05 x 2,285 = 2,400 m. Podparcie na podporach

przegubowe.
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z

dox
3.3. Wymiarowanie:

Wymiarowanie — program obliczeniowy ,ROBOT ARSAP 2013

OBLICZENIA KONSTRUKCJI STALOWYCH

NORMA: PN-EN 1993-1:2006/AC:2009, Eurocode 3: Design of steel structures.
TYP ANALIZY: Weryfikacja pretow

GRUPA: .
PRET: 2 PUNKT: 2 WSPOLRZEDNA: x=050L=120m

OBCIAZENIA:
Decydujqgcy przypadek obcigzenia: 2 STA2

MATERIAL.:
S235 (S235) fy=215.00 MPa

Z

it
E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x80x5

h=8.0 cm gMO0=1.00 gM1=1.00

b=8.0 cm Ay=7.35 cm2 Az=7.35 cm2 Ax=14.70 cm2
tw=0.5 cm ly=137.00 cm4 1z=137.00 cm4 1x=210.94 cm4
tf=0.5 cm Wply=41.10 cm3 Wplz=39.74 cm3

SILY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
My,Ed = 10.44 kN*m
My,pl,Rd = 8.84 KN*m
My,c,Rd = 8.84 KN*m
Mb,Rd = 8.84 kN*m
KLASA PRZEKROJU =1

Al iI

' PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:
z=1.00 Mcr = 318.95 KN*m Krzywa,LT - d XLT =1.00
Ler,upp=2.40 m Lam_LT=0.17 fi,LT =0.42 XLT,mod =1.00

P.U.Li T. ,,PROBUD-INVEST” Ryszard Okularczyk, os. Armii Krajowej 57/6, 61-377 Poznan,
Tel. +48 602 38 56 23
Email: probudinvest@hotmail.com; probudinvest@gmail.com; probudinvest@poczta.onet.pl; probudinvest@o2.pl:



mailto:probudinvest@hotmail.com
mailto:probudinvest@gmail.com
mailto:probudinvest@poczta.onet.pl
mailto:probudinvest@o2.pl

Ekspertyza — Analiza Statyczna Konstrukcyjna budynku halowego tukowego jako lekkiego zadaszenia 3. kortow tenisowych w
zakresie mozliwosci docieplenia jej zadaszenia metodg wdmuchiwania granulatu styropianowego pomig¢dzy warstwy
membrany w hali zlokalizowanej w Poznaniu na os. Piastowskim 106 A — 10/2023 Str 18/22

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osiy: x wzgledem osi z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Kontrola wytrzymalosci przekroju:
My,Ed/My,c,Rd =1.18 >1.00 (6.2.5.(1))
Kontrola statecznosci globalnej preta:
My,Ed/Mb,Rd =1.18 >1.00 (6.3.2.1.(1))

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugigcia

uy =0.0cm < uy max =L/200.00 =1.2 cm
Decydujqcy przypadek obcigienia: 1 STAL
uz=2.2cm > uz max = L/200.00 = 1.2 cm

Decydujgcy przypadek obcigienia: 2 STA2

Zweryfikowano

Nie zweryfikowano

Przemieszczenia Nie analizowano

Profil niepoprawny !!!

W celu zwiekszenia nosnosci_belki_(kalenicowej) koszowej nalezy ja wzmochni¢ przez

wstawienie dodatkowego profilu pod belkg koszowg z rury kwadratowej RK 80x80x5.

Belke istniejaca wzmocnié przez dodanie profilu metoda spawania spoing ciagla, przez

potaczenie profili j.w. przez skrecenie wkretami samowiercacymi lub przez wzmochnienie

przy pomocy podklejenie profilu wzmacnianego przy pomocy tasm z widékien weglowych.

Reakcje w uktadzie globalnym - Przypadki: 1 2
Obwiednia 1
w uktadzie globalnym - Przypadki: 1 2

Filtrowanie Wezel Przypadek
Lista pelna 23 12
Wybor 23 12
Ilos¢ calkowita 2 2
Ilo$¢ wybrana 2 2

w ukiadzie globalnym - Przypadki: 1 2

Wezel/Przypadek FX (KN) FZ (kN) MY (KNm)

2/ 1 0,0>> 0,27 0,00
2/ 1 0,0<< 0,27 0,00
2/ 2 0,0 17,40>> 0,0
2/ 1 0,0 0,27<< 0,00
2/ 1 0,0 0,27 0,00>>
2/ 2 0,0 17,40 0,0<<
3/ 1 0,0>> 0,27 -0,00
3/ 1 0,0<< 0,27 -0,00
3/ 2 0,0 17,40>> 0,0
3/ 1 0,0 0,27<< -0,00
3/ 2 0,0 17,40 0,0>>
3/ 1 0,0 0,27 -0,00<<
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POZ. 4 — Rama szczytowa hali

4.1. Obcigzenia;

obcigzenia state - projektowane do zastosowania

nr

Rodzaj
obcigzenia

Wartosé

Jednostka

Mnoznik
[m]

obcigzenie
charakter.
[kN/m]

wspbdt.
obc.

Obcigzenie
oblicz.
[kN/m]

ciezar witasny
plandeki

0.014

[kN/m?]

4.030

0.056

0.068

ciezar wiasny
ptatwi i
stezen

0.020

[kN/m?]

4.030

0.081

0.097

ciezar wiasny
warstwy
granulatu
styropianowe-
go

0.020

[kN/m?]

4.030

0.081

0.097

ciezar wiasny
oprzyrzadowa-—
nia do
pikowania
plandek

0.005

[kN/m?]

4.030

0.021

0.024

4.030

g5 = 0.239

g% = 0.286

obciazenia state - wg PB z 2016 roku

nr

Rodzaj
obciazenia

Wartosé

Jednostka

Mnoznik

[m]

obcigzenie
charakter.
[kN/m]

wspdi.
obc.

Obciagzenie
oblicz.
[kN/m]

ciezar witasny
plandeki

[kN/m?]

4.50

0.04

0.05

ciezar witasny
ptatwi i
stezen

[kN/m?]

4.50

0.09

0.11

ciezar
jednostkowy
sprezonego
powietrza
miedzy
plandekami

[kN/m?]

gk1:O .54

gd1:O .65

Obciazenia state na jakie projektowana byta rama szczytowa (wg projektu powtarzalnego z 2016 r) byty

znaczaco wieksze niz obciagzenia jakie wygenerowane beda przez zastapienie sprezoneqo powietrza

miedzy plandekami przez zasypke z granulatu styropianowego.

Obciazenia klimatyczne odniesione byly (wq projektu powtarzalneqo z 2016 roku.) dla typowego rozmiaru

odlegtosci ostatniej ramy nosnej tukowej do ramki szczytowe| z projektu powtarzalnego, ktéry wynosit ok.

9,0 m gdy w projekcie w adaptacji z 2016 r. rozmiar ten zostat zmniejszony do odleqgtosci 8,06 m. Wartosci

normowe zostaty takie same, ale realne obcigzenia z w/w powodu byly i bedg mniejsze. Z tego powodu nie
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bedzie wykonana osobna analiza statyczna dla omawianej ramki.

W projekcie powtarzalnym projektowano zastosowanie do profili zamknietych ramki zastosowanie stali

S235 ale w Projekcie Wykonawczym zmieniono stal na wyzsza gatunkowo, czyli na stal $355. Z tego

powodu oraz przestanek wymienionych powyzej dla analizy statycznej, rezygnuje sie z analizy

wytrzymatosciowej rozpatrywanej ramki.

Ramka Sciany szczytowej w obecnej wersji pod wzgledem statycznym i wytrzymatosciowym jest w stanie

bezpiecznie przeniesé zalozone obcigzenia zwigzane ze zmiang technologii wypelnienia kieszeni

plandekowych zadaszenia kortéw ze sprezonego powietrza na zasypke styropianowa.

W trakcie eksploatacji zadaszenia plandekowego kortu nalezy przestrzega¢ zalecen wynikajacych z
zastosowanego systemu docieplenia.

3.3. Wnioski i zalecenia wynikajgce z wykonanych ,,Obliczen Statycznych ...” w punkcie

3.2. niniejszego opracowania:

3.3.1. W trakcie eksploatacji zadaszenia plandekoweqgo kortu nalezy przestrzeqac¢ zalecen

wynikajacych z zastosowaneqo systemu docieplenia.

3.3.2. Bardzo wazne jest takze sciste stosowanie sie do wymogu bezpiecznej eksploatacji

hali zawartej w Opisie Technicznym do Projektu Wykonawczego w punkcie 3, podpunkt

nr 3.2.:
3. ZADASZENIE KORTOW

3.1. Dane ogdine

Zaprojektowano 3 korty zadaszone lekka konstrukcja stalowa zlozona z fukowych dzwigaréw stalowych. Dzwigar
zaprojektowano jak element faczony z frzech czesci. Calo$¢ powiazana jest systemem platwi stalowych. Pokrycie
zewnetrzne stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowiokowych. Korty beda
potaczone miedzy sobg za pomoca tacznikdw o konstrukcji ze stalowych profili, przekrycie tkanina syntetyczna.

Ponizszy opis prezentuje zaloZenie wyjSciowe oraz przyjete rozwiazania konsfrukcyjne w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania ww. obiektow stanowiacych wiasnos$¢ Poznanskich Osrodkow Sportu | Rekreacii.

3.2. Przyjete obcigzenia

- obcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-EN 1991 1-4

- obcigzenie $niegiem ustalono indywidualnie — zgodnie z PN-EN 13782 — dotyczacej projektowania lekkich zadaszen
namiotowych — przyjeto obciazenie podstawowe w wysokosci 0,20 kN/m2 (= 8 cm warstwy Sniegu) pokrycia w strefie
zalegania pokrywy $nieznej.
UWAGA:

- Po osiagnieciu w.w. Wartosci obciazZenia (grubosci warstwy $niegu), nalezy uruchomi¢ nadmuchowy system grzewczy
w celu eliminacji pokrywy $nieznej lub wytaczy¢ obiekt z uzytkowania. W okresie zimowym — z mozZliwymi opadami
$niegu, nalezy utrzymywac temperatury dodatnie odpowiednie do eliminacji pokrywy $nieznej!!

3.3.3. Rama tukowa gtéwna POZ. 1 nie wymaga wzmocnien — konieczna jest natomiast biezgca

konserwacja powtok malarskich antykorozyjnych. Dotyczy to szczegolnie weztbw montazowych
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— widoczne sg punktowe gniazda korozyjne.

3.3.4. Ptatew podituzna kosza POZ. 2 nie wymaga wzmocnien — konieczna jest natomiast

biezgca konserwacja powtok malarskich antykorozyjnych.

3.3.5. Belka poprzeczna POZ. 3 wymaga wzmocnienia. W celu zwiekszenia nosnosci belki
(kalenicowej) koszowej nalezy ja wzmocni¢ jedng z nizej podanych metod: a) - przez
wspawanie dodatkowe] belki pod belke koszowa; belke istniejaca zespawaé spoing
ciagta z belka dodang; spawac¢ przy pomocy MIGOMAT-u w ostonie gazu obojetnego. b) —
przez dokrecenie pod belkg koszowg wzmacniang dodatkowego profilu np. ceowego lub
R.K. taczong z profilem istniejgcym na blachy boczne lub obejmy typu”U”; taczenie na
wkrety samowiercace. c) - przez podklejenie profilu istniejgcego tasmami z widkien
weglowych systemowych np. typu S&P lub SIKA. Odpowiedni system wzmocnienia w.o.
belek koszowych (kalenicowych) oraz dobér profili lub systemu musi byé dobrany w
P.W. Wzmocnienia konstrukcji — wg odrebnego opracowania projektowego.

Konieczna jest natomiast biezgca konserwacja powtok malarskich antykorozyjnych. Dotyczy to

szczegolnie weztdbw montazowych spawanych.

3.3.6. Rama szczytowa POZ. 4 nie wymaga wzmocnien — konieczna jest natomiast biezgca
konserwacja powtok malarskich antykorozyjnych. Dotyczy to szczegolnie weztdw montazowych
spawanych. Ramka sciany szczytowej w obecnej wersji pod wzgledem statycznym i
wytrzymatosciowym jest w stanie bezpiecznie przenies¢ zatozone obcigzenia zwigzane ze
zmiang technologii wypetnienia kieszeni plandekowych zadaszenia kortow ze

sprezonego powietrza na zasypke styropianowa.

4. Wnioski koncowe i podsumowanie analiz wykonanych w punktach 2 + 3 niniejszego

opracowania:

- Konstrukcja stalowa hali jest w dobrym stanie technicznym i oprocz biezgcej konserwacji
powtok malarskich antykorozyjnych nie wymaga wiekszych prac renowacyjnych.

- Ze wzgledu na niedostateczng nosnos¢ belek poprzecznych koszy kalenicowych na
zadaszeniu tgcznikow miedzy nawami tukowymi konieczne bedzie wzmocnienie tych elementow
przed podspawanie dodatkowej belki pod belkg istniejgcg. Ze wzgledu na docieplenie takze
tychze koszy nie bedzie petnej i skutecznej kontroli nad zalegajgcg okresowo warstwg $niegu

powyzej grubosci zatozonej w PB z 2016 roku a takze i mozliwosci szybkiego i skutecznego
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jego usuwania przy pomocy dodatkowego podgrzewania plandeki kosza. W obliczeniach
sprawdzajgcych zatozono mozliwos¢ jego dtuzszego zalegania w formie workow s$nieznych, do
czasu ich skutecznego usuniecia.

- Jednakze w miare mozliwosci i bez zbednej zwioki nalezy kontrolowa¢ grubos¢ powioki

Snieznej na biezgco i natychmiast podejmowacC prace zmierzajgce do usuwania sniegu

szczegolnie dotyczy to koszy zadaszenie tgcznikéw przejS¢ miedzy halami tukowymi oraz
daszkow nad otworami okiennymi na zewnetrznych scianach podtuznych. Nie dopuszczac¢ do
powstawania na plandekach oblodzenia!.

- Poniewaz w trakcie ogledzin zauwazono wykropliny z otworéw na kominy wentylacyjne (w
trakcie stosunkowo wietrznej i stonecznej pogody) po ociepleniu hali i przy uwzglednieniu
szczelnosci tkaniny plandekowej, nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig powstawania wiekszych ilosci
wykroplin szczegdlnie zimg oraz na przetomie jej z pdzng jesienig i wczesng wiosng. Nalezy
skonsultowac problem wentylacji hal po ich dociepleniu zasypkag styropianowg.

- Bardzo wazne jest takze sSciste stosowanie sie¢ do wymogu bezpiecznej eksploatacji hali
zawartej w Opisie Technicznym do Projektu Wykonawczego w punkcie 3, podpunkt nr
3.2.:

3.  ZADASZENIE KORTOW

3.1. Dane ogdine

Zaprojektowano 3 korty zadaszone lekka konstrukcja stalowa zlozona z fukowych dzwigaréw stalowych. Dzwigar
zaprojektowano jak element iaczony z trzech czesci. CaloSC powiazana jest systemem platwi stalowych. Pokrycie
zewnetrzne stanowi wysoko wytrzymata tkanina syntetyczna do wykonywania przekry¢ dwupowiokowych. Korty beda
potaczone miedzy sobg za pomoca tacznikéw o konstrukcji ze stalowych profili, przekrycie tkanina syntetyczna.

Ponizszy opis prezentuje zaloZenie wyjSciowe oraz przyjete rozwiazania konstrukcyjne w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkowania ww. obiektow stanowigcych wiasnos¢ Poznanskich Osrodkéw Sportu i Rekreacii.

3.2. Przyjete obcigzenia

- obcigzenie wiatrem — | strefa wg PN-EN 1991 14

- obcigzenie sniegiem ustalono indywidualnie — zgodnie z PN-EN 13782 — dotyczace] projektowania lekkich zadaszen
namiotowych — przyjeto obciazenie podstawowe w wysokosci 0,20 kN/m2 (= 8 cm warstwy Sniegu) pokrycia w strefie
zalegania pokrywy $nieznej.
UWAGA:

- Po osiagnieciu w.w. Wartosci obciazZenia (grubosci warstwy $niegu), nalezy uruchomi¢ nadmuchowy system grzewczy
w celu eliminacji pokrywy $nieznej lub wytaczy¢ obiekt z uzytkowania. W okresie zimowym — z mozZliwymi opadami
$niegu, nalezy utrzymywac temperatury dodatnie odpowiednie do eliminacji pokrywy $nieznej!!

Obliczenia wykonat:

mgr inz. Ryszard Okularczyk
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