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               ZAWARTOŚĆ  OPRACOWANIA   
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2.  Protokół  ZUD  MPG.Z.431.0848.2018  z  dnia  3.08.2018 r. 
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          RYSUNKI 

 

          1. Plan  sytuacyjny                                1 : 500 

                    projekt  sieci  i  przyłączy  c.o. 

          2. Profil  sieci  rozdzielczej  i  przyłącza  od   

              ul.  Wyzwolenia  do  budynku  B                            1: 100 / 1:250 
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                                   OPIS  TECHNICZNY 
Do  projektu  wykonawczego  sieci  i  przyłączy  do  budynków  

wielorodzinnych   A, B, C, D  przy  ul.  Wyzwolenia  w  Bydgoszczy 

 

1.  Podstawa  opracowania 
-  zlecenie  Inwestora  

-  mapa  sytuacyjno-wysokościowa  1 : 500  z  uzbrojeniem  terenu 

-  wytyczne  do  projektowania  sieci  cieplnej  w  technologii  „Międzyrzecz” 

   Katalog  Producenta 

-  obowiązujące  normy  i  normatywy  projektowania 

-  Projektowana  sieć  znajduje  się  w  obszarze  objętym  Miejskim  Planem     

   Zagospodarowania  przestrzennego 

 

2.  Zakres  opracowania 
Niniejsze  opracowanie  obejmuje  projekt  wykonawczy  sieci  od  wpięcia  w  

pobliżu  punktu  stałego  w  ciągu  ulicy  Wyzwolenia   poprzez  pas  drogowy   

dz. nr 8/4  w  kierunku  wschodnim  pasem  drogowym  dz. nr. 10/10  i  10/12  

poprzez  dz. 2/29  i  2/27.  Na  terenie  Inwestora  dz.  2/30  i  2/32  przyłącza do  

budynków  mieszkalnych  wielorodzinnych  A,B,C,D. 

Sieć  i  przyłącza  zaprojektowano  z  rur  preizolowanych  systemu   

„ Międzyrzecz”  w  w  izolacji  standard.  Budynek  A  jest  w  trakcie  realizacji,  

bud  B  posiada  pozwolenie  na  budowę.  Budynek  C  i  D   jest  obecnie  w  fazie  

projektowej. 

Zapotrzebowanie  ciepła  dla  bud.  podane  przez  Proj.  i  Inwestora  wynosi 

Bud.  A  -  Qco=340 kW     Qcwu max =190 kW 

Bud.  B  -  Qco=122 kW     Qcwu max =  97 kW 

Bud.  C  -  Qco=326 kW     Qcwu max =200 kW 

Bud.  D  -  Qco=160 kW     Qcwu max =120 kW 

                  Qco=948 kW     Qcwu max =607 kW 

  

3.  Opis  stanu  istniejącego  i  przyjętych  rozwiązań  

W  pasie  zieleni  w  ulicy  Wyzwolenia  zlokalizowana  jest  sieć  cieplna  2xDn 125 

ułożona  metodą  tradycyjną  w  kanale  łupinowym.     

Od  niej  zgodnie  z  warunkami  technicznymi  wydanymi  przez  KPEC  

wyprowadzone  zostanie  odgałęzienie  2x Dn 80  w  kierunku  projektowanych  

budynków.  Włączenie  sieci  nastąpi  w  pobliżu  punktu  stałego  w  ciągu  ulicy  

Wyzwolenia.  Wpięcie  2xdn80  do  sieci  wykonać  poprzez  "wcinkę  na  gorąco". 

W  pasie  zieleni  pomiędzy  chodnikiem,  a  jezdnią  wykonać  dwukrotne  

załamanie  i  tam  zlokalizować  studzienkę  dn1200  z  zaworami  odcinającymi. 

Przejście  przez  jezdnię  wykonać  metodą  przecisku  w  rurach  ochronnych   

stalowych  2x dn 300.  Rurę  wyprowadzić  po  0,5 m  z  każdej  strony  jezdni.   

Następnie  sieć  prowadzić  wzdłuż  linii  wysokiego  lasu  po  dz. dr 10/11. Odcinek 

ten  dług. 142 m  lekko  ukosować  nie  przekraczając  < 3
o
.  W  połowie  trasy,  na  



 
 

 

 

wysokości  placu  zabaw  (wycinka  w  lesie)  wykonać  wydłużkę.   Po  załamaniu  

pod  kątem  90 
o  

sieć  doprowadzić  do  działki  Inwestora. 

Projektowane  przyłącza  mają  zasilić  cztery  budynki  A, B, C, D.  Inwestor  

określił lokalizacje  węzłów  cieplnych.  Przed  każdym  budynkiem  zaprojektowano 

studzienki  z  kręgów  betonowych  dn 120 cm  zamkniętymi  włazami  żeliwnymi   

dn 60 cm,  z  zaworami  odcinającymi,  spustowymi  lub  odpowietrzającymi.   

Całą  sieć  zaprojektowano  z  zastosowaniem  naturalnej  metody  kompensacji  

rurociągów.  Po  zmontowaniu  rur  oraz  sprawdzeniu  jakości  i  szczelności  

połączeń  należy  je  przysypać 10-15 cm  warstwą  piasku  i  zagęścić,  założyć  

taśmę  ostrzegawczą, a  następnie  zasypać  ziemią  do  poziomu  terenu. 

Spadek  sieci  i  przyłączy  wykonywać  w  kierunku  węzłów. 

Sieć  i  przyłącza   zaprojektowano  z  elementów  typowych ;  rur  dł.  6 m, 

kolan,  trójników  z  uskokiem  i  redukcją,  armatury  prefabrykowanej.  

Wszystkie  elementy  łączone  będą  przy  pomocy  muf  termokurczliwych. 

Wszystkie  elementy  posiadają  przewody  alarmowe.  Dodatkowo  nad  rurami  

poprowadzone  zostaną  przewody  teletechniczne.  Przewody  instalacji  alarmowej  

zostaną  wprowadzone   do  pom.  węzłów,  zakończone  puszkami  

przyłączeniowymi,  podwójnymi  z  uziemieniem.  

 

3.1  Roboty  ziemne  i  montażowe  w  technologii  rur  preizolowanych        
Projektowaną  sieć  należy  układać  w  wykopie  ściśle  wg  wskazań  i rozstawie  

podanych  w  katalogu  Producenta  w  celu  swobodnego  dostępu  do  spawania   

i  montażu  muf.  Na  dnie  wykopu  wykonać  10 cm  podsypkę  z  piasku  wolnego  

od ostrych  kamieni  i  innych  ciał  mogących  uszkodzić  polietylenową  osłonę  

rury  i  na  niej  układać  rury  preizolowane.  Po  zmontowaniu  rur  oraz  

sprawdzeniu  jakości  i  szczelności  połączeń  należy  je  przysypać 10-15 cm  

warstwą  piasku  i  zagęścić,  założyć  taśmę  ostrzegawczą, a  następnie  zasypać  

ziemią  do  poziomu  terenu.   
 

Wykopy  wykonać  zgodnie  z  warunkami  norm : 

- PN - 68/B-06050  „Roboty  ziemne.  Warunki  techniczne  wykonania” 

- PN - 83/8836-02 „Roboty  ziemne  Przewody  podziemne.” 

 

3.2  Rury  ochronne. 

W  pasie  drogowym  ul.  Wyzwolenia  sieć  c.o.  należy  prowadzić  w  rurach  

ochronnych  stalowych  Dn 315  (323,9 x 8),  na  głębokości  ~1,0 m. Długość  7 m.  

Rury  prowadzić  na  płozach  typu  „TR”  f-my  Integra  o  wysokości  50 mm.  

Jedna  obejma  zawiera  5  elementów.  Obejmy  zakładać  co 1,5 m. 

8 x 5 x 2 = 80  elementów. 

 

3.3  Roboty  instalacyjne. 
Całkowita  długość  sieci  i  przyłączy  wynosi  842,8 m. 

Przewody  c.o.  spawać  gazowo  w  typowej  technologii  dla  rur  ciepłowniczych,  

drutem  spawalniczym  SPG1.  Po  zmontowaniu  rur  oraz  sprawdzeniu  jakości  



 
 

 

 

próba  radiograficzna  winna  obejmować  100%  złącz.  Próby  hydrauliczne  

wykonać  na  ciśnienie  p=2,4 MPa,  po  czym  można  zakładać  mufy.  Końcowym  

etapem  jest  wykonanie  próby  szczelności  sieci  na  gorąco  i  przy  ciśnieniu  

roboczym.  Roboty  wykonywać  ściśle  wg  instrukcji  montażu  i  łączenia  

producenta .   

 

3.4  Instalacja  alarmowa  
Miejska  sieć  w  ul. Wyzwolenia  nie  posiada  instalacji  alarmowej.  

Na  projektowanej  sieci  i  przyłączach  wykonać  instalację  alarmową  typu  

impulsowego.  Przewody   elektryczne  przyłącza  należy  prawidłowo  połączyć,  

wprowadzić  do  węzłów  cieplnych  i  zakończyć  puszkami  przyłączeniowymi  z  

możliwością  podłączenia  urządzeń  odczytujących  dane. Długość  całkowita  

instalacji  alarmowej  2x421,4 = 842,8 m. 

 

3.5  Instalacja  teletechniczna 
Instalację  dla  przewodów  teletechnicznych  należy  układać  po stronie  przewodu  

zasilającego  c.o.  z  rur  2xHDPE Ø 40/3,7.  W  miejscach  odgałęzień  przyłączy  

zastosować  studnie  kablowe  SK-2.  Zakończenia  przewodów   wprowadzić  do 

węzłów.  Długość  2x415 m. 

 

3.6  Kolizje  z  istniejącym  i  projektowanym   uzbrojeniem  terenu 
Na  podstawie  zbiorczej  mapy  uzbrojenia  terenu,  istnieje  wiele  skrzyżowań   

z  istniejącymi  i  projektowanymi  instalacjami  wod-kan.  i  kablami  elektrycznymi. 

Kolizje  te  zostały  pokazane  na  rysunkach  profili  projektowanej  sieci  i   

przyłączy.  

 

3.7 Warunki odbioru i montażu 

Odbiorowi  gwarancyjnemu  podlegają : 

    - próba  ciśnieniowa 

    - badania  radiograficzne  spawów 

    - połączenia  mufowe 

    - instalacja  alarmowa 

    - przejścia  przez  ściany 

Zasypanie  sieci  wymaga  zgody  inspektora  nadzoru,  potwierdzonego wpisem do  

dziennika  budowy.  Całość  robót  związaną  z  realizacją  sieci preizolowanej  

wykonać  ściśle  wg  instrukcji  Producenta  systemu  

i  „Warunkami  Technicznymi  Wykonania  i  Odbioru”  -cz. II 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4.  Zestawienie   rur  preizolowanych  STAR  PIPE  i  pozostałych  materiałów 

Ze  względu  na  terminy  realizacji  projektowanej  inwestycji  specyfikację  

elementów  podzielono  na  poszczególne  etapy 

 

 
 

Sieć  rozdzielcza - przyłącze  do  bud  A 
L.p. Nazwa  części ilość 

 Sieć rozdzielcza  

1 Rura  stalowa  dn 300,     dł.  7,0 m 2 

2 Płozy  typu  „TR”   o  wys.  50 mm   f-my  Integra               8 x 5 x 2 = 80 element.    80 

3 Komplet do wcinki na gorąco                              TPG-125/80 2 

4 Kolano prefabrykowane 90
o
                       dn 80/88,9/160    1x1     K-80/90 16 

5 Rura preizolowana 6 m w  całości             dn 80/88,9/160                  R-80/160 58 

6 Rura preizolowana 6 m do podziału           dn 80/88,9/160                  R-80/160 12 

7 Zawór  kulowy  odcinający                         dn 80                                 ZK-80 2 

8 Trójnik  wznośny                                        80-160/40-110/80-160    TWR-80/40/80 2 

9 Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy                                             E-110 2 

10 Zaślepka  na  rurociąg                              dn 40 2 

11 Trójnik  wznośny  redukcyjny                80-160/50-110/65-140         TWR-80/50/65 2 

12 Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy                                             E-140 2 

13 Zaślepka  na  rurociąg                              dn 65 2 

14 Mufa termokurczliwa  sieciowana z klejem bez rękawów   TS-80/178 102 

15 Mata  kompensacyjna  PUR                             1000x250 x 40 mm 66 

16 Taśma ostrzegawcza 100m                                          T-150  5 

17 Podtrzymki  do  alarmu  

18 Tulejki do alarmu  

19 Lut miękki 250g  

20 Przewody  teletechniczne  z  rur  HDPE Ø 40/3,7                            2 x 232 =464  m  

   

 Przyłącze do bud. A - 

1 Rura preizolowana 6 m do podziału           dn50/60,3/125                    R-50/125         2 

2 Kolano prefabrykowane 90
o
                       dn 50/60,3/125    1x1     K-50/90 2 

3 Zawór  kulowy  odcinający                         dn 50                                 ZK-50 2 

4 Pierścień  uszczelniający                            P-125 2 

5 Mufa termokurczliwa  sieciowana z klejem bez rękawów               TS-50/143 8 

6 Taśma ostrzegawcza 100m                                                                   T-150  1 

7 Podtrzymki  do  alarmu  

8 Tulejki do alarmu  

9 Lut miękki 250g  

10 Puszka przył. podwójna z uziemieniem kpl=1szt          ( w węźle )  

11 Przewody  teletechniczne  z  rur  HDPE Ø 40/3,7                            2 x 10 =20 m  

 Podłączenie  w  węźle  

12 Zawory  kulowe  dn 15,     2,5 MPa 4 

13 Zawory  kulowe  dn 50,     2,5 MPa 2 

14 Kryza  pomiarowa 1 

15 Manometr  2,5 MPa 1 

   



 
 

 

 

 Sieć rozdzielcza między bu. A i C  

1 Rura preizolowana 6 m w  całości             dn65/76,1/140                    R-65/140         14 

2 Rura preizolowana 6 m do podziału          dn65/76,1/140                    R-65/140          1 

3 Trójnik  wznośny  redukcyjny                65-140/50-125/50-125         TWR-65/50/50 2 

4 Zakończenie izolacji-rękaw termokurczliwy                                             E-125 2 

5 Zaślepka  na  rurociąg                              dn 50 2 

6 Mufa termokurczliwa  sieciowana z klejem bez rękawów          TS-65/156 18 

7 Taśma ostrzegawcza 100m                                                               T-150 1 

8 Podtrzymki  do  alarmu  

9 Tulejki do alarmu  

10 Lut miękki 250g  

11 Przewody  teletechniczne  z  rur  HDPE Ø 40/3,7                            2 x 50 =100 m  

   

 Przyłącze do bud. B  

1 Rura preizolowana 6 m w  całości             dn50/60,3/125                    R-65/140         14 

2 Rura preizolowana 6 m do podziału          dn50/60,3/125                    R-65/140         5 

3 Kolano prefabrykowane 90
o
                       dn 50/60,3/125    1x1     K-50/90 8 

4 Zawór  kulowy  odcinający                         dn 50                                 ZK-50 2 

5 Pierścień  uszczelniający                            P-125 2 

6 Mufa termokurczliwa  sieciowana z klejem bez rękawów          TS-50/143 30 

7 Mata  kompensacyjna  PUR                             1000x250 x 40 mm 8 

8 Taśma ostrzegawcza 100m                                     T-150 1 

9 Podtrzymki  do  alarmu  

10 Tulejki do alarmu  

11 Lut miękki 250g  

12 Puszka przył. podwójna z uziemieniem kpl=1szt          ( w komorze )  

13 Przewody  teletechniczne  z  rur  HDPE Ø 40/3,7                            2 x 65 =130 m  

 Podłączenie  w  węźle   

14 Zawory  kulowe  dn 15,     2,5 MPa 4  

15 Zawory  kulowe  dn 50,     2,5 MPa 2  

16 Kryza  pomiarowa 1 

17 Manometr  2,5 MPa 1 

   

 Przyłącze do bud. C  

1 Rura preizolowana 6 m w  całości             dn50/60,3/125                    R-65/140         2 

2 Rura preizolowana 6 m do podziału          dn50/60,3/125                    R-65/140         2 

3 Kolano prefabrykowane 90
o
                       dn 50/60,3/125    1x1     K-50/90 4 

4 Zawór  kulowy  odcinający                         dn 50                                   ZK-50 2 

5 Pierścień  uszczelniający                            P-125 2 

6 Mufa termokurczliwa  sieciowana z klejem bez rękawów                  TS-50/143 12 

7 Taśma ostrzegawcza 100m                                                                      T-150 1 

8 Podtrzymki  do  alarmu  

9 Tulejki do alarmu  

10 Lut miękki 250g  

11 Puszka przył. podwójna z uziemieniem kpl=1szt          ( w komorze )  

12 Przewody  teletechniczne  z  rur  HDPE Ø 40/3,7                            2 x 15 =30 m  

 Podłączenie  w  węźle  

13 Zawory  kulowe  dn 15,     2,5 MPa 4 



 
 

 

 

14 Zawory  kulowe  dn 50,     2,5 MPa 2 

15 Kryza  pomiarowa 1 

16 Manometr  2,5 MPa 1 

  2 

 Przyłącze do bud. D  

1 Rura preizolowana 6 m w  całości             dn40/48,3/110                    R-40/110         14 

2 Rura preizolowana 6 m do podziału          dn40/48,3/110                    R-40/110         3 

3 Kolano prefabrykowane 90
o
                       dn 40/48,3/110    1x1     K-40/90 12 

4 Zawór  kulowy  odcinający z odpowietrzającym         dn 40                  ZKD-40 2 

5 Pierścień  uszczelniający                            P-110 2 

6 Mufa termokurczliwa  sieciowana z klejem bez rękawów                   TS-40/129 30 

7 Mata  kompensacyjna  PUR                             1000x250 x 40 mm 6 

8 Taśma ostrzegawcza 100m                                   T-150 3 

9 Podtrzymki  do  alarmu  

10 Tulejki do alarmu  

11 Lut miękki 250g  

12 Puszka przył. podwójna z uziemieniem kpl=1szt          ( w komorze )  

13 Przewody  teletechniczne  z  rur  HDPE Ø 40/3,7                            2 x 65 =130 m  

 Podłączenie  w  węźle  

14 Zawory  kulowe  dn 15,     2,5 MPa 4 

15 Zawory  kulowe  dn 40,     2,5 MPa 2 

16 Kryza  pomiarowa 1 

17 Manometr  2,5 MPa 1 

  2 

 

 

 

 

                                              opracowała  inż.  B. Grzegorzewicz 


