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1. Uzgodnienie trasy sieci z KPEC nr EI/MW/1533/2018 z dnia
10.07.2018r.
2. Protokot ZUD MPG.Z.431.0848.2018 z dnia 3.08.2018 r.
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RYSUNKI

1. Plan sytuacyjny 1:500
projekt sieci 1 przylaczy c.o.
2. Profil sieci rozdzielczej 1 przylacza od

ul. Wyzwolenia do budynku B 1: 100/ 1:250
3. Profil przylacza do budynku D 1: 100/ 1:250
4. Profil przylacza do budynku Ai C 1: 100/ 1:250
5. Schemat montazowy 1: 500

6. Schemat instalacji alarmowej 1: 500



OPIS TECHNICZNY
Do projektu wykonawczego sieci i przylaczy do budynkow
wielorodzinnych A, B, C, D przy ul. Wyzwolenia w Bydgoszczy

1. Podstawa opracowania

zlecenie Inwestora

mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1 : 500 z uzbrojeniem terenu

wytyczne do projektowania sieci cieplnej w technologii ,,Mig¢dzyrzecz”

Katalog Producenta

obowigzujace normy i normatywy projektowania

- Projektowana sie¢ znajduje si¢ w obszarze objetym Miejskim Planem
Zagospodarowania przestrzennego

2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy sieci od wpigcia w
poblizu punktu stalego w ciggu ulicy Wyzwolenia poprzez pas drogowy
dz. nr 8/4 w kierunku wschodnim pasem drogowym dz. nr. 10/10 i 10/12
poprzez dz. 2/29 i 2/27. Na terenie Inwestora dz. 2/30 i 2/32 przytacza do
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych A,B,C,D.
Sie¢ 1 przylacza zaprojektowano z rur preizolowanych systemu
,» Migdzyrzecz” w w izolacji standard. Budynek A jest w trakcie realizacji,
bud B posiada pozwolenie na budowe. Budynek C i D jest obecnie w fazie
projektowe;j.
Zapotrzebowanie ciepla dla bud. podane przez Proj. 1 Inwestora wynosi
Bud. A - Q=340 kW  Qewymax =190 KW
Bud. B - Q=122 kW  Qcwumax= 97 KW
Bud. C - Q=326 KW  Qcwumax =200 kW
Bud. D - Q=160 KW  Qcwumax=120 kW

Q=948 KW  Qcwymax =607 kKW

3. Opis_stanu_istniejacego i przyjetych rozwiazan

W pasie zieleni w ulicy Wyzwolenia zlokalizowana jest sie¢ cieplna 2xDn 125
utozona metoda tradycyjng w kanale tupinowym.

Od niej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez KPEC
wyprowadzone zostanie odgatezienie 2x Dn 80 w kierunku projektowanych
budynkéw. Wiaczenie sieci nastagpi w poblizu punktu stalego w ciggu ulicy
Wyzwolenia. Wpiecie 2xdn80 do sieci wykona¢ poprzez "wcinke na gorgco".
W pasie zieleni pomiedzy chodnikiem, a jezdnig wykona¢ dwukrotne
zalamanie i1 tam zlokalizowa¢ studzienk¢ dn1200 z zaworami odcinajacymi.
Przej$cie przez jezdni¢ wykona¢ metoda przecisku w rurach ochronnych
stalowych 2x dn 300. Rur¢ wyprowadzi¢ po 0,5 m z kazdej strony jezdni.
Nastepnie sie¢ prowadzi¢ wzdhluz linii wysokiego lasu po dz. dr 10/11. Odcinek
ten dtug. 142 m lekko ukosowaé nie przekraczajac <3°. W polowie trasy, na




wysokos$ci placu zabaw (wycinka w lesie) wykona¢ wydluzke. Po zalamaniu
pod katem 90 ° sie¢ doprowadzi¢ do dzialki Inwestora.

Projektowane przytacza majg zasili¢ cztery budynki A, B, C, D. Inwestor
okreslit lokalizacje weztow cieplnych. Przed kazdym budynkiem zaprojektowano
studzienki z kregow betonowych dn 120 cm zamkni¢tymi wlazami zeliwnymi
dn 60 cm, z zaworami odcinajacymi, spustowymi lub odpowietrzajacymi.

Calg sie¢ zaprojektowano z zastosowaniem naturalnej metody kompensacji
rurociggéw. Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakos$ci 1 szczelnosSci
potaczen nalezy je przysypac¢ 10-15 cm warstwa piasku 1 zagesci€, zatozy¢
taS§me ostrzegawczg, a nast¢pnie zasypac¢ ziemig do poziomu terenu.

Spadek sieci 1 przytagczy wykonywa¢ w kierunku weziow.

Sie¢ 1 przylacza zaprojektowano z elementow typowych ; rur dt. 6 m,

kolan, tréjnikow z uskokiem i redukcjg, armatury prefabrykowane;.

Wszystkie elementy taczone beda przy pomocy muf termokurczliwych.
Wszystkie elementy posiadajg przewody alarmowe. Dodatkowo nad rurami
poprowadzone zostang przewody teletechniczne. Przewody instalacji alarmowej
zostang wprowadzone do pom. weztow, zakonczone puszkami
przylaczeniowymi, podwdjnymi z uziemieniem.

3.1 Roboty ziemne i montazowe W technologii rur preizolowanych
Projektowang sie¢ nalezy uktada¢ w wykopie $cis§le wg wskazan irozstawie
podanych w katalogu Producenta w celu swobodnego dostepu do spawania

i montazu muf. Na dnie wykopu wykona¢ 10 cm podsypke z piasku wolnego
od ostrych kamieni i innych cial mogacych uszkodzi¢ polietylenowa ostong
rury 1 na niej uktada¢ rury preizolowane. Po zmontowaniu rur oraz
sprawdzeniu jako$ci i1 szczelnosci potaczen nalezy je przysypac¢ 10-15cm
warstwg piasku 1 zagesci¢, zalozy¢ tasme Ostrzegawcza, a nastgpnie zasypac
ziemig do poziomu terenu.

Wykopy wykona¢ zgodnie z warunkami norm :
- PN - 68/B-06050 ,,Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania”
- PN - 83/8836-02 ,,Roboty ziemne Przewody podziemne.”

3.2 Rury ochronne.

W pasie drogowym ul. Wyzwolenia sie¢ c.o. nalezy prowadzi¢ w rurach
ochronnych stalowych Dn 315 (323,9 x 8), na glebokosci ~1,0 m. Dtugos¢ 7 m.
Rury prowadzi¢ na plozach typu ,,TR” f-my Integra o wysokosci 50 mm.
Jedna obejma zawiera 5 elementéw. Obejmy zaktada¢ co 1,5 m.

8x5x2=280 elementow.

3.3 Roboty instalacyjne.

Catkowita dtugos¢ sieci 1 przylaczy wynosi 842,8 m.

Przewody c.o. spawaé gazowo w typowej technologii dla rur cieplowniczych,
drutem spawalniczym SPG1. Po zmontowaniu rur oraz sprawdzeniu jakosci




proba radiograficzna winna obejmowac¢ 100% ztacz. Proby hydrauliczne
wykona¢ na ci$nienie p=2,4 MPa, po czym mozna zaktada¢ mufy. Koncowym
etapem jest wykonanie proby szczelno$ci sieci na gorgco i przy cisnieniu
roboczym. Roboty wykonywaé $ci§le wg instrukcji montazu i taczenia
producenta .

3.4 Instalacja alarmowa

Miejska sie¢ w ul. Wyzwolenia nie posiada instalacji alarmowe;j.

Na projektowanej sieci 1 przylaczach wykona¢ instalacje¢ alarmowa typu
impulsowego. Przewody -elektryczne przytacza nalezy prawidlowo polaczyc,
wprowadzi¢ do wezidw cieplnych 1 zakonczy¢ puszkami przylaczeniowymi z
mozliwoscig podlaczenia urzadzen odczytujacych dane. Dlugos$¢ catkowita
instalacji alarmowej 2x421,4 =842,8 m.

3.5 Instalacja teletechniczna

Instalacje dla przewodow teletechnicznych nalezy uktadac¢ po stronie przewodu
zasilajacego c.o. z rur 2xHDPE 0 40/3,7. W miejscach odgal¢zien przylaczy
zastosowac¢ studnie kablowe SK-2. Zakonczenia przewodow wprowadzi¢ do
weziow. Dhugos¢ 2x415 m.

3.6 _Kolizje z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem terenu

Na podstawie zbiorczej mapy uzbrojenia terenu, istnicje wiele skrzyzowan

z istniejgcymi i projektowanymi instalacjami wod-kan. i kablami elektrycznymi.
Kolizje te zostaly pokazane na rysunkach profili projektowanej sieci i

przylaczy.

3.7 Warunki odbioru i montazu
Odbiorowi gwarancyjnemu podlegaja :

- proéba ci$nieniowa

- badania radiograficzne spawow

- potaczenia mufowe

- instalacja alarmowa

- przej$cia przez Sciany
Zasypanie sieci wymaga zgody inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do
dziennika budowy. Cato$¢ robdt zwigzang z realizacjg sieci preizolowanej
wykona¢ $ciSle wg instrukcji Producenta systemu
1 ,,Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru” -cz. Il




4, Zestawienie rur preizolowanych STAR PIPE i pozostalych materialow

Ze wzgledu na terminy realizacji projektowanej inwestycji specyfikacje
elementow podzielono na poszczeg6lne etapy

Sie¢ rozdzielcza - przylacze do bud A

L.p. | Nazwa czeSci ilos¢
Sie¢ rozdzielcza
1 Rura stalowa dn 300, di. 7,0m 2
2 Plozy typu ,,TR” o wys. 50 mm f-my Integra 8x5x2=80c¢element. |80
3 Komplet do wcinki na goragco TPG-125/80 2
4 Kolano prefabrykowane 90° dn 80/88,9/160 1x1 K-80/90 16
5 Rura preizolowana 6 m w catosci dn 80/88,9/160 R-80/160 58
6 Rura preizolowana 6 m do podziatu dn 80/88,9/160 R-80/160 12
7 Zawor kulowy odcinajacy dn 80 ZK-80 2
8 Trojnik wznosny 80-160/40-110/80-160 TWR-80/40/80 | 2
9 Zakonczenie izolacji-rekaw termokurczliwy E-110 2
10 Zaslepka na rurociag dn 40 2
11 | Trojnik wznos$ny redukcyjny 80-160/50-110/65-140 TWR-80/50/65 | 2
12 Zakonczenie izolacji-rekaw termokurczliwy E-140 2
13 Zaslepka na rurociag dn 65 2
14 Mufa termokurczliwa sieciowana z klejem bez rekawow TS-80/178 102
15 Mata kompensacyjna PUR 1000x250 x 40 mm 66
16 Ta$ma ostrzegawcza 100m T-150 5
17 Podtrzymki do alarmu
18 | Tulejki do alarmu
19 Lut migkki 250g
20 Przewody teletechniczne z rur HDPE 0 40/3,7 2x232=464 m
Przylacze do bud. A -
1 Rura preizolowana 6 m do podziatu dn50/60,3/125 R-50/125 2
2 Kolano prefabrykowane 90° dn 50/60,3/125 1x1 K-50/90 2
3 Zawor kulowy odcinajacy dn 50 ZK-50 2
4 PierScien uszczelniajacy P-125 2
5 Mufa termokurczliwa sieciowana z klejem bez r¢kawdw TS-50/143 8
6 Ta$ma ostrzegawcza 100m T-150 1
7 Podtrzymki do alarmu
8 Tulejki do alarmu
9 Lut migkki 250g
10 Puszka przyt. podwdjna z uziemieniem kpl=1szt (wwezle)
11 | Przewody teletechniczne z rur HDPE @ 40/3,7 2x10=20m
Podlaczenie w wezle
12 Zawory kulowe dn 15, 2,5 MPa 4
13 Zawory kulowe dn50, 2,5MPa 2
14 Kryza pomiarowa 1
15 Manometr 2,5 MPa 1




Sie€ rozdzielcza miedzy bu. Ai C

1 Rura preizolowana 6 m w catosci dn65/76,1/140 R-65/140 14

2 Rura preizolowana 6 m do podziatu dn65/76,1/140 R-65/140 1

3 Trojnik wznosny redukcyjny 65-140/50-125/50-125 TWR-65/50/50 |2

4 Zakonczenie izolacji-rekaw termokurczliwy E-125 2

5 Zaslepka na rurociag dn 50 2

6 Mufa termokurczliwa sieciowana z klejem bez rekawow TS-65/156 18

7 Tasma ostrzegawcza 100m T-150 1

8 Podtrzymki do alarmu

9 Tulejki do alarmu

10 Lut migkki 250g

11 | Przewody teletechniczne z rur HDPE 0 40/3,7 2 x 50 =100 m
Przylacze do bud. B

1 Rura preizolowana 6 m w catosci dn50/60,3/125 R-65/140 14

2 Rura preizolowana 6 m do podziatu dn50/60,3/125 R-65/140 5

3 Kolano prefabrykowane 90° dn 50/60,3/125 1x1 K-50/90 8

4 Zawor kulowy odcinajacy dn 50 ZK-50 2

5 PierScien uszczelniajacy P-125 2

6 Mufa termokurczliwa sieciowana z klejem bez rekawow TS-50/143 30

7 Mata kompensacyjna PUR 1000x250 x 40 mm 8

8 Tasma ostrzegawcza 100m T-150 1

9 Podtrzymki do alarmu

10 | Tulejki do alarmu

11 | Lut migkki 250g

12 | Puszka przyt. podwdjna z uziemieniem kpl=1szt (w komorze)

13 | Przewody teletechniczne z rur HDPE 0 40/3,7 2x65=130m
Podlaczenie w wezle

14 | Zawory kulowe dn 15, 2,5 MPa 4

15 | Zawory kulowe dn50, 2,5MPa 2

16 Kryza pomiarowa 1

17 Manometr 2,5 MPa 1
Przylacze do bud. C

1 Rura preizolowana 6 m w catosci dn50/60,3/125 R-65/140 2

2 Rura preizolowana 6 m do podziatu dn50/60,3/125 R-65/140 2

3 Kolano prefabrykowane 90° dn 50/60,3/125 1x1 K-50/90 4

4 Zawoér kulowy odcinajacy dn 50 ZK-50 2

5 Pierscien uszczelniajacy P-125 2

6 Mufa termokurczliwa sieciowana z klejem bez rekawow TS-50/143 12

7 Tasma ostrzegawcza 100m T-150 1

8 Podtrzymki do alarmu

9 Tulejki do alarmu

10 Lut migkki 250¢g

11 Puszka przyt. podwojna z uziemieniem kpl=1szt (w komorze)

12 Przewody teletechniczne z rur HDPE @ 40/3,7 2x15=30m
Podlaczenie w wezle

13 | Zawory kulowe dn 15, 2,5MPa 4




14 Zawory kulowe dn50, 2,5MPa 2

15 Kryza pomiarowa 1

16 Manometr 2,5 MPa 1
2

Przylacze do bud. D

1 Rura preizolowana 6 m w catosci dn40/48,3/110 R-40/110 14

2 Rura preizolowana 6 m do podziatu dn40/48,3/110 R-40/110 3

3 Kolano prefabrykowane 90° dn 40/48,3/110 1x1 K-40/90 12

4 Zawor kulowy odcinajacy z odpowietrzajacym dn 40 ZKD-40 2

5 Pier$cien uszczelniajacy P-110 2

6 Mufa termokurczliwa sieciowana z klejem bez rekawow TS-40/129 30

7 Mata kompensacyjna PUR 1000x250 x 40 mm 6

8 Tasma ostrzegawcza 100m T-150 3

9 Podtrzymki do alarmu

10 | Tulejki do alarmu

11 Lut migkki 250g

12 | Puszka przyt. podwdjna z uziemieniem kpl=1szt (w komorze)

13 | Przewody teletechniczne z rur HDPE 0 40/3,7 2x65=130m

Podlaczenie w wezle

14 | Zawory kulowe dn 15, 2,5 MPa 4

15 | Zawory kulowe dn 40, 2,5 MPa 2

16 | Kryza pomiarowa 1

17 Manometr 2,5 MPa 1
2

opracowata inz. B. Grzegorzewicz




