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1. Informacja BiOZ

1.1. Podstawa opracowania:

- RMPIPMB z dnia 28.03.2003r. w sprawie informacji dotyczqce]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia Dz. U.Nr 12 Poz. 1126

—  RMPIPMB z dnia 28.03.1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt budowlano-montazowych i rozbidrkowych

— RMPIPMB z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa

— RMPIPMB z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku
stosowania niektérych Polskich Norm i norm branzowych bezpieczenstwa
i higieny pracy Dz. U. Nr 37 Poz. 138

1.2. Zakres i kolejnos¢ realizacji robdt dla zamierzenia budowlanego — budowa
Skateparku:

Roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy

W zakresie: oSwietlenie oznakowania placu budowy, pomieszczenia

higieniczno-sanitarne i socjalnego pracownikéw, rozmieszczenie sprzetu
ratunkowego
i pierwszej pomocy, urzgdzenie miejsca sktadowania materiatow

budowlanych wraz z oznaczeniem stref ochronnych wynikajgcych z przepiséw
odrebnych - strefy magazynowania i sktadowania materiatow, wyrobodw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

Roboty budowlano-montazowe

— roboty ziemne,

— montaz przeszkdd skateingowych,
— szalowanie przeszkdd i ptyty,

— wykonanie ptyty skateparku,

— roboty wykonhczeniowe.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang oraz pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia.

1.3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: plac z sitownig terenowq,
dwa ciqggi piesze oraz oswietlenie parkowe zlokalizowane wzdtuz jednego z
nich.



1.4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczehstwa i zdrowia ludzi: brak takich elementéw.

1.5. Przewidywane zagrozenia w czasie wykonywania robét budowlanych:

roboty ziemne - wykopy, zasypywanie, nawozenie, formowanie
i zageszczanie warstw podbudowy — zagrozenie przygnieceniem przez
maszyne, amputacjg palcow lub kohczyn, przysypanie ziemiq,

roboty montazowe - praca przy ciezkich elementach betonowych
i z dzwigiem - zagrozenie przygnieceniem,

roboty betonowe - betonowanie elementéw i posadzki — zagrozenie
oczu pryskajgcym betonem,

roboty posadzkarskie - zacieranie mechaniczne - zagrozenie
przygnieceniem przez maszyne, amputacjq palcow lub konczyn,
roboty spawalnicze — spawanie rur i profili — zagrozenie porazenia
prgdem i oparzenia.

1.6. Sposdb prowadzenia instruktarzu pracownikdw przed przystgpieniem do
wykonywania robot:

Roboty budowlane winny by¢ prowadzone pod nadzorem
wykwalifikowanej kadry technicznej, w tym przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych i budowlano-montazowych
nalezy przeprowadzi¢ wstepne szkolenie dla pracownikdw w zakresie
objetym planem BIOZ zgodnie z RMI Z dnia 06.02.2003r.

W czasie frwania robdt codziennie przeprowadzac dla  oséb
zatrudnionych na budowie instruktaz stanowiskowy, w czasie ktérego
nalezy omowic sposdb prowadzenia robdt, wystepujgce i moggce
wystgpic zagrozenia oraz sposoby zabezpieczen.

Nalezy zapewnic staty dostep pracownikdw do telefonu alarmowego,
wykazu numerdow telefondw i adresdw najblizszego punktu opieki
lekarskiej, strazy pozarnej, policji, a takze apteczki, srodkdw i urzgdzen
przeciwpozarowych.

Na budowie powinny znajdowac sie podreczne Srodki gasnicze
(gasnice proszkowe, weze gasnicze, hydranty i koce gasnicze).

1.7. Wykaz sSrodkdéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob 6t budowlanych:

Kierownik budowy zobowigzany jest do opracowania planu BiOZ
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, a takze do wykonania
projektu organizacji placu budowy i harmonogramu realizacji prac
budowlano-montazowych.



Przed dopuszczeniem pracownikow do roboét zaktad zobowigzany
jest zaopatrzy¢ ich w odziez roboczg i ochronng, zgodnie
z obowigzujgcymi  przepisami  (hetmy, rekawice  ochronne,
ochraniacze na uszy) z uwzglednieniem niebezpieczenstw
wystepowania:  urazdw  mechanicznych, porazenia prgdem,
oparzenia, zatrucia, promieniowania, wibracji, upadku z wysokosci lub
innych szkodliwych czynnikéw i zagrozeh zwigzanych z wykonywang
pracg. Nalezy stosowal przewidziane przy robotach urzgdzenia
zabezpieczajgce

i ochronne (np. ostony). Urzgdzenia powinny by¢ sprawne i posiadac
atesty.

Nalezy przewidzie¢ miejsce, w ktdrym bedzie mozna udzieli¢ pierwszej
pomocy, wyposazone w apteczke, biezgcg wode i srodki tgcznosci.
Nalezy wykonac¢ i oznakowac¢ drogi ewakuacyjne, komunikacje
i dojazd dla wozu strazy pozarnej lub karetki pogotowia. Tych drég nie
wolno zastawiac¢, a tym bardziej wykorzystywac na cele sktadowania,
musza one by¢ w kazdej chwili dostepne.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikdw  kierownik obowigzany jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia powstatego
zagrozenia.



