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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestyc;ji.

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie kanalizacji ttocznej wraz z armaturg (sterowanie) do przepompowni
przy Hali Odpaddw Niebezpiecznych znajdujacej sie na terenie Zaktadu Odzysku Odpaddw w Sianowie przy
ul. tubuszan 80, na dziatce nr 102 i 104 obreb 0004 Siandw, gmina Siandw.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Istniejaca przepompownia przy Hali Odpadéw Niebezpiecznych ttoczy Scieki do istniejacego zbiornika
ziemnego przy Hali O-N .

3.  Zakres opracowania.

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje podanie sposobu rozdziatu sieci ttocznej i grawitacyjnej oraz
podanie sposobu sterowania tym uktadem w celu skierowania sciekdw na dwa rozne obiekty na terenie
sktadowiska odpadow.

4.  Opis rozwigzan projektowych

Istniejaca przepompownia $ciekdw z hali odpaddw niebezpiecznych ttoczy je do istniejgcego zbiornika.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora projektuje sie rozdziat Sciekow na dwa rozne obiekty. W tym celu dobrano
komore zasuw posadowiona na istniejgcym przewodzie ttocznym PE DN 250 i dobrano system zasuw
nozowych z sterowaniem automatycznym z poziomu panelu sterowniczego w budynku gtownym. W komorze
dobrano trojnik ze stali nierdzewnej powodujacy rozdziat przeptywu Sciekow na dotychczasowy zbiornik
i drugq nitkg do studni rozpreznej i dalej przewodem grawitacyjnym do drugiego obiektu. Projektuje sie
wykonanie rurociggu tlocznego z rur PE HD SDR 17 RC DN250 PN 10 doprowadzajace Scieki do
projektowanej studni rozpreznej betonowej DN 1000. Na doptywie po stronie kanatu ttocznego zamontowac
deflektor ze stali nierdzewnej, ktdry bedzie odpowiadat za wyttumienie wpadajacych Sciekow i ich
,uspokojenie”. Nastepnie poprzez specjalnie wyprofilowang kinete, Scieki odprowadzane bedg do
istniejacego  ukfadu grawitacyjnego za pomocg odcinka kanatu PCV DN 315 SN 8 i dalej do studni
oznaczonej na mapie jako Sistn. Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem nalezy utozy¢ droge dojazdowg do
studni SR z ptyt drogowych (materiat inwestora). Kanalizacja ttoczna powinna by¢ uktadana w wykopie
otwartym, na podsypce piaskowej gr. 15 cm, ze spadkiem w kierunku studni SR oraz w obsypce z piasku do
wysokosci 30 ¢cm ponad wierzch rury. Nalezy utozy¢ taSme oznacznikowg z napisem :KANALIZACJA
TLOCZNA". Po wykonaniu przewodu podda¢ go probie szczelnosci na cisnienie min. 1 MPa. Wszystkie
kanaty wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 — profil podtuzny, gdzie przedstawiono rzedne posadowienia rur
i studni oraz podano szczegoty podtgczen.

Warunki hydrologiczne.
Rozpoznanie geologiczne wykazato zaleganie do gtebokosci 10,0 m pod terenem (rzedna 3,0 m n.p.m.)
utworéw czwartorzedowych pochodzenia lodowcowego. Utwory te tworzyty pisaki o réznorodnym
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uziarnieniu poprzedzielane warstwg piaskow gliniastych i glin piaszczystych o niewielkiej migzszosci i
nieciggtej formie. Piaski grube o0 znacznej migzszosci warstwy (od 1,0 do 9,0 m) wystepowaty w pétnocno
-wschodnim sektorze sktadowiska. Ponizej tej warstwy zalegajg piaski drobne, poprzedzielane na
rzednej 13,0-14,0 m n.p.m. warstwg gruntdw potprzepuszczalnych. Zwierciadto wody na obszarze
sktadowiska nawiercono na gtebokoéci 3,0-4,0 mp.p.t. (rzedna 6,61-13, 9 m n.p.m.).

5. Ochrona srodowiska.

Zamierzenie budowlane nie pogarsza $rodowiska naturalnego. Zgodnie z przepisami ustawy

"0 odpadach” wykonawca robdt zobowigzany jest do sktadowania, recyklingu lub utylizacji odpadow.

Z analizy konstrukcji obiektu wynika, ze odpadami bedg nastepujace elementy: - woda, - szlam ze zbiornikéw i rur,
ziemia z wykopdw itp.

Uzyskane w wyniku rozbidrki powyzsze odpady nalezy segregowac przed ich wywozka:- wode i szlam

nalezy utylizowac - przetransportowanie betonu na wysypisko odpaddw przekazanie do utylizacji izolacji
przeciwwilgociowej i tworzyw sztucznych.

Uwagi dodatkowe.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
W sprawie BHP przy wykonywaniu robot rozbiérkowych (Dz. U nr 47poz. 41 roz. 18) oraz Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r." w sprawie bezpieczehnstwa i higieny pracy przy robotach
spawalniczych" (Dz. U Nr 40 poz. 470)

Nalezy wyposazy¢ pracownikow w kaski, odziez ochronng oraz sprzet ochrony posiadajacy odpowiednie
atesty.

6. Czes¢ rysunkowa.

- Plan zagospodarowania terenu -rys. nr1
- Profil podfuzny -rys.nr2
- Schemat komory zasuw -rys. nr3
- Studnia rozprezna -rys.nr4
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INFORMACJA BIOZ

Zatozenia do planu BIOZ

Do sporzadzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.
Plan BIOZ nalezy opracowa¢ w oparciu o:

O Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

O Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie przepisow BHP (DZ.
U. nr 129, poz.844),

O Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,p0z.93),

O Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1993rw sprawie BHP przy
eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96, poz.437),

Elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie.

Wykonywanie robot:

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych
W przypadku natrafienia, na przyktad w czasie prowadzenia prac ziemnych, na takie wywyty jak
azbest (rury wodociggowe, pokrycia dachowe - eternit) nalezy prowadzi¢ prace zgodnie z przepisami
szczegOtowymi, w szczegdlnosci zgodnie z ustawg o odpadach.

Projektowane roboty ziemne:

Ze wzgledu na bardzo duze niebezpieczenstwo, wykopy wasko przestrzenne o $cianach
pionowych, w ktérych bedg prowadzone roboty budowlane nalezy zabezpieczy¢ obudowami
zgodnie z opracowang dokumentacja.

Poniewaz teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne - jak kable energetyczne, sie¢
kanalizacyjna - szczegdlng ostrozno$¢ i uwage nalezy zachowac przy prowadzeniu robét
ziemnych. Odkrywki istniejgcego uzbrojenia nalezy wykonywa¢ w porozumieniu i pod nadzorem
jednostek eksploatujgcych oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za realizacje robét.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robét powinni posiadac
aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisow i zasad BHP na budowie
odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy robé6t, majstrzy, brygadziéci oraz inspektorzy
nadzoru.

Teren robét przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu
zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robot
powinien opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujace w trakcie prowadzenia robo6t budowlanych to:
- zetkniecie z ostrymi i wystajacymi cze$ciami maszyn, narzedzi i materiatow.
- uderzenia o przejezdzajace samochody, ciggniki,
- transport pionowy materiatow zwigzany z wytadunkiem rur, studni i ich montazem,
- porazenia pradem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewoddw),
- nadmiemy hatas (prace przy zageszczaniu),
- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),
- prace w wymuszonej pozycji ciata (montaz rurociggu w wykopie, uktadanie
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nawierzchni chodnikow),

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw (demontaz i montaz
kraweznikow drogowych),

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie.

Przechowywanie i przemieszczanie materiatdw, wyrobow, substancji i preparatéw niebezpiecznych:
- miejsce sktadowania odpadow bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku Smieci po
uzyskaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie ztozony we wskazanym miejscu z
mozliwo$cig z mozliwoscig pdzniejszego jego wykorzystania.

Zapewnienie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy,

- zabezpieczenie ciggéw komunikacyjnych znajdujacych sie wokét budowy przed mozliwos$cig,

stworzenia niebezpieczenstwa dla 0sob postronnych.

Dla zapewnienia przejscia dla przechodniow i utrzymania ruchu kotowego w miejscach gdzie

wykop przecina poprzecznie droge dojazdowa do posesji lub cigg pieszych, nalezy wykonac

pomosty przejazdowe typu ciezkiego i ktadki dla pieszych.

Wykopy muszg by¢ zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery nalezy zaopatrzy¢ w

pomaranczowe pulsujgce Swiatta ostrzegawcze. Do barier nalezy zamocowac tablice ostrzegawcze

o prowadzonych robotach i gtebokich wykopach. Przed rozpoczeciem robé6t ziemnych wykonawca

powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbrojenia podziemnego przy uzyciu detektorow

stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne,

telekomunikacyjne, sieci wodociggowe, gazowe i cieplne.

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentoéw niezbednych do prawidtowej eksploatacii:
- dziennik budowy w biurze kierownika budowy
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkolen wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkoleh podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentéw dotyczacych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzadzen
podlegajacych dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokdtow z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w
biurze kierownika budowy.

Wptyw inwestycji na Srodowisko.
Informacje ogoine.
Budowa obejmuije teren nie lezacy na obszarze objetym prawng formag ochrony przyrody.

Oddziatywanie inwestycji na srodowisko wystepuje gtownie w trakcie budowy z powodu:

a) prowadzenia robdt ziemnych
b) prowadzenia rob6t odwadniajacych

C) pracy sprzetu mechanicznego i transportowego.
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Aby zminimalizowa¢ oddziatywanie inwestycji na Srodowisko w trakcie budowy, nalezy budowane
obiekty wykona¢ catkowicie szczelnie. Nalezy zapewni¢ organizacje pracy pozwalajaca na
zminimalizowanie robot ziemnych, montazowych i szybkie odtworzenie terenu po robotach.

Nie przewiduje sie uzycia energii elekirycznej z istniejacej sieci energetyczne.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko sprzetu zageszczajacego i zwilzania zageszczanej podbudowy.

Istniejace obcigzenie Srodowiska

Wptyw inwestycji na $rodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztatcone w wyniku dziatalnosci cztowieka iprzebudowa nie
bedzie zmieniata krajobrazu.

Uwagi koncowe

Projektowana inwestycja nie niszczy waloréw istniejgcego srodowiska przyrodniczego. Nie istnieje
zagrozenie odno$nie zmiany stosunkdw gruntowo-wodnych, obnizenia poziomu wod gruntowych,
wzglednie na skutek zablokowania lub utrudnienia sptywu wéd gruntowych. Konsekwencjg,
projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie, ani zaistnienie nowych czynnikow
wptywajacych degradujgco na Srodowisko. Nie zmniejszy sie warto$¢ uzytkowa przylegtych
gruntéw.



