ZOBRDINB Wiestaw Krucinski 82-220 Stare Pole ul. Krotka 1

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspélnego Stownika Zaméwien
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowéw
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szyb6w i kolei podziemnej
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Naprawa biezgca drog lesnych Nadlesnictwo Elblagg 2023 PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
Naprawa oraz biezace utrzymanie drég lesnych i szlakéw zrywkowych w Nadlesnictwie Elblag w roku 2023
1 NAPRAWA BIEZACA DROG LESNYCH W NADLESNICTWIE ELBLAG 2023
1|kalk. wtasna |Remont czgstkowy nawierzchni drég lesnych kruszywem kamiennym ze skaty |mg
d.1 litej, do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 mm - warstwa goérna nawierzchni -
NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADUNEK NA SRODKI TRANS-
PORTU MALO GABARYTOWE NP. CIAGNIK Z PRZYCZEPA | ROZWIEZIE-
NIE DO 3 KM
1410.00 mg 1410.000
RAZEM 1410.000
2|kalk. wtasna |Odkrzaczanie drég lesnych z poszycia i krzakéw na szerokos$¢i 1,50 m o réznej |km
d.1 gestosci
8.00 km 8.000
RAZEM 8.000
3|kalk. witasna |Mechaniczne $cinanie poboczy drég lesnych grubosci 10 cm, szerokosci 0,80 |km
d.1 m
8.00 km 8.000
RAZEM 8.000
4|kalk. wtasna |Oczyszczenie rowdw z namutu grubosci $r. 20 cm na odktad z rozplantowa- km
d.1 niem urobku
12.00 km 12.000
RAZEM 12.000
5|kalk. wtasna |Wykoszenie poboczy drog lesnych szerokosci 1,20 m km
d.1
30.00 km 30.000
RAZEM 30.000
6/KNR 2-31 Oczyszczenie przepustéw o $r. od 0,40 do 0.6 m z namutu m
d.1|1404-02
74.00 m 74.000
RAZEM 74.000
2 NAPRAWA SZLAKOW ZRYWKOWYCH W NADLESNICTWIE ELBLAG 2023
7|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2|{0119-03 réwninnym
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
8|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.2|0217-06 ktad w gruncie kat. 11|
100.00*3.00*0.25 m3 75.000
RAZEM 75.000
9|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
10/KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geotkaning 30/30 KN/m na gruntach o m2
d.2{0101-01 umiarkowanej no$nosci sposobem mechanicznym
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
11/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADOWANIE NA MALOGABARY-
TOWE SR. TRANSPORTOWE | ROZWIEZIENIE DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
12|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokos$ci drogi, wyko- |m?2
d.2|0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm - J.W. TRANSPORT
Krotnos¢ = 5
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
13|/KNNR 6 Nawierzchnie z gruzu betonowego tamanego - warstwa dolna o gr. po uwato- |m2
d.2|0204-02 waniu 15 cm - NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADOWANIE NA MA-
Analogia £O GABARYTOWE SRODKI TRANSPORTOWE NP. CIAGNIK Z PRZYCZE-
PA I ROZWIEZIENIE DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
14/ KNNR 6 Nawierzchnie z gruzu betonowego tamanego - warstwa goérna o gr. po uwato- |m2
d.2|0204-05 waniu 10 cm - NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADOWANIE NA MA-
Analogia LOGABARYTOWE SR. TRANSPORTOWE | ROZWIEZIENIE DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
15|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Il1) m3
d.2|0311-02
100.00*0.50*2*0.25 m3 25.000
RAZEM 25.000
16|KNR 2-01 Odtworzenie rowéw koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |m3
d.2|0215-06 kat. 1ll, z rozplantowaniem mechanicznym
100.00*3.00*0.60 m3 180.000
RAZEM 180.000
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3 NAPRAWA SZLAKOW ZRYWKOWYCH W NADLESNICTWIE ELBLAG 2023
17|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.3/0119-03 réwninnym
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
18/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.3(0217-06 ktad w gruncie kat. 11l
100.00*3.00*0.25 m3 75.000
RAZEM 75.000
19/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
20|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADOWANIE NA MALO GABARY-
TOWE SR. TRANSPORTOWE | ROZWIEZIENIE DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
21|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.3/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm - J.W. TRANSPORT
Krotnos¢ = 5
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
22|KNNR 6 Nawierzchnie z gruzu betonowego tamanego 0-63 mm - warstwa dolna o gr. po|m2
d.3|0204-02 uwatowaniu 15 cm - NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADOWANIE
Analogia NA MALO GABARYTOWE SRODKI TRANSPORTOWE NP. CIAGNIK Z
PRZYCZEPA | ROZWIEZIENIE DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
23|KNNR 6 Nawierzchnie z gruzu betonowego tamanego 0-31,50 MM - warstwa gorna o m2
d.3|0204-05 gr. po uwatowaniu 10 cm - NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADO-
Analogia WANIE NA MALOGABARYTOWE SR. TRANSPORTOWE | ROZWIEZIENIE
DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
24|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Il1) m3
d.3|0311-02
100.00*0.50*2*0.25 m3 25.000
RAZEM 25.000
25|KNR 2-01 Odtworzenie rowéw koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |m3
d.3|0215-06 kat. Ill, z rozplantowaniem mechanicznym
100.00*3.00*0.60 m3 180.000
RAZEM 180.000
4 NAPRAWA SZLAKOW ZRYWKOWYCH W NADLESNICTWIE ELBLAG 2023
26|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.4/0119-03 réwninnym
0.100 km 0.100
RAZEM 0.100
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na od- |m3
d.4/0217-06 ktad w gruncie kat. Il
100.00*3.00*0.25 m3 75.000
RAZEM 75.000
28|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4/0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
29|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4|0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
- NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE PRZELADOWANIE NA MALO GABARY-
TOWE SR. TRANSPORTOWE | ROZWIEZIENIA DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
30(KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m?2
d.4/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm - J.W. TRANSPORT
Krotnos¢ = 5
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
31|KNR 2-01 Uktadanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych petnych o po- |m2
d.4|/0129-06 wierzchni 1 szt. ponad 3 m2 - NALEZY UWZGLEDNIC W CENIE WYKONA-
NIE BRODOW W CIEKACH WODNYCH ORAZ TRANSPORT J.W. DO 5 KM.
100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
32|KNR 2-01 Utrzymanie czasowych drog kotowych i placéw z ptyt zelbetowych w ciggu 1 m2
d.4/0129-11 miesigca
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100.00*3.00 m?2 300.000
RAZEM 300.000
33|KNR 2-01 Roboty ziemne poprzeczne z wbudowaniem ziemi w nasyp (kat. gruntu Ill) m3
d.4/0311-02
100.00*0.50*2*0.25 m3 25.000
RAZEM 25.000
34|KNR 2-01 Odtworzenie rowéw koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |m3
d.4/0215-06 kat. 1ll, z rozplantowaniem mechanicznym
100.00*3.00*0.60 m3 180.000
RAZEM 180.000
5 NAPRAWA SZLAKOW ZRYWKOWYCH W NADLESNICTWIE ELBLAG 2023
35|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5(0103-03 1I-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
600.00*3.00 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
36|kalk. wlasna |Czastkowa naprawa nawierzchni - gruz betonowy mg
d.5
375.00 mg 375.000
RAZEM 375.000
37|KNR 2-01 Odtworzenie rowéw koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie |m3
d.5(0215-06 kat. Ill, z rozplantowaniem mechanicznym
170.00*3.00*0.60 m3 306.000
RAZEM 306.000
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