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1. Wstęp

Ninieisza opinia jest opracowanienr wyników badań geotechnicznych dla

określenia warunków- gruntowo - wodrrych rł, rejonie projektowanej drogi, na

działcę nr 540/10, w miejscowości Nowa Wieś, gmina Przemęt, powiat wolsztyński,

woj ewództr.vo wielkopolskie.

1.1 Zleceniodawca

Proiektowanie drog i ulic Andrzej Włodarczak

ul. Wolsztyńska 19a

67-400 Wschowa

1.ż Podstawa opracowania

Opinię opracowano w rrawiązaniu do wytycznych Rozporządzenie Ministra

Transportu, Budownictrva i Gospodarki Morskie.i z dnia 25 kwiętnia 2012 r. rł,

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadarviania obiektow budowlanych

(Dz. U. z 2012 poz. 463) oraz zgodnie z wl.tycznymi Polskich Norm budowlanych

wyszczególnionych w spisie literatury.

1.3 CharakterysĘka obiektu

W obrębie badanego terenu planuje się przebudować drogę.

Na załączonej mapie dokumentacyjnej (tzut obszaru badań - załącznlk 2)

zaznaczono m i ej s c e wykonan i a otworów badawczych.

2. Opis łlykonanych prac

Zakres badań tj. ilość, głębokośc i lokalizację otworów badawczych został

ustalony z inwestorem. W celu udokumentowania warunków geotechnicznych

podłoża w dniu 17 lipca2023 r. wykonano badania terenowe, które objęły:
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a) wizję lokalną terenu badań orazpracę kameralne;

b) lłykonanie 2 mało-średnicowych otw,orów badawczych o maksymalnej

głębokości 2,0 m; łącznie odrviercono 6 mb.;

c) wykonanie pomiaru poziomu wód gruntowych;

d) niwelacja punktów odwiertów

3. Charakterystyka obszaru badań

3.1. Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badań

Teren. którego dotyczy niniejsza opinia połozony jest na dziŃcę o numerze

ewidenc.vjnym 540lI0, w mieiscowości Nowa Wieś, gmina Przemęt. porviat

wolsztyński w wojer,vodztwie wielkopolskim. Działka jest przęznaczona pod

budowę drogi. Lokalizację terenu badań zaznaczono na załączonei mapie

orientacyjnej i dokumentacyjnej (załączniki 1 oraz2).

3.2. Fizjografia i morfologia

W ujęciu geomortblogicznyrn analtzowany obszar leży lv obrębie jednostki

fizjograficznej prowincji Niź Srodkor,voeuropejski, podprowincji Pojezierza

Południowobałtyckie, makroregionu Pojezierze Leszczyńskie, mezoregionu

Pojezierze Sławskie (rvg podziału J. Kondrackiego ..Geografia regionalna Polski"

2009 r.).

3.3. Hydrografia

Badany obszar znajduję się w zlewni rzęki Odry.

4. Budowa geologiczna

Na podstawie otw-orów badawczych. wykonanych do maksymainej

głębokości 2,0 m p.p.t., stłvierdzono. iz w podłozu opisywanego terenu, ponize.i
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zalegaiącej od powierzchni warstwy gleby oraz nasypu lvystępują uh,vory

czwańorzędowe.

Grunty niespoiste reprezentowane są przęz piaski drobne.

Budorvę geologiczną na dokuntentorvanym terenie przedstarviono rv sposob

szczegółorł,y na kartach dokumentacyjnych otrvorórv badaw'czy ch (załącznik 5.1. -
5.2.) oraz przekroju geotechniczn:rm (załącznik 6.I).

Warunki geologiczne określono na podstawie opisu makroskopowego

gruntów wg PN - 88/B - 04481 Gruntv Budolł,larre. Badanie probek gruntórv.

5. Warunkigotechniczne

Warunki geotechniczne określono na podstawie danych uzyskanych z

wierceń badawczych oraz prac kameralnych. Grunt,v występujące w podłoźu ujęto

w dwa pakiety, w obrębie, ktorych lvydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Kryterium wydzielenia warstw geotechnicznych był parametr stopnia z,agęszczenia

(1p) parametr stopnia plastyczności (Ii) oraz w}imogi norm i literatury.

PAKIET I _ w jego skład wchodzą grunty niespoiste. W pakiecie tym wydzielono

dwie warstwy geotechniczne:

warstwa I A to piasek drobny próchniczy, w stanię średnio

zagęszczonym, o uogolnionym stopnil zagęszczenia Iu |') :0,,44

warstwa I B - to piasek drobny, w stanie średnio - zagęszczonym, o

uogólnionym stopniu zagęszczęnia [n (n): $r§{

Parametry geotechniczne podłoza określono metodą ,,B" w8 Polskiei normy

pN-81/B-03020 na podstarvie ustaleń zalezności korelacyinych. Przyjęto

współczynnik materiałowy y o warlości 0,9 lub 1,1 (Załącznlk3).
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6. Warunki hydrogeologiczne

W podłozu omar.vianego terenu występują grunty dobrze przepvszczalnę

takie jak piaski drobne.

W trakcie badań terenorvych przeprowadzonych w maju żOż3 r.. nie

natrat-tono na zwierciadło wody,. SzczegoŁy opisane w kartach otworów

geotechnicznl,ch (5. l 5.2).

Nalezy jednak rrrieć na urvadze. ze sezonowe wahania r.vody gruntowej

zależą od intensywności opadów atmosferycznych. Najwyższe stany tych wód

notuje się przeważnie w okresie wiosennych roztopów (marzec-kr,viecień)" najntższe

pod koniec roku hydrologicznego (październik).

7. Wnioski

Podane w niniejszej opinii wyniki badań przedstawiają rozpoznanie podłaża

przeprowadzone z go dnie z zah,t esem ustalonym zę Zlęcęnio dawcą.

Stan badań aktualny jest na dzień 17 lipiec 2023r,

Na podstarvie rłl,konanvch badań można strvierdzi, że w omawiunym podłożu

występujr1 proste warunki gruntowe - woclne.

Wyniki badań przedstawiono na kartach dokumentacyjnych, przy czym na

r.ł,ymienionych załącznikach podano: rodzaje gruntów, rvarunki wodne oraz numery

wydzielonych pakietów i warstw geotechnicznych, ktorych wartości

charakterystyczne został,v podane lv tabeli - zał. nr 4.

8. Zaleceniageotechniczne

Na obecnyrn etapie prac nie jest znany poziom + 0"00, mozna zatęm podać

wstępne za|ecenia geotechn iczne :
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- gleba otaz nasypy należ.v usunąć ze łvzględu na nieprzydatność

budołvlaną;

- dokładnoŚĆ określenia przelotu poszczególnych warstr,v geotechnicznych

dla r.vierceń wynosi +/- 0"1 tn, co ri,ynika z techniki rł,l.konanych badań oraz

dokładności porniarowych;

- biorąc pod uwagę rodzaj obiektu araz stwierdzonę warunki

gruntowo - wodne dla planowanej inwestycji proponuje się ptzyjąć
I kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych,

ostateczną kategorię określi proj ektant.

9. Wykorrystane materiaĘ i literatura:

- PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanię geotechniczne, Zasad.5, ogólne.
* PN-B-0248l - Geotechnika. Terminologia podstawou,a symbole literor,ve
jednostki miar,

PN-74/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe,

PN-B-04452 - Geotechnika. Badania polowe.

PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne.

- PN-B-02480 - GruntY budowlane. Określenia, symbol e, podział i opis gruntorv.

- PN-81/B-03020 - Grunty budor.vlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.
Obliczenia statystyczne i projektowanie,

- PN-88/B-0448l - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

PN-EN 1997-I: EUROKOD 7: Projektor,vanie geotechniczne - część 1:

Zasady ogolne.

PN-EN 1997-2: EUROKOD 7: Projektowanie geotechniczne - częśc 2:

Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego.

Rozporządzenie Ministra Srodowiska z dn,9. Grudnia 2002r. (Dz.IJ,200ż,
nr 220, Poz. 1858) w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków

prowadzenia monitoringu składowisk odpadów.
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Rozporządzenle Ministra Transpotlu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2a12 r. (Dz.U.2012 poz.463) w sprarł,ie ustalania

g e Otechni c zn5, ch warun k ów p o s adaw iani a ob i e którv bud ołvlany ch.

Instrukcja ITB 233. Wityczne wykonywania techniczny,ch badań podłoża

gruntowego oraz sparządzania dokurnentacji i opinii geotechnicznych.

Warszawa,1990.

Wytyczne wykonywania terenowych badań podłoza gruntor,vego.

Geoprojekt. Warszaw,a, 1 985.

Dembicki E. (red.) * 1987 - Fundamentowanie, 2 tomy. Arkady. Warszawa.

Drągowski A. - 2010 Charakterystyka i klasyfikacja gruntów

antropogenicznych. Przegląd Geologiczny, wol. 58. nr 9l2.Warszawa.

Grabowski Z.. Pisarczyk S., Obrycki M. 1999 - Fundamentowanie.

politechnika warszawska.

Kostrzełvski W. - 1980 - Mechanika gruntów. Parametry geotechniczne

gruntów-budowlanych oruz metody ich wyznaczania. PWN. Warszawa.

Kowalski W. C. - 1988 - Geologia inzynierska. Wydar,vnictwo geologiczne.

Warszar.va.

Myślińska E. - 1998 - Laboratoryjne badania gruntów. PWN. Warszawa.

Pisarczyk S. - 2001 Gruntoznawstrvo inżynierskie. PWN. Warszawa.

Puła O., Rybak C" Sarniak W. - 1999 - Fundamentowanie. Projektowanie

posadowień. Wrocław,

Glazęr Z., Maltnowski .T - 1991 - Geologia i geotechnika dla inżynierów

budownictwa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.

Wiłun Z. - 1987 - Zarys geotechniki. WKŁ. Warszawa.
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Załącznik 3

Xlli-075 DoL

BoR
§Eo

mgr

nr upr.

UsŁUGl GEoLoGlCZNE



,t
6 !l

ij

t

B

i,.

&

r

& i,l

'':

,:

i]

,J

.:

-, ,l

* , 
" "," .l',l"|

l_ ,:'., ,'l
T

,ti i - .|)

. a, i.i ;.

']! ,n :1

.-r .ł ,'!

a

f

c

1_1

!--j
ln

=n,
(',.ł-}

r-l

=ł3
ć
E3

g

iil,B"

_Łl
|_Ł

-:: l -
=l

ll

,:-|
-' 

|.,jI
ll

::

,

ii

,

l1

i1: i ..!i,

;;,

a

t

!!:

Ą

E

t.

o .]i-

n l !]] !:! .tl

ił |: ,: !.; 1
,, ,-l l,] j, :: ],:

i, i. l,, ,,. q,

l: ,:: a: lr.
l:. l* ,; |' ó
;., .: ,! ,- f

'L' 1, .1 : !,_l

łĘ
Dc.j
-:
a
E

:=

ar,4
,. ąt !1

,-;i

-..
.li
,:

-: ]
.J ,1|

]:] i] i:i

..a

.:.' :1 :.

;j t,

!..

:;,.,

,1l,n
j,-j :]:'

ln :, ,: ;!,

i. i,, 1' 
-. -

:.a: ,

6 i:| ,1, ''
ul,_l!

,: ł'," -
ł]

ź

r)

ał
t
t

a

&

,! lł ł!
jl

ó
.F [.

l;

g
!
&
::

l

,;il
a

;
J.l

;' !r

:,i
La

=F&F

L

*

t

1

.*
,-,,

1-1']l

1'i'
ł)
11

-t]

ł::
i;

ll

,i,

Ł
s

f

l*. I

t-1

lł
L-J:|
,.l:
-f

,j'l

;.
uJ

aL

;

:,i'1 ;
I L1 r ?
i, ? j]

{

|--



Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU G EOTE§ HN lCZNEGO
proftl nurner 1

Zał, Nr. 5.1

Miejscowośćl Nowa Wieś
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat: Wolsztynski
Wojewodztwo: Wielkopolskie

Obiekt: Projektowana droga, dz. nr 54O/10
zleceniodawca:
Dozor geologiczny: fvlaciej Boryna

1.}i, i! ,ZM#*""
geotlXlt1-ozs oonr upr.

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 62,43m Głębokość: 2,0m

Skala: '] : 50 Data wiercenia 17.a7,2a23
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Nasyp niekonttolorvany zbudowany z tłucznia lamal,ego, piasku cirobnego,
i<ar,ieni oraz zrywki asfaltowej nN [Tl.Pci,Ko,Asfl

0,5 Piasek próchni czy: brązowy Pdh lA S szg

2,a

Piasek drobny; brązowo, szary Pd lB
sZ9

ln=0,54
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Borgeo Maciej Boryna KARTA OTWORU G EOTEC HN ICZNEG§
Profil nunl*r 2

Zał, Nr. 5,2

Mie.iscowość: Nowa Wieś
Gmina: Gmina Przemęt
Powiat: Wolsztyński
Wo_1ewodztwo: Wieiko po 1skie

Obiekt: Projektowana droga, dz. nr,, 540/1a
zlecen jodawca:

Dozor geoiogiczny, Maciej Botyna_ ,Mffńó
geo|. x)ił-czl; :nr upr.

System wiercenia: ręczny

Rzędrra; 62,39m Głębokośc: 2,0m

Skala: 1 : 50 Data wiercenia: 17 .07 .2a23
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