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OPIS TECHNICZNY

1 Przedmiot i cel zamierzenia budowlanego.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy obejmujacy
zagadnienia zwigzane biezacym utrzymanie drog lesnych w
leSnictwach Kwasdwka, Wilcza Jama, Niemczyn, Czarna Wies,
Nowy Dwoédr, Dagbrowa, Suchowola, Sidra, Stawno, Gliniszcze,
Szyndziel, Bogusze, Lebiedzin, Polanki, Budzisk, Buksztel,
Czeremcha, Horodnianka na terenie Nadlesnictwa Czarna
Biatostocka.

Opracowanie obejmuje swym zakresem nastepujace roboty:

e Profilowanie drég lesnych o nawierzchni Zzwirowych
szerokosci ok. 4m,

e Wyrdwnanie drég o nawierzchni gruntowej lub Zzwirowej z
uzupetnieniem mieszankg kruszywa naturalnego 0-31,5mm,

e Dostarczenie kruszywa naturalnego 0-31,5mm na miejsce
sktadowania

e Usuniecie zawyzonych poboczy z humusu wraz z
rozplantowaniem poza pasem drogowym

2. Stan istniejqcy.

Istniejace drogi przeznaczone do naprawy posiadajg nawierzchnie
gruntowq i zwirowg. Szerokosc istniejacych jezdni wynosi ok 4m.
W stanie istniejacym brak prawidtowych spadkéw poprzecznych
jezdni, drogi posiadajq kolejny i zastoiska wody. Stan techniczny
drég jest zty. Odwodnienie odbywa sie powierzchniowo poza
korone drogi. Warunki ruchowe na drodze s zie. Duze
odksztatcenia nawierzchni utrudniajg ruch wiekszych pojazdéw
powodujgc trudnosci w pozyskaniu drewna.
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3. Rozwiazania projektowe.

3.1. Cel.
e Poprawienie warunkéw ruchu na drodze pojazdom
poruszajacym sie na potrzeby gospodarki lesnej
e Poprawienie odwodnienia drogi poprzez poprawienie
spadkdéw poprzecznych, co wydtuzy okres eksploatacji drogi

3.2. Przebieg trasy.
Przebieg trasy nie ulega zmianie.

3.3. Niweleta
Niweleta drogi nie ulega zmianie.

3.4. Odwodnienie.

Istniejacy system odwodnienia drogi nie ulega zmianie. Nie
przewidziano zmiany w istniejgcym powierzchniowym systemie
odprowadzenia wod opadowych. Poprzez przywrdcenie
prawidtowego spadku poprzecznego drogi i usunieciu zawyzonych
poboczy utrudniajgcych odprowadzanie wéd opadowych z drogi.

3.5. Parametry drogi.

e Przekrdj: 1x1

e Szerokos¢ 4m

e Pochylenie poprzecznie jezdni (daszkowe) — od 3% do 4 % a
przy wykonaniu remontu nawierzchni z  kruszywa
naturalnego nalezy dostosowac do istniejgcego spadku danej
nawierzchni jezdni remontowanej drogi.

e Pochylenie skarp 1:1,5

4. Rozwigzania techniczne biezacego utrzymania drég.
Rozwigzania techniczne biezacego utrzymania drég polegajg na
profilowaniu istniejacych nawierzchni drég za pomocg réwnarki
zgodnie z dotaczonym STWIOR. W miejscach, gdzie utrudnione
jest zastosowanie réwnarki, dopuszcza sie zastosowanie innej
maszyny (np. traktor z lemieszem), ktoéra prawidiowo wykona
zadanie zgodnie z wymaganiami STWIOR. Luzng nawierzchnie
nalezy dogescic za pomocg walcow  statycznych lub
dynamicznych.




W miejscach wystepujgcych zastoisk wody, przewidziano
wzmocnienie podbudowy poprzez dostarczenie i wbudowanie
kruszywa oraz wykonaniu prac towarzyszacych miedzy innymi
takich jak:

e Usunieciu z nawierzchni materii organicznej,

e Odprowadzeniu stagnujgcej wody z nawierzchni,

e Likwidacji zawyzen poboczy i odwiezienie urobku poza pas
drogowy

e Wyprofilowaniu podtoza pod projektowanie naktadki
zwirowej, a nastepnie uzupetnienie kruszywem naturalnym
lokalnych obnizeA niwelety. Grubos¢ naktadek zwirowych
jest uzalezniona od wielkosci odksztatcen, przyjeto Srednio
25 cm stabilizowanych mechanicznie. Kruszywo naturalne
powinno spetnia¢ wymogi wyszczegdlnione w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej i pochodzi¢ z koncesjonowanego
zrodta  poboru. W  przypadku odcinkéw  krétszych
remontowanej drogi jak 100 mb wykona¢ minimalnie po 2
badania: szerokosci, réwnosci podtuznej i poprzecznej oraz
grubosci naktadki z kruszywa.

Kazde miejsce, rodzaj zastosowanego kruszywa i ilos¢
wbudowanego kruszywa musi by¢ skonsultowana z Inzynierem
(przedstawiciel Inwestora) i LeSniczym danego Lesnictwa, ktorzy
wskazujg miedzy innymi miejsce wykonania robét remontowych i
konserwacyjnych.

Wbudowane kruszywo musi by¢ zageszczone zgodnie z
wymaganiami zawartymi w STWIiOR.

W  przypadku stwierdzenie nieprawidlowosci w  ilosci
dostarczonego kruszywa, inwestor zastrzega prawo do
sprawdzenie rzeczywistej wagi dostarczanego kruszywa, (na
niezaleznej wadze) na koszt wykonawcy.

Zadanie dostarczenia kruszywa, obejmuje réwniez przygotowanie
podioza pod hatde i spryzmowanie dostarczonego materiatu.
Sprawdzenia ilosci dostarczonego kruszywa moze dokonac np.
LesSniczy z Inzynierem oraz Przedstawicielem Wykonawcy przy




pomocy tasmy lub innymi sposobami, metodami dostepnymi dla
Inwestora.

Dostarczone kruszywo musi spetnia¢ wymagania zawarte w
dotgczonym STWIOR.

Ilosci robdot zawarte sa w uproszczonej dokumentacji
przedmiarowo - kosztorysowej.

5. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przy wykonywaniu roboét

Wymagania dotyczace bezpieczehstwa i ochrony zdrowia przy
wykonywaniu robot budowlanych okreslajg odrebne przepisy w
zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, jednoczesnie w trakcie
wykonywania robot budowlanych nalezy uwzgledni¢ czynniki,
ktdore mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,
wynikajgce m.in. z specyfiki i zakresu robdt oraz elementéw
istniejgcego zagospodarowania.

6. Postanowienia koncowe.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie ze STWIOR i polskimi
normami. Materiaty uzyte do budowy muszg posiadac¢ Swiadectwa
jakosci. Roboty ulegajace zakryciu musza by¢ odebrane przez
Inspektora Nadzoru.

7. Zalaczniki.




