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PRZEKROJ A-A

KOLUMNY INIEKCYJNE WZMOCNIENIA

PPKZ

Rok zalozenia: 1991

ul. Zielonogdrska 35,

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKOW

spétka z o.o.
71-084 SZCZECIN,

e—mail ppkzszczecin®post.pl

tel 4530850,

TRESC:

REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA W NOWYM WARPNIE
W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI CZESCI POLNOCNEJ OBIEKTU
72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIESTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO 1 DATA:

PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA|04.2024

NR ZLEC.:

[-02.2024.HU

PROJEKTANT:

inz. Leszek Demski

Nr upr.: 297/Sz/86; ZAP/BO/3793/02, WKZ nr 26/94
specjalnose: konstrukeyjne — budowlana

SKALA:

1.7

OPRACOWAR:

tech. Zbigniew Smolinski

SPRAWDZIL:

mgr inz. Stanistaw Mitoszewski
Nr Upr.: 524/Sz/73; ZAP/BO/0071/17
specjalnosc: konstrukcyjno — budowlana
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