DYLATACJA

DWA PRETY CO 13cm POD GZYMSEM

RZUT PARTERU 1:75

SCIANA CZESCI POLNOCNEJ
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PRETY SPAJAJACE SCIANY

PATRZ ELEWACJA PEN.-WSCH.

PRETY SPAJAJACE SCIANY CO 45cm
OD POZIOMU POSADZKI
DO SPODU STROPU
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RETY SPAJAJACE SCIANY CO 45cm

PRETY POLACZONE Z PRETAMI "WIENCA" |
(prety scian zewnetrznych "okalajgce” budyneH)
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PRETY POLACZONE Z PRETAMI "WIENCA"
rety Scian zewnetrznych "okalajgce" budynek)
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DYLATACJA

PRETY STABILIZUJACE SCIANY OSADZIC W/G TECHNOLOGII
DOSTAWCY (np. "HELFIX”, "BRUIT™ SAVER” itp.)

POD JEGO SCISEYM NADZOREM TECHNICZNYM

Do stosowania wzmocniefi prefowych nalezy sfosowac
nastepujace kryteria:
a) Glebokos¢ szczeliny powinna wynosié od 25 do 45 mm.
b) Stosowac odstep migdzy kolejnymi szczelinami
ok. 450 mm (6 rzeddw cegief).
¢) Po kazdej stronie pekniecia pret pozostawi¢ diuzszy
minimum o 500mm.
d) W przypadku, gdy pekniecie wystepuje w odlegfosci
mniejszej niz 300 mm
od naroznika, nalezy zastosowaé prety zagiete
na odlegfosci 100 mm o kat 90 stopni _
zamocowane w wyciefych bruzdach w prostopadie] Scianie.

RZUT PRZYZIEMIA. LOKALIZACJA WZMOCNIEN.
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SCIANE CO 45cm

 PEKNIECIA
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PROJ. PRETY STABILIZUJACE

tel 4530850,

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSERWACJI ZABYTKOW

spétka z o.o.
ul. Zielonogdrska 35, 71-084 SZCZECIN,
Rok zalozenia: 1991
TRESC:

e—mail ppkzszczecin®post.pl

NR ZLEC.:
REMONT ZABYTKOWEGO RATUSZA W NOWYM WARPNIE 70020240
W ZAKRESIE REMONTU ELEWACJI CZESCI POZNOCNEJ OBIEKTU
72-022 NOWE WARPNO, PL. ZWYCIESTWA 1, DZ. NR 961, OBR. NOWE WARPNO i/DATA:
PROJEKT TECHNICZNY KONSTRUKCJA 04.2024

PROJEKTANT:

inz. Leszek Demski
Nr upr.: 297/Sz/86; ZAP/B0/3793/02, WKZ nr 26/94
specjalnose: konstrukeyjno — budowlana

SKALA:

1:73

OPRACOWAR:

tech. Zbigniew Smolinski

SPRAWDZIL:

mgr inz. Stanistaw Mitoszewski
Nr upr.. 524/Sz/73; ZAP/B0/0071/17

specjalnosc: konstrukcyjno — budowlana




