IE PROJEKT . soreans2s

Michat Szafrariski
63-000 Brodowo,

605 355 272
biuro@ieprojekt.pl
PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ OSWIETLENIA
TEMAT DROGOWEGO w BOROWCU

kategoria obiektu XXVI sieci elektroenergetyczne k=8, w=1

Miasto i Gmina Kérnik
INWESTOR Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kdrnik

Ul. Zacisze, ul. Zrédlana
LOKALIZAC)A | 027023 Borowiec

gmina Kérnik

Dziatka nr ewidencyjny 105, 108, 107/3, 543
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA ELEKTRYCZNA
DATA NUMER

11.2021 | EWIDENCYINY 2021-14 EGZEMPLARZ 2
OPRACOWANIA PROJEKTU
AUTORZY OPRACOWANIA
UPRAWNIENIA

PROJEKTOWAL PROJEKTOWE - PODPIS
mgr inz. Michat Szafranski WKP/0187/POOE/11 o mbja';” B ot
SPRAWDZIE e L

mgr inz. Pawet Szafranski

Uprawnienia budow' i

bez ogranicze: -

WKP/O193/POOE/13 instalacvinzi w zakresiv - . 4
e!e*tryuznychwlen b rg cznych

nr ewid.. WKP/O193/FOOE/3




symbol

dokument/ rodzaj opracowania

skala

Strona
Nr

Strona tytutowa

1

Spis zawartodci dokumentacji

2

Oswiadczenia projektantow

3

Kopie uprawnien projektowych

4-5

Zaswiadczenia o przynaleznosci do polskiej izby inzynieréw
budownictwa

6-7

Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator
Sp. z 0.0. dla ojwietlenia drogowego Bordwiec ul. Zrédlana i
Zacisze wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzeénia
ul.  Witkowska 5 pismo znak  63414/2021/0D5/ZR4
z dnia 14.09.2021r,

8-9

Uzgodnienie lokalizacji projektowanej finii kablowej oéwigtlenia
drogowego w pasie drogowym stanowigcym wiasnoé¢ Gminy
Kérnik — ul. Zrédlana (dziatka o nr ewid 105, 108), ul. Zacisze
(dziatka nr ewid. 107/3, cz. dz. nr ewid. 543) obreb Borowiec
wydane przez Urzad Miasta i Gminy pismo znak
WB2-ET.6853.595.2021 z dnia 29.11.2021 r.

10-11

Uzgodnienie projektowanej sieci elektroenergetycznej oéwietlenia
drogowego w Boréwcu ul. Zacisze, ul. Zrédlana dz. nr ew. 104,
105, 108, 107/, 543 gm. Kornik wydane przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu ul. Stowackiego 8

60-823 Poznarh pismo znak KZ.673.01902.2021.1V

z dnia 22.11.2021r.

12-13

Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania
projektowanej sieci uzbrojenia terenu znak
GKG.GZK.4091.5478.2021 z dnia 2022-01-17

14-20

Opis techniczny

21-26

Obliczenia

27-51

Zestawienie podstawowych materiatow

52

Wytyczne planu BIOZ

53-54

E-O1

Plan zagospodarowania - sieci elektroenergetyczne céwietlenia
drogowego

1:500

55

E-02

Sieci elektroenergetyczne oswietlenia drogowego - schemat
ideowy

56

£-03

Uktad zasilania sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego
— schemat ideowy

57

E-04

Szafka SO — schemat ideowy

58

092




Michat Szafrafiski Brodowo 02.12.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant, o$wiadczam niniejszym, iz projekt budowlany
Budowa sied elektroenergetyznej o$wietlenia drogowego”

do realizacji na dziatce nr 105, 108, 107/3, 543 potozonej w miejscowosci Boréwiec przy
ulicy Zacisze, ul. Zrédlanej gmina Kornik sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz

rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Michat Szafraniski
Uprawniania Juda:. I’f:’- projektowania
k

Brodowo dnia 02.12.2021 bez agraniccep

irstalacy|nej w zaksesid *-.'. | instalacji i urzadzen
alektrycznyoh | eipkddfenergetycznych
...................................... it auiel, WO L7/ BO0E s

(podpis projektanta)

peciatnosel:

Pawel Szafrariski Brodowo 02.12.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam ninigjszym, iz projekt budowlany

Budowa siedi elektroenergetycznej cswietlenia drogowego”
do realizacji na dziatce nr 105, 108, 107/3, 543 polozonej w miejscowosci Bordwiec przy
ulicy Zacisze, ul. Zrédlanej gmina Kérnik sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz
rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Pawef Szafranski
Uprawnienia budow!'» projgloriania

hez ogranie.-
fnstalacy .2 w zabres

Brodowo dnia 02.12.2021 BEryeInych | luff, YTy

i i uregiized
cznych




OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-BP-0054-146/2011 Poznaf, dnia 20 czerwoa 2011 1,

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 grwinia 2000 7, 0 samorzadach zawodowych architekédiy,
tuiynler6w budowniotwa orez urbanistow (Dz. U. 22001 . N § po. 42, z.péén, zm,)Lart. 12 ust, | pht |, w12
ust, 314, art, 13 ust, 1 pkt 1 oraz ust, 4, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 Hpoa 1994 r. Prawo budowlane:{:tekst
Jednolity: Dz. U, z 2010 r, Nr 243 poz. 1623 zpéén. ,) oraz § 24 ust, 1 rozporzadrenia Ministra Transporty |

Budownlotwa 2 dnia 28 kwistnia 2006 1. w sprawle samodzislnyoh furkejl technicznych w budownlotwis (Dz,
U. Nr 83 poz. 578 z péin, :m,)

decyzjy Okrggowej Komisji Kwaliftkacyjnej WOIIB
otrzymuje

L]

Pan
Michat Szafranski

magister infynier
kiorunek: Elekirotechnika
urodzony dnia 25 ozerwea 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczeft
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzes
elekirycxmych § elektroenergetycznych

. UZASADNIENIE .
W zwinzi z uwzglednieniem w oafosof Zadania strony, na podstawle art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sie
od uzasadnienia deoyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wakazano na odwroele decyzjl.

. . Pouczenle -
1.Podstawy do wykonywanla samodzielnyeh fankafi technicanysh w budownictwie stanowl wpis do contralnego rejostru
Géwnego Inspektora Nadzora Budowlanego oraz wpls na Hats ozlonkéw windolwe) Izby samorzadu zawodowego,
2,0d ninfejsze] decysli sluzy odwolande do Krajowe] Komisjl Kwalifikscyjnej Polakie] Izhy
Budowniotwa w Warszawle, za podrodnictwem Wielkopolskia) Okregowe Komisjl Kwalifikacyjoej Wielkopolskiaf
Okropowej Iuby Inzynieréw Budownietwa w Poznanku w terminlo 14 dnf od daty Jo} dorgozenla, : .

Przewodniozacy
Okregowe] Homisji Kwalifikadyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawiickl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-198/2013 Poznaii, dnia {1 czerwea 2013 .

DECYZJA

Na podstawie urt, 24 ust, | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudaia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekidw,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz U, 22001 r. Nr & poz. 42, z pditn, zm.} i art. 12 ust, 1 pkt |, ars,12
ust. 3 i4, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, urt, 14 ust. § pkt § ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz 1623 2 piin, 2m.) oraz § 24 ust, | rozporzadzenia Ministra Transporiy
i Budownictwa « dnia 28 Kwietnia 2006 r, w sprawic samodzicinych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z péa. zm.)

-

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inZynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzeny dnia 06 wrzesnia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzed
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wy konywania samodzicing ch funkeji technivznych w budownictwic stanowi wpis do centrulnego rejosiru
Ciléwnego Inspektors Nadsoru Budowlunego orsz wpis na listg czlonkdw wiagciwe] izby sumorzndu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzfi sluzy odwolanie do Keajowej Komisji Kwalifikncyine] Polskie] laby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie. 2zn podredniciwem Wielkopolskiej Okrggowe) Komisjl Kwalitikacyjnej Wielkopolskie]
Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 doj od daty jej Jorgezenin, .

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacvinej WOIIR

*dr inz, Daniel Pawlicki




POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-19P-BHT-YAB *

Pan Michat Szafrariski 0 numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11
adres zamieszkania ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie Jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Strofiskl, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. 0 podplsie elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy watnege kwaliflkowanage certyflkatu s3
réwnowaine pod wzigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wlasnorecznymi.)

* Weryflkaclq poprawnoécl danych w ninlejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzié za pomocy numery weryflkacyjnego zadwladczenta na

stronie Polskle] Izby Intynleréw Budownlctwa www.pilb.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwe] Okregowej Izby Intynierdw
Budownictwa,
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4UH-BH8-51P *

Pan Pawet Szafrariski © numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13
adres zamieszkania ul. Za Strzelnicg 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. 1

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31,

Zaswiadczenle zostalo wygenerowane elektronicznie [ opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwallfikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.,

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podplsie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac

elektronicznej opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy weinego kwallflkowanego certyflkatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisaml wissnorecznymi.)

* Waryfikaclg poprawnoéci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zadwladczenla na

stronie Polskiej izby Intynierdw Budownictwa www,plib.org.pl lub kontaktu)gc sig z biurem wtasciwe] Okregowej lzby Inynieréw
Budownictwa.
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URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGLOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 618 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL
WB2-ET.6853.595.2021

Ko6rnik, dnia 29.11.2021r.

Sz, P,

Michat Szafrariski

IE PROJECT

Ul Stoneczna 25, 63-000 Brodowo

dziatajgey z upowaznienia:
Miasto i Gmina Kérnik
Pl. Niepodleglosci 1
62-035 Kérnik

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 10.11,2021r. dotyczgcy uzgodnienia lokalizacji
projektowanego sieci elektroenergetycznej ofwietlenia drogowego w pasie drogowym
stanowiacym wiasno$¢ Gminy Kémik — ul. Zrédlana (dziatka o nr ewid. 105, 108),
ul. Zacisze (dziatka o nr ewid. 107/3, cz. dzialki o nr ewid. 543) obrgb Boréwiec, Urzad
Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie informuje, ze wyraza zgode na lokalizacje przedmiotowe;j
infrastruktury zgodnie z przediozong mapg zasadniczg, z uwzglednieniem nastgpujacych
warunkéw:

-  prace wykonaé zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegélowymi;

- roboty nalezy wykonaé bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbgdnych
utrudniei w ruchu na drodze oraz przy zapewnienin odpowiednich warunkéw
bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unikaé prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

- infrastruktur¢ nalezy ulozy€ na glebokosci pozwalajacej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych medidéw;

- nalezy zachowaé normatywne odleglo§ci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ re¢cznie;

- przejécia poprzeczne infrastrukturg pod droga gminng oraz zjazdami do posesji nalezy
zaprojektowaé  metoda bezwykopowsg  zzastosowaniem rury  ochronnej,
ze szczegblnym uwzgigdnieniem §140 pkt. 4 i 6 Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124-j.t.).
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n POWIAT
POZNANSKI

Powlatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznah
Urzad Miasta i Gminy Kérnik
dzlatajacy przez petnomocnika:
IE PROJEKT Michat Szafrariski
ul. Stonaczna 25, 63-000 Brodowo
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
08.11.2021r. KZ.673.01902.2021.1V 22112021 r.

Sprawa: uzgodnienia projektowane] sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego w Boréwcu ui.
Zacisze, ul. Zrodlana, dz. nr ewid. 104, 105, 108, 107/3, 543, gm. K6rnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 08.11.2021 r.,, data wplywu 09.11.2021 r., Starostwo
—_ Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, Ze w obrebie inwestycji:
projektowanej sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego w Boréweu ul. Zacisze, ul. Zrédlana,
dz. nr ewid. 104, 105, 108, 107/3, 543, gm. Kérnik, oznaczonej na dotaczonej do wniosku mapie,
obecnie nie zewidencjonowano zabytkdw, w tym stanowisk archeologicznych podlegajacych
ochronie | opiece konserwatorskiej.

W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, e
zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i oplece nad zabytkami
(Dz.U.2021.710 t.j.) ,Kto wtrakcie prowadzenia robdt budowlanych-lub-ziemnyeh-odkryt przedmiot, co do
kidrego istniefe przypuszczenie, ii jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymad wszelkle roboty moggce
uszkodzi¢ lub zniszczyé odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uiyciu dostepnych srodikdw, ten przedmiot |
miejsce jego odkrycia; 3} niexwfocznie zawiadomié o tym wiasciwego konserwatora zabytkdw, a jesli nie Jest to
moZliwe, wiaiciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” Oraz zgodnie z art, 116 ust. 1. | 2 wyiej cytowanej
ustawy ,1.Kto niezwlocznie nie powladomif wojewddzkiego konserwatora zobytkéw lub wojta (burmistrza,
prezydenta miasta) albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryclu przedmiotuy, co do ktérego
Istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyl, przy uiyciu dostepnych
Srodkdw, tego przedmiotu | miejsca jego znalezienia, podiega karze grzywny. 2.W razie papeinienia wykroczenia

—_ okredlonego w ust. 1 mozina orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minjfainego wynagrodzenia na
wskazany cel spofeczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”,

Powlatowy Konserwator Zabytkdéw dziata na podstawie porozumienla z dnia 24 mgkca 2009 r. zawartego pomlgdzy
Wojewods Wielkopolskim oraz Starosty Poznafiskim w sprawie powierzenia Powiatofvi Poznariskiemu spraw z zakrasu

wlasciwoscl Wielkopolskiego Wojewddzklego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. WikpJz 2009 r., nr 85, poz. 1212),

\

zatacznik: mapa do celéw projektowych

Otrzymuje: list zwykly
@ IE PROJEKT Micha¥ Szafrariski ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powlatowego Konserwatora Zabytkéw Anieszka Krawczewska & 61 841 845

Starostwo Powlatowe w Poznanlu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznath
tel, centrala (61) B410-500, emali: starostwo@powiat.poznan.pl
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Odpis protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej
dotyczacej usytuowania projektowanej siect uzbrojenia terenu,
przeprowadzonej przez Starostg Poznariskiego sposobem elektronicznym

Znak sprawy: 6KG.GZK.4091.5478.2021

zakoticzonej w dniu 2022-01-17

Whnioskodaweca: IE Projekt Michat Szafrariski IE Projekt
63-D00 Sroda Wielkopolska, Brodowo, ui. ul. Stoneezna 25

Opis przedmiotu narady:
Lokalizacja: JE: Gmina K&rnik, Obr.: Boréwiec, Dz.: 104, 105, 107/3, 108, 543
Rodzaj i funkcja przewodu: Sie¢ elektroenergetyczna oswietleniowa

Informacje uzupetniajgce:

Przewodniczacy narady kogrdynacyinej: Starszy Specjalista Daria Urban

Wynik narady (okreéla Przewodnic nar
jednomysiny i pozytywny

inei po jej zakoriczeniu):

Podmioty wiadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Sp. z.0.0.
ul. Rabowicka 6, 62-020 Jasin

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowiskofresé uwagi:
osoby, ktdra ten podmiot reprezentuje:
1 [AQUANET S.A. pozytywne z uwagami
ul. Doina Wilda 126
161-492 Poznari Na skrzyzowaniach z przewodami wodociagowymi | kanalizacii sanitarnej roboty
konywad recznie, zachowujac minimaling odlegtosé pionows 0,3 m.
|Michal Catujek
2 |Autostrada Wielkopolska S.A. Nie sktada zastrzezer
ul. Dziadoszariska 10, Poznali 61-248
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
3 |Centrum Logistyczno-Inwestycyjne Poznar I Nie skiada zastrzezen

|Nalazycia zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

4 |ENEA OPERATOR Sp. z 0.0

Oddziat Dystrybucji Poznah
ul. Panny Marit 2, 61-108 Poznafi

Hubert Zawislak

pozytywne z uwagami

Szczegdiowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyskaé z materialéw
eodezyjnych, przekopbw probnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu
Energelycznym w Kdmiku, gdzie nalezy zglosié rozpoczecie prac ziemnych.
Skrzyzowania | zblizenia wykonaé zgodnie ze standardami chowigzujacymi w
ENEA Operator 8p. Z 0.0,
poblizu vraz w miegjscu skrzyZzowan z kablami energetycznymi prace ziemne
nalazy wykonhaé racznie.

5 |Enea Oswietlenie Sp. z 0.0.

ul. Ku Storicu 34
71-080 Szczecin

Nie sklada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

014
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B |[Fiberhost S.A ul. Klaudyny Potockiej 25, pozytywne z uwagami
60-211 Poznan

- \Warunki Techniczne
Wojclech Grzeskowiak liakie nalezy speinié przy realizacji robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen talekomunikacyjnych nalely
potwierdzié w terenie za pomoca przekopdw prébnych.
2. InwestorWykonawea zobowigzany jest do zabezpieczenia przed
uszkodzeniem infrastruktury FIBERHOST S.A. w spostb umozliwiajacy dalszg

keploatacjg, konserwacjg, modemizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zgtesic, z co najmniej 3-tygodniowym

przedzeniem, do Network Operations Center, tel. {61) 222 22 11 oraz

hoc@inea.com.pl.
4. Zobowigzuje sig Inwestora | Wykonawce robét do prowadzenia prac w

poséb wykluczajacy mozliwosé powstania awarii sieci lub urzadzen
FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robot,
infrastrukiury FIBERHOST S.A. nalezy ja zabezpieczyG | bezwzglednie
powiadomié FIBERHOST S.A, tel. (81) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialnosé malterialng | kama wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za
spowodowanie uszkodzeli infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie

konywania robot oraz za szkody, kidre moglyby powstaé w przyszioéei na
skutek przeprowadzonych robét w tym strat tytulem braku transmisji, 4. w
szczegdino$ci strat powstalych w zwigzku z karami wynikajacymi z laczacych
INEA z abonentami Service-Leve! Agreement.
5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu: infrastruktury FIBERHOST S.A.
(skrzyZzowania lub zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury
naleZy wykonaé rgcznie zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z nalezytg
ostroznodcig, zachowujac normatywne odleglosc, pod nadzorem osoby
lwskazanej przez jej wiadciciela (FIBERHOST $.A.). Koszt platnego nadzoru
wynosi 200 zi netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpiaczyé dwudzislnymi
rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
bezpieczeri podlegajg cdbicrowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A
Przy natrafieniu w frakcia wizji lokalnaj dokonywana przez projektanta

ub podczas robdt ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na
ldad mapowy, naleZy je zabezpieczyé i powiadomié FIBERHOST S.A. w celu
stalenia trybu dalszego postepowania.
. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemisszczenia urzadzen
telekomunikacyjnych FIBERHOST 8.A., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysows zgodnie z norma ZN-16/0PL-004, ktéra musi byé
uzgodniona | zaakceptowana przez przedstawiciela FIBERHOST S.A. oraz zleci
konanie robét firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku
koniecznosci poniesienia kosztéw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartoéé do akceptacji przez FIBERHOST S.A
8. Ewentuaine przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokonad w
inach nocnych (od 24:00 do €:00).
9, Ewentuaing prace zwigzane z przebudowy infrastruktury zostang
protokolamie odebrane przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury
(FIBERHOST S.A.).
10. W przypadku koniecznoici przebudowy sieci, po zakeficzeniu prac
Inwester jest zobowiazany do przekazania dokumentacji powykonawczej
ebudowanej sieci ktéra jest warunkiem odbioru prac.
11. Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej
nalezy powykonawezo naniesé na mapy 1 dostarczyé do FIBERHOST S.A. w
rmie inwentaryzac]l geodezyjnej w terminie 3 miesiscy od zakoficzenia prac.

7 |G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z 0.0. Nie skiada zastrzezefi

ul, Dorczyka 1

62-080 Tamowo Podgéme Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczy! w naradzie
8 Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyt w naradzie

0 [Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Nie skiada zastrzeZen
Autostrad
Cddziat w Poznaniu Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

ul. Siemiradzkiego 5a, 60-763 Poznan

10 |Gminne Przedsigbiorstwo Wodociagows INia skiada zastrzezen

Sp. z 0.0. w Czerwonaku

ul. Piaskowa 1, 62-028 Kozieglowy |Na|92ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
11 |HAWE TELEKOM Sp. z 0.0 Nie skiada zastrzeZen

Centrum Zarzadzania Siecig

|vi. Bulgarska 65, 60-320 Poznan Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |Horyzont Technologie Internetows Sp. z 0. 0. Nie skiada zastrzezeri

ul. Bulgarska 17, Poznah 60-320

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczastniczyl w naradzie

O
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13

Instytut Chemiil Bioorganiczne] PAN
Poznatiskie Centrum
Superkomuterowo-Sieciowe

Grzegorz Kubarka

14

nia dotyczy
[Nie dotyczy
ul. Noskowskiago 12/14, §1-704 Poznarh
Majgtek Rogalin Sp. z 0.0. Nowa 3, 62-022 Nie skiade zastrzezen

Rogalin

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

15

NETIA S.A.
ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa

Nie skiada zastrzezer

NaleZycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

16 [Operator Gazociggéw Przesylowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM §.A. Qddziat w Poznaniu
ul. Grobla 15, 61-869 Poznari Brak uwag
Janusz Weasolowski

17 |ORANGE Polska Domana Hurt Dostarczania Nie skiada zastrzezer
i Serwis Ustug

Ewidencia i Standardy Infrastruktury
ul. Glogowska 18, 60-702 Poznan

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

PERN 5.A.

18 rie dotyczy
ul. Wyszogrodzka 133
09-410 Plock Nie dotyczy
Pawel Purc
19 PGNIG S.A w Warszawia inozytywne bez uwag
Oddziat w Zielone] Gorze
ul. Bohateréw Wasterplatte 15 Brak uwag
165-034 Zielona Géra
Marek Bartkowiak
20 |PKP Energstyka S.A Nia sliada zastrrezen

ul. Hoza 63/87, 00-681 Warszawe

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w nharadzie

21

PKP Poiskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa

Nie skiada zasirzezen

Nalezycie zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

22

IPKF’ TELKOL sp. z.0.0.
ul. Okrzei 1A, 03-715 Warszawa

Nie skiada zastrzezef

Nalezycie zawiadomiony podmiof nie uczestniczyt w naradzie

23

Polska Spotka Gazownictwa
Qddzial w Poznaniu
ul. Grobla 15 61-859 Poznan

Joanna Kasperuk

pozytywne z uwagami

1Szczegdlowa lokalizacie (przebieg i glebokoé€) sieci gazowej nalezy ustalic w
erenie na podstawis recznych przekopéw prébnych, w miejscach
izeri/skrzyzowar do sieci gazowe]j zachowaé odleglosci zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26,04.2013 w sprawie warunkow
achnicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe] i ich usytuowanie (Dz. U.
2013 poz. 640),w strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dzialai
mogacych spowodowaé uszkodzenie sieci gazowasj, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywaé recznie, w terminie 14 dni przed rozpoczgciem robdt
Wykonawca zobowigzany jest zglosié slg do odpowiedniej terylorialnie Gazowni
PSG OZG w Poznaniu Gazownia Poznali Wschod, ul. Komicka 224 w Zalasewie,
el. 61 8545110, fax 61 8186536 gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl, w celu
ryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazows)j.
Fundamenty siupdw oswistleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegloSci min. 0,5m
od siaci gazowej nic i &/c.

24

JI-’Eedsiebkjrst\m: Ustug Komunalnych
w Rokietnicy Sp. z 0.0,
ul. Topolowa 8, 62-080 Bytkowo

Nie skiada zastrzeZzen

{Naletycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

25

‘T’rzedsiebiorshuo Uslug Komunalhych
Komomiki Sp. z 0.0,
ul. Zakladowa 1, 62-052 Komorniki

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

26

Regionalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
[WT Babki i Krzesiny

Nie sklada zastrzezen

Nale2ycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

27

IRegicmalne Centrum Informatyki Bydgoszcz
WT Biedrusko

|Nie skiada 2astrzezer’

0

Malezycie zawiadomiony podmiot nia uczestniczyt w naradzie

16
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28 |Regionaine Centrum Informatyki Bydgoszez

Joozytywne bez uwag

[WT Poznan
Brak uwag
JArtur Siebert
29 [Spétka Wodna do Eksploatacii Nie skiada zastrzezen
Wodociggu Dopigwo

ul. Lakowa 1A, 62-070 Dopiewo

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nia uczestniczyt w naradgzie

30 |T.’M""on'_i|e Polska S.A
ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

|Nie skiada zastrzezef

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

a1 I!l‘ian'uav\a\a'slua_(.'aospc»‘.iarka Komunalna
TP-KOM 8p. 2 0.0., ul. Zachodnia 4
|62-080 Tamowo Podgdme

Nie sklada zastrzezert

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

32 ?alekomunikacja Kolejowa Sp. z 0.0
[Zaklad Telekomunikacji Poznan
ul. Reknicka 4, Poznati 61-245

|Nie skiada zastrzezef

Nalezycie zawiadomiony podmict nia uczestiniczyt w naradzie

33 [Veclia ;OZHB.I'I S.A.
ul. Gdyriska 54
61-016 Poznan

Nie skiada zastrzezen

NaleZycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

34 |Webtouch Sp. z 0.0., Sp. k.
ul. Kiaudyny Potockiej 25, Poznar 60-211

Nie sidade zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

35 [Wielkopolska Siet Szerckopasmowa S.A.
ul. Wierzbowa 84
|62-081 Przezmierowo

Wojciach Grzedkowiak

pozytywne z uwagami

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz
na dzieth 14.01.2022, we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura W8S
S.A. bedgca w kolizii z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywanrej przez projektanta lub
podczas rebot ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie naniesione na podkiad
|mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié WSS S.A. (lal. 61 222 10 00) w
celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

36 [Wodociagi Kérnickie | Usiugi Komunalne
'WODKOM KORNIK sp. z 0.0
ul. Poznariska 71C, 62-035 Kémik

Nie sktada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

37 |Wojewddztwo Wielkopoiskie,
Wielkopolski Zarzad Drég Wajewédzkich
ul, Wilczak 51, Poznar 81-623

Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

as FZPTT (=Bospodarkl Kemunalnej
i Miaszkaniowe w Steszewie
ul. Mosifiska 15, 62-080 Stgszew

Nie sidada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

40 'Zaklad Gospodarki Komunalnej w Swarzedzu

39 [Zakiad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.
ul. Przemysiowa 10
64-320 Buk

Nie sktada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

ul. Strzelecka 2, 62-020 Swarzedz

|Nie sklada zastrzezen

INalezVGie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

41 'Eak{ad Komunalny w Kleszczewie
ul. Sportowa 3, 63-005 Kleszczewo

|Nie sklada zastrzezer

[Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

42 [Zakiad Komunalny w Kestrzynie
ul. Poznariska 2
62-025 Kostrzyn

Nie sklada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

43 |Zakiad Komunainy w Pobleaziskach
Sp. 2 0.0,
ul. Poznanska 58, 62-010 Pobiedziska

Nie sklada zastrzeze

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

44 |Zaklad Uslug Komunainych Dopiewo
ul. Wyzwolenia 15
2-070 Dopiewo

Nie sklada zastrzezeh

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie
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45 |Zakiad Ustug Komunalnych Sp. 2 .0, w
Mosinie
ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina

Iﬁsklada zastrzezen

1Nale:ycia zawiadomiony pedmiot nie uczestniczyt w naradzie

ul. Newy Rynek 8, 62-095 Murowana Goélina

46 |Zarzad Drég Powiatowych nie dotyczy
ut. Zieiona 8
61-851 Poznari Nie dotyczy
Maciej Walentowski -
47 1Zwiazek Miedzygminny "Fuszcza Zielonka" Nio skiada zastrzerer

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Witthurmistrz wedlug wlasciwosci miejscowej:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko
osoby upowaZnionej przez organ:

Stanowiskoftresé uwagi:

1 [Burmistrz Miasta i Gminy Buk
ul. Retuszowa 1, 84-320 Buk

|Nie sklade zastrzezen

2 rBurmisttz Miasta | Gminy Kostrzyn
ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

4Naleiycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Nie sklada zastrzezer

Nalezycie zawiadomicny podmiot nie uczestniczyl w naradzie

3 |Burmistrz Miasta | Gminy Kémik
Plac Niepodleglosci 1, 62-035 Kérnik

Nie sklada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmiol nie uczestniczyt w naradzie

4 [Burmisirz Miasta i Gminy Mosina
Plac 20 Paidziemika 1, 62-025 Mosina

Nie skiada zastrzezen

|Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goslina
Plac Powstaricow Wielkopoiskich 9
62-095 Murowana Goslina

|Nle skiada zastrzezeli

Nalozycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska
ul. Tadeusza Kosciuszki 4, 62-010
Pobiedziska

|Nie skinda zastrzezen

|Nalaiycia zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

7 |Burmisirz Miasta i Gminy Stgszew
ul.Poznanska 11, 62-060 Steszew

|Nie skiada zastrzezen

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

8 |Burmistrz Miasta i Gminy Swarzedz
ul. Rynek 1, 62-020 Swarzedz

Nie skiada zastrzezer

Nalezycle zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

O [Burmistrz Miasta Lubon
ul. Piac Edmunda Bojanowskiago 2, 62-030
Lubor

Nie sidada zastrzezen

NalaZycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyt w naradzie

10 [Burmistrz Miasta Puszczykowo
ul. Padlesna 4
62-040 Puszezykowo

|Nle skiada zastrzeZen

Nalezycie zawiadomiony podmict nie uczestniczyl w naradzie

11 [Wojt Gminy Czerwonak
ul. Zrédlana 39, 62-004 Czerwonak

|Nie skiada zastrzezer

|Nalezycie zawladomiony podmict nle uczestniczyt w naradzie

12 |wWoijt Gminy Dopiewo
ul. Ledna 1C, 62-070 Dopiewo

|Nie skinda zastrzezen

|Nalatycis zawiadomiony podmiot nie uczestniczyi w naradzie

13 |Wajt Gminy Kleszczewo
|ul. Poznatiska 4, £3-005 Kieszczewo

INia sklada zastrzezen

INaIezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

14 |W6]l Gminy Komomiki
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki

'Nie skiada zastrzezeri

INaIeZycIe zawiadomiony padmiot nie uczesthiczyt w naradzie

15 _|Wajt Gminy Rokistnica
ul. Gotecinska 1, 62-090 Rokietnica

INie skiada zastrzezen

|Ne|e£ycie zawiadomiony podmict nie uczesiniczyt w naradzie

16 [Woijt Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las

17 [Woit Gminy Tarnowo Podgéme ul.
Poznariska 115, 62-080 Tarnowo Podgdme

Nie skiada zastrzezen

Nale2ycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyl w naradzie

Nie sklada zasirzezer

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczesiniczyl w naradzie

inne podmioty:
Lp. Oznaczanle innych podmiotéw, kitre moga byé Stanowiskoftres¢ uwagi:
° eatami narady koordynacyie; orsz 013
imiona | nazwiska ostb onych prez ta podrmi
1
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Nie zlozono wniosku o koordynacie rob6t budowlanych, o kidrych mowa w art. 36a ust. 3Ipkt Slit. b
ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Tred¢ protokolu zostata uzgodniona z osobami, ktdre uczestniczyly w  naradzie wylacznie 23 pomoca
érodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng czeéciy protokolu z narady koordynacyjnej jest plan sytuacyjny sporzadzony na Kopii aktualne]
mapy zasadniczej Jub kopii aktualnej mapy do celéw projektowych, po$wiadczonej za  zgodnoéc Z
oryginatem przez projektanta z przedstawiony na nim  propozycja usytuowania projektowanych  sieci
uzbrojenia terenu z adnotacjq, ie ta dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Dokument podpisany elektronicznie

s 5 Elektronicenle
Daria " ooy e

Anna et
" Datai 2022.01.18
Protokolant: Monika Drag Urban o soror

Etelereniczni
Monika odrisany przaz Daria Urban

. . Monika Maria Drag
Maria qug Ditai2022.01.18
25224000

Podpis | pieczeé przewodniczacego narady
koordynacyjne}

Informacje dodatkowe

1. Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne (DzU. z 2021 poz. 1980),
plecbecnoéé na naradzle koordynacyjnej podmiotu naleiycie zawiadomionego o Jje] miejscu | terminle pie  stanowi przeszkody
do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sig, 2e podmiot ten nie sklada zastrzeiedh do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia
terenu {...}.

2, Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 2 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologli z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie geodezyine]
ewidencji sieci uzbrojenia terenu (DzU. z 2021 poz. 1374), powiatowa baze GESUT {.) aktualizule sie w dredze czynnosc
materialno-technicznych na  podstawie danych  lub  informaci zawartych w  dokumentach, kiore byly przedmiotem narady
koordynacynej.

3, Zgodnie z art. 15 ust. I w zwlgzku z art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
{Dz.U. z 2021 poz. 1990% znakl geodezyine, urzadzenia 2abezpleczajace te znaki oraz budowle trlangulacyjne podlegajg
ochronie; kto wbrew przeplsom art. 15 niszczy, wuszkadza, przemieszcza znaki geodezyine, grawimetryczne Ilub magnetyczne i
urzadzenia zabezpleczajace te znakl oraz budowle triangulacyjne, a takie nle zawiladamia wlaciwych organéw o zniszczeniy,
uszkodzeniu  lub  przemieszczeniu  znakdw  geodezyjnych, grawimetrycznych lub  magnetycznych, urzgdzehh  zabezpieczajgcych  te
znaki oraz budowli triangulacyjnych, podiega karze grzywny.

4, Zgodnie z art. 277 Kodeksu karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub czyni  niewidocznymi  albo  faszywie
wystawia podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia wolnoéci do lat dwdch.

5. O wymagane zezwolenla na wusunigcie drzew Jub  krzewéw  kolidujacych z  przebieglem  projektowanej inwestyeji  naleky
wnloskowaé do odpowledniego organu w tryble przeplséw ustawy z dnis 16 kwletnia 2004 r. o ochronie przyrody (t).
Dz,U.2020.55).
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RVI

518

919

Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjnej 18 5212, RR 521 599 UKLAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C
przeprowadzonej z wykorzystaniem Srodkdw komunikacji elektronicznej, zakonczonej 14 SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN

| 12 ZASILANIA ZGODNY 2 PN-HD 60364-4-4
w dniu 2022-01-17 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.5478.2021 i -

LEGENDA:
Dokument podpisany elektronicznie przez Daria Urban 5 zkp 7kp | Istniejaca szafka ZKP ENEA
Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. 5 so SO Szafka o$wietlenia

Prawo geodezyjne i kartograficzne oprawa TIARA LED M PRO 6900 Im, 740,

RM18 [P66 11 kl. DALI K09, SP10kV 52W

@B B stup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W
do wkopu (stup nr I/5-1/6/
wysiegnik W20/0,2/1/1-60/10

oprawa TIARA LED M PRO 5700 Im, 740,
RMW P66 11 kI. DALI 1K09, SP10KV 41W

g @D D stup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W
do wkopu (stup 1/2/1-1/2/4

% wysiegnik W20/0,2/1/1-60/10

m2 2xoprawa TIARA LED M PRO 5700 Im, 740,
ﬁ@ RMW P66 Il k. DALI K09, SP10kV 41W

° D slup stalowy rurowy ocynkowany CN9/3/60/W
do wkopu (stup 1/2/1-112/4
wysiegnik W20/0,2/2/1-60/10

100240

546 535

O o) rura ostonowa AROT DVK50

Linia kablowa YAKY 4x35

RV dtugosci I=350mb

102

\ 107/2

Jednostka projektowa: Inwestor:

| E P ROJ E KT Miasto i Gmina Kérnik

Michat Szafranski Plac Niepodlegtosci 1
63-000 Brodowo, 63-035 Kornik
ul. Stoneczna 25

7037

S i Stadium: Temat:
Za zgodnosc z oryginatem PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

_ OSWIETLENIA DROGOWEGO w BOROWCU 014
Projekt ul. Zacisze, ul. Zrédlana gmina Kérnik listopad 2021
budowlany dz. nr ew. 105,108,107/3,543

Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.

1 500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI E-Ol

ELEKTROENERGETYCZNE OSWIETLENIA DROGOWEGO

Projektant: Branza: Nr Uprawnieri: Podpis:

T3

mgr inz. Michat Szafranski Elektryczna  \WKP/0187/POOE/11

~

- %@ mi
Zigcze ZKpP istniej
2tgcze ZKP ro'ektowacnee

Szafka SO ro'el%'wana

103/10

Ny

17 é“‘ /
59f :/ﬁl'i” gggi%
/,
W

(o

78 ——
1,

e

67.06 — —~—

i/ —__

M PA DO CELdW PROJEKTOWVCH Poéwiadczam, fe niniejszy dokument zostal opracowany w v@w,-niltu prac geodezyjnych
A i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny porvrywriit‘zweryf.lkolwanv.
-0 Jednoczeénie informuje, 2e jestem éwiadomy odpowiedzialnoéci karnej za zloienie
SKALA 1500 falszywego odwiadczenia.
. 2 o = Identyfikator zgloszenia prac 71 16927.2021
Wojewddztwo: wielkopolskie ciiainnd , GKG.GZZ.40
Powiat: poznaniski Organ sluzby geodezyjnej, ktory Starosta Poznariski

otrzymal zgloszenie

Gmina: Kérnik .
Obreb: Boréwiec /V |seopezuX

1a* | * - ) dezvinveh

SEkCJa. 6.175.12.25'3.3' 3-4 WNGIDA e SHOREoe Ustugl Geoderyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent
' 1. Blatejewska 58, 62-835 Kdrnik
5I174.12.05-1.1' !1.2 I:‘IP': 7;51?3@3@4 REGON: 639788758

Dziatka nr: wg zasiegu +48 607 €06 787  naskrentgeodeta@wp.pl

Nr oraz data sporzgdzenia

(tu ien : : Protokél weryfikacjinr |
Stan aktualny na dzieri : 28.09.2021 dokumanss sewesiacgio wylk Wt wariias
Uktad wysokosci: PL-KRON86_NH pozytywne] weryfikacji
i : irh* i
Uktad wspétrzednych prostokatnych ptaskich: | /
2000!6 Imig i nazwisko oraz nr uprawnien /
zawodowych kierownika prac -~ r -
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych -0, i3 L -
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen - _ .
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach brantowych. /



agnieszka.baczyk
Stempel


OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawy opracowania dokumentacji projektowe;

zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzagja istniejacych sieci,

warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
dla sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego Bordwiec ul. Zrédlana
I zacisze wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzesnia pismo znak
63414/2021/0D5/ZR4 z dnia 14.09.2021r.

Uzgodnienie lokalizacji projektowanej linii kablowej oswietlenia drogowego w
pasie drogowym stanowigcym wiasnos$¢ Gminy Kérnik — ul. Zrodlana (dziatka
o nr ewid 105, 108), ul. Zacisze {dziatka nr ewid. 107/3, cz. dz. nr ewid. 543)
obreb Boréwiec wydane przez Urzad Miasta i Gminy pismo znak
WB2-ET.6853.595.2021 z dnia 29.11.2021 r.

uzgodnienie projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia w Boréwcu
gm. Koémik ul. Zacisze, ul. Zrédlana wydane przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkbw w Poznaniu ul. Stowackiego 8 pismo znak
KZ.673.1902.2021.IV z dnia 22.11.20121 r,,

Uchwata nr LV/452/98 Rady Miejskiej w Kérniku z dnia 16 czerwca 1998r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenéw
wsi Bordwiec w rejonie ulic Poznaniskigj i Rekreacyjnej — BOROWIEC IIl.
Uchwata ogtoszona Dziennik Urzedowy Woj. Pozn. nr 21 poz. 273 z dnia
25.08.1998r,,

Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci
elektroenergetycznej uzbrojenia terenu w Bordwcu ul. Zacisze, ul. Zrédlana,
obowigzujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje

3

przytacze elektroenergetyczne od ztacza ZKP do szafki oéwietlenia SO,
szafke oswietleniowg SO,

sie¢ elektroenergetyczng o$wietlenia drogowego,

uziemienie robocze dodatkowe szafki SO i stupdw odwietleniowych.

Zatozenia elektroenergetyczne
311 Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA Operator Sp. z 0.0.

ztacze kablowo-pomiarowe ZKP zabudowane zostanie przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w pasie drogowym w granicy dziatki nr 114/1 w ramach
zawartej umowy przytagczeniowe).
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3.1.2 W ztaczu ZKP zainstalowane zostanie zabezpieczenie gtowne,
zabezpieczenie przedlicznikowe, 3 fazowy 1-strefowy licznik energii
elektrycznej, listwa zaciskowa.

3.1.3 Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlgczu ZKP zainstalowane zostana
Jjednofazowe ograniczniki mocy umownej 3x10A.

3.1.4 Zaciski na listwie w ztgczu kablowo-pomiarowym stanowi¢ beda miejsce
dostarczania energii elektrycznej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
rozgraniczenie wtasnosci sieci i instalagji.

3.1.5 Ze ztacza ZKP wyprowadzone zostanie przytacze kablowe kablem
YAKY4x35mm? zasilajace projektowang szafke SO, z ktdrej wyprowadzona
zostanie sie¢ oéwietlenia drogowego ul. Zrédlanej i ul. Zacisze.

3.1.6 Szafka odwietlenia SO zabudowana zostanie przy projektowanym ztgczu ZKP
w pasie drogowym w granicy dziatki 114/1.

3.1.7 Moc przytaczeniowa instalacji wynosi Pp=6,0kW na napieciu 0,4kV.

3.1.8 Moc zapotrzebowana instalacji wynosi Pz=0,4kW

3.1.9 Ukiad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C.

3.1.10Uktad zasilania sieci oswietlenia TN-C

3.1.11 System ochrony od porazen —~ uktad samoczynnego wylaczania spetniajacy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

3.1.12 Catos€ urzadzen sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego pozostaje
na majatku i w eksploatacji Miasta i Gminy Kérnik. Na szafce o$wietlenia SO
Zamontowana zostanie tabliczka z nazwa wiasciciela sieci oswietleniowej.

Uwaga: sieci elektroenergetyczne oéwietlenia ulicy Zacisze i Zrédlanej w Boréwcu
sg instalacjami wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagaja uzgodnienia

Z ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Czeé¢ szczegblowa

4.1 Zasilanie sieci elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego
Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia zasilanie sieci elektroenergetycznej
oswietlenia ul. Zacisze i ul. Zrodlanej wyprowadzone zostanie kablem YAKY4x35mm?

ze ztacza ZKP i wprowadzone do szafki SO.
Kabel utozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi podanymi w p. 4.3.3.

4.2 Szafka oéwietleniowa SO
Szafke odwietleniowa SO zabudowac w pasie drogowym przy projektowanym ztgczu
ZKP z dostepem od zewnatrz.
Szafke wykonal z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojacej w klasie
izolacji |l stopien ochrony [P 44.




W szafce zabudowad:
e wytgcznik gtdwny pradu — rozlgcznik 3P, 40A,
e zabezpieczenia obwodu oéwietlenia — wytgcznik instalacyjny C10 3P,
e zabezpieczenie obwodu sterowania — wytgcznik instalacyjny C2 1P,
o uktad zataczania i sterowania obwodu oswietlenia.
Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowg bednarka FeZn 25x4.
Warto$¢ uziemienia winna spetniac warunek R<5,0Q.
Na projektowanej szafce oswietlenia drogowego zamontowaé tabliczke z nazwa
wiasciciela urzadzen.

4.3 Instalacje o$wietlenia

431 Slupy oswietlenia

Projektuje sie zabudowanie:

8 stupdw odwietleniowych stalowych ocynkowanych rurowych CN9/3/60/W
h=9,0m grubos¢ scianki 3rmm, $rednica wierzchotka $60 do wkopu

z wysiegnikiem rurowym W20/0,2/1/1-60/10,
1 stupa os$wietleniowego stalowych ocynkowanych rurowych CN9/3/60/W
h=9,0m grubos¢ $cianki 3mm, érednica wierzchotka $60 do wkopu

z wysiegnikiem rurowyrm W20/0,2/2/1-60/10, kat rozchylenia 90

Czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczyé
przed korozjg farbg TIKKURILA MAKOR-TiX lub réwnowazna.

Do potaczenia kabli w stupie stosowaé ztacza kablowe do stupdw
odwietleniowych typu IZK.

Przewdd PEN potgczy¢ z metalowag konstrukgja stupa.

Stupy nalezy uziemi¢, rezystancja uziemienia winna spetnia¢ warunek R< 5,0Q.

43.2 Oprawy oswietleniowe
Projektuje sie:
stup nr 1/5-1/6 oprawa B
oprawa o$wietleniowa TIARA LED M PRO
oprawa oswietleniowa w technologii LED DALI
strumier $wietlny oprawy 6900 |m,
temperatura barwowa 740,
typ rozsytu RM18
moc oprawy 52W,
klasa ochronnosci przeciwporazeniowej |l
stopien szczelnosci oprawy min. IP66,
odpornosé na uderzenia 1K0S
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 10kV.



stup nr 1/1-1/4, 1/21-1/2/3 oprawa D

oprawa oswietleniowa TIARA LED M PRO
oprawa oswietleniowa w technologii LED DALI
strumien Swietlny oprawy 5700 Im,
temperatura barwowa 740,

typ rozsytu RMW

moc oprawy 41W,

klasa ochronnosci przeciwporazeniowej |
stopieni szczelnosci oprawy min. IP66,
odpornoé¢ na uderzenia IK09

zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 10kV.

4.3.3 Kablowa linia owietlenia

Przylacze i sie¢ elektroenergetyczng wykonaé kablem YAKY 4x35 mm?,

W obrebie zblizehh i wjazddw do garazy posesji kable uktadac w rurze
ochronnej DVK 50.

Przejécie poprzeczne kabla pod drogg wykonad w rurze SRS 110.

Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmniej 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 ¢cm, nastepnie warstwg gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Folia powinna znajdowac sie nad

utozonym kablem na wysokoéci nie mniejszej niz 25 cm i nie wiekszej

niz 35 cm. Gieboko$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢

co najmniej 70 cm.

Przejécie poprzeczne pod drogg wykonaé na glebokosci 1,0m.

Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dtugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m

i w miejscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy
zachowad normatywne odlegtosci projektowanych instalacji od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktorym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopaé na dnie rowu kablowego na
gtebokaéci co najmniej 10 cm.

Grunt w rowie kablowym nalezy zagesci¢, teren przywrdci¢ do stanu
pierwotnego.

o
o]
i



5 Informacja o obszarze oddzialywania projektowanego obiekiu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012

/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dziatek objetych

zakresem opracowania projektowego.

Stwierdza sig brak oddziatywania na srodowisko [inii kablowej nn 0,4kV i stupéw
oswietlenia. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu 6 Prawo Energetyczne
Dz.U.2012 poz.1059.

Zabudowa | zagospodarowanie terenu nie ograniczajg dostepu do drogi

publicznej dia innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczajg korzystania z wody,

kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz sradkéw tacznosci dla

obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania, ktore nie wnoszg
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sgsiadujgce w zakresie zanieczyszczen
powietrza, hatasu i drgar, realizacja inwestycji nie zmienia stosunkdw

wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich.

6 Informacja o formie ochrony konserwatorskiej
Wedtug informagji uzyskanych od Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w obrebie
projektowanej sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego w Bordweu ul. Zacisze,
ul. Zrédlana dz. nr ew. 104, 105, 108, 107/, 543 gm. Kérnik wydane przez Powiatowego
Konserwatora Zabytkdw w Poznaniu ul, Stowackiego 8 60-823 Poznar pismo znak
KZ.673.1902.2021.lV z dnia 22.11.2021r.
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na przedmiot co do
ktérego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy wdrozy¢ procedury zgodne
z wytycznymi Powiatowego Konserwatora Ochrony Zabytkdw w Poznaniu.

7 Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska naturalnego
Projektowana kablowa sie¢ elektroenergetyczna oéwietlenia drogowego nie wpltywa
negatywnie na $rodowisko naturalne podczas budowy oraz podczas eksploatacji.

8 Ocena warunkéw geologicznych
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Dz. U. z dnia 27kwietnia 2012 poz. 463 § 4.1 p.3 poz. Ic wykopy do kablowej sieci
elektroenergetycznej o gtebokosci do 1,2m i szerokosci 0,4m, warunki gruntowe zaliczane sg
do grupy prostych. Kwalifikowane sg do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obrebie
projektowanych wykopow wystepuja grunty jednorodne i litologiczne.




9 Ochrona od porazefi
Jako ochrong od porazen zastosowano uktad samoczynnego wylgczania zasilania
spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uktad sieci odwietlenia TN-C.
Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.
Warto$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41

10 Uwagi korncowe

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,

i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkéw

technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie”

/Dz.U. nr75 poz. 690/,

Instalowane urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie

atesty.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normag PN76-E/05125 w poblizu i migjscu
skrzyzowan prace wykona¢ recznie.

Przy montazu linii kablowych stosowac wymogi zawarte w Polskiej Normie

PN- E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

Projektowane linie kablowe wymagajg powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Po zakoriczeniu robét elektrycznych nalezy wykonac oznaczenia adresowe stupow
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalagji,

Opracowat:

mgr inz. Michat Szafranski

mgr inz. Michat Szafrariski
Uprawnienia buda oo projektowania
bez agramice, spacialnosei:
istalacyjnej w zakresgsgifcl, instafacii | urzadzen
alekirycznych i dleftdoenerpetyoznych
e ot WY RIBARTIBOO T 1 1




OBLICZENIA

1. Bilans mocy

moc wspdtczynnik moc
lL.p nazwa grupy zainstalowana | jednoczesnosci | zapotrzebowan
odbiornikow Pi /kW/ ki a
P2 /kW/

1 2 3 4 5

1. Zoprawy 0 mocy 0.1 1,0 0,1

52W
2. |8 opraw o mocy 41W 0,3 1,0 0,3
razem 04 0.4

2. Dobér zabezpieczen
Przyjmuje sie zasilanie 3 opraw o$wietlenia LED o mocy 39W, 1 fazy
zabezpieczenie obwodu wylgcznikiem instalacyjnym typu C10 1P.
Dopuszczalna ilo$¢ opraw wynosi 12 szt.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowe]j stup nr /5

Przyjmuje si¢ zasifanie ze stacji transformatorowej nr 54-049 wyposazonej

w transformator 400 kVA o impedangji Zr = 0,0294 + j 0,015Q, linia kablowa

od stacji transformatorowej YAKY4x120mm? o impedancji jednostkowe]

Z = 0,256+j0,0824 dtugosci |=330mb, linia kablowa od szafki SO do stupa

nr1/2/4 YAKY 4x35mm? o impedangji jednostkowe] Z = 0,87 +j0,087, dtugosci

|= 203 mb, zabezpieczona w szafce SO wytacznikiem instalacyjny C10 1P.
Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
— wykonanie |l klasa izolagji.

Impedancja linii kablowej od stagji transformatorowe] do szafki SO
Zin = 2% 0,294/0,256 +j0,0824/
Z1n=10,588 +j0,048

Impedancja linii kablowej od szafki SO do stupa kraricowego 1/5
Z> = 2 x0,203/0,87 +j0,087/
Z = 0,35 +j0,035

027



Impedancja catkowita
Ze =71+ Zin+ Ze2
Zc = 0,0294+j0,015+0,588+j0,048+0,35 + j0,035
Zc = 0,97+j0,098
Zc=097Q

Impedancja obliczeniowa
Zs = 1,25xZ: = 1,25 x 0,97
Zs = 1,210

Warunek ochrony przeciwporazeniowej
Zsx la < U
1,21x100 < 230V
121V £ 230V

zostanie zachowany.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowe] dla szafki SO nie przeprowadza sie

— wykonanie H klasa izolagji.

Opracowat:

mgr inz. Michat Szafranski

mgr inz. Micpa! Szafranski
Uprawnienia budo: do prajektowania

bez ogranic. pecialnosai: .
1, instaiacii i urzgdzed

energelycznych
ieriale7PO0E




Data 10.11.2021

Bordwiec - Ul. Zacisze, Zrédlana

>

I
&

jreated with DIALux




Bordwiec - Ul. Zacisze, Zrédlana

Tres¢
Strona tytu{owa ................................................................................ 1
1= SN 2
Kontal kty ...................................................................................... 3

Arkusze danych produktéw

LENA LIGHTING S. A. - TIARA LED M PRO 5700Im 740 RMB IP66 1T kI DALI (4TW) v vvvvivininennnnn 4
(1x LED GO 41W)

LENA LIGHTING S. A. - TIARA LED M PRO 5700im 740 RMW IPE6 IT kl. DALT (41W)  r+evvnnriveniaiann 5
(1x LED GO 41W)

LENA LIGHTING 5. A. - TIARALED M PRO 6900Im 740 RM18 IPEE ILKL DALl -+ vovvrivnr et 6
{52W) {1x LED GO 52W)

MDCP

Plan sytuacy]'ny o I R R R L L L L R PP 7
Lista ol R R T T I TR 10
Obiekty obliczeniowe / Scena SWIetiNa 1 - - o r o e e et e m e e 11
Ul Zrédlana (stupy 1/4-1/5) / Scena Swietina 1 / Prostopadte natezenia ofwietlenia  ------- ..o ool 13
{adaptacyjne)

UL Zrédlana (stupy I/5-1/6) / Scena éwietina 1/ Prostopadie natgzenia o$wietlenia <« -« crvvniiieenn 14
(adaptacyjne)

Ul. Zacisze - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:201 5) ............................................................ 15

Ul. Zrédlana (odcinek do Ul. Poznariskiej) - Alternatywa 4

Podsumowanie (dO EN 13201201 5) ............................................................ 18

Ul. Zrédlana - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:201 5) ............................................................ 21

(P



Boréwiec - Ul, Zacisze, Zrédlana

Kontakty

LENA
LIGHTING

Projektant oswietlenia
Patryk Weiss

Lena Lighting S.A.
ul. Kdrnicka 52
63-000 Sroda Wikp.

T +48 882 363 388
p.weiss@lenalighting.pl
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Bordwiec - UL Zacisze, Zrodiana

Arkusz danych produktu

LENA LIGHTING S. A. - TIARA LED M PRO 5700Im 740 RM8 IP66 11 k. DALI (41W)

7
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P 41.0W
‘DLarnpa 5700 Im
wOprawa 5699 Em . ! _
n 99.99 % S
an T8k . 0' - 15 b
Skutecznoéé swietlna 139.0 Im/W S 10— o0 G270 = 100%
Polarny LVK
CCT 4000 K
CRI 70




Boréwiec - UI, Zacisze, Zr6dlana

Arkusz danych produktu

LENA LIGHTING S. A. - TIARA LED M PRO 5700Im 740 RMW IP66 II k. DALI (41W)
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Bordwiac - Ul. Zacisze, Zrédlana

Arkusz danych produktu

LENA LIGHTING S. A. - TIARA LED M PRO 6900im 740 RM18 IP66 II ki. DALI {(52W)

P S20W
Blampa 6900 Im
Poprava 6900 Im
n 100.00 %

Skutecznod€ swietlna 132.7 Im/W

o5’ .
80— .
i
t
[
A A
787
Y
N
.
5
5
.
- e T e Ly
- S A : -
¥ S, H ' - -
.. j .
S
&N . I .
, . . : .
0 15 g " 30°

T 4000 K

CRI 70

cdfkim n = 100%
——C0-G180 = C90-C270

Polarny LVK

Loe



Boréwiec - UL Zacisze, Zrédlana

MDCP
Plan sytuacyjny opraw
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BorGwlec - UL Zaclsze, Frédiana

MDCP
Plan sytuacyjny opraw
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Producent LENA LIGHTING 5. A. P 41.0W
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO Doprawa 5692 Im
5700im 740 RM8

P66 T kl. DALT (41W)

Wyposaienie 1x LED GO #1W

1 x LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO 5700Im 740 RM8 IP66 II kl. DALI (41W)

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokosc Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (UY/Z) 19.674m/21.738 19.674m 21.738 m 9.000m
m/9.000 m

Rozmieszczenie Al

Oo
e
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Bordwiec - Ul, Zacisze, Zrédlana

MDCP

Plan sytuacyjny opraw

7/

Producent

LENA LIGHTING S. A.

520w

Nazwa artykutu

TIARA LED M PRO
6500Im 740 RM18
IP66 11 k. DALT (52W)

6900 Im

WyposaZenie

1x LED GO 52W

1 x LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO 6900Im 740 RM18 IP66 11 kl. DALI {52W)

Typ Rozmieszczenle Wysokosé Oprawa
katowe montazu

1. oprawa (X/Y/Z) 82486 m/14.789 14789 m 9.000m
m/9.000m

Rozmieszczenie A2

1 x LENA LIGHTING S. A. TIARA LED M PRO 6200Im 740 RM18 IP66 11 kl. DALI (52W)

Typ

Rozmigszczenie
katowe

1. oprawa (VY/Z)

39.071 m/ 30120
m/9.000 m

Wysokosd Oprawa
montazu
30120m  9.000m [

Rozmieszczenie

A3




Boréwlec - U Zacisze, Zrédlana

MDCP
Lista opraw

Draiern Ponzem Skutecznost Swietina:
19499 Im 145.0 W 1345 Im/w

Szt. Producent

Numer artykulu  Nazwa artykubu P

Liv] Skutecznodé swietlna

1 LENA TIARA LED M PRO 5700im 740 RM8 IP66 11 kl. 41.0W  5689Im  135.0 Im/W
LIGHTING S. DALI {(41W)
A

2 LENA TIARA LED M PRO 6900Im 740 RM18 P66 II 52.0W  6900Im 1327 lm/W
LIGHTING S. kl. DALI (52W)
A.




Boréwiec - UL, Zaclsze, Frédiana

MDCP (Scena $wietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

010 0.20 0.30 0.50 .75 1.00 2.00 .00 5.00 T80
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300 500 750 1000 2000 3000 500 7500 10000 15000 [b)




Baréwiec - Ul. Zaclsze, Zrédlana

GHTING
MDCP (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe
Powierzchniowe obiekty wynikowe
Wihasciwoscl %] min. maks o a2 Indeks
Ui. Zrédiana (slupy 1/4-1/5) 7.63 Ix 3251Ix 203 I 0.43 0,16
Prostopadie natgZenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m
UL Zrédlana (stupy 1/4-1/5) 049cd/m? 0.21cd/m? 129cd/m? 0.43 0.16
Luminacja
Wysokos¢: 0.000 m
Ul. Zrédlana {shupy 1/5-1/6) 10.1 I 243 Ix 22.51x 0.24 o1
Prostopadie natgzenia ofwietlenia (adaptacyjne)
Wysokosc: 0.000 m
UL, Zradlana (stupy 1/5-1/6) 064 cdim? 0.15cd/m® 143 cd/im? 023 0.10 RS2
Luminacja

Wysoko$é: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstgpne DIALux, Standard (obszar ruchu na zewnatrz)

12
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Boréwiec - U\, Zacisze, Zrédlana

MDCP (Scena Swietlna 1)
UL. Zrédlana (stupy 1/4-1/5)

3.00 5.00 1.5 10 20 Ee1]
Wihasciwosci E Emin. Emaks o) gz Indeks
Ul. Zrédlana (stupy I74-1/5) 7.63 Ix 3.25Ix 203 1(x 043 0.16 RS1

Prostopadie natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokosé: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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Bordwiec - UL Zacisze, Zrédlana

MDCP (Scena $wietlna 1)
Ul. Zrédlana (stupy 1/5-1/6)

2 3.00 5.00 750 10 0 30 [t
Wiasciwosci E Emin, Emaxs g1 [+7) Indeks
Ul Zrédlana (shupy 1/5-1/6) 10.1 Ix 243 1Ix 2251 0.24 0.11

Prostopadte natezenia oswietlenia (adaptacyjne)
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux, Standard {obszar ruchu na zewnatrz)
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Boréwiec - Ul Zacisze, Zrédlana

Ul. Zacisze
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 255.13 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, ¢0: 0.070

.50 m

B2m
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Baréwiec - Ul Zaclsze, Zrédlana

Ul. Zacisze

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

\\\\\

Producent LENA LIGHTING 5. A. P
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO Dampa
5700Im 740 RMW
P66 II ki, DALI (41W) Doprawa
WyposaZenie 1% LED GO 41W n

TIARA LED M PRO 5700Im 740 RMW IP66 II k. DALI (41W) {z jednej strony na dole)

Qdstep stupa 39.250 m

(1) Wysokos€ punktu Swietinego 9.000 m

(2) Nawls punktu swietinego -3.600 m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4} Dhugos$¢ wyslegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku 4000 h: 100.0 %, 41.0W
Zuycie 1025.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kaidym kierunku tworzacym podany kat z dolng
finig pionowa przy zainstalowanym | gotowym do
ufytku oswietientu,

2 70% 236 cd/Kim
Z 80°; 25.5 cd/kim
2 90° 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*6
Wartodd natgienla swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy nateZenia éwiatla odnoszg sie do strumienia
$wietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika olsnienia D5
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Bordwiec - U, Zacisze, Zrédlana

Ul. Zacisze
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.84 I [7.50-11.25] Ix v
Enmin 291 ix 21500 v
Obliczono wspdlczynnik konserwadji 0.80 dla instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Zacisze Dp 0.020 W/ix*m? -
TIARA LED M PRO 5700Im De 0.6 kWh/m? rok, 164.0 kWh/rok
740 RMW 1P66 11 kl. DALI
(41W) (z jedne]j strony na
dole)
17
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Bordwiec - Ul. Zacisze, Zrédlana

Ul. Zrédlana (odcinek do UI. Poznariskiej)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 207.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.50m
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Boréwiec - UL, Zaclsze, Zrédlana

UL Zr6dlana (odcinek do UL, Poznarskiej)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

_

Producent LENA LIGHTING S. A. P 520w
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO Drampa 6900 Im
6900Im 740 RM18
IP66 II kI. DAL (52W) Doprawa 6900 Im
Wyposazenie 1x LED GO 52w n 100.00 %

TIARA LED M PRO 6900Im 740 RM18 IP66 II kl. DALI (52W) (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 46.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietinego 9.000m
(2) Nawis punktu $wietinego -0.250 m
{3) Nachylenie wysiegnika 0.c°

(4) Dlugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciagu roku

4000 h: 100.0 %, 52.0 W

@

Zuiycie

1144.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia swiatla

W kaZdym kierunku tworzgcym podany kat z doing
linig pionows przy zainstalowanym i gotowym do
ukytku ofwietleniu,

2 70° 614 cd/kdm
=80 215 cd/kim
290" 1,30 cd/kim

Klasa natezenia aswietienia

Wartodcl natezenia fwiatla w [odfkim] do obliczania
klasy natezenia dwlatta odnosza sie do strurienla
Swietinego lampy, zgodnle z EN 13201:2015.

Kiasa wskaZnika ol$nienia

D3
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Boréwiec - Ul. Zacisze, Zrédlana

UL. Zrédlana (odcinek do U, Poznariskiej)
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em B.55 Ix [7.50 - 11.25] ix v
Emin 2.531x =1.501x v
Obliczono wspdiczynnik konserwacii 0.80 dla instalacii.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Zrédlana {odcinek do Ul Dy 0.029 W/br*m? -
Poznarskiej)
TIARA LED M PRO 6900lm D 1.0 kWh/m? rok, 208.0 kwh/rok
740 RM18 IP66 II kl, DALI
{52W) (z jednej strony na
dole)
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Bordwiec - Ul. Zacisze, Zrédlana

Ul. Zrédiana
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 195.75 m?
== Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

aim

A450m

21
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Bordwiec - Ul Zacisze, Zrédlana

Ul. Zrédlana

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

V/

N

Producent LENA LIGHTING S. A. P 41.0W
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO DrLampa 5700 Im
5700im 740 RM3
IP&6E I kl. DALI (41W) Doprawa 5699 im
Wyposazenie 1% LED GO 41w n 92.99 %

TIARA LED M PRO 5700Im 740 RM8 IP66 11 k. DALI (41W) (z jednej strony na dole)

Odstep shupa 43500 m

(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 9.000 m

(2) Nawis punktu Swietinego -0.800m

(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dlugos$¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 41.0W
Zuzycie 943.0 W/km

ULR / ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatla
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z delng

linig pionowa przy zainstalowanym i gatowym do
uzytku oSwietleniu.

2 70° 646 cd/klm
= 80° 99.8 cd/kim
290° 1.22 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosdci natgenia fwiatta w [ed/kim]do obliczania
klasy natezenia dwiatta odnosza sie do strumienia
$wietinege lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

G*3

Klasa wskainika ol$nienia

D5
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Boréwiec - Ul. Zacisze, Zrédlana

Ul. Zrédlana
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.50 Ix {7.50 - 11.25] Ix v
Ertin 3.421x 21.50 Ix v
-~
Qbliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dia instatacil.
Wyniki dla wskaznikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obficzono Zuiycie
Ul. Zrédlana Op 0.022 W/lx*m? -
TIARALED M PRO 5700im D, 0.8 kWh/m? rok, 164.0 kWh/rok
740 RM8 IP66 II k. DALI
(41W) (z jedne] strony na
dole}
-~
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Zestawienie podstawowych materiatdéw

Typ
Lp. Wyszczegodinienie |Jednostka | llosé¢ | podstawowe | Uwagi
miary parametry
1 2 3 4 5 6
1 Kabel YAKY 4x35 mm? mb 391 | 0,6/1kV
2 Bednarka ocynkowana mb 337 |FeZn25x4
3 Rura ostonowa DVK 50 mb 148
4 Rura ostonowa SRS 110 mb 9
5 stup oswietleniowy stalowy kpl. 9
ocynkowany rurowy CN9/3/60/W
do wkopu h=9,0m grubos¢
scianki 3mm,
$rednica wierzchotka $60
6 | Wysiegnik rurowy W20/0,2/1/1-60/10 | kpl. 8
7 Wysiegnik rurowy W20/0,2/1/1-60/10 | kpl. 1
kat 90
8 Ztacza kablowe do stupdw IZK kpl. 9
wkiadka bezpiecznikowa 2A
9 Oprawa oswietleniowa TIARA LED M | kpl 2
PRO 6900 Im 740 RM18 IP&6 11 k.
DALI 52W zabezpieczenie 1K09
przeciwprzepieciowe 10kV
10 Oprawa odwietleniowa TIARA LED M | Kpl. 8
PRO 5700 Im 740 RMW IP66 1l kl.
DALI 41W zabezpieczenie IK09
przeciwprzepieciowe 10kV
11 Szafka SO Kpl. 1 wg rys. E-04

uwaga: - dopuszcza sie stosowanie mteriatdéw i wyrobdw o réwnowaznych
parametrach technicznych,
- podane w projekcie i specyfikacji nazwy wiasne wyrobdw i producentdw stuza
jedynie dla okre$lenia parametréw technicznych projektowanego zadania
inwestycyjnego




Wytyczne dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia przy budowie
sieci elektroenergetycznej o$wietlenia drogowego w Bordweu
na ulica Zacisze, Zrédlana gmina Kérnik

1.Zakres robot
Zadanie inwestycyjne obejmuje budowe linii kablowej sieci
elektroenergetycznej odwietlenia drogowego:
- montaz wewnetrznej linii zasilajgcej od ztacza ZK do szafki SO,
- montaz szafki oswietlenia SO,
- montaz okablowania sieci odwietlenia,
- montaz instalacji uziemien,
- montaz stupdw odwietlenia,
- montaz wysiegnikdw odwietleniowych
- montaz opraw oéwietleniowych.

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejgce budynki.

3.Wskazanie elementdw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé
zagroZenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejaca linia napowietrzna nN,
- istniejgca infrastruktura podziemna,
- istniejgce drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozet wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odiaczaniu i zatgczaniu
napiecia,
- montaz stupdw oswietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robo6t
- wykopy na catej dtugosci powinny by¢ oznaczone tasma koloru czerwono-
biatego zamontowang na stupkach ostrzegawczych,
- miejsca przejécia pod drogg powinny zostac oznakowane znakami
drogowymi informujgcymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
okreslony w ,Instrukgji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.



Przy wykonywanych pracach stosowaé odziez ochronna, kamizelki
odblaskowe, rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest
noszenie na gtowie kasku ochronnego.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni byé przeszkoleni

z zasad bhp i sprawni fizycznie, posiada¢ aktualne badania lekarskie.

7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowa¢ sie w wyznaczonym
miejscu Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia: tj.; w petni wyposazona
apteczka, koc gadniczy i inne materiaty okreslone w instrukcji BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Michat Szafranski
mgrinz. Micgat Szafranski

Liprawnienia hudo: do projeidowania

specjalnosci:

cl, instalacji i urzadzen
elekirycznych | oénergetycznych
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