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Michat Szafrariski Brodowo 02.12.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant, odwiadczam niniejszym, iz projekt budowlany

«Budowa sieci elektroenergetycznej odwietlenia drogowego”
do realizacji na dziatce nr 164/21 potozonej w migjscowosci Btazejewo przy ulicy Spokojnej
gmina Kérnik sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy

technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego. '

snpcialnosci:
i i jnej kresiP i, instalacii i urzadzan
Brodowo dnia 02.12.2021 syl g

nr ewid. WKPF 87/POOE/M
(podpis projektanta)
Pawel Szafranski Brodowo 02.12.2021

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Jako projektant sprawdzajacy, oswiadczam niniejszym, iz projekt budowlany
.Budowa sied elektroenergetycznej oéwietlenia drogowego”

do realizacji na dziatce nr 164/21 potozonej w miejscowosci Blazejewo przy ulicy Spokojnej
gmina Kérnik sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dziatki oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego.

mgr inz. Pawet Szafrariski
Uprawnienia budow!nna ﬁl oiefjowania
TN
L O

baz ograicze - e
i instalacyisa w2sbres: U HEEEN urzarizen
BrOdOWO dﬂla 02:12.2021 el)e'r.’.;ycznych § ey xg‘#/ cznych

.......................... arevids VSRAEIEQQE ... ...
(podpis projektanta sprawdzajacego)
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OKREGOWA KOMISIA KWALFIKACYINA
sygn, akt: WOIB-OKK-EP-0054-146/2011 Poznad, dnia 20 czerwoa 2011y,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidiv,
inZynieréw budowniotwa oraz wbanfstéw (Dz, U, 22001 1. Nr 5 poz. 42, z p6n. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt'], witl]2
ust. 314, art. 13 ust, 1 pkt 1 oraz ust, 4, art, 14 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipon 1994 r. Prawo budowlane:(:tokst
Jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2z péén. zm,) orez § 24 ust. ! rozporzadzenia Ministra Transportu {
Budownictwa z dnfa 28 kwietnia 2006 1. w giirawle samodzdelnych funkcjt technioznych w budownictwis (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pé#n, zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Szafranski

magister infynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 25 czerwea 1983 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0187/POOE/11

do projektowania bez ograniczed
w specjalnofici instalacyjnej w zakresie siecl, Instalacji § urzgdzed
elektrycunych i elektroenergetycenych

) UZASADNIENIE .
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia docyzji, Zakres nadanyoh uprawnier budowlanych wakazano na odwrocie decyzji,

. . Pouczenle

1.Podstawy, do wykonywenia samodzielnych fimkoji technioznych w budownictwie stanowi wpls do centralnego vejestru
Gldwnogo Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpls na liste czlonkdw wiadoiwe) Izby samorzadu zawodowego,

2.0d ninigjszej decyzjl stuty odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikaoyjne} Polskie} Izby
Budownictwa w Warezawis, za podrednlctwem Wielkopolskie) Okregows] Komigjl Kwalifikacylne] Wielkopolskie]
Okregowe)] lzby Inzynleréw Budownictwa w Poznanlu w terminiv 14 dnl od daty JeJ dorgozenia. :

Przewodniczady
Okregowej Komisgji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz, Daniel Pawlicki

Ak
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
sygn. ukt: WONB-OKK-EP-0053.1982013 Poznah, dnia 1] czerwer 2013 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzydach zawodowych architektdw,
inzynierdw budownictwa araz urbanistéw (Dz. L), £ 200§ r. Nr § poz. 42, z poZn. zm.) L art. 12 ust. | pkt 1. art,12
ust. 34, art. 13 ust. | pkt | oraz ust, 4, art. 14 ust, | pki 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz, U. 2 2010 r. Nr 243 pos 1623 2 pdin. zm.) oraz § 24 ust, § rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa £ dnia 28 kwietnin 2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technivznych w budownictwie (Dz.
U. Nt 83 poz. 578 z pbin. zm.)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Szafranski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 06 wrzednia 1985 r, w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0193/POOE/M3

do projektowania bez ograniczei
w specjalnosdci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzydzei
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzii.

Pouczenie
L.Podstawg do wy konywania samodzicny ch funkeji techimieznyeh w budowniciwic stanow] wpis do centrulnego rejestru
Cldwnego Inspektora Nadsoru Budewlunego oraz wpis na liste crionkdw wiaselwej izby sumaorzgdu zawodowego,
2.0d niniejsze] decyzji suzy odwolonie do Krajowei Komisji Ewalifikncylne] Polskicj leby Inzynicréw
Budownictwa w Wargzawic., za posrednlciwem Wistkopolskie] Okrogowej Komisjl Kwalifikacyinef Wielkopolskiej
Okrggowe] izby Inzynieréw Budowsnicrwa w Paznaniu w terminie 14 dni od daty Jej dorgozenin,

Przewodniczacy
Okrggowej Komisfi Kwalifikacvinej WOIIB

*dr inz. Daniel Pawlicki
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POLSKA
! Z B A
IN.YNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

WKP-19P-BHT-YAB *

Pan Michat Szafranski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0262/11
adres zamieszkania ul. Sfoneczna 25, 63-000 Brodowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zadwiadczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-11 roku przez:

Jerzy Stroiski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Intynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezplecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacle poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczenlu moina sprawdzIt za pomocg numeru weryflkacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] Izby Inynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kentaktujac sig z blurem wlasciwe| Okregowe] lzby Intynferéw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym: -

WKP-4UH-BH8-5IP *

Pan Pawet Szafrariski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0261/13

adres zamieszkania ul. Za Strzelnicg 8, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej. ‘

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswladczenle zostalo wygenerowane elektronicznle | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-12 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastqpca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa,

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy 2 dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 2450} dane w postaci

elektroniczne) opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyflkatu sg
réwnowaine pod wazgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisaml wiasnorgeznymi.)

* Weryfikaclg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwladczenia na

stronie Palskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktu]gc sl 2 biurem wiasdciwe] Okregowe] Izby Indynierdw
Budownictwa.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznah Wirzeénia, 03.09.2021 r,

Rejon Dystrybucji Wizesnia
vl. Witkowska 5
62-300 Wrzednia
tel, 61 850 40 00
60866/2021/ODS/ZR4

Miasto i Gmina Kérnik

ul. Plac Niepodleglosci 1

62-035 Kérnik

Warunki przylaczenia

do siecl elektroenergetyczne} ENEA QOperator Sp. z o.0.
Charakier i lokalizacja obiektu / lokalu: sie elektroenergetyczna ofwictlenia drogowego, BiaZzejewo, ul. Spokojna,
dz.ori164721 R - o o N o
warunki dotyczg przylaczenia oblektu projektowanego
Z mocy przylgczeniows 6 kW
na napieciu 0,4 KV :
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

L. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
zlgcze zintegrowane z ukladem pomiarowo rozliczeniowym;
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECL
1. w zakresie dotyczgcym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.:
1.1.przylsczem kablowym o przekroju min. 35 mm2 od istnicjgcego zlgeza ZKP nr V/4/1 w granicy
dzialki nr 164/17 (zas. ze st, 54-138, obw. V), kabel wprowadzi¢ do zigcza kablowego zintegrowanego z
ukladem pomiarowe rozliczeniowym;
1.2.zlgcze kablowo pomiarowe zabudowaé jako wolnostojgce w pasie drogowym w miejsca dost¢pnym dla
sluzb ENEA Operator Sp, z o.0. z dostgpem od zewngtrz;
1.3.gabaryty zlacza kablowo pomiarowege powinny umoiliwiaé zabudowe zabezpieczenia giéwnego,
zabezpieczenia 'pi-zé(_ll}’ézliikowego, licznika energii elektryeznej, ewentualnie zegara sterujgcego,
listwe zaciskows;
1L.4.drzwiczkl zlgcza kablowo pomiarowego winny byé przystosowane do zamknigeia wkiadkg z kluczem
stosowanym w ENEA Operator Sp. z 0.0.
2. w zakresie dotyczgcym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator Sp. z 0.0.:
2.1.istniejgce urzqgdzenia przystosowacé do zwigkszonego poborn mocy
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylgezanego:
3.1.ze zlgcza kablowo pomiarowego zintegrowanego z ukiadem pomiarowe rozliczeniowym ¢ ktérym
mowa w pkeie 1.1. wykonaé zasilanie kablowej szafki ofwietleniowef SO;
3.2.z kablowej szafki SO pobudowaé linie ofwietlenia wediug potrzeb :
IIT. MIEISCE DOSTARCZANIA ENERGI ELEKTRYCZNE]:
zaciski na listwie zaciskowe] w zlgezu kablowym-pomiarowym w kierunku instalacji podmiota
przylaczanego
Miejsce dostarczania energii ¢lekiryeznej stanowi jednoczednie micjsce rozgraniczenia wiasnosel sieci i instalacji.
IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlgeze zintegrowane z ukiadem pomlarowo rozliczeniowym;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
licznik kWh 3-fazowy 1-strefowy bezposredni ;
V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN: :
zabezpleczenie gldwne - 3 x 20 A w zlgczu kablowo-pomiarewym ]
zabezpleczenie przedlicznikowe - 3 x 10 A w zlgczn kablowo-pomiarowym
Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé jednofazowe ograniczniki mocy umownej
VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEL
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynnike mocy odpowiadajgeym tg ¢ < 04.
VIIL DANE ] INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgea sieé niskiego napi¢cia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalety zastosowat
odpowiedni dla tego ukladu system i urzqdzenia ochrony przeciwporazeniowej
IX. UWAGI DODATKOWE:
1. Instalacje wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

60866/2021/0D5/ZR4 UT KK Struﬂb 8“5 H



12.04.2002 r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z péZniejszymi zmianami).

2, Instalowane urzadzenia powinny spelniaé wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzgdzenia
powinny posiadaé wymagang odporno$é na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny byé tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elekiromagnetycznych o warto$ciach przekraczajgcych odpomosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystgpujgeych w tym srodowisku.

3, Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowid bedzie podstawg do zawarcia
w umowie o fwiadczenie ushig dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakodciowych
energii elektrycznej w zakresie odchyled czestotliwodci i napiecia, odkszialcenia napigcia, zawartosci poszezegéinych
harmonicznych, wskaznika diugockresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa,

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montezowych uigtych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzgdzen ENEA Operator Sp. z 0.0, opracowana nia podstawic ninigjszych
warankdéw przylaczenia winna byé zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o0.0., ktdre 53
publikowane na stronie internetowej Spolki: www.operator.enea.pl. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolgczyé ofwiadczenie projektanta o zgodnoéci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator Sp 2 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Na projektowane] szafce oSwietlenia ulicznego SO zamontowaé tabliczke z nazwg wlasciclela sieci
ofwietleniowej.

Data wazno$ei warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Rozdzielnik:

60866/2021/0D5/ZR4 UT KK Snﬁad @




URZAD MIASTA | GMINY KORNIK

PLAC NIEPODLEGEOSCI 1 | 62-035 KORNIK | TEL. 61 8 170 411 | FAX 61 8 170 475 | KORNIK@KORNIK.PL

WB2-ET.6853.475.2021 Kérnik, dnia 30.09.2021r.

Sz. P,

Michat Szafranski

IE PROJECT

U1, Stoneczna 25, 63-000 Brodowo
Miasto i Gmina Kérnik

P1. Niepodleglofci 1

62-035 Kérnik

Odpowiadajac na wniosek z dnia 21.09.2021r. dotyczacy uzgodnienia lokalizacji
projektowanego o$wietlenia drogowego w obrebie pasa drogowego drogi bedacej wiasnoscig
gminy Kérnik — ul. Spokojnej (dz. ewid. nr 164/21) w miejscowosci Blazejewo, obrgb
Blazejewko, Urzagd Miasta i Gminy Kérnik uprzejmie informuje, ze wyraza zgodg¢ na
lokalizacje przedmiotowej infrastruktury zgodnie z przediozons mapg zasadniczg, z
uwzglednieniem nastepujacych warunkow:

- prace wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegétowymi;

- roboty nalezy wykonaé bez zajmowania jezdni oraz powodowania zbgdnych
utrudnieh w ruchu na drodze oraz przy zapewnieniu odpowiednich warunkéw

— bezpieczenstwa w stosunku do pieszych;

- nalezy unikaé¢ prowadzenia rob6t w okresie zimowym;

- infrastrukture nalezy utozyé na glebokosci pozwalajgcej na budowe jezdni, chodnika,
brakujgcych medidw;

- nalezy zachowaé normatywne odlegloéci w pionie i poziomie od urzadzen
podziemnych. W miejscu kolizji prace nalezy prowadzi¢ rgcznie;

- w przypadku kolizji inwestycji z istniejagcym drzewostanem nalezy zwrdci¢ si¢ do
wydz. Ochrony Srodowiska i Rolnictwa w tut. Urzedzie, zgodnie z Ustawg z dnia

16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2016.2134-.t.). Ewentualng wycinke

inwestor jest zobowigzany zrealizowa¢ na wiasny koszt;

- po zakoficzeniu rob6t zniszczone warstwy podbudowy, nawierzchni i pasa drogowego

nalezy przywréci¢ do stanu poprzedniego a w szczegblnosci odiworzy¢ navie?mi
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SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
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oprawa LED 5900 Im, 740, IP66 11 k. K08,
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Wydziat Eksploatacii Infrastruktury Technicznej |

62-035 Koérnik, Plac Niepodlegtosci 1

tel. 61 817-04-11, fax 61 $17-04-75
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Jednostka projektowa: Inwestor:

| E P ROJ E KT Miasto i Gmina Kdrnik

Michat Szafranski Plac Niepodlegtosci 1
63-000 Brodowo, 63-035 Kornik
ul. Stoneczna 25

Stadium: Temat:
PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
OSWIETLENIA DROGOWEGO w BLAZEJEWIE 0 1 1

Fliad pray ulicy Spokojne] grmina Kemik dz. nr ew. 164/21 wrzesieri 2021

budowlany

Skala: Nazwa rysunku: Nr rys.

. PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI
1 ' 500 ELEKTROENERGETYCZNE OSWIETLENIA DROGOWEGO E_O 1

]
Projektant: Branza: Nr Uprawnies: Podpis: M/)

mgr inz, Michat Szafrariski Elektryczna  WKP/0187/POOE/M1
{

s o o a3 04

t3

MAPA DO CELéW PRO. JEKTOWYCH Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych

SKALA 1:500

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznariski '

Gmina: Kornik

Obrgb: Btazejewko

Sekcja: 6.173.13.12.1.4

Dziatka nr: 164/21

Stan aktualny na dzien : 07.06.2021r.
Uktad wysokosci: PL-KRONS6_NH
Uktad wspétrzednych prostokatnych
ptaskich: 2000/6

Nie wyklucza sig istnienia w terente innych
nle wykazanych na niniejszej mapie urzgdzerd
podziemnych, ktdre nie byly zgloszone do
fnwentaryzacii, lub o ktérych brak jest
informacii w instytucjach brantowych,

i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informujg, 2e festem swiadomy odpowiedzialnodei karnej za zloienie
falszywego odwiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac
geodezylnych GKG.GZZ2.4071.8236,2021
Organ stuzby gecdezyjne), ktory .
otrzymal zgloszenie Starosta Poznariski
GEODEZ) )8(
IR R B L e B

Wykonawea prac geodezyjnych
Uskugl Geodezyjno-Kartograficzne Mardusz Naskeent
ul, Biazejewska 50, 62-835 Kérnik
RIF: 7851430304 REGON:639708758
+48 607 606 787 naskrentgevdetaiwp.pl

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentuy zawierajjcego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdt Weryfikacjt
Nr1zdaty 17.06.2021

mgr Aratliusz Kaliski
Geolog, Geodeta uprawniony.
nr,-uprf 18497/2002

Imie | nazwisko oraz nr uprawnier
zawodowych kierownika prac




u POWIAT
POZNANSKI
Powiatowy Konserwator Zabytkéw
ul. Stowackiego 8

60-823 Poznarl
Urzad Miasta i Gminy Kérnlk
d2iatajacy przez:
Michat Szafratiski.
ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo!
Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
17.09.2021r. KZ.673.01615.2021.lv 08.10.2021r.

Sprawa: uzgodnienia prac ziemnych w zwigzku z projektem sieci elektroenergetycznej o$wietlenia
drogowego w m. Bfazejewko dz. nr ewid. 164/21, gm. Kérnik

W odpowiedzi na pismo z dnia 17.09.2021 r., data wptywu 22.09.2021 r. uzupeinione dnia
5 07.10.2021 r. w zwigzku z wezwaniem z dnia 24.09.2021 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu-
Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie inwestycji: sieci elektroenergetyczne]
o$wietlenia drogowego w m. BtaZzejewko dz. nr ewid. 164/21, gm. Kérnik ozhaczone} na
dotaczonej do wniosku mapie, obecnie nie zewidencjonowano zabytkéw, w tym stanowisk
archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskiej. ‘
W zwigzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego. ‘

Jednoczednie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkdw
informuje, Zze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2021.710t.j.)

#Kto wtrakcie prowadzenia robét budowlanych lub ziemnych odkryl przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany: 1) wstrzymad wszelkie roboty
moggqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczyC przy uZyciu dostepnych Srodkéw,
ten przedmiot | miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomic o tym wiasciwego konserwatora
2abytkbw, a jesli nie jest to moiliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza, prezydenta miasta).” oraz

Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyiej cytowanej ustawy ,1.Kto niezwfocznie nie powiadomit
wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wdjta (burmistrza, prezydenta miasta) albo dyrektora
urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktorego istniefe przypuszczenie, i2
jest on zabytkiem archeologicznym, a takze nie zobezpieczyt, przy uiyciu dostepnych srodkéw, tego
przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie popetnienia wykroczenia
okreslonego w ust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci dwudziestokrotnego minimalnego
wynagrodzenia na wskazany cel spoleczny zwigzany z opiekq nad zabytkami”.

zatgeznik: 1 egz. mapy

rzymuje: list zwykly
{ Michat Szafrariski ul. Stoneczna 25, 63-000 Brodowo
2.aa AK

Sprawe prowadzi: Z-ca Powiatowego Konserwatora Zabytkéw Agnieszka Krawczewska & 61 841 8845

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-508 Poznafi
tel. centrala (61) 8410-500, email: starcstwo® powiat.poznan.pl
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»| Jednostka projektowa: kmes'tor
IE PROJEKT Miasto | Gmina Kémik
Michai Szafranaki Plac Niepodiegiodei 1
63-000 Brodowo, 63-035 Kpmik
ul. Sloneczna 25 T
Stadlum: Ternat, —_—
PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEY 1
Projekt OSWIETLENIA DROGOWEGO w BLAZE JEWIE 011 -
budowlany pezy ulicy Spokojnej gmina Komik dz. nr aw, 164/21 wrzesiof 2021
ﬁ Nazwa rysunku! Nr1ys,
. FLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI
1:500 ELEKTROENERGETYGZNE OSWIETLENIA DROGOWEGO E-Q1
Projektant: Branza; Nr Uprawnier: Podpis:
mgr in2. Michal Szafrarski Eleklryczna  WKP/0187/POOEN1
. ie niniejszy dokument zostal
PA DO CELOW PROJEKTOWYCH g s o cpacoVary e e
SKALA 1:500 lunm&hm.hjmmm mammnmu
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12: Kéralk
b: Blaiejewko
a: 6,173.13.12.1.4 Wykonawca prec geodezyjych ‘
1547 "
aktualny na dzlest : 07.06.2024r, , +40.607 608 787 naskremtgesdatngr.pl
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BURMISTRZ
Miasta i Gminy Kormik

Kémik, dnia 12 listopada 2021 r.
WB1-PP.6733.79.2021

DECYZJA
O LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust, 1, art. 51 ust. 1, art, 53 ust. 4 i art. 54 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741
ze zm.), w trybie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r — Kodeks postgpowania

administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia
21 wrzeénia 2021 r., ztozonego przez:

Miasto i Gming Kérnik
Plac Niepodleglodci 1, 62-035 Kérnik

ustalam na rzecz Wnioskodawcy
warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsigwzigcia:
budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
na dziafce oznaczonej nr ewid. 164/21,
polozonej w obrebie geodezyjnym Blazejewko, gmina Kérnik

Po dokonaniu analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrgbnych, oraz stanu faktycznege i prawnego terenu, na ktérym przewiduje
si¢ realizacj¢ inwestycji, po przeprowadzeniu wizji w terenie, ustalam nastepujace warunki
i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. Ustalenia dotyczace rodzaju inwestycji:

a) rodzaj zabudowy: sieé energetyczna podziemna,

b) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: infrastruktura techniczna.
2. Warunki i wymagania ksztattowania tadu przestrzennego:

a) nalezy uwzgledni¢ ograniczenia wynikajgce z lokalizacji urzadzen infrastruktury technicznej
rozumianych jako przewody Iub urzadzenia wodociagowe, kanalizacyjne, cieplownicze,
elektryczne, gazowe i telekomunikacyjne, zlokalizowane pod ziemia, na ziemi lub nad ziemia.
Ewentualne kolizje nalezy usungé na warunkach okreslonych przez gestora sieci,

b) parametry inwestycji:

- dhugo$é linii - okolo 270 m,
- stupy odwietleniowe - 7 szt.,
- szafka zasilajgco-sterownicza SO - 1 szt.
3. Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspdlczesnej:

a) planowane przedsigwzigcie nie jest wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia
10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. 22019 r. poz. 1839), :

b) na etapie budowy i eksploatacji nalezy zastosowaé rozwigzanie chronigce Srodowisko w zakresie
gospodarki odpadami, ochrony gleby oraz wéd powierzchniowych i podziemnych,

¢) zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale ?@?@@W ochronie frodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko (t.j. Dz. g’,.,i-‘-z' 20211;,\110} 247 ze zm,), organ roz?vvazyl, czy
przedsigwzigcie moze potencalnie zngezgeo "ot i wistc;,(a obszar Nau%@ﬁ i uznal, ze
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Planowane przedsigwzigcie jest inwestycja celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. 0 gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.).

Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 1. poz. 741 ze zm.), przeprowadzono analize warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepiséw odrebnych, oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

W dnin 18 pazdziernika 2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik zwrécit sig, w trybie
art. 106 Kodeksu postgpowania administracyjnego, do organéw wskazanych w art. 53 ust. 4 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 .
poz. 741 ze zm.), z prosbg o uzgodnienie projektu decyzji.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 wyzej wymienionej ustawy, sporzadzenie projektu decyzji powierzono
osobie speiniajacej warunki okre§lone w art, 5 ustawy.

Reasumujac, wnioskowany teren oraz rodzaj inwestycji, przy spelnieniu ustalefi niniejszej
decyzji, spelnia wymagania ustawy zdnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu
przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2021 r. poz. 741 ze zm.).

W zwigzku 2 powyizszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, ktére wnosi si¢ za pofrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik w terminie 14 dni od
daty jej doreczenia, zgodnie z art. 127 § 1 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.).

Zgodnie z art. 127a. § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), w trakcie biegu terminu do wniesienia
odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania. Z dniem dorgczenia Burmistrzowi
Miasta i Gminy K6rnik o§wiadczenia o zrzeczenin si¢ prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig
Ze stron postgpowania, niniejsza decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, ¢o oznacza brak
mozliwo$ci jej zaskarzenia do wojewddzkiego sadu administracyjnego. Ponadto jezeli wszystkie strony
zrzekly si¢ prawa do wniesienia odwolania niniejsza decyzja podlega wykonaniu przed uptywem
terminu do wniesienia odwotania.

Roboty budowlane na wskazanym terenie mozna rozpoczaé na podstawie ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub po dokonanin zgloszenia wiasciwemu organowi, zgodnie z art. 28 ust. 1,
art. 29-30 oraz art. 33 ust. 2 i art. 34 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
{tj-Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Niniejsza decyzja wigze organ wydajgcy decyzjg o pozwoleniu na budowg, zgodnie z art. 55
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 1.
poz. 741 ze zm.).

Organ, kit6ry wydat niniejszg decyzj¢ stwierdza jej wygasnigcie, jezeli inny wnioskodawca
uzyskat pozwolenie na budowe lub dla terenu bedacego przedmiotem decyzji zostanie uchwalony
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zawierajacy ustalenia inne niz w wydanej decyzji.
Powyzszego przepisu nie stosuje sig, _jezeli zostala wydana ostateczna  decyzja
o0 pozwoleniu na budowe (art. 65 ustawy ‘ﬂnﬁ 27 @ar(:a 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, t.j. Dz. U. z 2021 1. poz. 74/’1126 zig o ”.‘"
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Kémik, . 2021r.
Zatgeznik nr 2 do decyzji nr WB1-PP.6733.79.2021

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO
ZABUDOWY ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO TERENU,
NA KTORYM PRZEWIDUJE SIE REALIZACJE INWESTYCJI

na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowantu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U.z 2021 r. poz. 741 ze zm.) '

1. Analiza warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebuych.

Nie stwicrdzono niezgodnoéci wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami
odrebnymi,

2, Analiza stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Na podstawie informacji zawartych w wypisie z ewidencji grnmtéw i budynkéw, prowadzonym
przez Staroste na podstawie art. 22 ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052 ze zm.) ustalono, iz dzialka przeznaczona pod realizacjg
zamierzenia inwestycyjnego stanowi teren, oznaczony symbolem ,dr”,

Zgodnie z ustawg z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i leénych (Dz. U. z2017 r.
poz. 1161 ze zm.) oraz klasyfikacja w ewidencji gruntdw, teren nic wymaga zgody na zmiang
przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nieleéne.

Opracowanie: mgr inz, arch, Joanna Razmuk - Mikotajczak

mgr inz. arch. Joanng Razmuk-Mikolaj %

uprawnienia budowlane /v Y4 vts
w specinlnodei aréhitektonieznoj
{lo projektowania bez ograhicued

Nruprownled: 26/WPOKI/2014

017




{pis prosabalus T dadatbowej zarady baondyroogsej
rabodcrore] wdsiu 2801-12-15

Tnakc sprame: GHG.GIXA09E S0R6. 2001

Wicshadawea: & Proajeld Midhal Szafiradedd IE Projekt
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Niniejsza dokumentacja projektowa byta przedmiotem dodatkowej narady koordynacyjne;j
przeprowadzonej z wykorzystaniem Srodkdw komunikacji elektronicznej, zakonczonej

w dniu 2021-12-15 pod numerem sprawy GKG.GZK.4091.5026.2021
Dokument podpisany elektronicznie przez Agnieszka Zawada-Sikorska

Podstawa prawna: art. 28c ust. 1 w zwigzku z art. 28ba ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne

726
projektowana szafka o$wietlenia SO /montowa¢ przy ZKP/

164/16

projektowane ztgcze ZKP zakres ENEA O_perator
mjl
istniejace ztacze ZKP nr V/4/1

164/6

RRI 76

16717

RVI
167/6

164/13

8

UKELAD SIECIOWY ODBIORCY TN-C

SYSTEM OCHRONY OD PORAZEN
UKELAD SAMOCZYNNEGO WYLACZANIA
ZASILANIA ZGODNY z PN-HD 60364-4-41

LEGENDA:

projektowane ztgcze ZKP

& zkp ZKP zakres ENEA Operator
3 so SO Szafka oswietlenia

@D

na fundamencie D16/140,
wysiegnik W20/0,2/1/1-60/10

oprawa TIARA LED M PRO 5900 Im, 740,
RM8 P66 I kI. DALI 1K09, SP10kV 39W
stup stalowy ocynkowany SO8/3/F160

_ Linia kablowa YAKY 4x35 w rurze
DVK50 dtugosci 1=264/312mb

mgr inz. Michat Szafranski

Elektryczna  WKP/0187/POOE/11

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Wojewddztwo: wielkopolskie
Powiat: poznariski

Gmina: Kérnik

Obreb: Btazejewko

Sekcja: 6.173.13.12.1.4
Dziatka nr: 164/21

Stan aktualny na dzier : 07.06.2021r.

Uktad wysokosci: PL-KRON86_NH
Uktad wspoétrzednych prostokatnych
ptaskich: 2000/6

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest
informacji w instytucjach branzowych.

] Q2
| I - |
AT
e 4 ,:?j L / : =
Jednostka projektowa: Inwestor:
L&Yl
| E P RO-J E KT Miasto i Gmina Kornik
Michat Szafranski Plac Niepodlegtosci 1
63-000 Brodowo, 63-035 Kornik
ul. Stoneczna 25
Stadium: Temat: e
PROJEKT SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Projekt OSWIETLENIA DROGOWEGO w BtAZEJEWIE 01 l /
budowlany przy ulicy Spokojnej gmina Kémik dz. nr ew. 164/21 wrzesien 2021 42
Skala: Nazwa rysunku: NI rys.
1 . 500 PLAN ZAGOSPODAROWANIA - SIECI E 0 1
' ELEKTROENERGETYCZNE OSWIETLENIA DROGOWEGO -
Projektant: Branza: Nr Uprawnien: Podpis:

Poswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych
i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany.
Jednoczesnie informuje, ze jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie
fatszywego oswiadczenia.

{dentyfikator zgtoszenia prac
geodezyjnych

GKG.G22.4071.8236,2021

Organ stuzby geodezyjnej, ktory
otrzymat zgloszenie

Starosta Poznariski

Wykonawca prac geodezyjnych
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frle = e S i e

Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Mariusz Naskrent
ul. Blazejewska 50, 62-835 Kérnik
NIP: 7851430804 REGON:639788759
+48 687 606 787 naskrentgeodeta@wp.pl

Nr oraz data sporzadzenia
dokumentu zawierajacego wynik
pozytywnej weryfikacji

Protokdt Weryfikacji
Nr1zdaty 17.06.2021

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac



agnieszka.baczyk
Stempel


OPIS TECHNICZNY

1. Podstawy opracowania dokumentagji projektowej

Zlecenie Inwestora,

uzgodnienia z Inwestorem,

inwentaryzacja istniejacych sieci,

warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0.
wydane przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Wrzeénia pismo znak
60866/2021/0D5/ZR4 z dnia 03.09.2021 .

uzgodnienie lokalizacji projektowanego oéwietlenia drogowego w obrebie
pasa drogowego drogi wydane przez Urzad Miasta i Gminy Kérnik pismo
znak WB2-ET.6853.475.2021 z dnia 30.09.2021r.

uzgodnienie prac ziemnych w zwigzku z projektem sieci elektroenergetycznej
oéwietlenia drogowego w m. Blazejewko dz. nr ewid. 164/21 gm. Kérnik
wydane przez Powiatowego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu ul.
Stowackiego 8 pismo znak KZ.673.01615.2021r. z dnia 08.10.2021 r,,

Decyzia o lokalizagji inwestygji celu publicznego dla budowy sieci
elektroenergetycznej odwietlenia drogowego na dziatce oznaczonej nr ewid.
164/21 potozonych w obrebie geodezyjnym Blazejewko gmina Kérnik wydana
przez Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik pismo znak WB-1-PP.6733.79.2021 z
dnia 12 listopada 2021r.,

Protokét z narady koordynacyjnej dotyczacej usytuowania projektowanej sieci
oéwietlenia drogowego w Btazejewie przy ulicy Spokojnej dz. nr ewidencyjny
164/21

obowiazujgce normy i przepisy.

2. Zakres projektu
Zakres projektu obejmuje

przytgcze elektroenergetyczne od ztgcza ZKP do szafki oswietlenia SO,
szafke odwietleniowa SO,

sie¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogowego,

uziemienie robocze dodatkowe szafki SO i stupow oswietleniowych.

uwaga: instalacje elektryczne wiaty wykonane zostang wedtug oddzielnego
opracowania.

3  Zalozenia elektroenergetyczne
3.11 Zgodnie z wydanymi warunkami przytaczenia ENEA QOperator Sp. z 0.0.

ztacze kablowo-pomiarowe ZKP zabudowane zostanie przez ENEA
Operator Sp. z 0.0. w pasie drogowym dz. 164/17 w ramach zawartej
umowy przylgczeniowej.

025



3.1.2 W ztaczu ZKP zainstalowane zostanie zabezpieczenie gtdwne,
zabezpieczenie przedlicznikowe, 3 fazowy 1-strefowy licznik energii
elektrycznej, listwa zaciskowa.

3.1.3 Jako zabezpieczenie przedlicznikowe w zlaczu ZKP zainstalowane zostang
jednofazowe ograniczniki mocy umownej 3x10A.

3.1.4 Zaciski na listwie w ztaczu kablowo-pomiarowym stanowi¢ bedg miejsce
dostarczania energii elektrycznej.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie
rozgraniczenie wlasnosci sieci i instalacji.

3.1.5 Ze ztacza ZKP wyprowadzone zostanie przytacze kablowe kablem
YAKY4x35mm? zasilajace projektowang szafke SO, z ktdrej wyprowadzona
zostanie sie¢ oéwietlenia drogowego ulicy Spokojnej.

3.1.6 Szafka oéwietlenia SO zabudowana zostanie przy projektowanym ztgczu ZKP
w granicy dziatki 164/17.

3.1.7 Moc przytaczeniowa instalacji wynosi Pp=6,0kW na napigciu 0,4kV.

3.1.8 Moc zapotrzebowana instalagji wynosi Pz=0,3kW

3.1.9 Ukfad sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. TN-C.

3.1.10 Ukfad zasilania sieci oswietlenia TN-C

3.1.11 System ochrony od porazer — uktad samoczynnego wytgczania spetniajacy
wymogi normy PN-HD 60364-4-41.

3.1.12 Cato$¢ urzadzen sieci elektroenergetycznej odwietlenia drogowego pozostaje
na majatku i w eksploatacji Miasta i Gminy Kérnik. Na szafce oéwietlenia SO
zamontowana zostanie tabliczka z nazwa wiasciciela sieci oswietleniowej.

Uwaga: sieci elektroenergetyczne oswietlenia ulicy Spokojnej w Blazejewie
sg instalacjami wewnetrznymi odbiorcy i nie wymagajg uzgodnienia
Z ENEA Operator Sp. z 0.0.

3. Czeé szczegOtowa

4.1 Zasilanie sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego
Zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenia zasilanie sieci elektroenergetyczne]
oéwietlenia ulicy Spokojnej w Blazejewie wyprowadzone zostanie kablem
YAKY4x35mm? ze ztgcza ZKP | wprowadzone do szafki SO.
Kabel utozy¢ w ziemi zgodnie z wytycznymi podanymi w p. 4.3.3.

4.2 Szafka oéwietleniowa SO

Szafke oswietleniowg SO zabudowac w pasie drogowym przy projektowanym ztgczu
ZKP z dostepem od zewnatrz.
Szafke wykona¢ z typowej polistyrenowej szafki kablowej wolnostojacej
dwudrzwiowej w klasie izolacji Il stopiert ochrony 1P 44.
W szafce zabudowad:

e wyltgcznik gtéwny pradu — roztgcznik 3P, 634,

o zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr | — wytgcznik instalacyjny C10 3P,
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» zabezpieczenia obwodu oswietlenia nr Il — wytgcznik instalacyjny C10 3P,
e zabezpieczenie obwodu sterowania — wytgcznik instalacyjny C2 1P,
e uktad zataczania i sterowania ocbwodu o$wietlenia.
Uziemienie szafki SO wykona¢ promieniowa bednarkg FeZn 25x4.
Wartos¢ uziemienia winna spetnia¢ warunek R<5,000.
Na projektowanej szafce o$wietlenia drogowego zamontowac tabliczke z nazwa
wiasciciela urzadzen.

4.3 Instalacje oswietlenia
431 Stupy o$wietlenia

Projektuje sie zabudowanie 7 stupdw oswietleniowych stalowych
ocynkowanych o$miokatnych SO8/3/F160 h=8,0m grubos¢ écianki 3mm,
$rednica wierzchotka $60 na fundamencie betonowym D16/140 z wysiggnikiem
rurowym W20/02/1/1-60/10.
Do potaczenia kabli w stupie stosowac ztgcza kablowe do stupéw
oswietleniowych typu 1ZK.
Przewdd PEN potaczy¢ z metalowa konstrukgjg stupa.
Stupy nalezy uziemic, rezystancja uziemienia winna spetnia warunek R< 5,09,

432 Oprawy oswietleniowe
Projektuje oprawy oswietleniowe TIARA LED M PRO
oprawa oswietleniowa w technologii LED DALI
strumien swietlny oprawy 5900 Im,
temperatura barwowa 4000K,
typ rozsytu RM8
moc oprawy 39W,
klasa ochronnoéci przeciwporazeniowej ||
stopien szczelnodci oprawy min. IP66,
odporno$¢ na uderzenia IK09
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe do 10kV.

433 Kablowa linia owietlenia
Przytacze i sie¢ elektroenergetyczng wykonac kablem YAKY 4x35 mm?.
W obrebie zblizen i wjazddw do garazy posesji kable uktadaé w rurze
ochronnej DVK 50.
Kable nalezy utozy¢ w rowie kablowym na warstwie piasku o grubosci co
najmnigj 10 cm. Utozony kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10 cm, nastepnie warstwa gruntu rodzimego i przykry¢ folig koloru
niebieskiego szerokosci 20 cm. Folia powinna znajdowac sie nad
utozonym kablem na wysokosci nie mniejszej niz 25 cm i nie wigkszej
niz 35 cm. Gleboko$¢ utozenia kabla w ziemi mierzona prostopadle od
powierzchni ziemi do gornej powierzchni kabla powinna wynosi¢
co najmniej 70 cm.
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Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dlugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m

i w migjscach charakterystycznych. Przy montazu linii kablowej nalezy
zachowac normatywne odlegtosci projektowanych instalacji od istniejacych
urzadzen elektroenergetycznych i drzew zgodnie z PN 76-E/05125.

Przy uktadaniu bednarki uziemiajgcej w tym samym wykopie, w ktérym
utozono kabel, bednarke nalezy zakopad na dnie rowu kablowego na
gtebokosci co najmnigj 10 cm.

Grunt w rowie kablowym nalezy zagesci¢, teren przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

5 Informacja o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zgodnie z § 13a Rozporzgdzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
/Dz.U.2012.462 ze zm./ nie wykracza poza obszar dziatek objetych

zakresem opracowania projektowego.

Stwierdza sie brak oddziatywania na $rodowisko linii kablowej nn 0,4kV i

masztu oéwietlenia. Obszar oddziatywania obiektu okreslono w oparciu

o Prawo Energetyczne Dz.U.2012 poz.1059.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu do drogi
publicznej dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja korzystania z wodly,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz Srodkow facznosdi dla

obiektow zlokalizowanych na innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ograniczaja dostepu $wiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (oséb trzecich),

w projekcie technicznym zastosowano rozwigzania, ktore nie wnoszg
dodatkowych ucigzliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczen
powietrza, hatasu i drgan, realizacja inwestycji nie zmienia stosunkow

wodnych na sasiednich dziatkach osob trzecich.

6 Informacja o formie ochrony konserwatorskie]
Wedtug informacji uzyskanych od Powiatowego Konserwatora Zabytkow w obrebie
projektowanej sieci elektroenergetycznej oswietlenia drogowego w m. Blazejewko
dz. nr ewid. 164/21 gmina Kérnik nie zewidengjonowano obecnie zabytkow
archeologicznych /stanowisk archeologicznych/ podlegajacych ochronie i opiece
konserwatorskie).
W przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét ziemnych na przedmiot co do
ktdrego istnieje przypuszczenie, ze jest zabytkiem nalezy wdrozy¢ procedury zgodne
z wytycznymi Powiatowego Konserwatora Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.
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7 Informacja o zagrozeniach dla $rodowiska naturainego
Projektowana kablowa sie¢ elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nie wptywa
negatywnie na $rodowisko naturalne podczas budowy oraz podczas eksploatagji.

8 Ocena warunkéw geologicznych
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
Dz. U. z dnia 27kwietnia 2012 poz. 463 § 4.1 p.3 poz. 1c wykopy do kablowej sieci
elektroenergetycznej o gtebokosci do 1,2m i szerokoéci 0,4m, warunki gruntowe zaliczane sg
do grupy prostych. Kwalifikowane sa do pierwszej kategorii geotechnicznej. W obregbie
projektowanych wykopdw wystepuja grunty jednorodne i litologiczne.

9 Ochrona od porazen
Jako ochrone od porazen zastosowano uktad samoczynnego wytaczania zasilania
spetniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41.
Projektuje sie uklad sieci oéwietlenia TN-C.
Projektuje sie zerowanie i uziemienie kazdego stupa.
Warto$¢ uziemienia powinna by¢ nizsza od 5,0 Q.
Ochrona przeciwporazeniowa winna spetnia¢ wymogi podane w normie
PN-IEC 60364-4-41

10 Uwagi koricowe

Cato$¢ prac wykonad¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364,

i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ,w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie”

/Dz.U. nr 75 poz. 690/,

Instalowane urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie

atesty.

Skrzyzowania i zblizenia wykona¢ zgodnie z normg PN76-E/05125 w poblizu i miejscu
skrzyzowan prace wykonac recznie.

Przy montazu linii kablowych stosowa¢ wymogi zawarte w Polskiej Normie

PN- E05100-1:1998 lub normie SEP N SEP-E-004.

Projektowane linie kablowe wymagaja powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
Po zakoriczeniu robdt elektrycznych nalezy wykonaé oznaczenia adresowe stupow
oraz wymagane normami pomiary powykonawcze wykonanych instalacji.

Opracowat:

mgr inz. Michat Szafranski
mgr inz. MicH

Uprawnigniz hudowigng do projektowania

. baz cgraniczefy pecgalnnsci:

instaacy)ne; v zakresie $ilk. instalacii i urzadzed
elektrycznychie ;"| ,’ enargetycziych

nr ewid, WKPKR 82/POOE/1
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OBLICZENIA

1. Bilans mocy
moc wspotczynnik moc
lL.p nazwa grupy zainstalowana| jednoczesnosci |zapotrzebowan
odbiornikow Pi /kW/ K; a
Pz /kW/
1 2 3 4 5
1. Obwdod nri
5 opraw © mocy 0,2 10 0,2
39W
2. |Obwddnr2 0,1 1,0 0,1
2 oprawy 0 mocy
39W
razem 0.3 0.3

2. Dobdr zabezpieczen
Przyjmuije sie zasilanie 3 opraw oéwietlenia LED o mocy 39W, 1fazy
zabezpieczenie obwodu wylacznikiem instalacyjnym typu C10 1P.
Dopuszczalna ilos¢ opraw wynosi 12 szt.

3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej stup nr l/5
Przyjmuije sie zasilanie ze stacji transformatorowej nr 54-138 wyposazone;
w transformator 400 kVA o impedancji Zr = 0,0294 + j 0,015Q, linia kablowa
od stacji transformatorowej YAKY4x120mm? o impedandji jednostkowej Z =
0,256+j0,0824 dtugosci 1=420mb, linia kablowa od szafki SO do stupa nr I/5

YAKY 4x35mm? o impedancji jednostkowej Z = 0,87+j0,087,
dhugosci I= 251 mb, zabezpieczona w szafce SO wytgcznikiem instalacyjny
C101P.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
— wykonanie Il klasa izolacji.

Impedancja linii kablowej od stagji transformatorowej do szatki SO
Za = 2 x 0,42/0,256 +j0,0824/
Zin = 0,215 + j0,069

Impedancja linii kablowe] od szafki SO do stupa krancowego /5
Ze = 2 x 0,251/0,87 +j0,087/
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Zo = 0,436 + j0,0436

Impedancja catkowita
Lc =71+ Za+ Zi2
Zc = 0,0294+j0,015+0,215+j0,069+0,436 + j0,0436
Zc = 0,68+j0,128
Zc = 0,69Q

Impedancja obliczeniowa
Zs = 1,25xZc =1,25x0,69
Zs =0,87Q

Warunek ochrony przeciwporazeniowej
ZsxlagUo
0,87x100 < 230V
87V < 230V

zostanie zachowany.

Obliczen ochrony przeciwporazeniowej dla szafki SO nie przeprowadza sie
- wykonanie Il klasa izolagji.

Opracowat:

mgr inz. Michat Szafrarski

mgr inz. Michlt Szafrariski
Uprawnignia bugaw projektowania
bez ograniczen cjalnoscl:
instalacyinej w zakresie 5 nstalacii i urzadzen
elektrysznych i eleigradnergstycznych
nr ewid. WKP/0147/PO0OE/ 1
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Blaiejewo - Ul. Spokojna
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Btazejewo - UL Spokojna

Kontakty

®LEN
LIGHTING

Projektant oswietlenia
Patryk Weiss

Lena Lighting S.A.
ul. Kérnicka 52
63-000 Sroda Wikp.

T +48 882 363 388
p.weiss@lenalighting.p!
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Biaejewo - Ul. Spokojna

Opis

Projektowana klasa céwietlenia: P3

Projektant oswietlenia
Patryk Weiss

Lena Lighting 5.A.
ul, Kdrnicka 52
63-000 Sroda Wikp,

T +48 882 363 388
p.weiss@lenalighting.pl

085




Btazejewo - Ul. Spokojna

Arkusz danych produktu

LENA LIGHTING S. A, TIARA LED M PRO 5900Im 740 RM8 IP66 II kl. DALI (39W)

P 39.0wW
Drampa 5900 Im
Doprawa 5899 Im

n 99.99 %
Skutecznosé 151.3 Im/W
swietina

T 4000 K

CRI 70

I001° ) zmn\ _ o | zm01” F T
cdAlm n = 100%
—CD-C2e402 — COw+01 - CIe+l2

Polarny LVK
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Btazefewo - UL. Spokojna

Ul. Spokojna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 288.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

800m

4800m™
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Blatejewo - Ul. Spokejna

Ul. Spokojna

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent LENA LIGHTING S. A. P 39.0w
Nazwa artykutu TIARA LED M PRO Drampa 5900 Im
5900Im 740 RMB
IP66 11 kl. DALI (39W) Doprawa 5899 Im
Wyposaienie 1x LED GO 39W n 99.99 %

TIARA LED M PRO 5900Im 740 RM8 1P66 I kl. DALI (39W) (z jednej strony na dole)

Odstep shipa 48.000 m

{1) Wysoko$¢ punktu Swietinego 9.200m

(2) Nawis punktu Swietinego -1.500 m

(3) Nachylenie wysiegnika 10.0°

{4} Dlugos¢ wysiegnika 1.000m

Godziny pracy w ciggu roku 4000 h: 100.0 %, 39.0W
Zuzycie 819.0 Wrkm
ULR/ULOR 0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatla
W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing

linig plonowa przy zalnstalowanym | gotowym do
ufytku ofwietleniu.

2 70%: 651 cd/klm
= 80% 262 cd/Kim
=90° 9.50 cd/Kim

Klasa natezenia ofwietienia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim]do obliczanla
klasy natefenia dwiatla odnosza sig do strumienia
Swietinego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaZnika ofénienia

D.5
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Blazejewo - Ul. Spokojna

Ul. Spokojna
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Rozmiar Obliczono

Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 7.55 Ix [7.50 - 11.25] Ix v
Emin 2.45 Ix 21.50Ix v
T 13% <259% v
Obliczono wspélczynnik konserwagi 0.80 dia instalacji.
Wyniki dla wskaZnikéw wydajnosci energetycznej
Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ul. Spokajna Dp 0.018 Wrx*m? -
TFIARA LED M PRO 5900Im De 0.5 kwh/m? rok, 156.0 kWh/rok
740 RMB IP66 11 ki. DALL
(39W) (z jednej strony na
dole)
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Zestawienie podstawowych materiatdw

Typ
Lp. Wyszczegdlinienie [Jednostka | llos¢ | podstawowe | Uwagi
miary parametry
1 2 3 4 5 6
1 Kabel YAKY 4x35 mm? mb 312 | 0,6/1kv
2 Bednarka ocynkowana mb 275 |FeZn25x4
3 Rura ostonowa DVK 50 mb 20
4 stup oswietleniowy stalowy kpl. 7
ocynkowany osmiokatny SO8/3/F160
h=8,0m grubos¢ scianki 3mm,
$rednica wierzchotka $60
5 Wysiegnik rurowy W20/02/1/1-60/10
6 Fundament betonowy D16/140 kpl. 7
ze $rubami mocujacymi i kapturkami
zgodny z kartg katalogowa stupa
7 Ztacza kablowe do stupdw I1ZK kpl. 7
wkiadka bezpiecznikowa 2A
8 Oprawa o$wietleniowa TIARA LED M | Kpl. 7
PRO 5900 Im 740 RM8 1P66 1l kl.
DALl 39W zabezpieczenie
przeciwprzepieciowe 10kV.
9 [Szafka SO Kpl. 7 wg rys. E-04

uwaga: - dopuszcza sie stosowanie mteriatéw | wyrobow o réwnowaznych

parametrach technicznych,

- podane w projekcie i specyfikagji nazwy wiasne wyrobdw i producentow stuzg

jedynie dla okreslenia parametrow technicznych projektowanego zadania

inwestycyjnego
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Wytyczne dotyczace bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy budowie
sieci elektroenergetycznej odwietlenia drogowego w Btazejewie na ulicy Spokojnej
gmina Kérnik

1.Zakres robdt

Zadanie inwestycyjne obgjmuje budowe linii kablowej sieci
elektroenergetycznej oswietlenia drogowego:
- montaz wewnetrznej linii zasilajgce] od ztacza ZK do szafki SO,
- montaz szafki o$wietlenia SO,

- montaz okablowania sieci oswietlenia,
- montaz instalacji uziemien,

- montaz stupdw oswietlenia,

- montaz wysiegnikow oswietleniowych

- montaz opraw o$wietleniowych.

2. Wskazanie istniejacych obiektéw budowlanych
- istniejace budynki.

3.Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- istnigjaca infrastruktura podziemna,
- istnigjace drogi lokalne.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych
- zagrozenia porazeniem pradem elektrycznym przy odtgczaniu i zatgczaniu
napiecia,
- montaz stupdw oéwietlenia, prace w obrebie dzwigu,
- wykopy kablowe.

5. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu prowadzonych robot
- wykopy na catej diugosci powinny by¢ oznaczone taéma koloru czerwono-
biatego zamontowana na stupkach ostrzegawczych,
- miejsca przejécia pod drogg powinny zosta¢ oznakowane znakami
drogowymi informujacymi o wykonywanych pracach,
- przy pracach w poblizu urzadzen pod napigciem nalezy wywiesi¢ tabliczki
ostrzegawcze.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.
Bezpoérednio przed rozpoczeciem robdt nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
okreglony w ,Instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych i hydrotechnicznych”.
Przy wykonywanych pracach stosowac odziez ochronna, kamizelki
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odblaskowe, rekawice i buty ochronne. Przy wykonywaniu prac wymagane jest
noszenie na gtowie kasku ochronnego.

Pracownicy wykonujacy prace na wysokosciach powinni by¢ przeszkoleni

z zasad bhp i sprawni fizycznie, posiadac aktualne badania lekarskie.

7. W obrebie prowadzonej budowy powinny znajdowaé sie w wyznaczonym
miejscu srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia: tj.; w petni wyposazona
apteczka, koc gasniczy i inne materiaty okreslone w instrukcji BHP.

Sporzadzik:

mgr inz. Michat Szafranski

mgr inz. Micfjat Szafrariski
Uprawnienia budc o projektowania
ez ogranicz ec;alnuégx;
instalacyine] w zakresigii, instalacii s urzadzen
plekirycanychig enargetycznych
nr ewid. WKH/0] 87/POOE/N 1
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