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1. INSTALACIA GAZU

1. Podstawa opracowania

- warunki przylgezenia  wrzgdzen 1 instalacji gazowych wydane przez Polskg  Spolke
Gazownictwa sp. 7 0.0.. Oddzial w Gdansku, Zaklad w Bydgoszezy,

- uzgodnicnia z Inwestorem,

- wizja lokalna obiektu,

- opinia kominiarska,

- przepisy i normy branzowe

2. Charakterystyka techniczna obickin

Inwestor w Jokalach micszkalnych nr 1.2.3 1 4 w budynku mieszkalnym wiclorodzinnym
przy ul. Przemyslowe] 28 postanowil zamontowa¢ kotly gazowe dwulunkeyjne oraz kuchenki
gazowe. W (ym celu musi przygotowac instalacje niskiego cisnienia PN = 2.0 kPa.
Projektowana instalacja bedzie zasilana 7 projektowancgo przylgceza egazu sr.c. oraz szalki
gazowe] 7z kurkiem glownym oraz reduktorem na zewnetrznej Scianie budynku (wedlug
osobnego opracowania).

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- wykonanic wewnetrznej instalacji gazu na klatce schodowej prowadzacej od projektowane]
szatki  gazowej 7 kurkiem glownym i reduktorem  (wedlug  osobnego opracowania)
do projektowanych gazomierzy G-4 (4 szt.) z rur stalowych 0 40 o lgcznej dlugosci L = 5.00 m,

- wykonanie wewn¢trznej instalacji gazu od projektowanych gazomierzy G-4 do urzadzen
gazowych zlokalizowanych w poszezegdlnych lokalach mieszkalnych 7z rur stalowych @ 25 i
miedzianych @ 22/18 o lgcznej dlugosei L = 157,00 m,

- montaz 4. szt. gazomierzy G-4 w szafkach gazowych na klatce schodowej,

- montaz dla kazdego lokalu mieszkalnego dwulfunkeyjnego kotla oraz kuchenki gazowe;.

kuchni

UWAGA:

1. Gazomierz G-4 dostarcza dostawea gazu na etapie uruchomienia instalacji

2. Obszar oddziatywania obiektu nie przekracza obrebu dzialki nr 5/12 obreb 235 jednostaka
ewidencyjna Miasto Bydgoszez i zostal wyznaczony na podstawie §2 pkt. 301 §10 ust. 6 pkt, 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe.

3. Ocena przepustowosci instalaciji sazu w budynku

Laczne straty cisnienia na projektowanym odcinku instalacji gazu po zamontowaniu urzadzen
gazowych mieszezq sie ponize] dopuszezalne] wartosci 15 mbar. Tak projektowane odcinki
instalacji posiadaja wystarczajaca przepustowosc dla zasilania urzgdzen gazowych.

4, Dobor i montaz gazomierza

Dla pomiaru gazu do przewidywanych urzadzen gazowych dla kazdego lokalu mieszkalnego
stuzy¢  bedzie gazomierz miechowy (ypu G4 zamontowany w szalce gazowej zgodnie
z przepisami na klatce schodowej w miejscu wskazanym na rys. 03.

5. Urzadzenia gazowe

[) W lokalu mieszkalnym nr | w kuchni znajdzie sig:
- dwulunkeyjny wiszgey kociol gazowy z zamknigla komora spalania o mocy do 24 kW
. ) ) !
(Quin=2.8 m/h) z kompletnym osprzetem.,



- kuchenka gazowa o mocy 6.0 kW (Quuun=0.4 m*/h),

2) W lokalu mieszkalnym nr 2 w lazience znajdzie sig:

- (E\\'ufunl\Ly]ny wiszgey kociol gazowy z zamknieta komorg spalania o mocy do 24 kW
(Quin=2.8 m’/h) z kompletnym osprzetem.

w kuchni:

- kuchenka gazowa o mocy 6.0 kW (Q,,,,=0.4 m'n.

3) W lokalu mieszkalnym nr 3 w kuchni znajdzie sie:

- dw ulunl.(wny wiszgey kociol gazowy z zamknigly komora spalania o mocy do 14 kW
(Q=1:6 M’ hy 7 kompletnym osprzetem.

- kuchenka gazowa o mocy 6.0 kW (Q,,.,,=0.4 m*/h).

4) W lokalu mieszkalnym nr 4 w kuchni znajdzie sie:

- d\vulunl\ay]lw wiszgey kociol gazowy z zamkniety komorg spalania o mocy do 14 kW
(Qun 1.6 m¥/h) 2 kompletnym osprzetem.

= kuchenka gazowa o mocy 6,0 kW (Q,,,=0.4 m/h).

Palniki - wzgdzen  gazowych  muszg  by¢  przystosowane  do  spalania - gazu  ziemnego

wysokometanowego rodzina 2, grupa E (dawniej GZ 50) o wartoscei opalowej ok. 36 MJ/m3 przy

cisnieniu zasilania rzedu 2,0 kPa /ok. 20 mbary/.

0. Montaz instalacji gazowej

Poszezegolne odeinki instalacji wykona¢ i usytuowaé zgodnie z projektem, srednice zgodnie
z aksonomelriy.

Do budowy wew. instalacji gazowej zastosowaé przewodowe rury stalowe laczone za pomocy
spawania gazowego. przy zastosowaniu ksztaltek kutych oraz rury miedziane. laczone lutem
twardym, przy zastosowaniu zlyezek z miedzi lub za pomocy certyfikowanych polaczen
zaciskowych.

Przed wzgdzeniami gazowymi zamontowa¢ sferyezne kurki odcinajgee i dwuzlgezki lub
clastyczne weze w oplocie stalowym réwne Srednicom podejécia. Przed kotlem LAZOWYM
zamontowa¢ dodatkowo filtr gazowy.

Przejscia przewodow instalacji gazowej przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach
ochronnych o srednicy wigkszej o co najmniej jedng dymensje od srednicy przewodu. Wolng
przestrzen wypelni¢  materialami nicagresywnymi i elastycznymi. W tulei nie powinny
majdowac  si¢ zadne polaczenia przewodu. Tuleja ochronna ma byé¢ (rwale osadzona
w przegrodzie budowlane;.

Dla prawidiowego montazu kola gazowego w lokalu mieszkalnym nr 3 nalezy wzmocenié scianke
dziatowy.

Probe szezelnosei wykona¢ dla calosei instalacji wewngtrznej, sprezonym powietizem pod
cisnieniem 0.5 bara przez podl godziny. Kryterium szezelnosei jest brak jakiegokolwiek spadku
cisnienia na manometrze,

Pozostale wymagania dla instalacji okresla rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 7 dnia
15.06.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75).

7. Wentylacja i odprowadzenie spalin

Lokal mieszkalny nr 1i 3

W kuchni zaprojektowano nastepujgee rozwigzania:

- wenlylacja nawiewna:
nic. ma potizeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest
z zamknigty Komorg spalania, powietrze potizebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewngtrz wspolsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odpm\md/( nie powictrza odbywac¢ si¢ bedzie przez niezamykana kratke o powierzchni min.
2000 em™  zamontowany  pod stropem i przylgezong  do istn. kanalu kominowego




wyprowadzonego ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane bgda do wspoélsrodkowego przewodu powietrzno-
spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego do istn. kanalu kominowego wyprowadzonego
ponad dach budynku,

Lokal mieszkalny nr 2

W lazience zaprojektowano nastepujgce rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest
z zamknietag komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnagtrz wspolsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratk¢ o powierzchni min.
200 cm’ zamontowana pod stropem 1 podlgczong do projektowanego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego przez zewngtrzng sciang i dalej ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane bgdg do projektowanego wspolsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez zewngtrzng $ciang i
dalej ponad dach budynku,

W kuchni:

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm? zamontowang pod stropem 1 podlagczong do projektowanego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Lokal mieszkalny nr 4

W kuchni zaprojektowano nastgpujgce rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest
z zamknigta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspolérodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacia wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm® zamontowang pod stropem i podlagczong do projektowanego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciang i dalej ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane bedg do projektowanego wspolérodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez zewnetrzng Sciang i
dalej ponad dach budynku,
UWAGI:

- Projektowane rozwigzania sg zgodne z zalgczong opinig kominiarska.

- Dopasowac¢ srednicg wkladu kominowego zgodnie z DTR zakupionego kotla gazowego.

8. Wykaz podstawowych materialow

Laps Nazwa materialu Jedn. miary | Ilos¢
1 [Szafka gazowa z tworzywa lub metalowa lakierowana proszkowo szt. 4
) Dwufunkcyjny kociol gazowy o mocy 24 kW z kompletnym kol )
osprze¢tem dla c.o. 1 c.w.u. :
3 Dwufunkcyjny kociol gazowy o mocy 14 kW z kompletnym kpl )

osprzetem dla c.o. i c.w.u.

o~

4 Kuchenka gazowa o mocy 6 kW szt.

wn

IRura powietrzno-spalinowa ze stali kwasoodporne;j kpl 4




wyprowadzonego ponad dach budynku,

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane bedg do wspélsrodkowego przewodu powietrzno-
spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego do istn. kanalu kominowego wyprowadzonego
ponad dach budynku,

Lokal mieszkalny nr 2

W lazience zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest
z zamknietg komorg spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewnatrz wspolérodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm? zamontowang pod stropem i podlgczong do projektowanego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciang i dalej ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane begdg do projektowanego wspolsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez zewngtizng Sciang i
dalej ponad dach budynku,

W kuchni:

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywa¢ si¢ bgdzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm® zamontowang pod stropem i podlaczong do projektowanego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego ponad dach budynku.

Lokal mieszkalny nr 4

W kuchni zaprojektowano nastepujace rozwigzania:

- wentylacja nawiewna:
nie ma potrzeby stosowania wentylacji nawiewnej, poniewaz przewidywany kociol jest
z zamknigta komora spalania, powietrze potrzebne do spalania doprowadzone bedzie
bezposrednio z zewngtrz wspolsrodkowym przewodem powietrzno-spalinowym,

- wentylacja wywiewna:
odprowadzenie powietrza odbywac si¢ bedzie przez niezamykang kratke o powierzchni min.
200 cm’ zamontowang pod stropem i podlaczona do projektowanego przewodu
wentylacyjnego wyprowadzonego przez zewnetrzng $ciang i dalej ponad dach budynku.

- wyprowadzenie spalin:
spaliny z kotla gazowego odprowadzane bedg do projektowanego wspodlsrodkowego
przewodu powietrzno-spalinowego ze stali k.o wyprowadzonego przez zewngtrzng $ciang i
dalej ponad dach budynku,
UWAGI:

- Projektowane rozwigzania sg zgodne z zalgczong opinig kominiarska.

- Dopasowa¢ $rednice wkladu kominowego zgodnie z DTR zakupionego kotla gazowego.

8. Wykaz podstawowych materialow

L.p. Nazwa materialu Jedn. miary | Ilos¢
1 |Szafka gazowa z tworzywa lub metalowa lakierowana proszkowo szt. -
5 Dwufunkcyjny kociol gazowy o mocy 24 kW z kompletnym Kol 5

osprzetem dla c.o. i c.w.u. !
3 wufunkcyjny kociol gazowy o mocy 14 kW z kompletnym kol )
osprz¢tem dla c.o. i c.w.u. P
4 [Kuchenka gazowa o mocy 6 kW szt. 4
5 4
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3. Montaz instalacji c.o.

Zaprojeklowano ogrzewanie wodne, pompowe. dwururowe. Temperatura wody grzewczej c.o.
regulowana bedzie poprzez automatyke pogodowsy dostarczang wraz z kotem (opisany w czesci
dot. gazu).

Ogrzewanic  poszczegolnych  pomieszezen  zaprojektowano  w  ukladzie petli - poziomej
7 przewodami prowadzonymi po scianach. wz nad posadzky, ze spadkiem min. 3%o w kierunku
kotla.

Przewody c.o. zaprojektowano z rur miedzianych mickkich, lgezonych na lut mickki.
Wydluzenia termiczne bedg kompensowane zalamaniami na trasie. Na powrocie 7 instalacji c.o.
zamontowac filtr siatkowy,

Jako element grzejny projektuje sie stalowe grzejniki plytowo-konwektorowe np. typu Ventil
Compact (dolne zasilane) firmy PURMO z odpowietrznikami. Grzejniki Ventil Compact
posiadajg wbudowang wkladke zaworun (ermostatyeznego z ustawiong fabrycznic regulacia
wstepng. W lazience projektuje si¢ grzejnik drabinkowy typu Santorini firmy PURMO.

Grzejniki nalezy podlgezy¢ za pomocq zawordw kgtowych z mozliwoscig odeigcia i spustu wody
np. typu RLV % firmy Danfoss. Kazdy erzejnik nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczng.
Wsporniki 1 uchwyty grzejnikowe powinny by¢ osadzone w przegrodzie budowlanej w sposdb
trwaly. a grzejnik powinien opierac sie calkowicie na wszystkich wspornikach.

Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od elementéw budowlanych.

- od Sciany za grzejnikiem -5cm
- od podlogi -7 em
- od spodu podokiennika (parapetu) -7em
- bok grzejnika bez armatury od $ciany -15em
- bok grzejnika z armaturg od Sciany -25cm

Grzejniki  nalezy zabezpieczy¢ przed  zanieczyszezeniem lub uszkodzeniem do  czasu
zakonczenia robot  wykonczeniowych.  Grzejnik nalezy laczy¢ 7z galgzkami w  sposdb
umozliwiajgcy montaz i demontaz bez uszkodzenia galyzek i naruszenia wykonczenia przegrod
budowlanych. w ktorych Tub na ktorych galazki te sq prowadzone.

Odpowietrzenie instalacji nastepowac bedzie poprzez antomatyczne odpowictizniki bedace na
wyposazeniu kotla oraz na grzejnikach.

W lokalu mieszkalnym nr 3 grzejniki montowac na specjalnych stelazach przytwierdzonych do
podiogi. Dla prawidlowego montazu  grzejnikow lazienkowych nalezy wzmocni¢  $cianki
dzialowe.

Po zamontowaniu instalacji nalezy dokona¢ plukania calej instalacji do czasu wyplywu czystej
wody. Nalezy dokona¢ ogledzin instalacji, szezegdlnic polgezen gwintowanych i lutowanych.
Nast¢pnie instalacje podda¢ probie na cisnienie 0.4 MPa przez 24 godziny oraz na parametry
robocze na gorgco.

I1. INSTALACJA C.W.U.

Instalacje c.w.u nalezy wykona¢ z rur PP-stabi. Przewody nalezy mocowac¢ za pomoca obejm
do scian. Przewody wody nalezy prowadzic¢ ponizej przewoddw elektrycznych.

Bezposrednie  podlaczenie  baterii - czerpalnych oraz innych  wrzgdzen nalezy  wykona¢
przy pomocy gi¢tkich przewodow w oplocie metalowym. Stosowaé zawory odcinajace kulowe
na podejsciach do punktow czerpalnych.

Ciepla woda przygotowywana bedzie centralnie, przy pomocy kotla na gaz ziemny (szezegdly
rozwigzan w odrgbnej czesei opracowania dotyczgeej gazu).

Glowne przewody i podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ w bruzdach $cian lub
zabudowach. Indywidualne podejscia do armatury czerpalnej wykonaé¢ w krytej bruzdzie
sciennej. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych wykonaé¢ w rurach ostonowych PESZEL



1V. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podcezas robét
budowlanych + wytyczne BHP i p.poz.

Zakres robol
Realizacja obejmuje roboty montazowe. Zakres oraz czas trwania robot zalezy od ich
skomplikowania i zakresu. Przewiduje sie realizacje robdt przez dwaoch monterow w ciggu
czterech dni roboczych. Roboty wykonywane beda pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi.

Przewidywane zagrozenia podezas robot budowlanych oraz ich skala

- skaleczenie si¢ pracownika o ostre krawedzie rury itp..

poparzenie przez plomien palnika gazowego lub rozgrzane elementy podezas spawania,
- porazenie pradem podezas obslugi elektronarzedzi lub montazu,

- powstanie pozaru podezas robot

1

Wylyezne bezpieczenstwa podezas realizacii

- roboty budowlane nalezy zorganizowa¢ i wykonywac zgodnie z zasadami BHP przyjetymi w
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych — rozdzial 10 §143-162,

- przed przystgpieniem do wykonania robét budowlanych pracownicy muszg by¢ przeszkoleni
na stanowisku pracy i pouczeni o istniejgeych zagrozeniach (szkolenie stanowiskowe),
pracownik obstugujgey urzgdzenia mechan. powinien posiadaé¢ stosowni uprawnienia do ich
obshugi i obslugiwac je zgodnie z instrukcjg obslugi.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot:
- sprawna gasnica proszkowa o ladunku min. 2 kg.

- typowy koc gasniczy,

- apleczka z podstawowym wyposazeniem do opatrywania drobnych urazow.

Uwaga: Roboty budowlane nie stwarzaja szczegdlnych zaerozen bezpicczenstwa i zdrowia ludzi.
Zgodnie z ar. 21a prawa budowlanego kierownik budowy nie ma obligatoryjnego obowiazku
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla tego zakresu robot.

Projektant:

mer inz. Marcin Ostrowski
UPRAWNIENIA BUDOW LANIE
nr KLJ!)J’O(}()O"I)\\'()Sl!‘1
do projektowania i kivrowania rohotaai budowlanymi
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Bydgoszcz, dnia 22.08.2017r¢

OSWIADCZENIE

W zwigzku z opracowanym projektem budowlanym i wykonawezym:

wewnetrznej instalacji gazu n.c., c.o i c.w.u. dla lokali mieszkalnych nr 1,2,3 i 4
w  budynku  mieszkalnym  wielorodzinnym  ul.  Przemyslowa 28,
85-758 Bydgoszcz — dz. nr 5/12 obreb 235 jed.ewid. Miasto Bydgoszcz

zgodnie z wymogiem Ustawy Prawo Budowlane art. 20 ust. 4 o$wiadczam,
ze projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej w zakresie projektowania i montazu instalacji gazowych.

Projektant: Sprawdzil:

mgr nZ. Tomas~ &
¥ red o 4

na d

villania by
Inadzor wanla re

a prifjoktowant

mer ]”Z- Marcin ()S[]’O\\’Ski W 8pacalnogc .'n,.ln.:;:_l-;‘t‘:l ﬁ'.f i ranfezar
UPRAWNIENTA BUDOWLANE lurzqdzen clepinych, v i(iadylr S
nr KUI’,'(J{}(,(] P“.()S 14 v,-'p:i't,-q:hlil(n-;y(.!! | .':u;u:i;l‘:{‘ ;:':J*I:-"-J vych
do projektowania i Kivrowunia robotami . L _ "eAcyinych
; arobotami budowlany upr. bud. KUP/O150/0 e
bez ogranicsen w specialiniei mfrulue jiej “\:J&Ti upr. bud \lUll ’f’;:*§.’(\jbt’(}\}“j.;
et instabaci i urzgd e ek :.3\-u|:l\h1c\jn)'|;'h -oud. KUP/R166n BS/15

NLAOWA L TIOWA ¢ T 1
i veh,y wodoe n.!gg.l\\_n!Mnuluucyn)ch

darowanila

alalag!



v KUJAWSKO
Gt 1 POMORSKA
V-l OKREGOWA
S0l 2 0B A
INZYNIEROW
=T T . BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 18 czerwca 2014 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0035/14
KUPOIIB/KK-0055-0073/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, z pdZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt1i2iust 2,
art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409, z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z pézin.
zm.) w zwiazku z art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 98, poz. 267, z poZn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Marcin Pawet Ostrowski
magister inzynier o kierunku inzynieria Srodowiska
ur. dnia 28 grudnia 1984 r. w Bydgoszczy
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0060/PWOS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Skfad Orzekajacy -
Okregowej Komisji Kwalifikacyjr7
mgr inz. Jacek Kolodzigj ' :
e
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=7
- Y )P
inz. Wojciech Klatecki i LN
inz. Pawel Gonczerzewicz
Otrzymuja; e
1. Pan Marcin Pawet Ostrowski g R /
ul. Gersona 19A/15 [ e I N Za zgodnoé¢ kopli z oryginalem
85-305 Bydgoszcz T LI s, Warcia Ostiowakl
2. Okregowa Rada |zby LT ? o nz. £ ° (__)ws
3. Glowny Inspektor A Br, o D oamep B ﬂ-i;—;,,)s
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-6QA-KPS-S97 *

Pan Marcin Ostrowski o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0130/14

adres zamieszkania ul. Gersona 19a/15, 85-305 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-08 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2z biurem wiaéciwej Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa. '
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_ Bydgoszcz, dnia 17 grudnia 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0020/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust.1,
ust2iust4, art. 14 ust. 1 pkt4 lit. b) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 1.,
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spelnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Tomasz Jelen
magister inzynier o kierunku inzynieria $rodowiska
ur. dnia 13 pazdziernika 1982 r. w Swieciu nad Wista

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0166/PBS/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglédnieniem w calosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sig' od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu Zzawodowego,

2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Jacek Kolodziej

wa?ﬁ'z‘in,z. Wojciech Klatecki
D e Ay ) l\PA(ef Gonczerzewicz

Otrzymuja:

1. Pan Tomasz Jelen
ul. Ch. Andersena 3a
85-792 Bydgoszcz

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4, a/a

A

Za 7godnosé kopii z oryginatem
e mgr inz, *Marci;l Ostrowski
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-X63-PES-G4B *

Pan Tomasz Jeleri o numerze ewidencyjnym KUP/IS/0103/10

adres zamieszkania ul. Christiana Andersena 3a, 85-792 Bydgoszcz

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-13 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazowniclwa sp. z 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy
ul Jagiellofiska 42, 85-097 Bydgoszcz

Gazownia w Bydgoszczy
ul. Jagiellonska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel. 052 328 53 08, faks 052 328 53 19

Nr sprawy: 101382
Nr warunkow: W/IPSG-W800/DT/GBI389/2017
Data: 23.03.2017

Podmiol wyslepujacy o warunki przylgczenia Adres do korespondenc))

» Miasto Bydgoszcz Administracja Domoéw Miejskich
ul. Jezuicka 1, "ADM" Spotka z o.0.
85-102 Bydgoszcz ul. Jana i Jedrzeja Sniadeckich 1

85-011 Bydgoszcz

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz
10 m*/h / gazu ziemnego zaazotowanego w iloéci nie wigkszej niz 25 m*/h

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16,03.2017 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z

dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz.U. 2014 1
poz. 1059, wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej

1.
2

(9]

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E.

Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): budynek mieszkalny

wielorodzinny, adres: ul. Przemyslowa 28/1;2;3;4 dz. 5/12, 85-758 Bydgoszcz.

Cel wykorzystania paliwa gazowego: przygotowanie posilkéw, przygotowanie cieplej wody,

ogrzewanie pomieszczen.

Rodzaj i iloéé urzadzen gazowych, kldre bedg podlaczone do instalacji gazowej:

«  kociol gazowy dwufunkeyjny o mocy 24 [kW], sztuk: 2, suma mocy: 48 [kW]

¢ kociol gazowy dwufunkcyjny o mocy 14 [kW], szluk’ 2, suma mocy: 28 [kW]

¢ kuchnia gazowa 4-palnikowa o mocy 6 [kW], szluk: 4, suma mocy: 24 [kW]

o laczna moc wszyslkich urzadzen: 100 [kW]

Doslawa i odbior paliwa gazowego:

e moc umowna: 4,0 [m3/h), roczny odbior paliwa gazowego: 1600,0 [m3/rok]), szluk: 2

¢ moc umowna: 2,0 [m3/h], roczny odbiér paliwa gazowego: 1200,0 [m3/rok], sztuk: 2

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazoweyj:

« gazociag $redniego ciénienia, materiat PE dy 110 [mm], lokalizacja: Bydgoszcz,
ul. Przemyslowa dz. 6/4

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1 w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 100 [kPa], maksymalne: 300 [kPa].

7.2 w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,8 [kPa), maksymalne: 2,5 [kPa].

Zakies i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z

przytaczeniem:

« nie dotyczy

Zakres i paramelry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociggu zasilajgcego do kurka

glownego) stuzgcego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sig w obiekcie Klienta:

Za zgodno$¢ kopii z oryginal
mgr inz, Marcin Ostrowski
_\‘v'(: :..h.‘."‘:‘ ‘ Ogl/{

7 Bydgosz —

Zaklzd Gazowniczy w Bydgoszczy u 4 :
Sad Rejonowy dlam sl Warszany w W Yil Wydaia! Gospedarnry KRS

NIP 525 24 66411 REGON 142730519 Kapita! Zatladowy 10454 20665021 / /
Wi pegaz pl / /
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18.

19

20

21

22.

24
25

e cishienie: srednie, moc przylaczeniowa: 8,0 [m3/h], material. PE d, 32 [mm], dlugose: 98,0 [m],
szluk: 1
Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10 1 Charakterystyka ukladu pomiarowego:
o lyp gazomierza: G-4, rozstaw kroccow. 130 [mm], szluk: 4, lokalizacja. w szafce na klatce
schodowej, dostarcza: PSG sp. z 0.0.

10.2. Wymagania dotyczgce redukgji:

¢ reduktor o przepuslowosci do 10 [m3/h], sztuk 1
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0 i instalacji odbiorcy przylaczanego (Punkl wyjscia
7 syslemu gazowego) stanowi: kurek glowny zlokalizowany w szafce na zewnegtrznej $cianie
budynku
Gazocigg/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny byé¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 1w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich
usyluowanie (Dz. U. z 2013 1. poz 640), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty
wymagane prawem budowlanym.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojeklowana 1 wykenana w lrybie okreSlonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
w sprawie w sprawie warunkow lechnicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz U. 20151 poz 1422) w oparciu o dokumentacje lechniczna, na ktdra uzyskano prawomocne
pozwolenie na budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie slosowania w jednym
budynku gazu plynnego i gazu z sieci gazowe)

Zaprojeklowanie i wykenanie instalacji gazowe]j lezy po stronie Klienta

5 Dokumenlacje projeklowg nalezy uzgodnic we wlasciwym lerylorialnie  Oddziale Zakladzie

Gazowniczym lub Gazowni, w zakresie rozwiazan lechnicznych budowy gazociggu/przytacza oraz
pomiaru paliwa gazowego.

Oplala za przylaczenie jes! ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujacej w
dniu zawarcia Umowy o przylgczenie

Oplata za przylgczenie okreslona zostanie w Umowie o przylgczenie, slanowigcej podslawe do
rozpoczecia przez PSG sp. z o.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszozy prac projektowych i
budowlanych.

Szacunkowa wysokosé oplaty za przylagczenie wynosi 8 657,30 21 nello plus podatek VAT, lo jesl
lacznie 10 525,48 z1.

Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumentacji projeklowe] sieci gazowej 1 uzyskanie

dokumenlu okre$lonego Prawem budowlanym, wykonanie przylgczenia, nadzor nad jego realizacjg
oraz wigczenie do czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza /| gazomierza wraz z inslalacjg

reduklora ci$nienia.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

201 bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

20.2 zabezpieczenie systemu gazowego pized uszkodzeniami spowodowanymi niewlaéciwa praca
przylaczonych urzadzen,

20.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczer w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych

Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastgpic po zawarciu Umowy o przylgczenie na

pisemny wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0 Oddzial Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy

zgod wlascicieli dzialek, przez kiore przebiegac bedzie gazocigg/przytacze, bedacych we wladaniu

osob lrzecich  Planowany termin realizacji przylaczenia 6 miesigey od zawarcia umowy o

przylaczenie

W przypadku zmiany parametiow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wyslgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowe]

Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, lo jesl do dnia

23.03.2019

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwach egzemplarzach, w lym jeden dla Klienta,

Klauzule:
251 W realizacji przylgczenia (w lym w opracowaniach projeklowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewneliznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0 Oddzial
zgodnosc kopii z oryginatem
mgr inz. Marcin Ostrowski
OS>
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Zaklad Gazowniczy w Bydgoszczy, ktérych odpowiednie czgsci tematyczne beda udostepnione
projeklantowifwykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, lub elektronicznej
Projekl instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. 7 0.0

Niniejsze Warunki pizylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu
dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu arl. 34 ust. 3 pkt 3 lit A) Uslawy Prawo
budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do
sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dzialanie Klienla zwigzane z przytaczeniem,
podjete przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

~ Jezeli Klient, w ciagu 30 dni od dnia olrzymania Warunkow przylgczenia nie wyslapi do PSG sp.

7 0.0. 7 wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia
do sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej
przepustowoséci  technicznej systemu  dystrybucyjnego lub zostaly okreslone Warunki
przylaczenia do sieci dystrybucyjnej, ktore dolycza obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w
calosci lub czesci, PSG sp. z 0.0 zawiera Umowy o przylgczenie do sieci z uwzglednieniem
kolejnosci wplywu kompletnych Wnioskow o zawarcie Umowy o przylgczenie, w miarg
istniejacych warunkow technicznych w szczegolnosci wolnych przepustowoséci technicznych
systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przylaczenie podlrzymuje waznos¢ Warunkow przylaczenia.

Wzor Umowy o przytaczenie udostepniany jesl na stronie internetowej PSG sp. zo.o
wwnw.psaaz.pl.

26. Anuluje sie warunki nt W/PSG-W800/DR/ROK/IPOKP/229/2017 z dnia 13.02.2017.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
HEERDWHIK
Sehejo b

/Axlarzal1la
Wajnarowski

Marcin

Wszelkie uwagi dotyczace warunkow nalezy kierowac do:
Gazownia w Bydgoszczy, ul. Jagielloniska 42, 85-097 Bydgoszcz
Warunki sporzadzil: Andrzej Makowski, telefon: 62 3285427

adres e-mail andrzej.makowski@psgaz.pl

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
mgr inZ, Marcin Ostrowski
osls
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Bydgoszez 07.06.201 7y

OPINIA 7872017

Z wynikow przeprowadzonych ogledzin - ckspertyzy urzgdzen oprzewezo - kominowych

Bydgoszez ul. Przemyslowa 28/1
Szkic zalgezono

Sporzadzona przez mistrza kominiarskiepo Zdzislawa Jasinskiego na okolicznosé
podlgczenia gazu i zamontowania kotla gazowego- dwufunkepjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;

I Proponuje si¢ wykorzystanie pomieszcezenia kuchnia, ktora posiada
kubaturg V> 8,00m3 i wysokosé h> 2,20m.

2. W pomieszczeniu kuchni do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzysta¢ przewdd kominowy C-3

3. W pomieszezeniu kuchni do podlgczenia kotla gazowego nalezy
wykorzystaé¢ przewod komi nowy -4

Woparcin o art. 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnin 7 lipea 19941, (D2 U.nr 89 Poz.A414) z zmianami (Dz U, 7 20065, Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastukiury 7 dnia 12 kwictnia 20021, w sprawic warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadné
budynki i ich usytuowanie, (Dz U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenic Ministra Spraw Wewngtrznyeh i Administracji z 21.04.20061 (DZ.U. 2
2006r. Nr 80, poz 563, § 30 ust. | PUL2.3 i ust 2) oraz na jch podstawic wydane preepisy wykonawcze i obowigzuigee normy
preedmiotowe

Opini¢ sporzgdzono w 2 €ez. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
I egz. dla a/a

\WMIIVIARS, |

bjestru

MISTRZ
wpisa oo R

Potwierdzenie odbiory opinii : pod Nr 101/06 waj. Kuj.-pomorskic
Upr. Nr 191/06
5 7.dzf'n‘ux{!juyshidsi
Dnia ................ b e
Podpis .ivuiiinnnn R OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodno$c kopii z oryginatem
mgr inz, Marcin Ostrowski

Ot

1t



Bydgoszcz 07.06.2017r

OPINIA 79/2017

Z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen ogrzewczo — kominowych

Bydgoszcz ul. Przemyslowa 28/2
Szkic zalgczono

Sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Zdzistawa Jasinskiego na okolicznosé
podlqczenia gazu | zamontowania kotla gazowego- dwufunkcyjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastgpuje ;

1. Proponuje si¢ wykorzystanie pomieszczenia kuchnia i lazienki , ktore
posiadaja kubatur¢ V> 8,00m3 i wysokos¢ h> 2,20m,

2. W pomieszczeniu kuchni wykona¢ przewod kominowy zastgpezy dla
wentylacji a w pomieszezeniu lazienki wykona¢ przewod kominowy
zastgpezy dla kotla gazowego z zamknigta komorg spalania .

W oparciu o art. 62 Ustaw Prawa Budowlancgo z dnia 7 lipca 1994r. (Dz.U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawic warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie, (Dz.U.nr 75poz. 690), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznyeh i Administracji z 21.04.2006r (DZ.U. z
2006r. Nr 80, poz.563, § 30 ust. 1 pkt 1,2,3 i ust 2) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze i obowigzujgce normy
przedmiotowe.

Opinig sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
1 egz. dlaa/a

MISTRZ K@ .. IARSKI

wplsany/do Rejdstru

pod Nr 101/ ). kuj.-pomorskie
Upf. N? 1/01!06

) W T e TR i Zd Jfaéjan‘:iski

Potwierdzenie odbioru opinii

Podpis ...ooovvviiiiiiiiii, OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodnos¢ kopii z oryginatem
mgr inz, Marcin Ostrowski
lls
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Bydgoszez 07.06.201 7y

OPINIA 80/2017

Z-wynikow przeprowadzonyeh ogledzin - ckspertyzy urzgdzen ogrzewezo — kominowych

Bydgoszez ul, Przemyslowa 28/3
Szkie zalgezono

Sporzgdzona przez mistrza kominiarskicgo Zdzislawa Jasinskiego na okolicznosé
podlgezenia gazu i zamontowania kotla gazowego- dwufunkcyjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;

I. Proponuje si¢ wykorzystanie pomieszezenia kuchnia, ktora posiada
kubaturg V> 8,00m3 i wysokogé¢ h> 2,20m.

2. W pomieszczeniu kuchni do wentylacji grawitacyjnej nalezy
wykorzysta¢ przewod kominowy B-1

3. W pomieszezeniu kuchni do podtgezenia kotla gazowego nalezy
wykorzysta¢ przewodd kominowy B-2

Woparciu o art 62 Ustaw Prawa Budowlanego z dnia 7 lipea 19941, (D7 U.nr 89 poz.414) z zmianami (Dz U. 2 20061, Nr 156, poz 1118),
oraz Rozporzqgdzenic Ministra Infrastruktury 2 dnis 12 kwictnin 20021, w sprawic warunkéw technicznych, jukim powinny odpowindaé
budynki i ich usytuowanie, (Dz U.nr 75poz. 690), Rozporzgdzenic Ministia Spraw Wewngtranych i Administragji z 21.04.2006r (D711 4
2006r. Ni 80, poz.563, § 30 ust_ | pkt 1,23 i ust 2) oraz na ich podstawic wydane pizepisy wykonaweze i obowigzujgee normy
precdmiotowe.

Opinig sporzgdzono w 2 egz. 7 przeznaczeniem po 1 egz. dla Administratora
I egz. dla a/a

: . ; e wp
Potwierdzenie odbioru opinii : pod Nr 1 (’)1/0'
Zalwist,
Dnia ..., s i ; i~
POAPIE: «.co sxmcws sunpunis 65 dtorms OPINIODAWCA

(uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodnosé kopii z oryginatem
mgr inz. Marcin Ostrowsk{
oS



Bydgoszez 07.06.2017r

OPINIA 81/2017

Zowynikéw przeprowadzonych opledzin — ckspertyzy urzgdzen ogrzewezo Kominowych

Bydgoszez ul. Przemyslowa 28/4
Szkie zalgezono

Sporzgdzona przez mistrza kominiarskiego Zdzislawa Jasiviskiego na okolicznosé
podlgezenia gazu i zamontowania kotla gazowego- dwufunkeypjnego

W zwigzku z czym stwierdza si¢ co nastepuje ;

I. Proponuje si¢ wykorzystanie pomieszczenia kuchnia, ktora posiada
kubaturg¢ V= 8,00m3 i wysokosé h> 2,20m,

2. W pomieszczeniu kuchni wykonaé przewody kominowe zastepeze dla
wentylacji jak i kotla gazowego.

W oparciu 0 art. 62 Ustaw Prawa Budowlancgo z dnia 7 lipca 19941, (Dz.U.nr 89 poz414) z zimianami (Dz.U. 7 20061, Nr 156, poz 1118),
oz Rozporzgdzenie Ministia Infrastrukiury 7 dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawic warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytvowanie, (D2.U.ny 75poz 690), Rozporzgdzenic Ministra Spraw Wewngtrznych Administracji z 21.04.20061 (D71, 2
2006r. Nr 80, poz. 563, § 30 ust. ] Pkt 1,2,3 j ust 2) oraz na ich podsiawic wydane przepisy wykonaweze i obowigzujgee normy
preedmiotowe.,

Opinig sporzgdzono w 2 egz. z przeznaczeniem po I egz. dla Administratora
| epz. dla a/a

MISTRZ/KO AR

% o dirente .o itk wpispny dd Rajestry
Potwierdzenie odbioru opinii pod Nr 101 i KUopor

Dinia oo Vi

PROES: 516 iesnience imimnnsse s OPINIODAWCA
(uprawniony mistrz kominiarski)

Za zgodno$¢ kopii z oryginatem
mgr inz, Marcin Ostrowski
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Budynek mieszkalny wielbrodzinny
ul. Przemystowa 28 w Bydgoszczy

dz. nr 5/12, obr. 235,

Proj. przyl. gazu oraz szafka gazowa

z kurkiem glownym
na zew. $cianie budynku

wedlug osobnego opracowania
566

~ jed. ewid! Miasto Bydgoszez

564

573
i f

Plan erientacyjny

Nazwa rys.:

g,

Obiekt: Lokal micszkalny nr 1,2,3i 4

ul. Przemyslowa 28, 85 - 758 Bydgo:
Skala:

w budynku mieszK. wiclorodzinnym
SZCZ
Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Numer rys.:

01

Sprawdzil: mgr inz. Tomasz Jelei
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15

Pata: 22.08.2017
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Rzut parteru - instalacja gazu
dla lokalu mieszkalnego nr 1 1 2 skala 1:100

ul. Przemystowa

Istn. niezamykana kratka

wentylacji wywiewne;j
podtaczona do istn. przewodu
wyprowadzonego

ponad dach budynku

Proj. przewod

powietrzno - spalinowy

wprowadzony do istn. przewodu
kominowego wyprowadzonego
ponad dach budynku

— _ - ——
Proj. kuchenka gazowa
4-palnikowa o mocy 6 kW
(Qmax = 0,4 m3/h) B Pokoéjl Pokéj 1
AN H=2,7m H=2,7m
Proj. dwufunkcyjny kociot
gazowy o mocy 24 kW
(Qmax = 2,8 m3/h)
[ . . .
Proj. dwufunkcyjny kociot
gazowy o mocy 24 kW
(Qmax = 2,8 m3/h) d
Kuchnia oo
H=2,7m M
. w cl1 €2
Lazienka /S > iy
‘|_J|_ \ \ \ H=2,7m
o —
o2cu T LEHE M
Pokoj2 g
H=2,7m
Proj. niezamykana kratka Kuchnia Pokoj3
wentylacji wywiewnej H=2,7m H=2,7m
podiaczong do proj. __ -]
przewodu wentylacyjnego 025ST
wyprowadzonego przez — H H
zewnetrzng §ciang i n \
dalej ponad dach budynku & .
) P y S Lazienka Spizarnia [N
) < H=2,7m H=2,7 .
Proj. przewod Proj. niezamykana kratka N S m Proj. _mcowm:wm gazowa
powietrzno - spalinowy wentylacji wywiewnej — 4-palnikowa o mocy 6 kW
wyprowadzony podlaczona do proj. = \ (Qmax = 0,4 m3/h)
przez zewngtrzng $ciang przewodu wentylacyjnego M
i Qm—& ﬁObmn_ dach US&%HHWS Q%GROQNQNOEOWO <
ponad dach budynku _ S /

Istn. okno do liwidacji i zabudowy

Proj. gazomierze G-4 (4szt.) umieszczone

w szafkach gazowych na klatce schodowe;j
dla lokalu mieszkalnego nr 1,2,3 14

Klatka
schodowa
H=3,0m

Proj. przytacze gazu oraz szafka gazowa

z kurkiem gléwnym na zew. $cianie budynku
wedtug osobnego opracowania

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1,2,3 14
w budynku mieszk. wielorodzinnym
ul. Przemystowa 28, 85 - 758 Bydgoszcz

Nazwa rys.: Rzut parteru - instalacja gazu
dla lokalu mieszkalnego nr 1i 2

Numer rys.:

03

Podzialka:

1:100

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Data: 22.08.2017

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Jelen
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
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Rzut I pietra - instalacja c.o.
dla lokalu mieszkalnego nr 3 1 4 skala 1:100

ul. Przemystowa

Proj. dwufunkcyjny kociot

gazowy o mocy 14 kW
(Qmax = 1,6 m3/h)

D15 Cu

" 1150W

N 9 15 Cu

1451W

Lazienka
Www@_ Qw=1195 W
SAN1509 T24°C
—e¢
\ _ _ /
T = —— - - M
= Pokéj 2 | CV22-50x600 g
Proj. dwufunkcyjny kociot T M 015 Cu oswwwmo_m W _ Kuchnia Pokoj 1 M H
= el
gazowy o mocy 14 kW ||l 2 T306W _ Qw=940 W Oﬁ%moo we
(Qmax = 1,6 m3/h) anlis _ +20°C g
_ 5 1/ 1/ L 5 \%
M I — [ > [ i
| =) 4 ——
(=) N O
IS s 43 il
mrsw (R Kochnia | @S Pokdj I iy O 15Cu poigj2 x
NOw= ) Z ] S
A Qw=1153 W @ Qw1306 W o= 673W Qw-1451 W g H
TS \+20°C N o S o &
2 N +20°C &5 +20°C Q
RRNE=. : i
(I 8
9?18 Cu
RREQNT { = — 1 \
3368W . i)
015 Cu Fazienka |[2% L1 _ Spizarmia
505W Qw=595W ||&F oW \@ 18 Cu
+24°C oLy g 2601W
£ T g
£5l—
SANI11 07 1 M a_ﬁ
Schowek M = howek
H=2.2m 29m

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1,2,3 i4
w budynku mieszk. wielorodzinnym

ul. Przemystowa 28, 85 - 758 Bydgoszcz

Nazwa rys.: Rzut I pietra - instalacja c.o.
dla lokalu mieszkalnego nr 3 i 4

Podzialka:

1:100

Numer rys.:

07

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Data: 22.08.2017

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Jelen
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15




Proj. dwufunkcyjn
kociol gazowy

E Lokal mieszkalny nr 1
e _ 2,60
_I|||||||I_ e
Lazienka ~ SANIS 09| _ Kuchnia | | Pokéj 3 Pokoj 2 Pokoj 1
Qw=950W _ _ Qw=952W filtr DN25 _ _ Qw=917W Qw=2557W Qw=2622W
+24°C _ +20°C _ _ +20°C +20°C +20°C
N=2,50 _ CV22-50x600 ode. CV22-50x600 CV33-50x700 CV33-50x700 CV22-50x1100 CV22-50x1100
_ N=2,00 _ _ N=2,00 N=3,00 N=3,00 N=3,00 N=3,00
0,00 . - ____ e —— .- _ -7 _____________—-_—_J_ -7 ____ ——ph ______________—_—
@15 Cu @ 15Cu 028 Cu 028 Cu 028 Cu 22 Cu 022 Cu 9 18 Cu 9 15Cu
950W 1902W 8616W 6714W 5796W 4879W 3600W 2622W 1311W
Proj. dwufunkeyjny
kociot gazowy
E Lokal mieszkalny nr 2 E E E
(G N —T =1 =1
SAN15 09 _ _ _ _
Lazienka _ _ Pokoj 1 _ Pokoj 2 Kuchnia _ Przedpo _
Qw=1242W N=3.50 _ Qw=2156W _ Qw=1310W Qw=367W _ Qw=667W _
+24°C ’ _ CV33-50x600 +20°C CV22-50x800 +20°C CV22-50x1000 +20°C CV11-60x400 +20°C CV22-60x500
_ N=3,00 N=3,00 _ N=3,00 _ N=2,00 _ N=2,00
0,00 - T _— 0,00 L 0,00 L= 0,00 L____—
filtr DN25/
@15 Cu zw. odc. 022 Cu 922 Cu 9 18 Cu 918 Cu ?15Cu @ 15 Cu 9 15Cu @15 Cu
1242W DN25 5742W 4500W 2823W 2156W 1078W 1310W 367W 667W
Proj. dwufunkcyjn
kociot gazowy
E Lokal mieszkalny nr 3 E E E
—|—||||||||||||||
SAN15 09 _ npe |_
_ Lazienka Kuchnia Pokéj 2 Kuchnia _ Przedpokoj Pokéj 1
N=3,50 =1195 W =940 W =1451 W _ =940 W =673 W =1150 W
_ N e R QULIW CV22-60x1400 Qo | Cv22-50x600 QW v22-60x500 PIW . 0v22.60x1400
iy nan ﬂ N=3,00 N=3,00 N=2,00 o N=2,00 - N=3,00
0,00 e e———— —_— 0,00 0,00 _ 0,00 P —
S T X — \ Jo 4000
filtr DN25
© 15 Cu . ode. 018 Cu 018 Cu 015 Cu 915 Cu 915 Cu 915 Cu
2135w DN25 3274W 2601W 1451w 940W 673W 1150W
Proj. dwufunkeyjny
kociol gazowy
E Lokal mieszkalny nr 4 E
SANI11 07
Pokéj 2 Kuchnia Pokoj 1 Lazienka
Qw=2215W Qw=1153 W Qw=1306 W Qw=595 W N=3,50
CV33-60x1100  +20°C CV22-60x700 +20°C +20°C  CV22-60x900 +24°C
[ ] [ ] " [ Jvw "
0,00 e d——— e —— ——————— 0,00
AT‘ 7 7 7\ X S
@ 15Cu / @18 Cu / filtr DN25/ \ \ @22 Cu \ ©15Cu @15 Cu
2215W 3368W zw. odc, 5269W 1306W 595W

DN25

=

Qw=918W

Korytarz “
e ||

CV11-60x800

N=2,00
P [

9 15Cu
918W

OZNACZENIA

Projektowana instalacja c.o. z rur miedzianych

ﬁ Zawor termostatyczny RA-N

Zawory odcinajace na powrocie:

RLV- z mozliwo$cia odwodnienia

CV22-50x1000 Projektowany grzejnik plytowy typ Ventil Compact firmy Purmo

SAN 11 06 Projektowany grzejnik tazienkowy typ Santorini firmy Purmo

N=3,00 Nastawa wstepna wktadki zaworowej

Obiekt: Lokal mieszkalny nr 1,2,3 14
w budynku mieszk. wielorodzinnym
ul. Przemystowa 28, 85 - 758 Bydgoszcz

Nazwarys.. Rozwinigcie instalacji c.o.

Numer rys.: Podziatka:

08 1:100

Projektant: mgr inz. Marcin Ostrowski
upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0060/PWOS/14

Sprawdzit: mgr inz. Tomasz Jelen

Data: 22.08.2017

upr. bud. do proj. inst. sanit. KUP/0166/PBS/15
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