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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR: KOSZTORYS:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 KNNR1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o szt.
d.1| 0101-03 | $rednicy 26-35cm
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
2] KNNR1 Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1| 0107-01
245 mp 245,00
RAZEM 245,00
3] KNNR1 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1] 0107-02
50 mp 50,00
RAZEM 50,00
4] KNNR 1 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1| 0107-03
100 mp 100,00
RAZEM 100,00
5 KNR 2-25 | Znaki drogowe ptaskie - budowa szt.
d.1| 0420-01
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
6| KNNR1 Wywozenie na odl. do 2 km korzeni i pni o $rednicy 26-35 | szt.
d.1] 0108-03 [ cm w terenie normalnym
100 szt. 100,00
RAZEM 100,00
2| ST-02 ROBOTY ZIEMNE W
7| KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na km
d.2| 0111-01 drogach w terenie rowninnym
poz.25 /1000 km 0,80
RAZEM 0,80
8| KNR 2-31 [ Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek m2
d.2| 0803-03 mineralno-bitumicznych o grubosci 3 cm
(3,0+3,0)*1 m2 6,00
RAZEM 6,00
9 KNK2-06 [ Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego nawierzchni w m2
d.2| 0312-03 | jezdniach wykonywana mechanicznie
poz.8 m2 6,00
RAZEM 6,00
10| KNR 13-23 | Rozbiérka podbudowy drogi z ttucznia m3
d.2| 0108-01
18*1,0%0,17 m3 3,06
RAZEM 3,06
11| KNK 2-06 [ Dolna warstwa nawierzchni z tlucznia $redniotwardego - m3
d.2| 0204-01 grubosc¢ po uwatowaniu do 10 cm
18*1,0%0,1 m3 1,80
RAZEM 1,80
12| KNK2-06 | Gérna warstwa nawierzchni z tlucznia twardego - grubos¢ | m3
d.2[ 0205-01 po uwatowaniu do 7 cm
18*1,0*0,07 m3 1,26
RAZEM 1,26
13| KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymio | m3
d.2| 0202-08 | poj.tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill-IV z transportem
urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
(((poz.25 + 10) * 1,7 + (poz.26 + poz.31) * 1,7) * 1,0) - m3 1379,38
poz.14
RAZEM 1379,38

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 12618



Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14| KNR 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, m3
d.2| 0317-0501 | rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat. lll z
z.sz.2.2 | wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3,0 m, szerokosc¢ 0,8-1,5 m Grunt uprzednio
odspojony.
(poz.8+7+7)*1,7 m3 34,00
RAZEM 34,00
15 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowychw | m3
d.2| 0320-0401 | gruntach kat. I-II; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.14 m3 34,00
RAZEM 34,00
16| KNR 2-01 [ Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowycho | m2
d.2[ 0322-02 | gt. do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. lI-IV
wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
(poz.25 + poz.26 + 10) * (1,7 + 0,1) * 2 m2 2 975,04
RAZEM 2 975,04
17 KNR 2-18 | Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci | m2
d.2| 0501-01 10 cm
(poz.25 + poz.26) * 1,0 m2 816,40
RAZEM 816,40
18| KNR 2-28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.2| 0501-09
(poz.25* 0,3 * 1) - (poz.25 * 3,14 * (0,125/2)*2* 1) + m3 234,97
(poz.26 * 0,3 * 1) - (poz.26 * 3,14 * (0,09 / 2)"2 * 1)
RAZEM 234,97
19 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.2| 0230-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
poz.13 - poz.17 - poz.18 m3 328,01
RAZEM 328,01
20| KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.2[ 0236-01 | sypkie kat. I-lI
cena
zaktadowa
poz.13 + poz.14 m3 1413,38
RAZEM 1413,38
21 KNR 2-01 | Wyw6z nadmiaru ziemi koparkami podsiebiernymi 0.60 m3| m3
d.2| 0212-07 | w ziemi kat. I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km
0,525 * 1,0 * poz.25 + 0,49 * 1,0 * poz.26 m3 428,21
RAZEM 428,21
22 KNNR1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2| 0527-01 telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpietosci 4 m -
2.0.2.10.1. | strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
23 KNNR1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2| 0527-06 | telekomunikacyjnych typ lekki; element o rozpigtosci 4 m -
2.0.2.10.1. | strefa niebezpieczna obok jezdni (26-75 poj./h)
9901-01
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
24 koszty utylizacji ziemi m3
d.2| kalk. wtasna
poz.21 m3 428,21
RAZEM 428,21
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3| ST-02 ROBOTY MONTAZOWE W
25 KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m
d.3] 1009-05 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm
804,90 m 804,90
RAZEM 804,90
26| KNNR4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur m
d.3] 1009-03 | polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 90 mm
11,50 m 11,50
RAZEM 11,50
27 KNNR4 | Tréjniki redukcyjny 125/90 kpl.
d.3| 1114-04
analogia
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
28] KNNR4 | Tréjniki rownoprzelotowy 100/100 kpl.
d.3| 1114-04
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
29[ KNNR4 | Tréjniki rownoprzelotowy 125/125 kpl.
d.3] 1114-04
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
30] KNNR4 [ Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.3] 1105-03
analogia
13 kpl. 13,00
RAZEM 13,00
31| KNR-W 2-18 | Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 80 mm kpl.
d.3| 0219-03
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
32 Tuleja z kotnierzem stalowym PE/STAL 125/100 szt
d.3| kalk. wtasna
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
33 Tuleja z kotnierzem stalowym PE/STAL 110/100 szt
d.3| kalk. wtasna
28 szt 28,00
RAZEM 28,00
34 Tuleja z kotnierzem stalowym PE/STAL 90/80 szt
d.3| kalk. wtasna
18 szt 18,00
RAZEM 18,00
35 Tuleja z kotnierzem stalowym PE/STAL 125 szt
d.3| kalk. wtasna
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
36 Redukcja elektrooporowa dn125/110 szt
d.3| kalk. wtasna
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
37 KNR 2-19 [ Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.3|] 0134-02
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
38 KNNR4 | Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PCW, [ 200
d.3|] 1606-02 | PVC, PE, PEHD o $r. 160 mm m -1
prob
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4 200 4,00
m -1
préb
RAZEM 4,00
39| S-219 1100- | Potgczenia rur polietylenowych o ér.nom. 125 mm za zlgc
d.3 10 pomoca ksztattek elektrooporowych z
analogia
poz.25/12 ztgc 67,08
z.
RAZEM 67,08
40| S-219 1100- | Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 90 mm za zlgc
d.3 08 pomoca ksztattek elektrooporowych z
analogia
33 ztac 33,00
z.
RAZEM 33,00
41| S-219 1100- | Potaczenia rur polietylenowych o $r.nom. 110 mm za zlgc
d.3 09 pomoca ksztattek elektrooporowych z
analogia
4 ziac 4,00
z.
RAZEM 4,00
42 KNNR 4 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o odc.
d.3] 1611-01 sr.nominalnej do 150 mm 200
m
4 odc. 4,00
200
m
RAZEM 4,00
43| KNR 2-19 | Oznakowanie ta$ma z tworzywa sztucznego trasy m
d.3] 0219-01 wodociggu utozonego w ziemi
poz.25 m 804,90
RAZEM 804,90
44 KNNR 2 | Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.3] 0301-03
analogia
poz.31 + poz.30 m3 18,00
RAZEM 18,00
45 KNNR 4 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej | odc.
d.3|] 1612-01 |do 150 mm 200
m
4 odc. 4,00
200
m
RAZEM 4,00
46 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmag z | m
d.3] 0219-01 tworzywa sztucznego
analogia
poz.25 + poz.26 m 816,40
RAZEM 816,40
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