
                                                                                                                                                                      
Przemyśl,  dnia 10.08.2023 r.    

 
Zamawiający: 
Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu 
Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl 
 

 
INFORMACJA O WYBORZE OFERT 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)   – 
dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.  

 
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2088R Olszany-Rybotycze” – (zadanie dofinansowane z programu Rządowy Fundusz 

Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych) 

Jako ofertę najkorzystniejszą uznano oferty :  
 

ofertę nr 4-  złożoną przez wykonawcę 

Konsorcjum firm:  

PBI Infrastruktura S.A.-Lider  ul. Kolejowa 10e, 23-200 Kraśnik 

PBI WMB Sp. z o.o. – Partner  ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz 

cena oferty 5.091.207,07 zł okres gwarancji 48 m-cy  

Wyboru ofert dokonano zgodnie z art. 239 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie kryteriów oceny 

ofert określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia tj. cena – 60%, okres gwarancji – 40 %. Wybrana oferta spełniła wszystkie 

wymagania określone w SWZ i uzyskała najwyższą ilość  punktów. Zamawiający zawiadamia, iż zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy PZP, 

umowa z wybranym Wykonawcą może zostać zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia. 



                                                                                                                                                                      
W postepowaniu wpłynęły n/w  oferty:                                                                                                                                                                                                          

Ranking złożonych ofert  
Numer 
oferty 

Wykonawca Cena brutto Okres 
gwarancji 

Kryterium 1 
Cena oferty –  

waga  60% 

 

 

Kryterium 2 

Gwarancja – 

waga  40 % 

Łączna 
punktacja 

 
 

 
 Przyznana 

punktacja 

 

1. Przedsiębiorstwo Drogowo-

Mostowe Spółka Akcyjna  

ul. Drogowców 1, 39-200 Dębica 

 

6.393.849,23 zł  

  

48 m-cy 

 

 

47,78 

 

40 

 

87,78 

2. Konsorcjum firm: 

FIRMA REMONTOWO 

BUDOWLANA JAN-POL JANUSZ 

DURBAJŁO -Lider 

Zadąbrowie 133, 37-716 Orły 

Iwona Kowalska Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe IBK -Partner  

Bolestraszyce 203, 37-722 

Bolestraszyce 

BUDOWA DRÓG I MOSTÓW 

Gospodarstwo Agroturystyczne 

„SWOBODA” Sp. z o.o.-Partner 

Hawłowice 121, 37-560 Hawłowice 4.647.466,91 zł  

 

     

 

48 m-cy 

 

 

-------------- 

 

 

 

-------------- 

 

 

        ------------ 

3. STRABAG Sp. z o.o. 

ul. Parzniewska 10, 05-800 

Pruszków 
5.746.872,20 zł 

 

 

48 m-cy 

 

53,15 

 

40 

 

93,15 

4. Konsorcjum firm: 

PBI Infrastruktura S.A.-Lider 

ul. Kolejowa 10e, 23-200 

Kraśnik 

 

 

5.091.207,07 zł 

 
 

    48 m- cy 

 

 

60 

 

 

40 

 

 

100 
  



                                                                                                                                                                      
PBI WMB Sp. z o.o. – Partner 

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz 

 
Informacja o ofertach odrzuconych:  
Konsorcjum firm: 
FIRMA REMONTOWO BUDOWLANA JAN-POL JANUSZ DURBAJŁO -Lider Zadąbrowie 133, 37-716 Orły 
Iwona Kowalska Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe IBK -Partner Bolestraszyce 203, 37-722 Bolestraszyce 
BUDOWA DRÓG I MOSTÓW Gospodarstwo Agroturystyczne „SWOBODA” Sp. z o.o.-Partner Hawłowice 121, 37-560 Hawłowice 
 
Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp – Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia    
Uzasadnienie faktyczne: Po analizie złożonej oferty Zamawiający stwierdził niezgodności polegające na: 
 

Przedmiar robót Zamawiającego Kosztorys ofertowy Wykonawcy 
Poz. 6  KNR 2-01 0206/03.2 
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-
II wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
5-10t na odległość do 1,0km wraz z 
odtworzenie rowów  
przydrożnych 

Poz. 6 KNR 2-01 0206/03  
Roboty ziemne w gruncie kategorii I-
II wykonywane koparkami 
podsiębiernymi o pojemności łyżki 
0,60m3 z transportem urobku 
samochodami samowyładowczymi 
do 5t na odległość do 1,0km 

Poz. 16 KNR AT-06 0108/03    
Przewóz materiałów rozbiórkowych 
na odległość do 1 km, samochodem 
do 15t wraz z załadunkiem 
ładowarką kołową 2,50 m3, 
wyładunek przez przechylenie 
skrzyni materiałów 
rozbiórkowych; samochód 
samowyładowczy ponad 5 t 

Poz. 16 KNR 4-04 1105/01 
Przewóz materiałów rozbiórkowych 
na odległośc do 1 km samochodami 
do 15 t wraz z rozładunkiem 
ładowarką 

Poz. 51 KNNR 6 0308/02.8 
Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych standard II - warstwa 
wiążąca o grubości po zagęszczeniu 
5cm 

Poz. 51 KNNR 6 0308/02 
Nawierzchnia z mieszanek 
mineralno-bitumicznych 
asfaltowych standard I - warstwa 
wiążąca o grubości po zagęszczeniu 
5cm 



                                                                                                                                                                      
Poz. 52 KNR AT-03 0203/01 
Warstwa przeciwspękaniowa pod 
warstwy bitumiczne. Ułożenie 
warstwy pośredniej z geosiatki o 
wytrzymałości min. 50kN/m na 
całej powierzchni jezdni 

Poz. 52 KNR 2-02 1106/07 
KNR AT-03 0203/01 – analogia 
Warstwa przeciwspekaniowa pod 
warstwy bitumiczne. Ułożenie 
warstwy pośredniej z geosiatki o 
wytrzymałości min. 20kN/m na 
całej powierzchni 

Poz. 78 KNR 2-31 0511/03.4 
Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grubości 8cm kolorowej, 
układane na podyspce cementowo-
piaskowej 

Poz. 78 KNR 2-31 0511/03. 
Nawierzchnie z kostki brukowej 
betonowej grubości 8cm szarej, 
układane na podyspce cementowo-
piaskowej 

Poz. 82 KNNR 6 0113/01 
Podbudowy z kruszyw łamanych, 
warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 15cm 

Poz. 82 KSNR 6 0113/02 
Podbudowy z kruszyw łamanych, 
warstwa dolna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm 

Poz. 96 KNR 2-31 0407/05 
Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce cementowo-
piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową 

Poz. 96 KNR 2-31 0407/03 
Obrzeża betonowe o wymiarach 
30x8cm na podsypce piaskowej, z 
wypełnieniem spoin piaskiem 

 
Są to błędy, co do których nie można zastosować art. 223 ust. 2  pkt 3 ustawy Pzp, który umożliwia Zamawiającemu poprawę w ofercie innych 
omyłek niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Błędy w ofercie Wykonawcy  powodują istotne  zmiany w ofercie. Zamawiający po 
zasięgnięciu opinii radcy prawnego stwierdził, że oferta jest niezgodna z warunkami zamówienia.   
W związku z powyższym Zamawiający ofertę odrzucił.  
 

                                                                                                                                                                                                   DYREKTOR 
mgr Janusz Hołyszko 

 

  

  
 


