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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45000000-7 Roboty budowlane
  
NAZWA INWESTYCJI   :     ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. T. KOŚCIUSZKI

W PRUSZKOWIE - ETAP III
ADRES INWESTYCJI   :     UL. KOŚCIUSZKI 38, 05-800 PRUSZKÓW, DZ. NR EWID.: 90/1; 90/2; OBRĘB 21
INWESTOR   :     POWIAT PRUSZKOWSKI REPREZENTOWANY PRZEZ ZARZĄD POWIATU
ADRES INWESTORA   :     UL. DRZYMAŁY 30, 05-800 PRUSZKÓW
BRANŻA   :     Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inż. Jacek Matuszyński
DATA OPRACOWANIA   :     22.05.2019 r.

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar opracowano zgodnie z "Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określannia metod i
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót bu
dowlanych określonych w programie funkcjonalno- użytkowym".
Ujęty w przedmiarze zakres robót może różnić się nieznacznie od planowanego i powinien być zweryfikowany na etapie wykonawstwa
robót budowlanych.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
22.05.2019 r.

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do

1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 1 2
1.1 Okładziny stropów 1 2

2 ZAGOSPODAROWANIE 3 9
2.1 Boiska 3 9

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.61a Nr seryjny: 39702



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
1.1 Okładziny stropów

1
d.1.

1
analiz. ind.

Sufit podwieszany modułowy 120x60x4cm, klasa dźwiękochłonności A (?w=
1,00), panel sprasowana - wełna szklana z wierzchnią warstwą tkaniny z włók-
na szklanego dającą optymalne parametry pochłaniania dźwięku (zgodnie z
normą EN ISO 11654) oraz odporności na uderzenia mechaniczne- klasa 1A
(zgodnie z normą EN 13964). Płyty układane na systemowych profilach oraz
profilach ceowych przykręconych do blachy trapezowej.
Odporność na wilgoć - wilgotność względna 95% przy temp. 30°C, współczyn-
nik odbicia światła 78% (kolor biały), odporność ogniowa - niepalne, nie kapią-
ce i nie odpadające pod wpływem ognia; płyty demontowalne po odkręceniu
profilu podtrzymującego

m2

2.01 21,6*30,42 m2 657,072
RAZEM 657,072

2
d.1.

1
kalk. własna

Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych na sali sportowej kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 ZAGOSPODAROWANIE
2.1 Boiska

3
d.2.

1
kalk. własna

Nawierzchnia poliuretanowa, gr. 16mm,
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC5S (KR1), gr. 4cm (beton asfalto-
wy wg PN-EN 13108 i WT-2, asfalt drogowy wg PN-EN 12591, kruszywa wg.
PN-EN 13043 i WT-1),
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W (KR1), gr. 5cm (beton asfalto-
wy wg PN-EN 13108 i WT-2, asfalt drogowy wg PN-EN 12591, kruszywa wg.
PN-EN 13043 i WT-1),
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3, gr.
20cm (warstwa wg PN-EN 13285, kruszywa do mieszanki wg PN-EN 13242),
Is?1,0, E1?80MPa, E2?140MPa),
Warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej cementem, gr. 30cm,
Grunt rodzimy.

m2

30,0*20,0 m2 600,000
RAZEM 600,000

4
d.2.

1
kalk. własna

Sztuczna trawa zasypywana piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym,
gr. 6cm,
Miał kamienny o frakcji 0-4mm, gr. 5cm
Kruszywo kamienne łamane o frakcji 0-63mm, gr. 20cm
Pospółka, gr. 30cm.
Grunt rodzimy zagęszczony

m2

20,0*40,0 m2 800,000
RAZEM 800,000

5
d.2.

1
kalk. własna

Piłkochwyty- wysokość 5m z siatki polipropylenowej plecionej z dwoma furtka-
mi

m

220 m 220,000
RAZEM 220,000

6
d.2.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż bramek do piłki ręcznej kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

7
d.2.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż kosza do koszykówki kpl

2 kpl 2,000
RAZEM 2,000

8
d.2.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż zestawu do siatkówki kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

9
d.2.

1
kalk. własna

Dostawa i montaż trybune zewnętrznej stałej trzyrzędowej kpl

3 kpl 3,000
RAZEM 3,000
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