Rodos 6.0.23.1 [8664] - Rekomendacja SKB CZGI .S'C‘ |
Przedmiar Strona 1/2
Remont odcinka drogi lesnej Olchowiec od km 0+000 do 0+705, nr inw.242/34
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilosé¢
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Wykopy rowéw i kanaléw melioracyjnych wykonywane na odklad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci
0223/02  |tyzki 0,25m3 i objetosci wykopu na Im rowu lub kanatu do 1,5m3 w gruncie kategorii III
oczyszczenie row6éw z namulow  (1,50+0,50)/2%0,40%115,0 m3 46,000
razem | m3 46,000
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
0205/04  |samowyladowczymi na odleglo$¢ do 1,0km - koparki o pojemnoéci fyzki 0,25m3, grunt kategorii Il
oczyszczenie rowdw z namulow  (1,50+0,50)/2*0,40%582,0 m3 232,800
razem | m3 232,800
Roboty nawierzchniowe
3 KNR 2-31 |Profilowanie réwniarka drogowa samojezdna i zaggszczanie mechaniczne podloza pod warstwy
0103/05 |konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI - analogia
Obnizenie lub wywréwnanie utwardzonych thiczniem poboczy drogowych  705,0%(0,70+1,0) m2 1 198,500
Sciecie nierdwnosci i przewyzszen nawierzchni drogowej powierzchniowo zamknietej emulsja asfaltowa m2 1 675,800
684,0%3,50*0,70
razem | m2 2 874,300
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubo$ci po zggszczeniu 7cm
0204/05
jezdnia thuczniowa 3,50*705,0 m2 2 467,500
pobocza 0,50%2*705,0 m2 705,000
mijanki i proste przejscowe  25,0%2,0+7,0%2,0/2*2 m2 64,000
zjazdy (6,0+4,0)/2%3,0%2 m2 30,000
razem | m2 3 266,500
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubo$ci po zggszczeniu 7cm - za kazdy
0204/06 |dalszy lcm
Krotnoé¢ =3
jezdnia thuczniowa 3,50%705,0 m2 2 467,500
pobocza 0,50%2*705,0 m2 705,000
mijanki i proste przejécowe 25,0%2,0+7,0%2,0/2*2 m2 64,000
razem | m2 3 236,500
6 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 25 dm3/m2 o
1002/04  |frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w ilosci 4,0 kg
jezdnia tluczniowa 3,50*705,0 m2 2 467,500
mijanki i proste przejécowe  25,0%2,0+7,0%2,0/2*2 m2 64,000
zjazdy (6,0+4,0)/2%3,0%2 m2 30,000
razem | m2 2 561,500
7 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z grysem kamiennym 12 dm3/m2 o
1002/01  |frakcji 5-8 i emulsji asfaltowej w iloci 3,36 kg
jezdnia thuczniowa  3,50*705,0 m2 2 467,500
mijanki i proste przejécowe  25,0%2,0+7,0%2,0/2*2 m2 64,000
zjazdy (6,0+4,0)/2%3,0%2 m2 30,000
razem | m2 2 561,500
Roboty obiektowe
8 Kalkulacja |Wymiana drewnianych wodospustow o dlugosci 6 m
indywidualna
szt 9,000
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Kosztorys ofertowy Strona 2/2
Remont odcinka drogi le$nej Olchowiec od km 0+000 do 0+705, nr inw.242/34
Nr Podstawa |Opis robot Jm [los¢ Cena Wartosé
Roboty ziemne
1 KNR 2-01 |Wykopy rowow i kanalow melioracyjnych wykonywane na odklad m3 46,000 T
0223/02  |koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci fyzki 0,25m3 i objetosci wykopu
na 1m rowu lub kanalu do 1,5m3 w gruncie kategorii III
2 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem m3 232,800
0205/04  |urobku samochodami samowyladowczymi na odleglos¢ do 1,0km - koparki
o pojemnosci lyzki 0,25m3, grunt kategorii 111
Roboty nawierzchniowe
3 KNR 2-31 |Profilowanie réwniarka drogowa samojezdna i zaggszczanie mechaniczne m2 2 874,300
0103/05 |podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii V-VI -
analogia
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorng z thicznia o grubosci | m2 3266,500
0204/05 |po zgeszczeniu 7cm
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z thuicznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci | m2 3 236,500
0204/06  |po zgeszczeniu 7cm - za kazdy dalszy lcm
Krotnos¢ = 3
6 KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowa z m2 2 561,500
1002/04  |grysem kamiennym 25 dm3/m2 o frakcji 16-25 i emulsji asfaltowej w ilo$ci
4,0 kg
) KNR 2-31 |Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsja asfaltowg z m2 2 561,500
1002/01  |grysem kamiennym 12 dm3/m2 o frakcji 5-8 i emulsji asfaltowej w ilosci
336kg
Roboty obiektowe
8 Kalkulacja |Wymiana drewnianych wodospustéw o dlugo$ci 6 m szt 9,000
indywidualna
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys




